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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — WYMAGANIA OGOLNE

CZESC OGOLNA
Inwestor: GMINA MIASTO LEZAJSK
ul. Rynek 1, 37-300 Lezajsk

Adres inwestycji
ul. Mickiewicza, Lezajsk 37-300 nr ew. 4225 oraz nr ew. 4212/3

Przedmiot i zakres robot budowlanych
Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Slownika Zaméwien (CPV).
* 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
* 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
* 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewngtrznego

Zakres rob6t na podstawie projektu zagospodarowania dziatki

Informacja o terenie budowy

1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, przekaze dziennik budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowej i 1 komplet
Specyfikacji Technicznej.

2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiar oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach do umowy,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora reprezentujacego zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z przedmiarem |,
dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng.

W  przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczng i maja wpltyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cen¢ umowna.

4 Sposdb zabezpieczenia interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal,



dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.
5 Warunki ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub wucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania
Stosujac si¢ do wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz i drég dojazdowych
6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
7 Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymogdéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3
uwzglednione w cenie umowne;.
8 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

9 Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie terenu — nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed odstgpem os6b trzecich.
10 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wszystkie prace prowadzone beda w obrebie dziatki stanowigcej wilasnos$¢ Inwestora.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Zrédla uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych.
Pozostate materialy budowlane oraz zamontowane elementy okreSlone w projekcie
powinny spelnia¢ wymagania jako$Sciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Humus i nadktad zdjete z terenu ukopow beda wywiezione w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego i uzyte ponownie do zagospodarowania.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc
I wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych ro-
dzajow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materialow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami  SST, poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakos$ci robdt i stosowanych materialow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czesto-
tliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu. Jezeli niedociagnigcia te
beda powazne, Inspektor natychmiast wstrzyma prace i dopusci Wykonawce do robot
po usuni¢ciu nieprawidtowosci.

Wszystkie koszty zwigzane z przestojem ponosi Wykonawca

Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone wylacznie w razie powzigcia podejrzenia
o zlej jakosci wbudowanych materialdbw zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i1 badania materialow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
I producenta materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢é probki materiatbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatoéw 1 robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.



Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A z 1 998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskag Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére
spetniajg wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSW i A
21998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Jakickolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych,
przedmiarze robot wykonanym jako kalkulacja indywidualna na podstawie KNR -6w oraz
KNNR -6w, ktore sa uzywane dla petniejszego wyjasnienia w jaki sposob nalezy wykonac
zamoOwienie.
Jednostki  obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreSlonymi w przedmiarze
kosztorysowym.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),



d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robot oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci 1 jako$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Odbior ostateczny (koncowy)
1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
0 ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupet-
niajagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST
Zz uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi  w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzu-

petiajace lub zamienne),



3. Ustalenia technologiczne,

4, Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

5. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

6. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktoére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robot".

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu
obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) przygotowanie terenu,
2 Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu
obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
c) wykonanie dokumentacji organizacji budowy
3 Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu
obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
dokumentacja projektowa - ZAGOSPODAROWANIE TERENU OGRODKA
JORDANOWSKIEGO POLOZONEGO PRZY UL. MICKIEWICZA W LEZAJSKU

- dokumentacja przetargowa
- normy
- aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE TERENU OGRODKA JORDANOWSKIEGO
POLOZONEGO PRZY UL. MICKIEWICZA W LEZAJSKU

I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 DOTYCZACA
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE - CPV 45100000-8

A.ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych
w gruntach I-V kategorii i ich zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych

dotyczacych budowy alejek spacerowych na podbudowie z kruszyw.

Zakres robot obejmuje:

- roboty rozbidrkowe, rozbierana kostka musi zosta¢ posegregowana na kostke nadajaca sie do
wbudowania, i na gruz, kostka nadajaca si¢ do wbudowania pouktadana na paletach — palety
dostarcza Wykonawca i zabezpieczona folig, rozebrane obrzeza pouktadane na paletach — palety
dostarcza Wykonawca 1 zabezpieczone folig,

- wywo0z gruzu i materialow rozbidérkowych

- Wykonanie koryta o glgbokosci 20 cm;

- Wwo6z ziemi samochodami samowytadowczymi,

- wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikow;

- Warstw odsaczajaca z piasku ptukanego gr.10 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna — 15 cm

- rowki pod tawy i pod obrzeza.

1.3. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania okres$lajg przecigtne wartosci gegstosci objetosciowej gruntow i materialdw w stanie
naturalnym oraz pulchnienie po odspojeniu.

1.4. Sprzet

Do wykonywania robdt mozna stosowac sprze¢t dowolny lub wykona¢ recznie:

Sprzet musi gwarantowa¢ uzyskanie wymagan jakosciowych i by¢ zaakceptowany przez
Inspektora. Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami OST — 00

1.5. Transport

Dowolny

1.6. Ogélne warunki techniczne wykonania robét

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
obiektu budowlanego. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne powinien by¢
zabezpieczony przed dostepem osob trzecich. Przed rozpoczeciem wykonywania robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociagowe i kanalizacyjne, Wykonawca jest zobowigzany
do okreslenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej] mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci
I sposobu wykonania tych robot.



Bezpieczng odleglos¢ ustala si¢ w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi 1 ogrodzi¢. Podczas
wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dang instalacja
dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsze prace i zawiadamiajac osobg
nadzorujgcg roboty ziemne.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.
W przypadku wykonywania rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym niedopuszczalne jest
podczas wykonywania robot ziemnych:
1)wlaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,
2) przebywanie 0osOb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny robocze;j,
3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,
4) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi
w odlegltos$ci mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,
5) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.
Podstawowymi dokumentami normatywnymi regulujacymi wykonywanie i odbior robot
ziemnych oraz prac im towarzyszacych sa:

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Dokumentacja techniczna
Roboty ziemne oraz inne roboty przygotowawcze i towarzyszace wedhug normy PN-B-06050
powinny by¢ wykonywane wedtug projektu rob6t ziemnych.
Odstepstwo od tego wymogu odnosi si¢ do przypadku niewielkich obiektow, dla ktorych roboty
ziemne moga by¢ bezpiecznie wykonane na podstawie projektu budowlanego. Dla tego rodzaju
obiektow mozna nie sporzadza¢ projektu robot ziemnych.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie nastgpujacych dokumentow:

e dziennik budowy;

e protokot odbioru robot czesciowych 1 koncowych;

e zgodnie z przedmiarem
Oczyszczenie i przygotowanie terenu pod budowe
Oczyszczenie 1 przygotowanie terenu do wykonania robot ziemnych powinno by¢ wykonane
na podstawie projektu, po doktadnym rozpoznaniu istniejgcych na terenie 1 instalacji 1 urzadzen
oraz roslinno$ci i powinno obejmowac:
-zabezpieczenie, likwidacj¢ lub usunigcie z terenu budowy urzadzen (zbednych ogrodzen,
stupow, studni, drenéw, przewodow rurowych, kabli i innych);
- usuni¢cie (przesadzenie lub S$ciecie 1 wykarczowanie pni) lub zabezpieczenie przed
uszkodzeniem drzew i krzewow; jezeli projekt nie przewiduje inaczej, karczowanie pni drzew
powinno by¢ dokonane na powierzchni odpowiadajacej obrysowi zewngtrznemu obiektu.
- usunigcie wierzchniej warstwy gleby (humus) nalezy wykona¢ na powierzchni odpowiadajace;j
obrysowi zewngtrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powigkszonemu o okoto 0,5 m do
1,0 m z kazdej strony; przewidziana do p6zniejszego wykorzystania;
-ziemi¢ urodzajng nalezy przewie$¢ na wyznaczone przez Zamawiajgcego miejsce,



-w przypadku natrafienia podczas prac na nieprzewidziane przedmioty, materiaty lub urzadzenia
nalezy zastosowa¢ si¢ do wymagan zawartych w normie PN-B-06050:1968 oraz w innych
przepisach;
-jezeli potozenie przewodow, kabli, drenéw, oznaczen granic terenu oraz innych urzadzen lub
przeszkod nie moze by¢ ustalone przed rozpoczgciem robdt, to nalezy je rozpozna¢ w trakcie
robot.
Okolicznosci nieprzewidziane w robotach ziemnych
Jezeli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych wykonawca napotyka na nie opisane
w dokumentacji obiekty podziemne lub materiaty takie jak:

e urzadzenia 1 przewody infrastruktury instalacyjnej: wodociggowej, kanalizacyjnej,

cieplnej, gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej itd.;

e kanaty, dreny;

e resztki konstrukcji;

e materiaty nadajace si¢ do dalszego uzytku (zloza kamienia naturalnego, zwiru, piasku)

roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postgpowania.

Jezeli w wykonywanym wykopie na poziomie posadowienia fundamentu znajduje si¢ grunt
0 nosnos$ci mniegjszej od przewidzianej w projekcie lub grunt mocno nawodniony, roboty ziemne
nalezy przerwa¢ do momentu ustalenia sposobu dalszego postepowania.
Urabialno$¢ gruntow
Podczas wykonywania prac ziemnych grunt i inne materiaty stosowane w tych pracach moga
zmienia¢ swoje cechy fizyczne, w szczegdlnosci dotyczy to zmiany gestosci objetosciowe;.
Przedzial przyrostu procentowego objetosci gruntu w rezultacie jego spulchnienia podczas
odspajania oraz kategoryzacje gruntdéw uwzgledniajaca specyfike i stopien trudnosci urabiania
W ztozu zawarto w normie PN-B-06050:1999
Dane dotyczace przyrostu objetosci dla roznych rodzajow gruntow 1 innych materialow
stosowanych w robotach ziemnych po ich urobieniu zamieszczone zostaly rdwniez
W zestawieniu podstawowych parametrow fizycznych gruntdéw w normie PN-B-06050:1999
Ogolne zasady wykonywania wykopow i ukopow
Metoda wykonywania wykopdéw powinna by¢ dobrana do zakresu robot, rodzaju, rozmiarow
1 glebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.
Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami lub ze skarpami obudowane
w dolnej czesci.
Zasady zabezpieczania wykopow i ukopow
W przypadku wykopow o gtebokosci do 0,80 m taki pas terenu mozna zabezpieczy¢ tylko po
jednej stronie.
Wymiary wykopow i nienaruszalno$é struktury gruntu w dnie wykopu
Wymiary wykopdéw powinny by¢ dostosowane do:
- wymiaroOw nawierzchni utwardzonych naniesionych w projekcie zagospodarowania terenu
Warunki techniczne wykonania robot ziemnych zadania:
- wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte nie obudowane. Metody wykonania robot
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, ustalen instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego,
- W rejonie istniejacego budynku roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem rgcznym,
- ziemie z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy skladowa¢ wzdluz wykopu lub na skiadowiskach tymczasowych zaleznie od
zagospodarowania terenu,
- nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bezie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odlegto$¢ okreslong w przedmiarze robot.
Wymagania dotyczace zageszczenia i odwodnienia wykopow:
1) zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania dotyczace
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0.



2) W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz terminOw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych, zrddla
wody, odstoni¢te przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny, wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych,

3) w przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym,
nalezy niezwtocznie wstrzymac prace i zawiadomi¢ Inspektora oraz odpowiedni urzad.
Zasypanie (podsypka, wylewka) wykopow z ubijaniem warstwami 15-20 cm.

1.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi W niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

a) sprawdzenie obszaru i giebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznos$ci Scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

e) na biezaco nalezy kontrolowaé zasypke oraz stopien jej zageszczenia (warstwami 15-20 cm).
1.8. Jednostka obmiaru

Zgodnie z przedmiarem (m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek
1.9. Odbiér robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czgsciowych,
ze sprawdzeniem koordynacji robot.

1.10. Podstawa platnoSci

(m3) — po odbiorze robdt

1.11. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania

w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy,

symbole, okreslenia.

B.ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiagzanych z wytyczeniem punktow wysokosciowych projektowanej budowy alejek
spacerowych 1 o$wietlenia parkowego oraz wszystkich pozostalych osi 1 punkow, zaréwno
w planie jak i w profilu, niezbednych do wykonania robot towarzyszacych, zgodnie z projektem
i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1 S.T.-00 ,,Cze$¢ ogdlna” jako zatacznik do umowy roboty
budowlane bedace przedmiotem niniejszego zamdwienia

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wytyczeniem sytuacyjnym i wysokosciowym potozenia alejek spacerowych, os$wietlania
i obejmuje:

a) przygotowanie robot i ich oznakowanie,

b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatow 1 sprzetu,

¢) wytyczenie sytuacyjne i wysokos$ciowe niezbednych do nalezytego wykonania cato$ci robot
zgodnie z projektem i wskazaniami Inspektora,

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,



e) stabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie
W sposob utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne powtdrne odtworzenie,

f) odwiezienie sprzgtu po zakonczonych robotach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne — poczatkowe i koncowe.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w S.T.-00 ,,Cze¢$¢ ogolna”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$ci z projektem ,
ST i poleceniami Inspektora.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00“Czes$¢ ogdlna™.

2. Materialy

Do utrwalenia punktow gldéwnych na trasie tyczenia nalezy stosowac:

- nalezy stosowa¢ paliki drewniane dtugosci 0,30 m i $rednicy 0,05 —0,08 m, paliki ($wiadki)
winny mie¢ dlugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny,

- do oznaczania sytuacyjnego (pomocniczego) punktow na istniejacej nawierzchni mozna uzy¢
tez farby chlorokauczukowej do poziomego znakowania nawierzchni i bolcéw stalowych 10
mm.

3. Sprzet

Do odtworzenia trasy 1 punktéw wysokoSciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru:

— teodolity lub tachometry

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki, taty, taSmy stalowe.

Sprzet musi gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru. Sprzet musi by¢ zgodny
z ustaleniami S.T.-00 ,,Cz¢$¢ ogbdlna”

4. Transport

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny
gwarantujacy

przewozenie sprze¢tu 1 materialdw sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Transport
powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST - 00.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa ewentualnych niezgodnosci wykonanych
prac z dokumentacja projektowg ze zmianami ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktoéw pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania robdt. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy beda odtworzone
na jego koszt. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowiazkoéw Wykonawcy.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie powierzchni ciggéw pieszych 1 instalacji o$wietlenia nalezy wykonaé w oparciu
0 dokumentacj¢ projektowa. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do
dokumentacji nie moze by¢ wigksze niz 1 cm, a rzedne punktoéw osi nalezy wyznaczy¢
Z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ pali drewnianych lub bolcéw metalowych.

6. Kontrola jakosci robot.



Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem sieci energetycznej,
ustawienia stupow, chodnikow 1 punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Glownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii
(GUGIK) z doktadno$ciami tyczenia podanymi w punkcie 5 oraz w specyfikacjach opisujacych
dany asortyment robot.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaréw robot zwigzanych z wyznaczeniem Sieci energetycznej i chodnikéw jest
1 m konturéw urzadzen budowlanych.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inspektora.

8. Odbior robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST -00
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t i na podstawie
szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore
przedktada Wykonawca.

9. Podstawa platnosci

Ptatno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z S.T.-00 ,,Cze¢$§¢ ogoélna” na podstawie jednostek
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze rob6t zgodnie z punktem 8.

Cena wykonywanych robot obejmuje:

a) dostarczenie materiatow i sprzetu,

b) wyznaczenie punktéw gtéwnych powierzchni i punktow wysokosciowych,

c) wykonywanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa,

d) stabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i1 oznakowanie
utatwiajace odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,

e) odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot,

f) inwentaryzacja powykonawcza robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2. Inne materialy:

Instrukcja techniczna 0—1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii (GUGIK), Warszawa 1979,

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978,

Instrukcja techniczna G—4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983, Wytyczne techniczne G-3.1.
Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
ZAGOSPODAROWANIE TERENU OGRODKA JORDANOWSKIEGO
POLOZONEGO PRZY UL. MICKIEWICZA W LEZAJSKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z budowg oswietlenia parkowego i
nawierzchni chodnikow (alejek spacerowych).



1.2. Zakres stosowania

Jako cz¢$¢ dokumentow przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumiec
w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robodt objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nawierzchni chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania nawierzchni alejek spacerowych.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z: dokumentacjg projektowa Ogrodka Jordanowskiego,
specyfikacjg techniczng wykonania i1 odbioru pod bezposrednim nadzorem Inspektora.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowe chodnikéw i dokumentacje projektows.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie
I zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca chodnikow (alejek spacerowych) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

- Utrzymanie na placu porzadku i prawidtowej organizacji robot,

- bezpieczenstwo robot,

- przestrzeganie zasad ochrony $rodowiska

- Zabezpieczenie urzgdzen, materialow i sprzetu na terenie budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIOR.-00 ,,Wymagania og6lne”. Wszystkie urzadzenia i materiaty stosowane do wykonania
chodnikow musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, posiadaé¢ certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o mozliwosci ich stosowania do wykonywania
projektowanych robo6t. Przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia nalezy stosowa¢ materialy 1
urzadzenia nowe. Wykaz wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
wiedzy technicznej podaje rozporzadzenie MSWiA z 24.07.1998r.(Dz. U. Nr 989,p0z.637),
odpowiadajace co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
W budownictwie okreslonym w atr.10 ustawy Prawo Budowlane.

Standardowo nie ma obowiazku stosowania materialéw i urzadzen okreslonych firm
podanych w projekcie (z wyjatkiem uzgodnionych z instytucjami branzowymi lub za ich
wyrazng zgoda).

Kostka gr. 6 cm, kostka typu Logo lub rownowazna, kolor - wapien muszlowy i typu
Creativ lub rownowazna, kolor — grano czarne,

Obrzeza do kostki 6 cm - betonowe grubosci 8 cm, kolor — grafit.

Kostka ukladana w sposéb: przy obrzezach dwa rzedy kostki Creativ, pomi¢dzy nimi
kostka LOGO.

Kostka gr. 8 cm, kostka typu Logo, kolory grano czarne i wapien muszlowy. Kostka
ukladana w sposob: przy obrzezach dwa rzedy kostki o kolorze grano — czarne, pomi¢dzy
nimi kostka o kolorze wapien muszlowy.

Obrzeza do kostki gr. 8 cm typu Bordir Dual lub rownowazny ukladany na stojaco i na
plask.

Mata architektura:

- fawka parkowa z oparciem TRENTO 154 SN lub rownowazna,

- fawka parkowa bez oparcia TRENTO 154 A SN lub rownowazna,
- stojak na rowery firmy Jumat lub réwnowazny,

- stot parkowy do gry w szachy firmy Jumat lub réwnowazny,



- krzesta dedykowane do stolu do gry w szachy firmy Jumat lub réwnowazne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélna zasady wykonywania robot

Technologie¢ 1 sposéb wykonania robdt okresla dokumentacja projektowa, dokumentacja
przetargowa i przedmiar robot. Roboty musza by¢ realizowane przy zachowaniu aktualnie
obowigzujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Roboty powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie wymienione w
niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy
zadania od ich stosowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci dostaw i montazu bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora ze
zwrdceniem szczegolnej uwagi na jako$¢ materialow oraz prawidtowe ich wbudowanie, zgodnie
z projektem ze szczeg6lnym uwzglednieniem doktadnosci wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

[lo§¢ poszczegdlnych elementow 1 robdt nalezy ustalic wedlug rzeczywistych wymiarow
pomierzonych w naturze po zakonczeniu robot. Obmiaru robdt nalezy dokonaé w obecnosci
Inspektora 1 powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujagcymi zasadami.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robdt powinien si¢ po wykonaniu robot. Podstawe do odbioru robot powinny
stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacja techniczna.

2. dziennik budowy,

3. zaswiadczenia o jako$ci materiatéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe

4. protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

5. protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST-0 “Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika obejmuje: dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko
pracy, wykonanie koryta, podsypki piaskowej, podbudowy tluczniowej, utozenie kostki na
podsypce cementowo piaskowej, uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena wykonania 1 mb ustawienia obrzeza obejmuje: dostarczenie materialdéw i1 sprzetu na
stanowisko pracy, wykopanie rowka pod obrzeze, wykonanie tawy betonowej, ustawienie
obrzezy uporzadkowanie stanowiska pracy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ZAGOSPODAROWANIE TERENU OGRODKA JORDANOWSKIEGO
POLOZONEGO PRZY UL. MICKIEWICZA W LEZAJSKU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONYWANIA
OSWIETLENIA

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45316100-6- Instalowanie urzadzen oSwietlenia zewnetrznego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot instalacji elektrycznych (oswietlenie zewngtrzne) przy realizacji robot
budowlanych w ramach inwestycji jw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wszystkich robot instalacyjnych elektrycznej przewidzianych
w ramach inwestycji. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem

i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot instalacji
elektrycznych:

- dostawa i montaz o$wietlenia terenu Ogrodka Jordanowskiego,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty instalacyjne, elektryczne jakie wystgpuja przy
realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normamii Ogo6lng Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzania robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest



odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania tych robodt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujagce informacje: swiadectwa, jakosci przedstawione przez producenta
wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w dokumentacji projektowej

Zestaw o$wietlenia:

- kabel o$wietleniowy — YAKY — 4 x 25 mm2,

- uziomy z bednarki ocynkowanej 20 mm x 3 mm,

- shup o$wietlenia parkowego GARNIZON lub réwnowazny, kolor grafit, o wysokosci 5 m,
z fundamentem systemowym,

- oprawa dedykowana do stupa VISTA — 53 W, typu LED, kolor grafit,

- element ozdobny LED (pod$wietlenie stupa od dotu).

Dopuszcza si¢ zastosowanie stupow 1 opraw o rownowaznych parametrach technicznych

I estetycznych.

Parametry techniczne materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie budowlanym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych norm
panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych.
Materiaty, wyroby 1 urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakos$ci, np. aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ ze §wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokolami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych).

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.

3.2. Sprzet niezbgdny do wykonania robot: elektronarzedzia, koparka.

Jakikolwiek sprzet maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych robdt 1 przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatoéw

Do transportu nalezy stosowa¢ pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport

i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
0 ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Techniczne;.

Zasilanie obwodu o$wietleniowego zostanie wykonane z istniejgcej sieci o§wietlenia ulicznego.
Zasilanie lamp wykona¢ kablem YAKY 4 x 25 mm?,



Stupy nalezy montowac na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Fundamenty
prefabrykowane nalezy zabezpieczy¢ farbg bitumiczng. Wneki bezpiecznikowe stupdéw nalezy
doposazy¢ w bezpiecznikowe ztacza stupowe. W shupie nalezy wykonaé potaczenie
pomigdzy oprawg a zabezpieczeniem. Przewdd do oprawy zabezpieczy¢ w ztagczu stupowym
bezpiecznikiem topikowym.

Konstrukcje metalowe wszystkich stupow nalezy polaczy¢ z projektowanym
uziemieniem.

5.2. Ukladanie kabli

Kable prowadzone w ziemi nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004.

Kable uktada¢ na glgbokosci co najmniej 50cm (kable do o$§wietlenia ulicznego) (70cm pod
drogami i placami postojowymi). Kable musza by¢ podczas uktadania lekko sfalowane (ok.
3%), ulozone na podsypce z piasku o grubosci 10cm.

Wszystkie elementy metalowe o§wietlenia nalezy mechaniczne potaczy¢ z przewodem PE.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci min.10 cm, nastgpnie warstwag
rodzimego gruntu o grubo$ci min.15cm, a nastepnie catos¢ przykry¢ folig. koloru niebieskiego
dla kabli do 1kV. Grubo$¢ folii min. 0,5mm, folia musi przykrywaé cala tras¢ kablowa (na
szerokos$ci i dtugo$ci). Odlegtos¢ folii od kabla min. 25¢cm. Prace w poblizu istniejacego
uzbrojenia terenu wykonywaé recznie pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Przed
zasypaniem kabli nalezy zglosi¢ je do przedsi¢biorstwa geodezyjnego celem dokonania
inwentaryzacji powykonawczej.

5.3. Uziemienie

Pomiedzy shupami, rownolegle z kablem zasilajacym prowadzi¢ bednarke Fe-ZN 20 mm X
3 mm, do

ktorej nalezy uziemi¢ stupy o$§wietleniowe (opornos¢ uziomu < 10Q2)

5.4. Skrzyzowania z istniejacymi drogami i sieciami.
Kable prowadzone pod powierzchnig parkingu prowadzi¢ w rurze DVR 75 mm.

5.5. Przylaczenie przewodow (kabli).

Miejsca podiaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Ponadto nalezy zachowa¢ nastgpujace wymagania:

- zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugo$ci niezbednej dla
prawidtowego polaczenia z zaciskiem,

- koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia oddzielenia sig
poszczegbdlnych drutéw lub skretek np. przez koncowke lub zaprasowang tulejke (dopuszcza
si¢ zakonczenia z dobrze ocynowanym koncem w przypadku przewodow zytami Cu),

- dhugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przylaczenie
ich do dowolnego zacisku,

- konce zyl przewodoéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy
1izolowac 1 unieruchomic,

- nalezy zalozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materialu
Izolacyjnego,

- zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.0go6lne zasady kontroli jako$ci robot

Zasady ogo6lne kontroli jakosci robot podano w OST pkt 7.

Celem kontroli robét jest stwierdzenie zatozonej jakos$ci wykonanych robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan i pomiarow jak sprawdzenie



cigglosci zyl, zgodno$ci faz, pomiaru rezystancji izolacji, pomiaru skutecznos$ci ochrony
przed porazeniem, w celu wykazania Inspektorowi zgodno$ci dostarczonych materiatoéw
I realizacji robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami SST.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju

I terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan wyniki badan
I protokotu pomiarow do akceptacji Inspektora.

Wykonawca powiadamia na piSmie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktorag moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora

Sprawdzeniu podlegaja:

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1: 2004. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

Ochrone podstawowa stanowi izolacja robocza przewodoéw osprzgtu 1 urzadzen
elektrycznych.

Jako ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowaé¢ warunki
gwarantujgce samoczynne szybkie wyltaczenie zasilania, wykonane zgodnie z PN-IEC 64-
364.

Pomiedzy shupami, rownolegle z kablem zasilajacym prowadzi¢ bednarke Fe-ZN 20 mm X
3 mm, do ktdrej nalezy uziemi¢ stlupy o§wietleniowe.

Wszystkie elementy metalowe o§wietlenia nalezy mechaniczne potaczy¢ z przewodem PE.

Po wykonaniu linii nalezy wykonaé¢ pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen.

Stopien ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wpltywow
srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.

Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-1EC 0364.
Rezystancja uziemienia dla instalacji o$wietlenia nie moze przekracza¢ wartosci 10Q.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw, w tym skutecznos¢
szybkiego wylaczenia.

Nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia szybkiego wylaczenia
zasilania.

W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci uziemienia zwigkszy¢ ilo$¢ uziomoéw
(szpilek).

Wyniki pomiaroéw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
Z czynno$ci tych wystawi¢ protokdt podpisany przez osobe posiadajaca uprawnienia do
wykonywania tego typu prac.

Prace wykona¢ zgodnie z PN, przepisami Prawa Energetycznego oraz przy zachowaniu
przepiséw BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sg okres§lone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.



Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedag tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia, jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdbw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2 . Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3: 1m, 1szt.,1 komplet,1 zestaw.
Stosuje si¢ zapisy z umowy pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8. Odbiory robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem 1 Specyfikacja

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Wszystkie wymienione roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan Ogolnych -OST pkt.9.

EN 40-6 — Stupy oswietleniowe aluminiowe — wymagania.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU OGRODKA JORDANOWSKIEGO
POLOZONEGO PRZY UL. MICKIEWICZA W LEZAJSKU

NASADZENIA NA TERENIE OGRODKA JORDANOWSKIEGO

Na terenie inwestycji projektuje si¢ rekultywacje powierzchni zielonej w miejscach gdzie
wczesniej istnialy alejki spacerowe i nie pokrywaja si¢ one z nowo-projektowanymi ciggami
pieszymi. W tym celu przygotowanie terenu nalezy rozpocza¢ od zaorania powierzchni. Poprzez
bronowanie nalezy gleb¢ wyrdéwnaé oraz oczysci¢ z wigkszych chwastéw 1 pozostatych
nierozbitych kep istniejgcej darni. Ewentualny humus pozostaty z wykopu pod urzadzeniami
nalezy rozplantowaé po calym terenie zielonym, zachowujac istniejacy spadek terenu. Tak
przygotowany teren nalezy spryskac¢ srodkami chwastobojczymi.

Jedng z gtéwnych czynnosci, jaka nalezy wykonaé przed wysiewem jest ustalenie rodzaju gleby.
Na glebach suchych i jalowych stosujemy nawozy organiczne jak kompost i roztozony obornik,
lub nawozy mineralne. Nalezy rowniez okresli¢ odczyn gleby, ktory dla roslin trawiastych
powinien by¢ utrzymany w granicach pH 5.6 — 6.5, czyli lekko kwasny. Nadmierng kwasowos$¢
mozna zmniejszy¢ przez dodanie do gleby odpowiedniej ilo§ci wapna. Na tak przygotowang



powierzchni¢ przewiduje si¢ utozenie 5cm warstwy Swiezego humusu, przygotowanego pod
zaktadanie trawnikow do uzytku intensywnego. Calo$¢ nastepnie nalezy odpowiednio wyrownac
poprzez uwalowanie walcem kolczatka, ktéry dodatkowo rozbije ewentualne bryty ziemi. Siew
trawy mozna przeprowadzi¢ w terminie od kwietnia do konca wrzesnia. Zalecana dawka siewu
wynosi 1 kg nasion 40 m2 powierzchni w zaleznosci od wymogdéw gleby dawke mozna
zwiekszy¢. Do wysiewu nalezy zastosowac specjalng mieszanke traw przeznaczonych do
zaktadania muraw narazonych na czeste deptanie. Podstawowym czynnikiem takiej mieszanki
jest kostrzewa trzcinowa. Gatunek ten dobrze znosi nickorzystne warunki glebowe, suszg,
nadmiar wilgoci oraz mréz. Kostrzewa trzcinowa posiada silny i1 gleboki system korzeniowy, co
wyrédznia ja sposrod innych gatunkow traw. W potaczeniu z innymi nasionami wchodzacymi w
sktad mieszanki tworzy silng zwartg darn o kolorze ciemnozielonym.

Doboru materiatu ro$linnego dokonano biorac pod uwagg dekoracyjnos¢ poszczegdlnych gatunkéw, pore
kwitnienia, warunki siedliskowe, odporno$¢ na przemarzanie, nastonecznienie.

Nasadzenia zieleni :

W celu oddzielenia boiska streetball on sitowni zewnetrznej i gltownej alejki spacerowej
projektuje si¢ nasadzenia drzew iglastych zimozielonych.

Podobny zabieg projektowy proponuje si¢ w otoczeniu istniejgcego budynku gospodarczego
wprowadzajac nasadzenia drzew i krzewow iglastych zimozielonych.

W tym celu przyjeto do nasadzen cis pospolity 'Fastigiata Robusta' (Taxus baccata 'Fastigiata
Robusta') meska odmiang o wysokosci 150cm w odstepach co 60 cm — 70 cm. Przed
nasadzeniem teren nalezy odpowiednio przygotowaé poprzez wybruzdowanie pasa szerokosci
60cm 1 glebokosci ok. 40cm. Drzewka sadzi¢ co 60-70cm uzupelniajagc humusem
przeznaczonym do nasadzen drzew iglastych do wysokosci ok. 10cm ponizej powierzchni trawy.
Pozostatg warstwe uzupetnic¢ korg drzewng sosnowg do nasadzen zimozielonych, do wysokosci
powierzchni trawiastej.

ZYWOPLOT

Projektuje si¢ nowy zywoplot liSciasty z grabu pospolitego od strony ulicy Mickiewicza o
wysokosci 120 cm. Takze dodatkowo proponuje si¢ labirynt z zywoplotu o wysokosci
maksymalnej 80 cm.

GRAB POSPOLITY (Carpinus betuls). Grab dorasta nawet do 25 metrow wysokosci. Jego
uprawa nie sprawia wiekszych klopotéw. Gatunek odporny na silne wiatry i znoszacy silne
ocienienie (jeden z najbardziej cienioznosnych gatunkow lisciastych). Grab zwyczajny toleruje
wigkszos¢ glebokich gleb od $rednio suchych do wilgotnych. Preferuje jednak gleby Zzyzne.
Stosunkowo dobrze reaguje na krotkie okresy suszy i okresowe zalania wodg. Kolejng zaleta
zywoplotu z grabu jest jego wysoka mrozoodpornos¢.

Grab pospolity to doskonata roslina zywoptotowa - na formowane Zywoptoty i szpalery.
Atrakcyjne przebarwienia si¢ jesienig. Grab pospolity doskonale znosi cigcie. Najlepiej zabieg
przyciecia zywoplotu z grabu wykonaé w okresie czerwiec-wrzesien. Srednioroczny przyrost
zywoptotu to ok. 90 cm. Do zasadzenia 1 metra zywoptotu potrzebujemy ok. 5-8 sztuk grabu.
Aby utworzy¢ zywoptot o wysokosci 120 cm i szerokosci 60cm rosliny sadzimy w szachownicg
w dwoch rzedach w rozstawie 30x30 cm. Aby stworzy¢ labirynt z zywoptotu o wysokosci 80cm
sadzimy rosliny w jednym rzedzie w rozstawie co 15-20 cm.



Formowanie zywoplotu

Zywoploty z grabow, zaczynamy formowaé zaraz po posadzeniu. Przycinamy je na wysokosci
20 cm (niezaleznie od wysokos$ci zakupionych roslin). Dzigki temu rosliny zaczna zageszczad
si¢ do samego dotu. Jesli zaniedbamy ten zabieg, to w przysztosci dolna cze$¢ zywoptotu bedzie
rzadka.

Drugie cigcie wykonujemy w nastgpnym roku na wiosng na wysokosci 40 cm. W nastepnych
latach zywoptot skracamy za kazdym razem o 10-15 cm nad poprzednim cigciem. W ten sposob
nie pozwalamy ros§linom wybuja¢ zbyt wysoko w ciggu jednego roku, za to zywoptot
systematycznie si¢ zaggszcza.

Kiedy ro$liny osiagng juz zaplanowang przez nas wysokos¢, co roku pozwalamy im urosna¢ o 2-
3 cm. Reszte przyrostow obcinamy.

Pierwszy termin cigcia tej grupy zywoplotow powinien przypada¢ pod koniec marca. Kolejne
postrzyzyny w ciggu sezonu wykonujemy mniej wiecej co miesigc (ostatnie pod koniec lipca).

Istniejacy zywoptot =z grabu pospolitego

Istniejacy zywopfot od ulicy Sandomierskiej odcinkami poroéniety jest
winobluszczem pieciol istkowym. Zywoptot ze wskazaniami do cie¢ odmtadzajacych
i pielegnacyjnych oraz uzupetnienia nowymi nasadzeniami pustych miejsc.
Odmtadzanie polega na bardzo silnym przycieciu wszystkich gatazek bocznych, a
na koncu — skorygowaniu poziomu ptaszczyzny gornej. Mozna ten zabieg wykonac
w dwoéch etapach: poczatkowo przyciaé tylko jedna, a w nastepnym - druga
strone zywoptotu, zabieg ten wykonuje sie, gdy ro§liny sa w petni ulistnione.

Krzewy iglaste:

Zaleca si¢ $ciotkowanie drobng korg lub ziemig lisciowa w celu zatrzymania wilgoci w glebie i
wstrzymania wzrostu chwastow pomigdzy roslinami.

CIS POSPOLITY 'Fastigiata Robusta' (Taxus baccata 'Fastigiata Robusta’)

To ro$lina iglasta, wystepujace naturalnie na terenie Polski. Rosliny te znane sa ze swej
dhugowieczno$ci 1 zdolnosci do regeneracji nawet po silnym cieciu. Osigga okoto 2 - 3 m
wysokosci. Pokroj mtodych roslin stozkowy. Igly ulozone grzebieniasto, ciemnozielone.
Roslina nadje si¢ do formowania i przycinania. Cigcia dokonujemy wczesng wiosng, mozna
przycina¢ rowniez rosling jesieniag po zakonczeniu wzrostu. Charakteryzujaca si¢ powolnym



wzrostem i1 zwartym, kolumnowym pokrojem. Nalezy zasadzi¢ tylko meska odmiane, gdyz nie
owocuje trojacych czerwonych owocow.

Dobrze znosi zanieczyszczone miejskie powietrze. Wymaga gleb dos¢ zyznych 1 wilgotnych, ale
przepuszczalnych. Jest mro
B AT Ty . ;

d) JALOWIEC SABINSKI MAS (Juniperus sabina Mas). Jalowiec sabinski to szybko
rosnacy, zimozielony krzew, o roztozystym pokroju. Pedy rozrastaja si¢ horyzontalnie,
galazki sa lekko wzniesione, waleczkowate. Ulistnienie tuskowate i igietkowate, zielone
Zz matowoszarym nalotem. Roztarte igly wydzielaja charakterystyczny, ostry i duszacy
zapach. Roslina rozdzielnoptciowa, dwupienna. Tworzy migsiste, mate i kuliste
szyszkojagody z szarym woskowym nalotem. Osiagga od 0,5 do 1 m wysokosci. Ros$lina
tatwa w uprawie. Wytrzymata na susze, mrozy i miejskie zanieczyszczenia. Dobrze znosi
cigcie. Lubi podloze suche lub umiarkowanie wilgotne. Odporny na mréz i susze.
Znakomita ros$lina okrywowa polecana do sadzenia w zieleni miejskiej. Nalezy sadzi¢
odmiana meskg, nie zawigzuje szyszkojagod.
> ,‘:. R 1 | z

e) SOSNA KOSODRZEWINA CARSTEN (Pinus mugo Carsten). Zétta sosna kartowa.
wolno rosngca odmiana kosodrzewiny o zwartym, krzaczastym pokroju. Cechg
charakterystyczng tej odmiany sg jej igly zmieniajace jesienig (juz we wrzesniu) barwe z
zielonej na intensywnie zo6tta, zimg lekko wpadajaca w pomarancz. Na wiosne¢ igly
ponownie uzyskuja zielony kolor. Dorasta do ok. 0,7 m wysokos$ci. Odmiana o matych



wymaganiach glebowych i wodnych. Poradzi sobie nawet na glebach ubogich.
Potrzebuje natomiast miejsca dobrze nastonecznionego, aby igly mogly si¢ w pehni
wybarwia¢. Sosna gorska jest calkowicie mrozoodporna na terenie calego kraju. Na trzy
rzeczy musimy uwazac przy uprawie koséwki: absolutnie nie toleruje ona psiego moczu
(jak wszystki iglaki zreszta), cienia i podmokiego podtoza.

b3 ! 7, e e '.\"4., \
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f) CIS POSPOLITY 'Brzeg’ (Taxus baccata 'Brzeg'). Pigkna karlowa odmiana cisu.
Osiaga jedynie 0,6 m wysokos$ci przy czym az 1,5 m szerokosci. Charakteryzuje si¢
picknym z6ttym wybarwieniu igiet. Jesienia i zimg igly sg bardziej zielone. Budowa tego
krzewu bardzo zwarta. Najlepiej ro$nie na glebach zyznych i dostatecznie wilgotnych.
Odpowiednie stanowisko dla tej odmiany powinno by¢ pédt cieniste aczkolwiek w
pelnym sloncu tez §wietnie sobie radzi. Mozna go formowac i przycinaé. Odmiana o
wysokiej mrozoodpornosci.

g) JALOWIEC POSPOLITY HALNY (Juniperus communis var. Saxatilis). Niski krzew
tworzacy szerokorozpostarty dywan. Liscie igietkowate, pazurkowato przytulone do
galazek, dos$¢ szerokie, migkkie, z wyraznym paskiem biatego nalotu woskowego.
Osigga 0,2-0,5 m wysokosci. Jednoczesnie moze dos¢ szeroko si¢ rozrasta¢ i osiagac
$rednice 2m. Jest ro$ling niezwykle tolerancyjng. Najlepiej rosnie na stonecznych
stanowiskach i suchych lub lekko wilgotnych, przepuszczalnych, piaszczystych glebach



0 odczynie lekko kwasnym. Krzew odporny na susze, silne wiatry i zanieczyszczenia
powietrza. Roslina catkowicie mrozoodporna.

h) DLAWISZ OKRAGLOLISTNY HERCULES (Celastrus orbiculatus Hercules).
Megska odmiana Hercules $wietnie nadaje si¢ jako roslina sgsiadujgca z placami zabaw,
poniewaz nie owocuje. Odmiana Hercules charakteryzuje si¢ szybkim wzrostem. Roczny
przyrost wynosi okoto 1-4 m.  Roslina jest mrozoodporna. Liscie dlawisza
okraglolistnego, jak sama nazwa wskazuje, sa okragle, gesto osadzone 1 maja
dekoracyjnie zabkowany brzeg. Jesienig przybierajg pigkna, zotta barwe. Niewatpliwa
zaleta dfawisza okraglolistnego Hercules jest wysoka odpornos¢ na zanieczyszczenia i
ma bardzo mate wymagania wzgledem gleby. Roslina $wietnie radzi sobie w warunkach
miejskich, gdzie z powodzeniem moze tworzy¢ naturalnie zielone, dekoracyjne ostony.
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Nasadzenia zieleni wysokiej:
Drzewa liSciaste:

— KLON JAWOR (Acer pseudoplatanus). Drzewo dorastajagce do 30 m wysokos$ci, o
charakterystycznej popielatej korze. Liscie klapowe, matowe. Spodnia strona lisci jest
pokryta srebrzystym nalotem, ktory widaé gdy liscie sa w ruchu. Zottawozielone,
miododajne kwiaty ukazujg si¢ na wiosng, tuz po rozwoju lisci, V. Drzewo pospolite w
Polsce w naturalnych zbiorowiskach oraz czgsto sadzone przy drogach. Wymaga
stanowiska stonecznego lub poéicienistego. Polecane do nasadzen miejskich i1 parkowych.



Doskonate drzewo alejowe. Nie jest podatny na przewracanie pod wptywem naporu
wiatru co zwigzane jest z jego Srednio glebokim, silnym 1 rozbudowanym systemem
korzeniowym, typu sercowatego. Rosliny najlepiej czuja si¢ na stanowiska wilgotnych z
zyzng wapienng gleba — wtedy szybko rosng i1 nie choruja. Sg do$¢ odporne i1 poradza
sobie na kazdej, $rednio zyznej i umiarkowanie wilgotnej glebie. Rosliny w naszych
warunkach sg catkowicie mrozoodporne.
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- BRzZOZA BRODAWKOWATA (Betula pendula). Najpospolitsza z brzoz
wystepujacych w Polsce. Drzewo o malownicze] koronie, stozkowatej, kopulastej lub
nieregularnie jajowatej, luzno ugalezionej. Pokrdj lekko ,ptaczacy” za sprawa
delikatnych, cienkich, zwisajacych gatazek. Rosnie szybko, dorasta do 20-25 m wys. i 7-
9 m szer. Kora na mlodych pgdach ciemna, p6zniej biata i gltadka, uszczaca si¢ okrgznie,
na starych drzewach mocno spegkana. Liscie jasnozielone, wcze$nie rozwijaja si¢ na
wiosng, jesienig przebarwiaja si¢ na zo6tto, a na zim¢ opadaja.. Drzewo typowe dla
terendw jatowych, suchych i piaszczystych, ale dobrze rosnie w kazdych warunkach.
Potrzebuje duzo $wiatta.

Drzewa iglaste:



a) SWIERK POSPOLITY (Picea abies). Gatunek szybko rosnacego, zimozielonego
drzewa o gestej, regularnej 1 stozkowatej koronie, wystepujacy naturalnie w Polsce.
Galezie zwieszajg si¢ ku ziemi, a igly sa ciemnozielone, blyszczace i zaostrzone,
czworokatne w przekroju. Drzewo jednopienne, rozdzielnopiciowe kwiaty mate i1
niepozorne pojawiajg si¢ wiosng, w maju. Tworzy dtugie do 20 cm, gtadkie i zwisajace
szyszki o elastycznych tuskach. Kora szarobrunatnoczerwona, chropowata i1 ptytko
spckana na drobne, odpadajace poletka. Dorasta do 30-50 m wysokosci. Podloze lekko
kwasne, gliniasto-piaszczyste, dos¢ wilgotne. Stanowiska stoneczne 1 cieniste, ostoniete
przed wiatrami. Swierk jest wrazliwy na zanieczyszczenia, susze i silny wiatr.

b) SOSNA LIMBA (Pinus cembra). Drzewo o powolnym wzroscie, poczgtkowo o
stozkowatym pokroju, z wiekiem jednak zaokragla si¢ i przyjmuje kopulasty czy nawet
jajowaty pokrdj. Osiggaj po 30 latach 3-4 m wysokosci. Pedy sztywne, wzniesione. Igty
zielononiebieskie, dosy¢ sztywne, zebrane po pig¢. Wymagania glebowe i
wilgotno$ciowe przecietne, ale preferuje gleby zyzne, lekko kwasne 1 wilgotne. Duza
odpornos¢ na silne wiatry, choroby i szkodniki. Gatunek wybitnie $wiatlolubny. Duza
odporno$¢ na szkodniki. Dobrze znosi zanieczyszczone miejskie powietrze. Jest
catkowicie mrozoodporna (takze na zimowe wahania temperatur) i odporna na choroby
sosen pigcioigielnych.



PRZY OKRESLANIU KOSZTU PIELEGNACJI TRAWNIKOW I NASADZEN W
ROCZNYM OKRESIE GWARANCYJNYM NALEZY UWZGLEDNIC NASTEPUJACE
CZYNNOSCI POWTARZALNE.

Naklady na pielegnacje trawnikow dywanowych i parkowych uwzgledniaja wykonanie
czynnosci powtarzalne w rocznym okresie gwarancyjnym: trawniki dywanowe: pielenie 3 x,
grabienie 3 x, nawozenie 1 x, koszenie 12 x, dosiewanie nasion traw 10 %, podlewanie 24 x,
walowanie 12 x, trawniki parkowe - pielenie 2 x, grabienie 2 x, nawozenie 1 x, koszenie 6 x,
dosiewanie nasion traw 5 %,podlewanie 12 x, walowanie 6 x.

Naklady na pielegnacje drzew , krzewow i Zywoplotéw uwzgledniaja wykonanie czynnoSci
powtarzalnych w rocznym okresie gwarancyjnym: drzewa i krzewy lisciaste: pielenie 4 x,
nawozenie 1x, przycinanie koron 1x, wymiana ros$lin 6 %, podlewanie 8 x, zabezpieczenie na
okres zimowy 1x, zywoploty liSciaste: pielenie 4 X, nawozenie 1 x, przycinanie 1 x, wymiana
roslin 6 %, podlewanie 8 x, zabezpieczenia na zime 1 x, drzewa i krzewy iglaste: pielenie 4 x,
wymiana roslin 16 %, podlewanie 15 x.



