PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zagospodarowanie placow zabaw na terenie Ogrodka
Jordanowskiego wraz z budowa oSwietlenia na dziatce o nr ewid.

ZAMIERZENIE . . . .
sunowune:  4212/3 oraz czesciach dziatek o nr ewid. 4225 i 4230/8,

potozonych przy ul. A. Mickiewicza i ul. Sandomierskiej w Lezajsku
e Kategoria XXVI - sie¢ elektroenergetyczna i oswietlenia terenu
BUDOWLANEGO:  Kategoria VIII - obiekty matej architektury, place zabaw, miejsca rekreacji, boisko.
ADRES o -
\R DZALK] ul. Mickiewicza, Lezajsk 37-300

nr ew. 4225 oraz nrew. 4212/3
JEDNOSTKA el M
ooy, 80801 - Lezajsk Miasto
OBREB: 0020 - Lezajsk
INWESTOR GMINA MIASTO LEZAJSK

ul. Rynek 1, 37-300 Lezajsk

EGZEMPLARZ ............
- 4 4 - Pieczatka,
Tytut, imie, nazwisko Branza Nr uprawnien podpis
Projektant | mgrinz. arch. Alicja 25/L00KK/201
gtowny Scigaczewska QLW\__
Wspotpraca | mgrinz. arch. Mitosz Architektura 2/PKOKK/2014
Platowski
Projektowat | mgrinz. Damian Kalandyk | Instalacje PDK/0256/PW
elektryczne | OE/14

Logrono, marzec 2018 r.

Alicja Scigaczewska
26006 Logrono, La Rioja, Hiszpania, ulica Piqueras 17, 4D, T: +34 635 304294 alicja@taska.es www.taska.es NIP ES Y10680495W




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

RZESZOW, LOGRONO, 02 MARCA 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003 r. z pozniejszymi zmianami, Dz. U. z
2016 r. poz 290 z pozniejszymi zmianami, oswiadczamy, ze projekt budowlany:

.Zagospodarowanie placow zabaw na terenie Ogrodka Jordanowskiego wraz z budowa
oswietlenia na dziatce o nr ewid. 4212/3 oraz czesciach dziatek o nr ewid. 4225 i 4230/8,
potozonych przy ul. A. Mickiewicza i ul. Sandomierskiej w Lezajsku” zostata sporzadzona zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomi odpowiedzialnoéci karnej za

podanie w niniejszym oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy
wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oSwiadczenia.

Tytut, imie, nazwisko Nr uprawnien Pieczatka / podpis
ARCHITEKTURA
Projektant gtowny:
mgr inz. arch. Alicja Scigaczewska 25/L.00KK/201
mgr inz. arch. Mitosz Platowski 2/PKOKK/2014
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:
mgr inz. Damian Kalandyk PDK/0256/PWOE/14

Alicja Scigaczewska

26006 Logrono, La Rioja, Hiszpania, ulica Piqueras 17, 4D, T: +34 695 304294 alicja@taska.es www.taska.es NIP ES Y1060495W




Zamierzenie budowlane:

ZAGOSPODAROWANIE PLACOW ZABAW NA TERENIE OGRODKA JORDANOWSKIEGO WRAZ Z
BUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALCE O NR EWID. 4212/3 ORAZ CZESCIACH DZIALEK O NR
EWID. 4225 1 4230/8, POLOZONYCH PRZY UL. A. MICKIEWICZA | UL. SANDOMIERSKIEJ W
LEZAJSKU.

Adres obiektu:
UL. MICKIEWICZA, LEZAJSK, DZ NR EW. 4212/3 ORAZ CZESC DZIALEK O NR EWID. 4225 | 4230/8

Inwestor:
GMINA MIASTO LEZAJSK
UL. RYNEK 1, 37-300 LEZAJSK

Projektant gtowny:
Alicja Scigaczewska

Alicja Scigaczewska
NIP ES Y1060495W
ulica Piqueras 17, 4D
26006 Logrono, La Rioja, Hiszpania,

Temat opracowania:

Projekt architektoniczno - budowlany

Alicja Scigaczewska
26006 Logrofio, La Rioja, Hiszpania, ulica Piqueras 17, 4D, T: +34 635 304294 alicja@taska.es www.taska.es NIP ES Y1060495W



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Il INFORMACJA BIOZ

Il OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IV TABELA ROWNOWAZNOSCI

V  CZESC RYSUNKOWA

VI ZALACZNIKI

Alicja Scigaczewska
26006 Logrofio, La Rioja, Hiszpania, ulica Piqueras 17, 4D, T: +34 635 304294 alicja@taska.es www.taska.es NIP ES Y1060495W




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

1 INFORMACJE OGOLNE
11. Podstawa opracowania
1.2. Zamawiajacy
1.3. Lokalizacja
14 Przedmiot i zakres opracowania
1.5 Stan prawny nieruchomosci

2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Charakterystyka terenu
2.2. Istniejace obiekty kubaturowe
2.3. Uktad komunikacyjny, drogi, nawierzchnie
2.4. Zielen
2.5. Migjsce gromadzenia odpadow statych
2.6. Infrastruktura techniczna
2.7. Elementy matej architektury
2.8. Ogrodzenie
2.9. Migjsca parkingowe

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Zatozenia ogolne - cel opracowania
3.2. Roboty przygotowawcze
3.3. Infrastruktura techniczna zewnetrzna
3.4. Obiekty matej architektury
34.1 Urzadzenia zabawowe
34.2 Pozostate elementy matej architektury
34.3 Gorki
344 Elementy ogrodzenia zewnetrznego
3.5. Drogi
3.5.1 Geometria
3.5.2 Rozwigzania techniczne nawierzchni
3.5.3 Odwodnienie
3.54 Roboty ziemne

4 BILANS TERENU

5 OGRANICZENIA STREFOWE

6 DOSTEPNOSC DLA 0S0B NIEPELNOSPRAWNYCH
7 WARUNKI OCHRONY PPOZ

8 ROZBIORKA

9 WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

10 WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Alicja Scigaczewska
26006 Logrofio, La Rioja, Hiszpania, ulica Piqueras 17, 4D, T: +34 635 304294 alicja@taska.es www.taska.es NIP ES Y1060495W

0 00N NN NN

O O WO WWOo oo o

Do oo © O

19

20

20

20

20

20

20



11 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
12 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
13 OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

14 UWAGI KONCOWE

Il INFORMACJA BIOZ

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

1.2 Dane Inwestora

1.3 Dane projektanta sporzadzajacego BIOZ

1.4 Dane projektanta obiektu

1.5 Nazwa inwestycji

1.6 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

1.7 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.8 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji prac budowlanych.
1.9 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizagji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

1110 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych

Il OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

111 Uwagi ogolne
111 Inwestor
[111.2 Podstawa opracowania
[111.3 Zakres opracowania
[11.1.4 Charakterystyka inwestycji

112 Rozwigzania techniczne
1121 Zasilanie w energie elektryczna
[11.2.2 Zastosowane oprawy o$wietleniowe
[12.3 Oswietlenie parkowe
11.2.4 Zasilanie kamer monitoringu
[11.2.5 Kablowe linie oswietleniowe
[11.2.6 Badana pomontazowe
[11.3. Uwagi koncowe

IV TABELA ROWNOWAZNOSCI
V  CZESC RYSUNKOWA- SPIS RYSUNKOW

VI ZAtACZNIKI

Alicja Scigaczewska
26006 Logrofio, La Rioja, Hiszpania, ulica Piqueras 17, 4D, T: +34 635 304294 alicja@taska.es www.taska.es NIP ES Y1060495W

21
21
21

21

22

22
22
22
22
22
22

23
23
24
25

27

27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28

30

40

41



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA:

ZAGOSPODAROWANIE PLACOW ZABAW NA TERENIE OGRODKA JORDANOWSKIEGO WRAZ Z
BUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALCE O NR EWID. 4212/3 ORAZ CZESCIACH DZIALEK O NR
EWID. 42251 4230/8, POLOZONYCH PRZY UL. A. MICKIEWICZA | UL. SANDOMIERSKIEJ W
LEZAJSKU

1 INFORMACJE OGOLNE

11 Podstawa opracowania.

a.

Koncepcja zagospodarowania, ktora zwyciezyta w konkursie na opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu ogrodka jordanowskiego potozonego przy ul. Mickiewicza w
Lezajsku, z uwzglednieniem zmian jakie zostaty wprowadzone do ww. koncepgji na
etapie zawartego w regulaminie konkursu uzgadniania ostatecznej wersji tej koncepcji.

Umowa z Inwestorem

Robocze ustalenia z przedstawicielem Inwestora

d. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez
biuro geodezyjne ,GEOMETR" S.C. z Lancuta

e. Wizja lokalna w terenie

f. Uzgodnienia oraz zatwierdzony przez Inwestora projekt koncepcji architektonicznej dot.
rozwigzan funkcjonalno - przestrzennych

g. Obowiazujace przepisy i normy w tym normy nastepujagce normy dotyczace
projektowania placowek zabaw:
PN-EN 1176-1:2009 / PN-EN 1176-2:2008 / PN-EN 1176-3:2008 / PN-EN 1176-4:2009 /
PN EN 1176-5:2009 / PN-EN 1176-6:2008 / PN-EN 1176-7:2009 / PN-EN 1176-10:2009 /
PN EN 1176-11:2009 / PN-EN 1177-1:2008.

h. Warunki techniczne

12 Zamawiajacy
GMINA MIASTO LEZAJSK
UL. RYNEK'1, 37-300 LEZAJSK

1.3 Lokalizacja
Projektowane zatozenie znajduje sie na terenie istniejacego ogrodka jordanowskiego na ul.
Mickiewicza, na dziatce nr ew. 4212/3 oraz czesci dziatek nr ew. 42251 4230/8.
Wytacza sie obszary objete odrebnym opracowaniem projektowym:
e otwartej strefy aktywnosci (zgtoszone dnia 05.02.2018r, brak sprzeciwu Starostwa
Powiatowego w Lezajsku z dnia 12.02.2018r)
e zagospodarowanie terenu ogrodka jordanowskiego.
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14 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest utworzenie nowych placow zabaw dla dzieci zgodnie z projektem
konkursowym oraz budowa nowego oswietlenia.

Zakresem opracowania objeto czesc¢ dziatki o nr ewid.: 4212/3 oraz czesciach dziatek o nr ewid.
4225 i 4230/8. Teren potozony jest pomiedzy ul. Mickiewicza, a Sandomierska oraz osiedlem
mieszkalnym wielorodzinnym potozonym przy ul. Kotataja i ul. Stanistawa Staszica w Lezajsku.

Na terenie zagospodarowania istnieje trzy odrebne opracowanie projektowe. Pierwsze z nich to
opracowanie otwartej strefy aktywnosci ze zgtoszeniem zamiaru przystapienia do budowy z dnia
05.02.2018r oraz z brakiem sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Lezajsku z dnia 12.02.2018r.
Drugie odrebne opracowanie projektowe obejmuje zagospodarowanie terenu ogrodka
jordanowskiego. Trzecie opracowanie to przytgcze wodociggowe.

14 Infrastruktura zewnetrzna:
Projektowane przytacza: elektroenergetyczne oraz wodociggowe.
Przytacze wodociggowe objete jest odrebnym opracowaniem.

1.5 Stan prawny nieruchomosci

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntow, dziatki objete zakresem planowanej inwestycji stanowia
wiasnosc Gminy Miasto Lezajsk, ul Rynek 1, 37-300 Lezajsk.

Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na istniejacym terenie znajduje sie ogrodek jordanowski, w sktad ktorego wchodza miin.: urzadzenia
rekreacyjne stuzace do zabaw dla dzieci, boisko do gier zespotowych z asfaltowa nawierzchnig oraz
niewielkie wzniesienie terenu wykorzystywane zima do zjazdow na sankach lub nartach. Caty
obszar porosniety jest niezbyt uporzadkowang zielenia, przecinaja go ciagi piesze.

2.1 Charakterystyka terenu.
Teren inwestydji jest zroznicowany wysokosciowo, ma wyrazny spadek w kierunku potudniowo
zachodnim. Roznica poziomow na dziatce wynosi okoto 704 cm, od poziomu 186.1 do 193.5 n.p.m.

2.2 lIstniejace obiekty kubaturowe
Na dziatce istnieje jeden obiekt kubaturowy, maty budynek gospodarczy wolnostojacy parterowy.

2.3 Uktad komunikacyjny, drogi, nawierzchnie

Na terenie opracowania znajduje sie obecnie plac zabaw podzielony na kilka mniejszych czesci, oraz
boisko sportowe. Nawierzchnia placu zabaw jest trawiasta, bez widocznych obrzezy.
Nawierzchnia na boisku jest asfaltowa. Istniejace alejki spacerowe pokryte sg kostkg brukowa
betonowg i otoczone obrzezami betonowymi.

2.4 Zielen
Wiekszosc terenu stanowi obecnie zieleniec porosty trawa i drzewami.
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2.5 Miejsce gromadzenia odpadow statych
Brak.

2.6 Infrastruktura techniczna

Teren inwestycji jest uzbrojony, zlokalizowana zostata sie¢ energii elektrycznej, wodociggowa i
kanalizacji sanitarne;.

W potudniowej czesci dziatki znajduje sie dwa stupy teletechniczne do zachowania.

2.7 Elementy matej architektury

Na terenie bedacym przedmiotem opracowanie znajdujg sie urzadzenia zabawowe dla dzieci,
urzadzenia sportowe do gry w koszykowke, tawki i kosze na Smieci. Wszystkie urzadzenia
przewidziane s3 do rozbiorki ze wzgledu na zty stan techniczny. Prace rozbiorkowe objete sa
odrebnym opracowaniem.

2.8 Ogrodzenie

Teren inwestycji jest ogrodzony od ulicy Mickiewicza ogrodzeniem z pretow stalowych i elementow
betonowych, ktore jest przeznaczone do rozbiorki w ramach odrebnego opracowania.

0d strony ulicy Sandomierskiej istnieje zywoptot z grabu pospolitego.

2.9 Miejsca parkingowe
Na terenie inwestycji nie ma wyznaczonych parkingow.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1 Zatozenia ogolne - cel opracowania

Przedsiewziecie zawiera budowe nowego placu zabaw, sktadajacego sie z trzech terenow zabaw,
boiska do streetball oraz nowego oswietlenia na terenie ogrodka jordanowskiego pomiedzy ulicami
Mickiewicza, a Sandomiersky oraz osiedlem mieszkalnym wielorodzinnym potozonym przy ul.
Kottataja i ul. Stanistawa Staszica w Lezajsku.

Projektowany teren wpisany jest w istniejgcy uktad kompozycyjno - komunikacyjny.
Opracowywany obszar ma ksztatt nieregularny i ograniczony od strony wschodniej ul. Mickiewicza,
a od strony potudniowo-zachodniej zachodniej ul. Sandomierska.

Kompozycja opracowania opiera sie na miekkich liniach, place zabaw zamykaja sie w owalnych
ksztattach, przy ktorych zaprojektowano jedng gorke terenowa.

Na terenie placu zabaw zastosowano bezspoinowa syntetyczng nawierzchnie bezpieczng
wykonana na bazie granulatu gumowego EPDM i kleju poliuretanowego.

Projektowane place zabaw nie sg wydzielone, tzn. nie zaprojektowano na nich ogrodzenia. Plac
zabaw Il czesciowo oddzielono barierkami ochronnymi w poblizu jednego z wejs¢ na teren ogrodka
od ulicy Sandomierskie;j.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na opracowaniu graficznym projektu zagospodarowania
terenu: rys.PW000 i PWOO!.
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3.2 Roboty przygotowawcze

W ramach tych robot nalezy usunac wszelkie zbedne przedmioty i oczyscic teren. Sprawdzic czy w
lokalizacji projektowanego placu zabaw nie znajduja sie krawezniki betonowe, ktore nalezy usunac.
Dokonac doktadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania
jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotow mogacych znajdowac sie
na dziatce.

W zakresie robot budowlanych przygotowujacych dziatke nalezy zdjag¢ humus oraz wykonaé
korytowanie pod wylewang syntetyczng nawierzchnie bezpieczna lub inng syntetyczna, trawiastg z
nasadzeniami roslinnosci.

Korytowanie nalezy wykonac recznie w obrebie koron i korzeni drzew istniejacych oraz
mechanicznie poza ich obrebem. W bezposrednim sasiedztwie pni oraz w migjscach przebiegu
korzeni, korytowanie wykonac na gtebokosc, ktora nie doprowadzi do ich odstoniecia.

3.3 Infrastruktura techniczna zewnetrzna

Projekt obejmuje realizacje budowy infrastruktury zewnetrznej niezbednej do prawidtowego
funkcjonowania inwestycji zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi, opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami:

Projektowane przytacza: przytacze elektroenergetyczne.

Projektowane przytacza objete odrebnym opracowaniem: przytacze wodociggowe

3.4 Obiekty matej architektury

3.4.1 Urzadzenia zabawowe

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-7:2009
(wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczenstwal. Wszystkie montowane urzadzenia i
elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz
posiadac dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziecmi. Wykonanie montazu urzadzen moga
dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow zabawek w oparciu o
instrukcje montazu, zalecen, wskazowek.

Wszystkie produkty wybrano z ofert firm obecnych na polskim rynku.

Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placow zabaw na nawierzchniach bezpiecznych
zaprojektowano w taki sposob, by znajdowaty sie one od siebie oraz od innych nawierzchni w
odlegtosci min. 1,50 m. Zapewniono takze przy lokalizacji hustawek wahadtowych odlegtosé min.
3,70 m w strefie nawierzchni bezpiecznej.

W przypadku kolizji z korzeniami drzew istniejacych, jesli jest to mozliwe ze wzgledu na zasieg stref
bezpieczenstwa, nalezy skorygowac ustawienie urzadzen, lub zmodyfikowac fundamenty, stosujac
np. mostkowania nad korzeniami, lub inne rozwigzania uzgodnione z Projektantem i Inspektorem
nadzoru.

W celu dokonania doktadnych pomiarow robot, Wykonawca zobowigzany jest dokonac
szczegotowej wizji lokalnej oraz zapoznanie sie ze szczegotowym przedmiotem zamowienia.

Projekt budowlany placu zabaw zaktada nastepujace elementy zestawow cwiczeniowych
i zabawowych:

Plac zabaw | - dla dzieci w wieku od 3-8:
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Zestaw Zabawowy w formie Statku. Zestaw zabawowy na plac zabaw w formie
pirackiego statku, w sktad ktorego wchodza takie elementy jak: armaty, drabinka linowa
ukosna, drabinka pionowa, dziob statku, flagi, maszt statku, mostek kapitanski, okno z
bulajem, pomost potokragly, pomost staty skosny, przeplotnia linowa pionowa szeroka i
waska, schody wejsciowe, Scianka wspinaczkowa pionowa, wieza bez dachu, zjezdzalnia
prosta. Maksymalna wysokosc 7,0 m. Maksymalna wysokosc upadkowa 2,00 m. Materiaty:
ptyty HDPE, podesty z konstrukcji samonosnej, powlekanej tworzywem antyposlizgowym,
zjezdzalnia boki z ptyty HDPE, slizg ze stali nierdzewnej, nogi konstrukcyjne z profili
stalowych ocynkowanych kapielowo, malowane proszkowo na kolor szary. Produkt musi
posiadac konstrukcje odporng na warunki atmosferyczne. Stalowe elementy musza byc
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie kapielowo i lakierowanie proszkowe.
Drewniane elementy zabezpieczone impregnacjg prozniowo-cisnieniowa. Wszystkie
materiaty HDPE odporne na warunki atmosferyczne. Gtebokos¢ fundamentowania -0,60
m, beton klasy min. B-15.

Ciuchcia metalowa. Urzadzenie wolnostojace w ksztatcie ciuchci. Konstrukcja Ciuchci
wykonana jest ze stali ocynkowanej. Minimalna wysokos¢ 2,00 m. Maksymalna wysokosé¢
upadkowa 0,30 m. Materiaty: ptyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne, rura PVC, stal
cynkowana cynkoprimem zabezpieczone antykorozyjnie. Gtebokos¢ fundamentowania
-0,60 m, beton klasy min. C12/15.

Wagonik zamkniety metalowy. Urzadzenie wolnostojgce w ksztatcie wagonika.
Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej. Minimalna wysokos¢ 2,00 m. Maksymalna
wysokosc upadkowa 0,30 m. Materiaty: ptyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne ,
stal cynkowana cynkoprimem zabezpieczone antykorozyjnie. Gtebokos¢ fundamentowania
-0,60 m, beton klasy min. C12/15.

Hustawka na dwéch sprezynach podwdjna typu kiwak w formie skutera Snieznego .
Urzadzenie dwuosobowe. Elementy urzadzenia to dwie mocne sprezyny, podporki dla nog,
wygodne siedziska i uchwyty. Minimalna wysokos¢ 0,80 m. Maksymalna wysokosé
upadkowa ponizej 0,6 m. Materiaty: ptyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne, stal
cynkowana kapielowo, malowana proszkowo zabezpieczone antykorozyjnie, stal
nierdzewna, tworzywo sztuczne, azurowa konstrukcja stalowa zabezpieczone
antykorozyjnie. Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m, beton klasy min. C12/15.

Hustawka na przegubach podwojna typu kiwak w formie tuby. Urzadzenie na
przegubach w formie tuby, gdzie uzytkownik husta sie w srodku. Minimalna wysokos¢
urzadzenia 1,00m. Maksymalna wysokos¢ upadkowa ponizej 0,6 m. Materiaty: tuba z HDPE
odporne na warunki atmosferyczne, przymocowana do przegubow stojacych na profilach
stalowych. Elementy stalowe ze stali ocynkowanej kapielowo, malowanej proszkowo
zabezpieczone antykorozyjnie, tworzywo sztuczne, azurowa konstrukcja stalowa
zabezpieczone antykorozyjnie. Gtebokosc fundamentowania -0,60 m, beton klasy min.

ce/1s.

Hustawka podwojna dla matych dzieci. Z metalowymi nogami, wyposazona w bezpieczne
siedziska dla najmtodszych dzieci. Minimalna wysokos¢ urzadzenia 2,40 cm. Maksymalna
wysokosc upadkowa 125 m. Materiaty: ptyty HDPE, stal ocynkowana kapielowo, stal
nierdzewna. Gtebokosc fundamentowania -0,60 m, beton klasy B-15 lub C12/15.
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Hustawka podwojna wahadtowa. Z metalowymi nogami. Minimalna wysokos¢ urzadzenia
2,40 cm. Maksymalna wysokosc¢ upadkowa 1,25 m. Materiaty: ptyty HDPE, stal ocynkowana
kapielowo, stal nierdzewna. Gtebokosc fundamentowania -0,60 m, beton klasy B-15 lub

cle/1s.

Hustawka typo Bocianie Gniazdo. Z metalowymi nogami. Minimalna wysokosc urzadzenia
2,40 cm. Maksymalna wysokosc¢ upadkowa 1,25 m. Materiaty: ptyty HDPE, stal ocynkowana
kapielowo, stal nierdzewna. Gtebokosé fundamentowania -0,60 m, beton klasy B-15 lub

Cl2/15.

Plac zabaw Il - dla dzieci w wieku powyzej 3 lat:

Zjazd na linie, 20m. To urzadzenie sprawnosciowe skfadajace sie z dwoch stacii:
poczatkowej i koncowej, z rozciggnieta pomiedzy nimi stalowa ling. Z wyzej umieszczonej
stacji startowej mozna zjechac "na dot" na talerzykowatym siedzisku zamocowanym do
wozka przesuwajacego sie po linie. Minimalna wysokos¢ urzadzenia 3,85 cm. Maksymalna
wysokosc upadkowa 130 m. Materiaty: rury stalowe, stal nierdzewna, stal ocynkowana
kapielowo, guma EPDM. Gtebokosc fundamentowania -1,00 m, beton klasy B-15.

Karuzela stupowa trojramienna z trzema uchwytami. W sktad urzadzenia wchodzi jeden
stup nosny oraz trzy ramiona stalowe, do ktorych dotaczono uchwyty na tancuchach.
Minimalna wysokosc urzadzenia 250 cm. Maksymalna wysokosc upadkowa 1,84 m.
Materiaty: stal nierdzewna, stal ocynkowana kapielowo malowana proszkowo, tworzywo
sztuczne. Gtebokos¢ fundamentowania -1,00 m, beton klasy B-15.

Scianka wspinaczkowa czteroramienna. W sktad urzadzenia wchodzi jeden stup nosny
oraz cztery skrzydta do wspinania. Minimalna wysokos¢ urzadzenia 2,28 cm. Maksymalna

wysokosc upadkowa 2,20m. Materiaty: stal ocynkowana kapielowo, tworzywo sztuczne.
Gtebokosc fundamentowania -0,50/-0,90 m, beton klasy C12/15.

Hustawka wagowa wazka. Hustawka wazka w wersji migjskiej o ciekawym ksztatcie i
unowoczesnionej konstrukgji.  Minimalna wysokos¢ urzadzenia 140 cm. Maksymalna
wysokosc upadkowa 0,75m. Materiaty: stal ocynkowana kapielowo, sprezyny, tworzywo
sztuczne HDPE. Gtebokos¢ fundamentowania -0,70, beton klasy min. C12/15, wylewany na
mokro.

Stupki sprawnosciowe. Urzadzenie sprawnosciowe polegajace na przejsciu po talerzykach
zamontowanych na stupkach. Elementy sktadowe: stupki sprawnosciowe 6 szt. Minimalna
wysokosc urzadzenia 1,50 cm. Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,42m. Materiaty: stal
ocynkowana  kapielowo, tworzywo sztuczne, HDPE antyposlizgowe. Gtebokosé
fundamentowania -0,60, beton klasy B-15.

Hamak na konstrukgji stalowej. Urzadzenie linowe typu hamak. Rekomendowane dla dzieci
i mtodziezy. Urzadzenie zawiera: 2 stupki, 1 hamak z lin, aluminiowe taczniki lin oraz klamry
ze stali nierdzewnej. llos¢ uzytkownikow: maksymalnie 3 osoby. Minimalna wysokosé
urzadzenia 1,05 cm. Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,85m. Materiaty: stal ocynkowana

kapielowo, tworzywo sztuczne, HDPE antyposlizgowe. Gtebokosé fundamentowania -0,60
m, beton klasy B-15 lub C12/15.
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e Hustawka dla osob niepetnosprawnych. Hustawka z gondolg dostosowana dla jednej
osoby poruszajacej sie na wozku inwalidzkim. Uzytkownik moze samodzielnie wprawic
hustawke w ruch lub ja zatrzymac uzywajac do tego lin. Kolor konstrukji - niebieski, a kolor
gondoli -niebieski. Elementy stalowe majgce stycznos¢ z gruntem ocynkowane
cynkoprimem, malowane proszkowo. Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m, beton klasy

cle/18.

Plac zabaw przy gorce

e Zjezdzalnia terenowa z gérki. Wzgorze musi odzwierciedlac ksztatt slizgawki. Slizgawka
musi by¢ rownolegta do wzgorza: nalezy umiescic ja ptasko na stoku lub moze byc
podniesiona nad ziemia, a przestrzen miedzy nimi powinna wynosic¢ 30-40mm. Przestrzen
miedzy zjezdzalnig i wzgorzem musi by¢ taka sama na catej dtugosci. Nie moze zwezac sie
ku dotowi. Konstrukcja zjezdzalni wykonana z elementow stalowych oraz burty z ptyt HDPE.
Slizg zjezdzalni wykonany z blachy chromowej. Catosc konstrukgji stalowej zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana lakierem strukturalnym, elementy faczace tj. sruby itp.
wykonane ze stali nierdzewnej. Urzadzenie montowane jest na skarpach, gorkach itp.
Gtebokosc fundamentowania -0,85 m, beton klasy C12/15

e Drewniane schody. Produkt wykonano w catosci z drzewa akacjowego, ktore zostato
zaimpregnowane w taki sposob, aby nie dopuscic do zawilgotnienia materiatu oraz aby
ochronic go przed grzybami oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sa ulokowane na
wzniesieniu badz niewielkiej gorce. Zamiast wspinac sie po trawie badz piasku, dzieci
pokonuja stopnie wydrazone w drewnie.

e Tunel. Tunel do przechodzenia jako element wolnostojacy, nie jest wysokim urzadzeniem,
dzieki czemu z powodzeniem mozna zamontowac ja na trawie obok gorki terenowe;.
Gtebokosc fundamentowania -0,60 m, beton klasy min. C12/15.

Urzadzenia muzyczne

e Dzwony rurowe. Urzadzenie dostepne dla dzieci w wieku 2 do 12 lat oraz osob
niepetnosprawnych. Gtebokosc fundamentowania -0,60 m, beton klasy B-15

e Strunowe urzadzenie muzyczne. Urzadzenie dostepne dla dzieci w wieku 2 do 12 lat oraz
0sob niepetnosprawnych. Gtebokosc fundamentowania -0,60 m, beton klasy B-15

e Urzadzenia muzyczne z grzechotkami. Urzadzenie dostepne dla dzieci w wieku 2 do 12 lat
oraz 0sob niepetnosprawnych. Gtebokos¢ fundamentowania -0,60 m, beton klasy min.

C12/15

3.4.2 Pozostate elementy matej architektury

Pozostate elementy matej architektury na terenie placu wybrano z ofert firm obecnych na polskim
rynku.
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Zdroj wody pitnej. Zdroj zapewnia dostep do wody prosto z wodociagu. Zdr6j wody pitnej
stojacy kwadratowy stup, materiat korpusu stal nierdzewna, gtowica mosiezna niklowana,
czasowa samozamykajaca.

Oswietlenie wysokie. 15 sztuk. Latarnie zbudowane z prostokatnych profili stalowych,
ocynkowanych. Prosty ptaski ksztatt tworzy elegancko prezentujacy sie element
architektoniczny. Zastosowane soczewki daja efekt odbicia rozpraszajacego redukujac
ol$nienie. Wystepuja 2 zrodta swiatta na roznej wysokosci, jedno na wysokosci 4 m i drugie
naSm.

Oprawa wbudowana scienna. 5 sztuk. Oprawa oSwietleniowa wpuszczana w ogrodzenie
nasypu w kolorze rdzawym, w wersji przystonietej ukierunkowujacej Swiatto w dot.

Oprawa najazdowa do gruntu. 6 sztuk. Wpuszczana do gruntu przed elementem
ogrodzenia ze stali corten, z napisem ,0GRODEK JORDANOWSKI" przy zywoptocie
zewnetrznym. Oprawa o$wietleniowa wpuszczana w podtoze z kierunkowo-symetrycznym
(szkfo przezroczyste) rozsytem $wiatta. Zrodto swiatta mozna pochylac do 10 stopni.

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw, szt.2.. Tablica informacyjna z nadrukiem
regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i miejscem na uzupetnienie danych
administratora/zarzadcy obiektu. Konstrukcje ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
elementy ztaczne nierdzewne, tablica z blachy ocynkowanej z nadrukiem odpornym na
dziatanie warunkow atmosferycznych. Stup zakonczony stalowa ocynkowana stopa

kotwiong w gruncie za pomoca betonowego fundamentu. Gtebokosc fundamentowania
-0,60 m, beton klasy min. B-15

Kosz do koszykéwki. Kosz jednostupowy 1,65m z tablicg laminowana 180x105 cm. Zestaw
do koszykowki jednostupowy wykonany jest z profilu stalowego zabezpieczonego
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Stup mocowany jest w stalowej, ocynkowanej
tulei osadzonej w betonowym fundamencie. Laminowana tablica do koszykowki jest
wykonana zgodnie z norma PN-EN 1270. Gtebokos¢ fundamentowania -1,10 m, beton klasy
min. C20

Mobilny system monitoringu miejskiego. System mobilny z samowystarczalng kamera z
wiasnym wewnetrznym zasilaniem oraz nagrywaniem video. Po podtaczeniu zasilania
kamera po 30 sekundach monitoruje teren w promieniu do 200m, posiada zoom optyczny
(x20). Kamery zamontowane beda na trzech stupach oswietleniowych. Kamery posiadaja
wbudowane akumulatory zapewniajace zasilanie na 12 godzin pracy. W ciggu godzin
nocnych beda korzystac z zasilania osSwietlenia, jednoczesnie beda tadowac swoje
akumulatory, dzieki temu kamery beda dziataty w ciggu 24 godzin. Kamery umozliwiaja
bezprzewodowa transmisje o zasiegu Tkm. System posiada mozliwos¢ zdalnego kierowania
urzadzeniem oraz powiekszenie fragmentow obrazu, ktore s3 szczegolnie wazne. Ponadto
posiada opcje zapisywania statych tras patrolowania wg harmonogramu godzin czy zdarzen.
Elastycznosé kamery pozwala na zmiane obszaru monitorowania w zaleznosci od biezacych
potrzeb, posiada fatwa zmiane lokalizacji urzadzenia, automatyczny zapis obrazow do
wiasnej pamieci na 14 dni, bezprzewodowe sterowanie i poglad na urzadzeniach mobilnych,
bezprzewodowa rejestracja na zewnetrznych rejestratorach sieciowych z ONVIF (takze na
komoarkach i tabletach), zintegrowany rejestrator z dyskiem 1T. System wyposazony jest w:
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o Bezprzewodowe tacze do szybkiego Sciggania zapisanych materiatow np. przez patrol
Policji, Strazy czy pracownika gminy. W przypadku zdarzenia wystarczy, aby stuzby
znalazty sie w poblizu kamery i nawet nie wysiadajac z samochodu bezprzewodowo
pobraty zapisane materiaty.

o Dodatkowa transmisje bezprzewodowa obrazow na odlegtosc az tkm do sieci
komputerowej LAN Urzedu czy Policji. Mozliwe jest potaczenie bezprzewodowe z
kamera do tzw. HotSpoty lub punkty dostepowe WiFi, podglad na zywo oraz dostep do
zapisanych materiatow video. Takze jest mozliwe skorzystac z odbiornika zewnetrznego
podtaczajac go do sieci komputerowej LAN.

o Kamery musza byc przystosowane do zasilania z oswietlenia ulicznego z tadowarka i
akumulatorem poniewaz o$wietlenie posiada napiecie tylko w trakcie nocy.

e Bariera tancuchowa - 150 X 150 (110) cm - stupek fi 48,3 mm do zabetonowania w gruncie.
Sktada sie z jednego stupka z ocynkowanej rury stalowej oraz tancucha (2 rzedy). Pierwszy
startowy modut (stupek + tancuch] taczy sie z kolejnym modutem (stupek + tancuch). Na
koncu tak zbudowanego ciggu wygrodzeniowego znajduje sie tzw. stupek konczacy
(zamykajacy cigg montazowy). Dtugosc bariery miedzy modutami wynosi 1500 mm
(odlegtosc miedzy stupkami; fancuch odpowiednio dtuzszy, by zapewnic wtasciwe “"ugiecie”
- ok. 25 cm od linii prostej). Kazdy stupek “zamkniety” jest od gory "kapslem” metalowym.
Materiaty: tancuch - ogniwa stalowe - fi 6 mm (malowanie proszkowe w kolorze stupkow
lub ocynk), stupek - ocynk + malowanie proszkowe - kolor CZARNY (wg palety RAL). Stupek
kotwiony w gruncie za pomoca betonowego fundamentu. Gtebokosc fundamentowania
-0,40 m, beton klasy min. B-15

3.4.3 Gorki

Na terenie placu zaprojektowano matg gérke terenowa, w ksztatcie opartym na planie owalu 0 1,6
m wysokosci.

Do gorki dotaczona zjezdzalnie i drewniane schody.
Do formowania wzniesien nalezy uzyc pospotki (jest to naturalna mieszanina piasku i zwiru).

Modelowanie powierzchni nalezy rozpoczac od zdjecia w zaplanowanych migjscach wierzchniej
warstwy gleby - humusu. Nastepnie nalezy usypac wzniesienia z nieurodzajnej gleby.

Glebe nalezy sypac warstwami - nie wiekszymi niz 30 cm - i kazdg warstwe doktadnie ubijac
zageszczarky mechaniczng. Po uksztattowaniu powierzchni dziatki nalezy roztozy¢ 20-30-
centymetrowa warstwe humusu.

Trawnik. Rozktada¢ darn z rolki, uktadaé ja wzdtuz, a nie w poprzek stokow. Zeby zapobiec
przesuwaniu sie darni, mozna jej ptaty przybic do podtoza drewnianymi kotkami.

Geometria gorki wg rysunkow Projektu Wykonawczego rys. PW007.

3.4.4 Elementy ogrodzenia zewnetrznego

W zywoptoty zewngtrzne od ulicy Mickiewicza i ulicy Sandomierskiej wkomponowano elementy
ogrodzenia ze stali corten, z napisem ,0GRODEK JORDANOWSKI".
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Na dtugosci tych fragmentow ogrodzenia nie nasadza sie zywoptotu.
Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na opracowaniu graficznym: rys.PwW00S.

3.5 Drogi

3.5.1 Geometria

Geometrie placow zabaw wyznacza uktad dwoch owalow. Dodatkowe elementy, takie jak: gorka
terenowa ma ksztatt oparty na planie kota.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na opracowaniu graficznym projektu zagospodarowania
terenu, rys. PwW000, PwW001i PWOO2..

3.5.2 Rozwiazania techniczne nawierzchni
Projektowane nawierzchnie powinna pozwalac stosowanie na zewnatrz.

Wykonujac wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrocic uwage na zachowanie odpowiednich
spadkow poziomych w kierunku projektowanych terenow zielonych i zageszczenie mechaniczne
poszczegolnych warstw. Obrzeza utrzymujace podbudowe i nawierzchnie ustawic na wysokosci
dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposob, by nie wystawaty ponad
nawierzchnie wiecej niz S mm.

Nawierzchnia bezpieczna HIC 2,4 m, grubosc systemu 78 mm
e Warstwa uzytkowa, lakier barwny nawierzchniowy
e Warstwa gorna nosna, mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM, gr. 80 mm
e Warstwa dolna podktadowa, granulat gumowy SBR, gr. 70 mm
e  Warstwa wyrownawcza (kliniec 4-31.5 mm) 5 cm
o Thuczen, kruszywo tamane (dobrze zageszczone) frakcja 31,.5-63mm, gr 12-15cm
e Piasek, gr10.cm
e Elastyczny kraweznik SBR 5 x 25 x 100cm
Nawierzchnia bezpieczna HIC 1,5 m, grubos¢ systemu 48 mm
e Warstwa uzytkowa, lakier barwny nawierzchniowy
e Warstwa gorna nosna, mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM, gr. 80 mm
e Warstwa dolna podktadowa, granulat gumowy SBR, gr. 40 mm
e Warstwa wyrownawcza (kliniec 4-31.5 mm) 5 cm
o Thuczen, kruszywo tamane (dobrze zageszczone) frakcja 31,.5-63mm, gr 12-15cm
e Piasek, gr10.cm
e Elastyczny kraweznik SBR 5 x 25 x 100cm

Bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna wykonana na bazie granulatu gumowego i kleju
poliuretanowego. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujaca wykonana
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jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gorna warstwa uzytkowa to
mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.

Warstwa amortyzujaca, podktadowa - Warstwa amortyzujaca nawierzchni wykonana z mieszanki
kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR w zaleznosci od typu nawierzchni o

wielkosci ziarna od Tmm do 4 mm i od 3mm do 8 mm. Grubos¢ warstwy 7,0 cm dla wysokosci
upadku do HIC 24 m. oraz 4,0 cm dla wysokosci upadku do HIC 1,5 m.

Warstwa uzytkowa - Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM. Grubosc tej warstwy jest jednakowa na cate;
ptaszczyznie placu i wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni
sportowych.

Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng do stosowania na zewnatrz zgodnie z
norma PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie nieregularnej, miekko uktadajacej sie
ptaszczyzny. Nawierzchnie nalezy uktadac na podbudowie z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac na
nawierzchni spadek ok. 1%. Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng o grubosci 4,8 cm dla wysokosci
upadku do HIC 1,5 m oraz o grubosci 7.8 cm dla wysokosci upadku do HIC 24 m, ktora jest
nawierzchnig bezspoinowa, przepuszczalng dla wody.

Przygotowanie podtoza - bardzo wazne jest odpowiednie wykonanie, a nastepnie fachowy odbior
podtoza, przed przystapieniem do montazu. Wykonawca musi sie Scisle stosowac do instrukgji
producenta przy przygotowaniu podtoza, a takze osoba kontrolujgca podtoze, przed ostatecznym
montazem nawierzchni bezpiecznej. Kolejnosc robot jest nastepujaca: usunac glebe na gtebokosc
20 cm plus grubosc¢ nawierzchni przeznaczonej do  montazu. Utozy¢ warstwe geowtokniny na
powierzchni, aby oddzielic warstwe kruszywa skalnego na niej utozong. Na brzegach utozyc
elementy krawedziowe elastyczne, ktore gwarantuja bezpieczniejsze warunki zabawy. Podtoze
pokryc warstwa kruszywa skalnego wolnego od gliny (wodoprzepuszczalnel. Kruszywo uktadac
warstwami o grubosci ok. 75 mm. Warstwy zagescic zageszczarka wibracyjng do stopnia Is=I.
Sprawdzic wypoziomowanie kazdej warstwy i w razie potrzeby poprawi¢, naktadajac kolejna
warstwe. Po natozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzic wypoziomowanie, poprawic¢ miejsca
nierowne odpowiednim materiatem np. drobnym zwirem i zagescic. Podtoze nie moze wykazywac
odchylenia od poziomu wiekszego niz 5 mm przy 3 m facie. Na tak przygotowane podtoze mozna
dokonywac uktadania warstw bezpiecznej nawierzchni stosujac sie do instrukgji producenta.
Nawierzchnia bezpieczna sktada sie z trzech kolorow:

- kolor czerwony - paleta barw PANTONE red 485 C, RAL 3020 Traffic Red, o powierzchni 177,41 m?
- kolor niebieski - paleta barw PANTONE 540 C, RAL 5003 Saphirblau, o powierzchni 78,81 m?

- kolor pomaranczowy - paleta barw PANTONE 152 C, RAL 201 Tieforange, o powierzchni 742,00 m?

Nawierzchnia komunikacyjna na boisku do Streetball oraz muzycznym placu zabaw.

Projektuje sie dwa typy nawierzchni mineralno-zywicznej, jedna z nich z kruszywem granitowym i

druga z kruszywem zwirowym zgodnie z dokumentacja projektowa.

Tego typu rozwigzanie daje nieograniczone mozliwosci zastosowania nawierzchni wszedzie tam,

gdzie zalezy nam na przenikaniu wody i powietrza do gruntu bez tworzenia dodatkowych

odwodnien czy spadkow dla wody.

Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8 mm potaczonych

dwusktadnikowa mieszanky zywic na bazie zywic epoksydowych. Powinna cechowac sie

odpowiednig wytrzymatoscig na sciskanie, po 28 dniach 2 20,0 Mpa. Wytrzymatosc na zginanie po
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28 dniach > 6,9 MPa. Stopien mrozoodpornosci > F150. Nasigkliwos¢ < 3,5%. Scieralnos¢ < 1,5m.
Szorstkosc SRT 2 35.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa nosna wykonana z kruszywa.
Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi nawierzchnia mineralno-
zywiczna. Nawierzchnia ta powinna by¢ ograniczana obrzezami.

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna - mieszanka mineralno zywiczna, gorna warstwa
nawierzchni twarda, drenujgca, uktadana na podbudowie wg zalecen producenta. Przygotowanie
mieszanki powinno by¢ zgodne z instrukcja stosowania i wykonania, opracowana przez producenta.
Przed potozeniem nawierzchni nalezy dokonac odbioru podtoza. Produkt powinien posiadac
aktualny Atest Higieniczny dopuszczajacy do profesjonalnego stosowania na nawierzchnie drog
rowerowych, Sciezek parkowych, boisk, placow zabaw, parkingow.

Przekroj przez nawierzchnie:

e Warstwa mineralno-zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej 2,.5cm

e Warstwa wyrownujaca, kruszywo tamane 4:8 mm lub 4:12 mm, grubosc warstwy 45 cm,
zageszczone mechanicznie

e Kruszywo tamane (kliniec 4:31,5 mm) min 10cm
e piasek kopany (warstwa odsaczajacal) 10+20cm
e grunt rodzimy

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny byc wieksze niz 2 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byc
zaolejone (plamy nalezy usunac).

Wykonanie warstwy uzytkowej:

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane s3 w temperaturze powyzej 8°C w procesie
wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-3 mm, 2-4 mm,
3-5 mm, 4-6 mm lub kombinagji ziarna od 1-6 mm i specjalnej zywicy dwusktadnikowej na bazie
zywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypetniacza odbywa sie na zimno, w Scisle
okreslonych proporcjach wagowych oraz przedziatach czasowych. Zywica posiada whasciwosé
punktowego taczenia krawedzi uzytych kruszyw pozostawiajgc pomiedzy nimi puste przestrzenie
tworzac strukture przepuszczajaca wode i powietrze. Przygotowang w ten sposob mase wylewa sie
na uprzednio przygotowane podtoze, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest gtadka i
rowna powierzchnia. Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienng, nieznaczna
kurczliwos¢ w okresie zimy i lata. Rozwigzania architektoniczne wykonane w tej technologii w
postaci Sciezek parkowych, rowerowych, podjazdow dla niepetnosprawnych itp. nie wymagaja
zadnego jej pochylenia podtuznego, poprzecznego, ani tez tukowatego ksztattu projektowanej
Sciezki, gdyz nawierzchnia ta przepuszcza wode w kazdym kierunku. Aby woda mogta swobodnie
przenika¢ do gruntu pod nawierzchnig nalezy utozy¢ minimum dwie warstwy podbudowy w
okreslonej kolejnosci i o okreslonej grubosci. Pierwsza z nich jest wykonana z piasku kopanego
zageszczanego (warstwa ta jest warstwa odsaczajacal, druga (warstwa nosnal z klinca (kamien
tamany) o ziarnie od 4-22mm lub 4-31,5mm, rowniez zageszczanego tak jak w przypadku

Alicja Scigaczewska
26006 Logrofio, La Rioja, Hiszpania, ulica Piqueras 17, 4D, T: +34 635 304294 alicja@taska.es www.taska.es NIP ES Y1060495W



wykonywania podbudowy do uktfadania kostki betonowej, granitowej, czy zwirowej. Grubosc
opisanych warstw zgodnie z dokumentacja projektowa.

Nawierzchnia musi byc dylatowana z uwagi na zmienng, nieznaczng kurczliwos¢ w okresie zimy i
lata. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odlegtosci co 5 m. Gtebokosc
szczelin dylatacyjnych min. 50% grubosci gornej warstwy.

Nawierzchnie mineralno-zywiczng obramowano obrzezem uniwersalnym lub rownowaznym:

e obrzeze uniwersalne do nawierzchni wykonywane z ekologicznej recyklingowej mieszanki
poliuretanowej, bez domieszki PCV, wys. okoto 45mm, szer. okoto 8@mm i dt. okoto
1000mm lub rownowazne ale zapewniajace elastycznoSc przy tworzeniu miekkich,
nieprostolinijnych brzegow nawierzchni.

e Beton C8/10 (B10) 6-8cm

e Kotwa mocujaca: Gwozdz metalowy 28 dl. 200-300mm lub gwozdz z tworzywa 16 dl.
256Mm, zalecane 3-5 gwozdzi na 1 mb.

Obrzeze uniwersalne do nawierzchni powinno by¢ wykonane z surowcow wtornych, dzieki czemu
bedzie odporny na amplitude europejskich temperatur (od bardzo wysokich mrozow po silne
upaty), Nie powinno sie odksztatcac, tamac, ani pekac. Musi zapewni¢ mozliwosc swobodnego
ksztattowania nieprostolinijnych brzegow nawierzchni, ksztattowac tuki oraz kota.

3.5.3 Odwodnienie

Nie projektuje sie zadnych elementow odwodnienia terenu ze wzgledu na zastosowane rozwigzania
konstrukcyjne, istniejace podtoze oraz parkowy charakter miejsca. Na projektowanym terenie
mamy do czynienia gtownie z gruntami przepuszczalnymi, zatem projektowane place zabaw nie
zmieniajg i nie wptywaja na istniejace elementy zagospodarowania terenu.

3.5.4 Roboty ziemne

W miejscu projektowanej nawierzchni bezpiecznej nalezy wymienic grunt na gtebokosc
odpowiednio: 30 i 40 cm. Po wykorytowaniu oraz po uzupetnieniu gruntu kruszywem naturalnym
#0-31.5mm nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia IS = 0.92 oraz wtorny modut odksztatcenia E2 =
40 MPa. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z polskg norma PN-S-02205:1998. Wskaznik
odksztatcenia (E2/EN lo<22dlalS 210

W wyniku tych prac nalezy dokonac wykopow (korytowania) na powierzchni placow zabaw w
ilosci 0.30/0.40xF, gdzie F stanowi powierzchnie placu (nawierzchnia zwirowa i grysowa).

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne:
Kruszywo tamane o frakgji : 31,5-63mm; gr 120-150 mm dobrze zageszczone
Kruszywo tamane o frakgji : 4 - 31,5, min 58 mm dobrze zageszczone

Piasek frakcji 0,2 - 2,0 mm , wolny od czastek gliny i mutu wg PN - EN 1177:2000/A1.
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4. BILANS TERENU

Powierzchnia obszaru opracowania z wykluczeniem odrebnego opracowania projektowego
otwartej strefy aktywnosci zgtoszone dnia 05.02.2018r, posiadajace brak sprzeciwu Starostwa
Powiatowego w Lezajsku z dnia 12.02.2018r.

ZESTAWIENIE OBSZARU OPRACOWANIA POD WZGLEDEM SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA:
POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:
¢ Powierzchnia placow zabaw onawierzchni bezpiecznej: 998,22 m?
o wysokos¢ upadkowa HIC 2.4 m : 28813 m?
o wysokos¢ upadkowa HIC1,5m: 710.03 m?
¢ Powierzchnia komunikacyjna na boisku do Streetball: 132,46 m?
o nawierzchnia mineralno-zywiczna z kruszywem granitowym 58,30 m?
o nawierzchnia mineralno-zywiczna z kruszywem zwirowym 74,16 m?
e Powierzchnia komunikacyjna na muzycznym placu zabaw
o nawierzchnia mineralno-zywiczna z kruszywem zwirowym: 58,63 m?

¢ Powierzchnia zieleni (gorka): 34,30 m?

5. OGRANICZENIA STREFOWE

51 strefa klimatyczna Il
5.2  strefawiatrowa I

53  strefasniegowa Il
54 strefa przemarzania 100 cm

6. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren objety opracowaniem dostepny jest dla osob niepetnosprawnych poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich. Na jednym z placow zabaw proponuje sie umieszczenie hustawka dla osob
niepetnosprawnych.

7. WARUNKI OCHRONY PPOZ
Nie dotyczy

8. ROZBIORKA

Prace rozbiorkowe objete sg odrebnym opracowaniem.

9. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
Nie dotyczy.

10. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.
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1. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Realizacja zadania nie wptynie na stan Srodowiska naturalnego. Projektowane elementy nie sa
zrodtem emisji zanieczyszczen dla powietrza, gruntu ani wody.

Teren przedmiotowe] inwestycji znajduje sie poza obszarem objetym programem ,Natura 2000".

13. Ochrona interesow osob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osob trzecich, ani nie powoduje
pogorszenia warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

Zacienianie i przestanianie.

Projektowana zabudowa ze wzgledu na usytuowanie oraz gabaryty nie powoduje zacieniania ani
przestaniania obiektow sasiednich.

14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrocic sie z zapytaniem do zamawiajacego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadac obowigzujagcym normom oraz posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowic zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow wg wymogow Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z
pozniejszymi zmianami. W zaleznosci  od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie
przestrzegac technologii i wymagan producentow. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawic
komplet certyfikatow PZH i zataczyc je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy
wykonac z nalezyta starannoscia oraz wiedzg i sztuka budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.

Catosc prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami.
Odstepstwa od projektu wykraczajace poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac
akceptacje Inwestora.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401z
dnia 06.02.2003). Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac znak CE.

Roboty ziemne w strefie istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac pod nadzorem
wiascicieli danych sieci.
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IIl. INFORMACJA BIOZ

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Obiekt: Zagospodarowanie placow zabaw na terenie Ogrodka Jordanowskiego wraz z budowa
oswietlenia.

Adres: ul. A. Mickiewicza i ul. Sandomierskiej w Lezajsku, dz. nr ew. 4212/3 oraz czesciach dziatek o
nrewid. 4225 4230/8.

1.2 Dane Inwestora.

GMINA MIASTO LEZAJSK

UL. RYNEK1, 37-300 LEZAJSK

1.3 Dane projektanta sporzadzajacego BIOZ.
Alicja Scigaczewska

Alicja Scigaczewska

NIP ES Y1060495W

ulica Piqueras 17, 4D

26006 Logrono, La Rioja, Hiszpania,
1.4 Dane projektanta obiektu.
Alicja Scigaczewska

Alicja Scigaczewska

NIP ES Y1060495W

ulica Piqueras 17, 4D

26006 Logrono, La Rioja, Hiszpania,

1.5 Nazwa inwestyc;ji.

,Zagospodarowanie placow zabaw na terenie Ogrodka Jordanowskiego wraz z budowa o$wietlenia
na dziatce o nr ewid. 4212/3 oraz czesciach dziatek o nr ewid. 4225 i 4230/8, potozonych przy ul. A.
Mickiewicza i ul. Sandomierskiej w Lezajsku ”

1.6 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istnieje jeden obiekt kubaturowy, maty budynek gospodarczy wolnostojacy parterowy. Znajduja sie
tez urzadzenia zabawowe, asfaltowe boisko do koszykowki, elementy matej architektury, betonowe
ogrodzenie od strony ulicy Mickiewicza, wszystkie elementy przeznaczone do rozbiorki.
Nawierzchnia placu zabaw jest trawiasta, bez widocznych obrzezy. Nawierzchnia na boisku jest
asfaltowa. Istniejace alejki spacerowe pokryte sg kostka brukowa betonows i otoczone obrzezami
betonowymi. W potudniowej czesci dziatki znajduje sie dwa stupy teletechniczne do zachowania.
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1.7 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow nalezy zwraca¢ uwage na wystepujace
kolizje. Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikow, jak i rowniez osob
przypadkowych, jest fakt prowadzenia robot w wykopach, transportu ciezkich i duzych
objetosciowo elementow. Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow
zwtaszcza w srodowisku wilgotnym.

Dziatka po demontazu istniejacych elementow, takich jak matej architektury, urzadzen placu zabaw,

nie bedzie posiadata elementow mogacych stwarzac zagrozenie.

1.8 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji prac

budowlanych.

Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemia - niskie.

Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

skala - $rednie ryzyko
miejsce - teren ogrddka jordanowskiego
cras - w trakcie prac rozbiorkowych, montazowych i demontazowych oraz przycinki drzew

(od rozpoczecia prac po zakonczenie prac wykonczeniowych)

Ryzyko powstania zagrozenia porazenia pradem:

skala - wysokie ryzyko
- - w bezposrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen zasilanych energia elektryczng oraz
miejsce L . , . N ) .
w bezposrednim sasiedztwie bedacej pod napieciem instalacji elektrycznej
cras - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w.w. maszyn i urzadzen oraz w trakcie

prowadzenia prac w poblizu w.w. instalacji

Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:

skala - $rednie ryzyko
. - w bezposrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen wytwarzajacych ciepto, przy
miejsce , L .
pracach spawalniczych jezeli takie wystapig
czas - w trakcie prac spawalniczych.

Ryzyko powstania zagrozenia potraceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdow oraz maszyn

samobieznych:

skala - $rednie ryzyko

miejsce - na placu budowy przy zjezdzie i wyjezdzie na droge publiczna,
- w trakcie prac prowadzonych na lub w bezposrednim sasiedztwie drogi publicznej,

Cras wjezdzania pojazddw i maszyn samobieznych na plac budowy z drogi publicznej i
wiaczenia sie do ruchu na w.w. drodze oraz w trakcie manewrow na placu budowy i
prac wykonywanych w/w maszynami.

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:
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skala - $rednie ryzyko

miejsce - przy obstudze maszyn i urzadzen i w bezposrednim ich sgsiedztwie,

czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzadzen.

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajacego z dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych:

skala - $rednie ryzyko

- przy przygotowaniu i wykonaniu prac, w ktorych uzywa sie preparatow
chemicznych lub biologicznych oznakowanych jako niebezpieczne,

miejsee - przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C,
- otwartej przestrzeni podczas opadow atmosferycznych.
czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w uciazliwych warunkach

Dodatkowo do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:
e mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwiazana z upadkiem sprzetu/materiatu,
e urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,
e stluczeniaiskaleczenia rak i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

e w trakcie prac zwigzanych z doprowadzeniem i wykonaniem instalacji elektrycznej obiektu
oraz kanalizacji i wodociggu.

W trakcie realizacji planowanej inwestycji moga wystapic takze inne zagrozenia, wynikajace z
przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajace z wybrane;
technologii wykonania prac budowlanych.

W takim przypadku przy sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic
nie wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskazac srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace tym niebezpieczenstwom.

1.9 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do robot pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401):

Do poszczegdlnych etapow prac nalezy zapoznac pracownikow z:

e informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegolnym
uwzglednieniem uwag w nich zawartych;

e zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikacja, kolejnoscia;

e przewidywanym zagrozeniem wystepujacym w trakcie tych prac oraz metodami i srodkami
zapobiegajacymi niebezpieczenstwom oraz metodami i Srodkami eliminowania lub
minimalizowania zagrozen (w/g planu BIOZ);
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® pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

e instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy
prowadzi¢ w sposob skuteczny.

e okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP
e szkolenie wstepne z zakresu BHP
e szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robot, zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,poz.844 ze zm )

o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. W
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby
(Dz.U.nr 62,poz 288)

1110 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

o $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
= szkolenia BHP
= $rodki ochrony indywidualnej
= staty nadzor nad wykonywanymi robotami
= oznakowanie placu budowy
o zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
= przerwanie pracy
= udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
= powiadomienie kierownika budowy

= wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba rowniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Policja)

= wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
o $rodki ochrony indywidualnej:

= rekawice robocze

= odziez robocza

=  buty robocze
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o

= kaski ochronne z atestem

= okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi:

= roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego

= roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

Roboty zewnetrzne:

o

(e]

teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczyc przed osobami postronnymi,

w trakcie wykonawstwa przestrzegac warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania materiatow zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i
remontowych oraz w przypadku robot ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (DzU. nr 118 poz. 1263) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

urobek z wyporu gruntu nalezy odwiezc na staty odktad w miejsce wskazane
wykonawcy przez inwestora lub zasypac wykop w miejsce gruntow nasypowych.

napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokosciowych powiadomic stuzby uzytkownikow urzadzen,

roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejagcym wykonywac recznie,
stosujac przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania
podziemnego uzbrojenia,

przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic:

= wykonanie wykopu i podtoza,

= zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzic nastepujace badania:
= zgodnosci z dokumentacja techniczng materiatow,

odkfad - grunt z wykopow nalezy sktadowac w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
gornej krawedzi wykopu obudowanego,

codziennie przed przystapieniem do prac sprawdzic stan elektronarzedzi.
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l1l. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla rewitalizacji ogrodka jordanowskiego na
dziatce o nr ewid. 4212/3 oraz czeSciach dziatek o nr ewid. 4225 i 4230/8, potozonych przy ul. A
Mickiewicza i ul. Sandomierskiej w Lezajsku.

ll.1 Uwagi ogélne
111 Inwestor:
GMINA MIASTQ LEZAJSK
UL RYNEK 1, 37-300 LEZAJSK
l11.1.2 Podstawa opracowania:
e warunki przytaczenia nr17-F7/WP/00938
e uzgodnienia miedzybranzowe
e Dane zebrane przez projektanta
e plan zagospodarowania terenu
e (Obowigzujace przepisy i normy
l11.1.3 Zakres opracowania:
e Zasilanie opraw oswietlenia zewnetrznego
e Zasilanie kamer monitoringu
l1.1.4 Charakterystyka inwestyc;ji

W zwigzku z rewitalizacjg ogrodka jordanowskiego przy ul. Sandomierskiej w Lezajsku projektuje sie
wykonanie oswietlenia parkowego. Oprawy zasilane beda liniami kablowymi z istniejacej instalac;i
oSwietlenia zewnetrznego .

® Moc zainstalowana opraw oswietleniowych ~ Pi=117 kW
o Uktad w instalacji wewnetrznej TN-S

l1.2 Rozwigzania techniczne

111,21 Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie projektowane] sieci oSwietlenia parkowego wykonane bedzie z istniejacej instalacji
oSwietlania terenu. Istniejace stupy oraz linie kablowe zostang czesciowo zdemontowane.

l11.2.2 Zastosowane oprawy oswietleniowe

Dla potrzeb projektowanego osSwietlenia alejek parku zastosowano stupki oswietleniowe
zbudowane z prostokatnych profili stalowych, ocynkowanych (oznaczenie A). Wystepuja 2 zrodta
Swiatta na roznej wysokosci, jedno na wysokosci 4 m i drugie na 5 m. Stupki montowac na
fundamencie betonowym F-80/190x190(4xM1B). W stupach zamontowane bedg listwy zaciskowe
rozdzielcze oraz zabezpieczenia do lamp.
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Do podswietlenia napisu w ogrodzeniu zewnetrznym zastosowane beds oprawy najazdowe
(oznaczenie B). W ogrodzeniu nasypu zamontowane beda oprawy oSwietleniowe wpuszczane
(oznaczenie C).

111.2.3 Oswietlenie parkowe

Z zaciskow rozdzielczych w stupie S1 zostang wyprowadzone dwa obwody zasilajace projektowane
oprawy oSwietlenia parkowego. Projektowane obwody oswietleniowe miedzy stupami wykonac
kablem YAKY 4x25.

W tabliczkach bezpiecznikowych we wnece stupowej zamontowac zabezpieczenia poszczegolnych
opraw oSwietleniowych. Bezposrednio do opraw oswietleniowych zasilanie wykonac kablem YKY
3x2,5mm?2. Stupy obwodow i rozgatezien obwodow uziemic. Rezystancja uziemienia do 10Q.

l1.2.4 Zasilanie kamer monitoringu

Z projektowanej instalacji oswietlenia terenu zasilone beda rowniez kamery monitoringu miejskiego.
Kamery zamontowane beda na stupach oswietleniowych typu A. Zasilanie do kamer przewodem
YDY 3x2,5 z tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupowej. Kamery wyposazone beda w
indywidualny uktad zasilania akumulatorowego, ktory dotadowywany jest podczas pracy
oswietlenia terenu w godzinach nocnych.

I11.2.5 Kablowe linie oswietleniowe

Trase utozenia kabli pokazano na planie zagospodarowania terenu. Kable utozy¢ w rowie kablowym
gtebokosci 70cm, linig falisty, na podsypce z piasku o grubosci 10cm i warstwa gruntu rodzimego
grubosci 15cm, po czym utozyc folie kablowa PCV koloru niebieskiego i przykryc gruntem rodzimym.
Kable uktadac w odlegtosci 0,5m od krawedzi alejki. Do kabla na trasie przymocowac oznaczniki
kablowe w odlegtosciach co 10m. Na catej trasie kabel prowadzi¢c w rurze ochronnej karbowane;
gietkiej DVR 50. Konce rur nalezy zabezpieczy np. przez szczelne owiniecie folig kablowa. Razem z
kablami oswietlenia terenu utozyc bednarke stalowa ocynkowana Fe/Zn 20x3mm, ktorg nalezy
taczyc z konstrukgja stupow.

Zasilanie do opraw w murku oporowym (C) oraz do opraw najazdowych w linii ogrodzenia (B)
przeprowadzic w sposob przelotowy tj. od oprawy do oprawy.

Pod kazda oprawg zamontowana w gruncie nalezy wykonac warstwe drenazowa - podsypke ze
zwiru (ok. 30cm). Przy wprowadzaniu kabli do oprawy nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie
zadtawienie. Zaniedbania te przyczyniaja sie do przenikania wilgoci do wnetrza oprawy, a co za tym
idzie do koniecznych napraw serwisowych lub tez nastepuje catkowite zniszczenie oprawy przez
wode.

l11.2.6 Badana pomontazowe

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykona nastepujace badania i sporzadzi odpowiednie
protokoty pomiarow:

- sprawdzenie linii kablowej ( pod katem zgodnosci z PBUE),

- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,

- pomiar opornosci izolacji kablii przewodow

- pomiar uziemien i ciggtosci uziemien oraz wytaczenia szybkiego

111.3 Uwagi koncowe
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przed zasypaniem wykopow kable falezy zgtosic do zainwentaryzowania stuzbom
geodezyjnym

wszelkie prace montazowe wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych - roboty elektryczne oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i uzgodnieniami
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IV. TABELA ROWNOWAZNOSCI

Podane w ponizszej tabeli parametry/cech/wtasciwosci dotyczace rownowaznosci materiatow /
urzadzen to wartosci minimalne jakie musza spetnic proponowane materiaty / urzadzenia.
Zastosowanie materiatow / urzadzen innych niz wskazane w dokumentacji projektowej,

przedmiarach robot i ponizszej tabeli jest dopuszczalne, pod warunkiem zastosowania materiatow /

urzadzen rownowaznych o takich samych lub lepszych parametrach / cechach / wiasciwosciach.
Zaproponowane urzadzenia musza spetniac zatozenia dokumentacji projektowej oraz spetniac

obowigzujace normy i przepisy.

Producent /
Nazwa
Systemu

Materiaty/ urzadzenia | Minimalne parametry / cechy / wtasciwosci dotyczace rownowaznosci materiatow /

opisane w urzadzen
dokumentacji
projektowej

Plac Zabaw |

1 | GRUPA
SATERNUS Sp.
z0.0.S. KA

W sktad wchodza nastepujace elementy:
Drabinka linowa ukosna x2

Drabinka pionowa trzyszczeblowa x4
Dziob statku

Flaga x2

Maszt statku

Mostek kapitanski bez kota i z kotem
Okno z bulajem

Pomost potokragty i skosny

Przeplotnia linowa pionowa x2

Schody wejsciowe

Scianka wspinaczkowa pionowa

Wieza bez dachu x2

Zjezdzalnia prosta x2

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku < 2,0 m
Wysokosé maksymalna 7,00 m
Minimalna strefa funkcjonowania 15,50 m x 10,50 m
Materiat:

ZESTAW ZABAWOWY
W FORMIE STATKU

Fundamenty: beton klasy min. B-15
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

niepalne potaczone ze soba poprzez plastikowe taczniki
proszkowo

przed poslizgiem, o grubosci min. 30 mm

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Zjezdzalnia: boki z ptyty HDPE, §lizg z blachy nierdzewne;.

zabetonowanie.

Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Elementy potaciowe: ptyty HDPE w kolorach czerwonym i z6ttym
Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Nogi konstrukeyjne: profile stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane

Posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.

Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16 mm, z rdzeniem stalowym,

Podesty: wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w celu zabezpieczenia

2 | GRUPA
SATERNUS Sp.
z0.0.S. KA

CIUCHCIAMETALOWA | Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,30 m
Wysokos¢ minimalna 2,00 m

Minimalna strefa funkcjonowania 519 m x 3,88 m
Materiat:

Alicja Scigaczewska
26006 Logrofio, La Rioja, Hiszpania, ulica Piqueras 17, 4D, T: +34 635 304294 alicja@taska.es www.taska.es NIP ES Y1060495W

30




Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukeyjne: profile stalowe 80 x 88 mm ocynkowane kapielowo, malowane
proszkowo na niebiesko

Podesty, schody: konstrukcja samonosna; powlekana materiatem antyposlizgowym
Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z
tworzywa opartego na zywicach

Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HDPE

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

GRUPA
SATERNUS Sp.
z0.0.S. KA

WAGONIK METALOWY

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,30 m

Wysokos¢ minimalna 2,00 m

Minimalna strefa funkcjonowania 515 m x 3,86 m

Materiat:

Elementy stalowe: stal cynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane kapielowo, malowane
proszkowo na niebiesko

Podesty, schody: konstrukcja samonosna; powlekana materiatem antyposlizgowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

GRUPA
SATERNUS Sp.
z0.0.S. KA

HUSTAWKA NA
SPREZYNACH
PODWOJNA TYPU
KIWAK W FORMIE
SKUTERA SNIEZNEGO

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,60 m

Wysokos¢ minimalna 0,80 m

Minimalna strefa funkcjonowania 3,83 m x 3,66 m

Materiat:

Catos¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa
Sprezyna: stal cynkowana, malowana proszkowo

Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0OgoIne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

GRUPA
SATERNUS Sp.
z0.0.S. KA

HUSTAWKA NA
PRZEGUBACH
PODWOJNA TYPU
KIWAK W FORMIE
TUBY

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,60 m

Wysokos¢ minimalna 1,00 m

Minimalna strefa funkcjonowania 3,76 m x 4,00 m

Materiat:

Tuba: ptyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne, przymocowana do przegubow
stojacych na profilach stalowych.

Elementy stalowe: stal cynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0gdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

GRUPA
SATERNUS Sp.
z0.0.S. KA.

HUSTAWKA
PODWOJNA DLA
MALYCH DZIECI

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku <125 m

Wysokos¢ minimalna 2,40 m

Minimalna strefa funkcjonowania 740 m x 3,50 m
Materiat:

Aplikacje: ptyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne
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Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Belka pozioma: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo na kolor RAL 9007
Fundamenty: beton klasy B-15 lub C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukeyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
kolor RAL 5005

Siedziska: wykonane z konstrukgji stalowej powlekanej guma

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujacych
bezobstugowych.

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

GRUPA
SATERNUS Sp.
z0.0.S. KA

HUSTAWKA
PODWOJINA
WAHADEOWA

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku <125 m

Wysokos¢ minimalna 2,40 m

Minimalna strefa funkcjonowania 7,40 m x 3,50 m

Materiat:

Aplikacje: ptyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne

Belka pozioma: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo na kolor RAL 9007
Fundamenty: beton klasy B-15 lub C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukeyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
kolor RAL 5005

Siedziska: wykonane z konstrukgji stalowej powlekanej guma

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, nierdzewny, zamocowany na tulejach samosmarujacych
bezobstugowych

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0OgoIne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

GRUPA
SATERNUS Sp.
z0.0.S. KA

HUSTAWKA TYPO
BOCIANIE GNIAZDO

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku <125 m

Wysokos¢ minimalna 2,40 m

Minimalna strefa funkcjonowania 740 m x 3,50 m

Materiat:

Aplikacje: ptyty HDPE odporne na warunki atmosferyczne

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Belka pozioma: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo na kolor RAL 9007
Fundamenty: beton klasy B-15 lub C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo
kolor RAL 5005

Siedziska: wykonane z konstrukgji stalowej powlekanej guma

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujacych
bezobstugowych

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0OgoIne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

P

ac Zabaw |l

9

GRUPA
SATERNUS Sp.
z0.0.S. KA

ZJIAZD NA'LINIE, 2BM Z
PODESTEM

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku <130 m

Wysokos¢ minimalna 3,85 m

Minimalna strefa funkcjonowania 24,00 m x 4,45 m

Materiat:

Konstrukgja: rury stalowe o profilu zamknigtym

Lina: stal min. ¢10 mm

Obijak: Stal nierdzewna

Podest: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo, wypenienie z blachy
ryflowane;
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Siedzisko: guma EPDM z wktadem aluminiowym, tancuch galwanizowany
Woazek: stal nierdzewna

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

10 | GRUPA KARUZELA SLUPOWA | Wymiary:
SATERNUS Sp. | TROJRAMIENNA Wysokos¢ swobodnego upadku <184 m
z0.0.S. KA Wysokos¢ minimalna 2,50 m
Minimalna strefa funkcjonowania @ 8,00 m
Materiat:
Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor niebieski
Ramiona: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony
Uchwyty: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma
tancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewne;j
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0gdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
| GRUPA SCIANKA Wymiary:
SATERNUS Sp. | WSPINACZKOWA Wysokos¢ swobodnego upadku < 2,20 m
z0.0.S.K A, |CZTERORAMIENNA Wysokos¢ minimalna 2,28 m
Minimalna strefa funkcjonowania 7.71m x 771 m
Sktad urzadzenia:
Stup nosny 1 szt.
Skrzydta do wspinania 4 szt.
Materiat:
Nogi konstrukeyjne: rura stalowa ocynkowana kapielowo, malowane proszkowo
Skrzydta do wspinania: odlewy z tworzywa sztucznego
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0gdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
12 | GRUPA HUSTAWKA WAGOWA | Wymiary:
SATERNUS Sp. | WAZKA Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,75 m
z00.S.KA Wysokos¢ minimalna 140 m
Minimalna strefa funkcjonowania 540 m x 3,60 m
Materiat:
Konstrukgcja nosna: rury stalowe, potaczone ptyta ze stali ocynkowane kapielowo,
Elementy ruchome: rury stalowe, potaczone ptyta ze stali, wzmocnienia z blachy
stalowej, zamocowane na sprezynach zgodnych z PN-EN 1176-1:2009
Siedzisko: tworzywo sztuczne HDPE, o powierzchni antyposlizgowej, osadzone na
podstawie z blachy stalowej
Zaslepki: dwuczesciowe, anty dewastacyjne, wykonane z tworzywa sztucznego
Fundamenty: beton klasy min. C12/15, wylewany na mokro
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
13 | GRUPA SEUPKI Wymiary:
SATERNUS Sp. | SPRAWNOSCIOWE Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,42 m
z00.S.KA Wysokos¢ minimalna 1,50 m

Minimalna strefa funkcjonowania 3,90 m x 5,90 m

Sktad urzadzenia:

Stupek sprawnosciowy 6 szt.

Materiat:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na
niebiesko

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Talerzyki: HDPE antyposlizgowe

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

14 | INTER
SYSTEM s.c.
Linarium

HAMAK NA
KONSTRUKCJI
STALOWEJ

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,85 m

Wysokos¢ minimalna 1,05 m

Minimalna strefa funkcjonowania 3,80 m x 6,20 m

Sktad urzadzenia:

stupki 2 szt.

hamak z lin

aluminiowe taczniki lin

klamry ze stali nierdzewnej

Materiat:

Hamak z urzadzeniem anty-tip,

Siedzisko tworza liny w kolorze niebieskim,

Aluminiowe faczniki lin oraz klamry ze stali nierdzewnej

Liny potaczone sg z trawersami przy uzyciu specjalnego potaczenia, ktore zapobiega
zakleszczeniu, zabezpiecza przed poluzowaniem liny oraz uniemozliwia ingerencje
0s0b nieupowaznionych,

Konstrukcja hamaka wykonana jest ze stali galwanizowanej malowanej na kolor
niebieski RALS023.

Fundamenty: beton klasy min. B-15 lub C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0OgoIne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

15 | GRUPA
SATERNUS Sp.
z0.0.S. KA

HUSTAWKA DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku - m

Wysokos¢ minimalna 2,60 m

Minimalna strefa funkcjonowania 4,40 m x 7,00 m

Materiat:

Amortyzatory: pneumatyczne

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Liny: zbrojone, zakonczone gumowa raczka

Nogi konstrukeyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem,
malowane proszkowo na niebiesko

Platforma: blacha aluminiowa ryflowana

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: stalowy, galwanizowany

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0OgoIne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Plac zabaw przy gor

ce

16 | Lars Laj Polska
sp.z0.0.

ZJEZDZALNIA
TERENOWA

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku <165 m

Wysokos¢ minimalna 2,80 m, gdzie minimalna wysokos¢ gorki to 1,65 m
Minimalna strefa funkcjonowania 3,45 m x 4,80 m

Materiat:

Konstrukgja zjezdzalni wykonana z elementéw stalowych oraz burty z ptyt HDPE.
Slizg zjezdzalni wykonany z blachy chromowej. Catos¢ konstrukcji stalowe]
zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem strukturalnym. elementy taczace
tj. sruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

Urzadzenie montowane jest na skarpach, gorkach itp.

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0gdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

17 | Lars Laj Polska
sp.z0.0.

DREWNIANE SCHODY

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,20 m
Dtugosc minimalna 2,20 m

Materiat:
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Drzewo akacjowe
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Buglo Place
Zabaw Sp. z
0.0.Spk.

TUNEL

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,86 m

Wysokos¢ minimalna 0,80 m

Minimalna strefa funkcjonowania 3,60 m x 430 m

Materiat:

Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie

Scianki: Phyta polietylenowa HDPE

Drewno drzew iglastych bezrdzeniowe impregnowane, klejone warstwowo klejami
poliuretanowymi odpornymi na wode

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Sruby mocujace: ze stali nierdzewnej.

Stupy drewniane: mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew
cynkowanych ogniowo.

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

u

=
N

adzenia muzyczne

GRUPA
SATERNUS Sp.
z0.0.S. KA

DZWONY RUROWE

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku - m

Wysokos¢ minimalna 1,40 m

Minimalna strefa funkcjonowania 3,85 m x 475 m

Sktad urzadzenia:

Dzwony rurowe basowe 1 szt.

Dzwony rurowe sopranowe 1 szt.

Tablica rysunkowa 1 szt

Materiat:

Nogi konstrukeyjne: drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejca lub stal
ocynkowana kapielowo

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Elementy potaciowe: sklejka wodoodporna

Elementy stalowe: stal cynkowana kapielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0OgoIne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

20

GRUPA
SATERNUS Sp.
z0.0.S. KA

STRUNOWE
URZADZENIE
MUZYCZNE
GOMBOLO

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,95m

Wysokos¢é minimalna 0,95 m

Minimalna strefa funkcjonowania 3,85 m x 370 m

Sktad urzadzenia:

Dzwony rurowe basowe 1 szt., dzwony rurowe sopranowe 1 sz, tablica rysunkowa 1 szt
Materiat:

Nogi konstrukeyjne: drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejca lub stal
ocynkowana kapielowo

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Elementy potaciowe: sklejka wodoodporna

Elementy stalowe: stal cynkowana kapielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

21

GRUPA
SATERNUS Sp.
z0.0.S. KA

URZADZENIA
MUZYCZNE Z
GRZECHOTKAMI
SZAKALAKI

Wymiary:

Wysokos¢ swobodnego upadku - m

Wysokos¢ minimalna 140 m

Minimalna strefa funkcjonowania 3,20 m x 4,65 m
Sktad urzadzenia:
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Koto wiatrow 1 szt, kij deszczowy 1szt., grzechotki1 szt

Materiat:

Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejca w kolorze
brazowym, 90x90mm lub stal ocynkowana kapielowo

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Elementy potaciowe: sklejka sosnowa wodoodporna

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Liny: polipropylenowe, wielooplotowe, z rdzeniem stalowym, trudnopalne
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Pozostate elementy

matej architektury

22

Fabryka
Armatur
JAFARSA.

ZDROJ WODY PITNEJ

Wymiary:

Wysokos¢ catkowita minimalna 2,50 m

Wysokos¢ minimalna czesci nadziemnej 1,60 m

Wysokos¢ minimalna czesci nadziemnej 0,90 m

Szerokos¢ minimalna stupa 8,15 m x 0,15 m

Materiat:

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej o grubosci min. 3 mm, wykonczone satynowo
Gtowica z chromowanego i polerowanego mosigdzu z zaworem z funkcja czasowego
wyptyw strumienia wody 6-12 s

Przytacze wody PE 20

Fundamenty: beton klasy min. B-15

23

Playtime
Group Sp. z
0.0.

TABLICA
REGULAMINOWA przy
placach zabaw

Wymiary:

Wysokos¢ minimalna 2,00 m

Szeroko$¢ minimalna 0,05 m

Dtugosc minimalna 6,55 m

Materiat:

Konstrukgje ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo

Tablica z blachy ocynkowanej z nadrukiem odpornym na dziatanie warunkow
atmosferycznych

taczniki - Wszystkie elementy ztaczne, jak Sruby, nakretki i mocowania wystawiona
na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki
zabezpieczone s3 plastikowymi zaslepkami.

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176

24

Metalowy24h.
plsp.zo.0.

Bariera tancuchowa
Ui2b

Bariera tancuchowa U12b - 150 X 150 (118) cm - stupek fi 48,3 mm do zabetonowania
w gruncie.

Wymiary:

Minimalna wysokos¢ stupka - 1580 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm)
Stupek wykonany z rury a srednicy minimalnej @ 48,3 mm/2 mm

Materiat:

tancuch - ogniwa stalowe - fi 6 mm (malowanie proszkowe w kolorze stupkow lub
ocynk)

Stupek - ocynk + malowanie proszkowe - kolor CZARNY (wg palety RAL)
Fundamenty: beton klasy min. B-15

25

Elmarco TS
Sp.zo.0

Latarnia WAY PROSTY
LP1+14,0-50

Wymiary:

Wysokos¢ minimalna 3,50 m

Szeroko$¢ minimalna 08,25 m

Dtugosc minimalna 6,25 m

Zrodto Swiatta / moc minimalna 2 x LED 30W

Liczba zrodet Swiatta: 2, na roznej wysokosci

Stopien ochrony: IPB5. Napiecie: 230 V

Materiat:

Konstrukcje z prostokatnych profili ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. F-80/190x190 (4xm16)

26

Norlys Sp. z

GRIMSTAD 1547 E14

Wymiary:
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0.0. 46W LED lampa do Wysokos¢ minimalna 0,265 m
zabudowy kolor rdzawy | Szeroko$¢ minimalna 8,12 m
Gtebokosé minimalna: 0,11 m
Zrodto Swiatta / moc minimalna LED 6,8W.
Barwa Swiatta: ciepta biata (3000K)
Stopien ochrony: IPB5. Napiecie: 230 V
Materiat:
Korpus i front lampy wykonany ze stopu aluminium w kolorze patyna miedziane.
Klosz wykonany ze szkta mlecznego. Puszka montazowa: polipropylen. Uszczelka
silikonowa. Dtawnica EPOM.
27 | NorlysSp.z | RENALEDIS50 55W | Wymiary:
0.0. lampa najazdowa Wysokos¢ minimalna 0,157 m
Minimalna $rednica rozetki: 0,13 m
Zrodto swiatta / moc minimalna LED 54W.
Barwa $wiatta: ciepta biata
Stopien ochrony: IP68, Klasa ochrony elektrycznej: I. Napiecie: 230 V
Dopuszczalne obcigzenie 2000kg.
Materiat:
Front lampy wykonany ze stali nierdzewnej 316L, korpus z aluminium, puszka
montazowa z polipropylenu. Klosz przezroczysty wykonany ze szkta hartowanego o
grubosci 18mm.
28 | INTERPLASTIC | KOSZ DO KOSZYKOWKI | Wymiary:
Roger Wysokos¢ minimalna 3,70 m
Zotowski Dtugosc minimalna 2,05 m
Szeroko$¢ minimalna 1,20 m
W sktad zestawu wchodza:
konstrukcja z wysiegiem 1,60 m
tablica epoksydowa (laminowana) do koszykowki o wymiarach 180x105 cm, na ramie
metalowej bez mechanizmu regulacji
obrecz do koszykéowki stata, wzmocniona
siatka do obreczy tancuchowa
tuleja stalowa, ocynkowana
Materiat:
Konstrukgja do koszykowki stalowa, o wysiegu 165 cm, wykonana z profili stalowych
120x120 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Wys.
stupa pionowego 2 m
Obrecz: stalowa, wzmocniona, zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe.
Siatka: tancuchowa, cynkowana galwanicznie.
Tablica: Epoksydowa, laminowana tablica do koszykowki, wymiar tablicy: 180x105 cm.
Osadzit w podtozu tuleje w fundamencie betonowym o wymiarach minimalnych:
800x800 mm, gtebokos¢ ~1100 mm (beton o klasie min. C-20)
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
0gdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
29 | CAMSAT System mobilny iCAM- | Kamera z wtasnym, wewnetrznym zasilaniem, zoom optyczny (x20) umozliwia
GRALAK MobileHD monitorowanie terenu w promieniu do 200m, nie wymaga projektow czy specjalnej
PRZEMYSEAW instalacji, posiada wbudowany akumulator zapewniajacy zasilanie na 12 godzin pracy,

tadowanie akumulatora z zasilania oswietlenia w godzinach nocnych, tatwa zmiana
lokalizacji urzadzenia, automatyczny zapis obrazéw do wtasnej pamieci na 14 dni,
bezprzewodowe sterowanie i poglad na urzadzeniach mobilnych, bezprzewodowa
rejestracja na zewnetrznych rejestratorach sieciowych z ONVIF (takze na komorkach i
tabletach), zintegrowany rejestrator z dyskiem 1T.

Specyfikacja:

Rozdzielczosc: Full HD 1920x1080 i 720p

Zoom optyczny x20

Praca 24h

Maksymalny kat widzenia obiektywu 52° + PTZ

Zdalny podglad bezprzewodowy oraz zgrywanie materiatow

128GB pamieci wewnetrznej z mozliwoscia rozszerzenia
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Rejestracja obrazu az 25 fps 1080p

300 presetow, 5 sciezek ruchu, auto-scan, 8 tras

Detekcja ruchu i alarmy

Bezprzewodowo wspdtpracuje z telefonami, tabletami oraz laptopami w pasmie
5GHz (802.1In)

Obudowa: klasa szczelnosci IP66

Temperatura dziatania od -20 do +55 © C (nie wymaga dodatkowego ogrzewania)

Nawierzchnia

30

EUROGOMA

System NOVOFLOOR
odmiana PZ-ll

Bezspoinowa syntetyczna dwuwarstwowa nawierzchnia bezpieczna. Dla dwoch
wysokosci upadkowych HIC 1,51 2,4 m. Wykonana z dwéch zasadniczych warstw:
granulatu gumowego SBR oraz granulatu EPDM potaczonych ze soba za pomoca
odpowiedniego spoiwa poliuretanowego oraz lakieru barwnego. Dolna warstwa
amortyzujaca wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu
gumowego SBR, natomiast gorna warstwa uzytkowa to mieszanka kleju
poliuretanowego i granulatu gumowego EPDM. Nawierzchnie nalezy uktadac na
podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie.

Przekroj przez nawierzchnie HIC 1,5 m, catkowita grubos¢ systemu 48 mm:

- Uzytkowa, Novofloor P68, 0,25-0,30 (kg/m?2)

- Warstwa gorna nosna grubosc okoto 8 mm, Novofloor P22 ilos¢ 1,6 (kg/m@), oraz
granulat gumowy EPDM (gr.1-3,5 mm] ilosc 8,0 (kg/m2).

- Warstwa dolna podktadowa, grubosé okoto 40 mm, Novofloor P22 ilos¢ 2,0
(kg/m?2) oraz granulat gumowy SBR (2-6mm] ilos¢ 20,0 (kg/m?2)

- Warstwa wyrownawcza (kliniec 4-31,5 mmJ 5 cm

- Thuczen, kruszywo tamane (dobrze zageszczone) frakcja 31,.5-63mm, gr 12-15cm
- Piasek, gr10 cm

Przekroj przez nawierzchnie HIC 2,4 m, catkowita grubosc systemu 78 mm:

- Uzytkowa, lakier barwny nawierzchniowy Novofloor P68, 0,25-0,30 (kg/m2)

- Warstwa gorna nosna grubosc okoto 8 mm, Novofloor P22 ilos¢ 1,6 (kg/m?2), oraz
granulat gumowy EPDM (gr.1-3,5 mmJilos¢ 8,0 (kg/m?2).

- Warstwa dolna podktadowa, grubos¢ okoto 70 mm, Novofloor P22 ilos¢ 3,75
(kg/m?2) oraz granulat gumowy SBR (2-Bmm) ilos¢ 37,5 (kg/m2)

- Warstwa wyréwnawcza (kliniec 4-31.5 mm) 5 cm

- Thuczen, kruszywo tamane (dobrze zageszczone) frakcja 31,.5-83mm, gr 12-15cm
- Piasek, gr10 cm

Nawierzchnia bezpieczna - kolor pomaranczowy - paleta barw PANTONE 152 C, RAL
201 Tieforange i kolor niebieski - paleta barw PANTONE 540 C, RAL 5003 Saphirblau
oraz kolor czerwony - paleta barw PANTONE red 485 C, RAL 3020 Traffic Red.

31

Playtime
Group Sp. z
0.0.

Elastyczny kraweznik
SBR5x25x100cm

Kraweznik elastyczny o wysokosci 250mm, dtugosci 1000mm i szerokosci S8mm
przeznaczony do wykanczania elastycznych powierzchni

Wykonany jest z granulatu gumowego SBR. Caty element lub jego czes¢ zewnetrzna
wykonana zostata z granulatu SBR oraz kleju poliuretanowego.

Whasciwosci kraweznika:

- opor poslizgu w warunkach suchych od 105 PTV, w warunkach mokrych do 75 PTV;
- odpornos¢ na scieranie w urzadzeniu Tabera od 560 mg;

- wytrzymatos¢ na rozcigganie od 0,65 Mpa;

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu od 40 %;

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie w cyklach hydrotermicznych od 6%;

- zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu w cyklach hydrotermicznych
0d 10%;

- ocena makroskopowa w cyklach hydrotermicznych bez sladow uszkodzen lub
zmian wygladu zewnetrznego;

- odpornosé na sztuczne starzenie przy kontrascie probki naswietlanej i nie
naSwietlanej w skali szarej od 4 stopnia.

32

PHZ Pol-Trade
Sp.zo.0.

EkoWay nawierzchnie
wodoprzepuszczalne

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno zywiczna o grubosci
warstwy 25 mm. Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o
granulacji 1-8 mm potaczonych dwusktadnikowa mieszanka zywic na bazie zywic
epoksydowych. Maksymalne catkowite ugiecie nawierzchni - 1.5 mm. Nawierzchnia
skfada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa nosna wykonana z
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kruszywa. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi
nawierzchnia mineralno-zywiczna. Nawierzchnia ta powinna by ograniczana
obrzezami.

Projektuje sie dwa typy nawierzchni mineralno-zywicznej, jedna z nich z kruszywem
granitowym i druga z kruszywem zwirowym

Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienna, nieznaczna kurczliwosé w
okresie zimy i lata. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w
odlegtosci co 5 m. Gtebokos¢ szczelin dylatacyjnych min. 50% grubosci gorne;
warstwy.

Przekroj przez nawierzchnie:

- Warstwa mineralno-zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej 2,5cm

- Kruszywo tamane (kliniec 4-22 mm lub 4-31,5 mm) min 18cm

- piasek kopany (warstwa odsaczajacal 10-20cm

- grunt rodzimy

33

EKO-BORD
System

Obrzezem
uniwersalnym typu
Eko-Bord UNI

Obrzeze uniwersalne do nawierzchni powinno by¢ wykonane z surowcow wtornych,
dzieki czemu bedzie odporny na amplitude europejskich temperatur (od bardzo
wysokich mrozow po silne upaty), Nie powinno sie odksztatcac, tamac, ani pekac.
Musi zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego ksztattowania nieprostolinijnych brzegow
nawierzchni, ksztattowac tuki oraz kota.

Obrzeze uniwersalne wykonywane z ekologicznej recyklingowej mieszanki
poliuretanowej, bez domieszki PCV, wys. okoto 45mm, szer. okoto 80mm i dt. okoto
1000mm, zapewniajace elastycznos¢ przy tworzeniu miekkich, nieprostolinijnych
brzegow nawierzchni.
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V. CZESC RYSUNKOWA- SPIS RYSUNKOW

NR RYS.
Pw0OO
PwOOt

Pw002
PwW0O3
PW0O4
PW0OBS
PwW0OG6
Pw0Q7
Pw008
Pw0G9
PWEO!

PWEO2

Opracowanie:
arch. Alicja Scigaczewska

NAZWA RYSUNKU

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt funkcjonalny

Projekt funkcjonalny

Plansza drogowa, geometria
Wyposazenie placow zabaw
Posadowienie urzadzen
Powierzchnia bezpieczna
Nowoprojektowana gorka
Nawierzchnia

Elementy Ogrodzenia zewnetrznego
Przytacze elektroenergetyczne
Schemat zasilania

Alicja Scigaczewska

SKALA
1:500
1:200
1:500@A3
1:200
1:200
1100
1:200

1:50
1:200, 1:50
1:50

1:500
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VI. ZALACZNIKI

e Kopie uprawnien zawodowych projektantow
e Kopie zaswiadczen projektantow o przynaleznosci do izby
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez

biuro geodezyjne ,GEOMETR"S.C. z Lancuta
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30 stycznia 2018r.

Alicja Scigaczewska
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

l.dz. LOOKK//(”@"‘:J/zou £6dz, dnia 13 czerwca 2011r.

DECYZJA NR 25/LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zm.),art. 11 i 24 wust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 7 ust. 6 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z poézn. zm.) stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Alicja Scigaczewska
urodzona 15.06.1980r. w Zgierzu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgiedniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej +tddzkiej Okregowej Izby Architektéow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. - >

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech

i £
2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Wojciech Walter ‘/.(/U/U/(

3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymariski /]/:,44’\‘

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Czajka

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzeziriska-Kwasny

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Pijanowski

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Kroélikowski

Otrzymuja;:
@ Alicja Scigaczewska 95-070 Aleksandréw Lédzki ul. 1. Kiepury 8E
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
2) Okregowa Rada Izby Architektdw.
3. a.a.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem - marzec 2018 r. Alicja Scigaczewska

Alicja Scigaczewska
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I ZBA ARCHITEKTOW

k6dzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Alicja Anna Scigaczewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/LO0OKK /2011,

jest wpisana na liste czionkow tddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0731.

Czlonek czynny od: 22-03-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-10-2017 r. Lédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0731-CY21-F4C3-6296-84Y8

Dane zawarte w niniejszym zagdwiadczeniu mozna sprawdzié podajge nr weryfilkacyiny

zagwiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujae sie bezposraednio z wiasciwag Okregowa Izba Architektow RP,

Stwierdzam zgodnoic z oryginatem -marzec 2018 r. Alicja Scigaczewska

Alicja Scigaczewska
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