OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy drég gminnych publicznych ul. Lagodnej i ul. Zacisznej w
Lezajsku

1. Inwestor
Gmina Miejska Lezajsk
2.Podstawa opracowania :

a) umowa z Gming Miejskg Lezajsk

b) mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

C) pomiary wkasne w terenie

d) Rozporzadzenie MTIGM z 1999-03-02 ( DzU Nr 43 z 14-05-1999) - warunki
techniczne jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

3. Lokalizacja i charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa droég gminnych ul. tagodnej i ul.
Zacisznej w Lezajsku. Drogi objete zamoOwieniem zlokalizowane sg w granicach
administracyjnych miasta Lezajsk, na obszarze powiatu lezajskiego i administrowany
jest przez tg gmine Lezajsk. Dojazd do zabudowy mieszkaniowej na ul Zacisznej i ul
tagodnej jest mozliwy od strony ul. Bocznej Moniuszki oraz od ul. Studzienne,;.
Budowa przedmiotowych drog ma za zadanie poprawe komfortu jazdy w ciggu tej
drogi, poprawienie bezpieczehstwa ruchu wszystkich uzytkownikéw drogi oraz
przyczynienie sie do poprawy stanu sanitarnego powietrza i emisji hatasu drogowego
a przede wszystkim szybki dojazd pojazdom pogotowia i strazy pozarnej.

Celem planowanej budowy jest réwniez poprawienie parametrow technicznych

i eksploatacyjnych istniejgcej drogi.

4. Opis stanu istniej gcego

W chwili obecnej Miasto Lezajsk jest w posiadaniu terenu pod realizacje
inwestycji polegajgcej na budowe drog gminnych ul. tagodnej i ul. Zacisznej. Granice
wyznaczone pod droge posiadajg szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10m. Teren
po ktdrym przebiegajg drogi jest falisty a spadki podtuzne wynoszg do 2%. Wokot
bliskiej odlegtosci od projektowanych drég znajduje sie zwarta zabudowa



mieszkaniowa oraz dziatki budowlane. Woko6t wyznaczonego terenu pod drogi
rozpoczely sie juz budowy doméw jednorodzinnych i ustugowych. Dojazd do placu
budowy odbywa sie poprzez tereny gruntowe o szerokosci jezdni od 3 do 3,5m.
Dojazd jest nieréwny i wystepujg koleiny. Na teren ten przyjezdzajg ciezkie
samochody dostawcze dojezdzajgce do obiektow mieszkalnych zlokalizowanych w
obrebie tych dwoch drog.

Brak jest mijanek przez co utrudniony jest przejazd dwoéch pojazdéw z
naprzeciwka.

Wzdluz przedmiotowych drog wystepuje tylko napowietrzna linia

energetyczna SN ale zostanie ona zdemontowana. Pozostate sieci uzbrojenia nie

wystepujg.

Drogi gminne posiadajg nastepujgce parametry :

B nawierzchnia ttuczniowa i gruntowa

B nosnos¢ nawierzchni — 50 kN/os$,

B przekroéj jezdni : jednoprzestrzenny, jednopasowy,

W szeroko$¢ jezdni : od 3 m do 3,5m,

B szerokos$¢ poboczy - gruntowe — od 0,5m do 1,0m

B chodnik - brak

B odwodnienie - na teren przylegty,

B dostepnos¢ do drogi — petna (skrzyzowania jednopoziomowe, zjazdy publiczne i

indywidualne).

Projektowane drogi gminne publiczne sg drogami o nawierzchni gruntowej a
czesciowo tluczniowej. Na catej diugosci jest ona szerokosci zmienng od 3m do
3,5m. Droga jest skoleinowana a istniejgca nawierzchnia nie jest przystosowana do
przenoszenia ruchu ciezkiego wystepujgcego podczas dostaw materiatow
budowlanych badz pojazdéw gospodarki komunalnej czy samochodow dostawczych,
a obecny stan drogi, jej charakter i struktura ruchu stanowi zagrozenie dla
bezpieczenstwa ruchu zaréwno kierowcow jak i pieszych. Wydtuza sie przez to czas
podrézy, zaburzona jest ptynnos¢ jazdy oraz jest wieksze prawdopodobienstwo
wystgpienia powaznych sytuacji awaryjnych. Wystepujg utrudnienia dla dojazdu stuzb

takich jak pogotowie czy straz pozarna.



5. Opis zamierze n projektowych

Budowa przedmiotowych drég gminnych bedzie polega¢ na poprawieniu
parametrow technicznych i eksploatacyjnych.
Zakres inwestycji obejmuje:
* budowa drég na tgczng diugosci ok 803m
* budowa kanalizacji deszczowej,

» przebudowa i zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury technicznej,

5.1. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

» Klasa drogi—D

* Predkos¢ projektowa 30 km/h

» Nosnosc¢ nawierzchni — 100 kN/os,

» Kategoria ruchu KR1

* Przekrgj jednojezdniowy dwupasowy

» Szerokosc¢ jezdni w kraweznikach 5m

* Chodnik - szer 2m

* Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej
* Wykonanie zjazdéw indywidualnych

» Odwodnienie kanalizacjg deszczowa.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Droga:

* 4 cm w-wa scieralna z MA 11

* 4 cm w-wa wigzgca z AC 16W

» 23 cm podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

* 20 cm warstwa odcinajgca z pospoiki

51 cm Razem



Chodnik:

* 6 cm kostka betonowg
» 3 cm warstwa podsypki cementowo - piaskowej
* 10 cm warstwa kruszywa tamanego mechanicznie 0/31,5

* 10 cm warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospéika)
29 cm RAZEM

5.3. Przebieg sytuacyjny.

W zatozeniu projektu jest budowa trzech odcinkéw drég gminnych: ul
tagodnej i Zacisznej oraz tgcznika ul. Zacisznej - ul. Zaciszna Boczna.
Poczatek budowy drogi gminnej ul. tagodnej rozpoczyna sie na skrzyzowaniu
trojwlotowym zwyklym z drogg gminng ul. Boczng Moniuszki w km 0+000.
Koniec zakresu roboét zlokalizowany jest w km ok 0+245 na skrzyzowaniu
trojwlotowym zwyklym z ul Studzianng. Na dtugosci przedmiotowej drogi nie
wystepujg tuki i zalomy drogi. Droga ma przekrdj daszkowy o szerokosci 5m z
obustronnymi chodnikami szerokosci 2m.

Druga droga gminna jakg nalezy wykonac jest ul. Zaciszna. Ulica ta
zaczyna sie i1 konczy na skrzyzowaniach z ul. tagodng (kilometraz ul
tagodnej: w km 0+054 i w km 0+183). Catkowita dtugos¢ drogi to 426m. Na
potgczeniu z ul. tagodng zaprojektowano skrzyzowania tréjwlotowe zwykle.
Szerokos$¢ drogi 5m z chodnikami szerokosci 2m. Tu zaprojektowano jednak
jednostronny spadek jezdni o wartosci 2%. Na dtugosci przedmiotowej drogi
wystepujg dwa tuki poziome o wartosci R=10m.

Dodatkowo zaprojektowano tzw. Ul. Boczna Zaciszng. Jest to droga
zaczynajgce sie na skrzyzowaniu z ul Zaciszng w km 0+076 i konczacg sie na
takim samym skrzyzowaniu z ul. Zaciszna w km 0+350. Droga ma catkowita
dtugos¢ ok 132m, szerokosci jedni 5m i chodniki szerokosci 2m. Spadek
poprzeczny jest jednostronny o wartosci 2%

Catos¢ projektowanych drog zostanie ograniczona kraweznikiem 15x30
na stojgco a jedynie w miejscu zjazdéw obnizona do wys. ok 2 cm nad
powierzchnia jezdni. Projektuje sie kanalizacje deszczowg celem odwodnienia
na catej dtugosci projektowanej drogi. Wode odpadowo roztopowa nastepnie

odprowadzi sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w pasie



drogi gminnej ul Studzienna. Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur
HDPE fi 315mm.

Oprocz kanalizacji deszczowej przewiduje sie réwniez wykonanie
oswietlenia drogowego. Oswietleniem bedzie zlokalizowane poza chodnikiem i

ustawione na masztach oswietleniowych.

5.4. Przebieg wysoko sciowy

Trasa projektowanych drog gminnych przebiega w terenie falistym.
Istniejgca niweleta osigga lokalnie spadek podtuzny maksymalnie w wielkosSci
do 2%.

5.5. Przekrdj normalny.

* Przekr¢j jednojezdniowy

» Szerokosc jezdni 5m

* Przekrgj uliczny w kraweznikach

* Chodnik szer. 2m

» pochylenia poprzeczne dwustronne 2%

» odwodnienie kanalizacja deszczowg

5.6. Odwodnienie drogi.

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni realizowane bedzie
poprzez projektowang kanalizacje deszczowg. Projektuje sie budowe
kanalizacji deszczowej wraz z kratkami sciekowymi i przykanalikami oraz
studniami rewizyjnymi fi 1000mm. Szczego6towe rozmieszczenie oraz zakres
zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym. Rury powinny by¢ typu HDPE o
udarnosci SN8.

Bilans wéd opadowych dla drogi wynosi:

a) miarodajne natezenie deszczu: c=2 lata, q=130l/s*ha, ¢=1,0
b) powierzchnia zlewni — 0,4ha o wspoétczynniku y= 1 — powierzchnie
betonowe i asfaltowe,

c) bilans wod opadowych — Q=gxyxAx¢ = 130x0,4x1x1=52m3/s



5.7. Chodniki

Projektuje sie chodnik szerokosci 2m z kostki betonowej gr 6cm.

Podczas rob6t budowlanych zostang dostosowane do stanu
projektowanego wszystkie zjazdy istniejgce w taki sposob aby dojazd do
posesji nie byt utrudniony. Efekt ten uzyska sie poprzez zanizenie kraweznika
oraz takie utozenie kostki betonowej w chodniku aby ten dojazd byt jak

najbardziej korzystny.

6. Istnie] gce urz gdzenia infrastruktury technicznej

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych sieci podziemnych i nadziemny.
Jedynym elementem bedzie zabezpieczenie sieci wpisanych na mapie do celéw
projektowych w sytuacji gdy w chwili rozpoczecia robo6t budowlanych zostang one
wykonane. Jedynym elementem zaprojektowanym od nowa bedzie oswietlenie
uliczne oraz kanalizacja deszczowa. Rozmieszczenie lamp oraz sposéb zasilania
zostat przedstawiony na rysunku zagospodarowania terenu. Projektuje sie budowe
linii kablowych w celu wykonania oswietlenia ulic Zacisznej i tagodnej kablem typ
YAKY 4x35mm?2 oraz projektuje sie oswietlenie w/w ulic na stupach stalowych
ocynkowanych h=9, wysiegnik 1,0m kgt nachylenia 5°. Stupy montowa¢é na
fundamencie prefabrykowanym F150/200.

7. Ochrona srodowiska

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.
Projektowana inwestycja polegajgca na budowie drég gminnych  nie
spowoduje zwiekszenia oddziatywania na srodowisko w stosunku do stanu

istniejgcego, jak rowniez jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na



Srodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisow art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniami informacji o s$rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Zaplanowane
do realizacji przedsiewziecie nie zostalo wymienione w katalogu przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko i nie podlega procedurze opiniowania
w trybie art. 64 przywotanej wyzej ustawy.
Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje sie wycinki drzew oraz

brak jakichkolwiek siedlisk zwierzat i ptactwa.

8. Wytyczne wykonania

Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi dotgczonymi do dokumentacji przetargowej.
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