SZCZEGOL KONSTRUKCJI
SKALA 1:10

Warstwa Scieraina-beton asfaltowy  gr.5cm

Warstwa wigzaca-beton asfaltowy  gr.7cm

Nawierzchnia z kostki betonowej

gr.6cm

Podbudowa zasadnicza-beton asfaltowy gr.6cm

Podsypka cementowo-piaskowa

gr.5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego  gr.20cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego  gr.10cm

Podbudowa z kruszywa naturainego gr.20cm

: jezdnia , kraweznik chodnik .
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kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem, - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
fawa betonowa B-10  grub. 15¢m

OBIEKT : BUDOWA DROGI GMINNEI LACZACE} UL. PODOLSZYNY Z UL. SIEDLANKA

staoium: PROJEKT

ORAZ DROG PUBLICZNYCH LACZACYCH PROJEKTOWANA DROGE BUDOWLANO -
7 UL. ZIELONA 1 SLONECZNA W LEZAJSKU WYKONAWCZY
INWESTOR : GMINA MIASTO LEZAJSK sranza:  DROGOWA
37-300 LEZAJSK
UL. RYNEK { SKALA 1:50
Nazva s SZCZEGOL KONSTRUKCJI SCIEKU RYS.NR

PRZYKRAWEZNIKOWEGO ODC. W1 - W11

PRZEMYSL 05.2008c.

Projektowat . P .
Jozef Switlicki - Paprocki
UPR. PROJ. w spec. BUDOWA DROG NR WBPPAUB/G1/3.17/17/80
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Sprawdzajacy: . .
mgr inz Tadeusz Cioch
UPR. PROJ. w spec. konstr. -budowiane UAN/INT342/80/98
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