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1.1 Rysunki i ustalenia architektoniczne
1.2 Projekt budowlany konstrukcji
1.3 Normy i przepisy budowlane
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2.1 Przedmiotem opracowania jest konstrukcgnaalachu wykonana z drewna klejonego
warstwowo klasy GL.24h.
2.2 Celem opracowania jest wykonanie projektu budoego konstrukcji dachu.
2.3 Zakres obejmuje;
a) analiz statyczig konstrukciji,
b) analiz wytrzymatdciows projektowanych elementow konstrukcyjnych,
c) rysunki zestawcze projektowanej konstrukciji.

3 OPISTECHNICZNY

3.1 Charakterystyka konstrukcji.

W przedmiotowym projekcie zaprojektowano Kaumscje nosng dachu hali
gimnastycznej. Podstawowym uktadem konstrukcyjngmamy trojprzegubowe zZ&iggiem
stalowym o rozpitosci 22m w rozstawie 4,1m, oparte przegubowo naeueelbetowym.
Dopetnieniem konstrukcji dachu stangvptatwie dachowe w rozstawie 1,9m pgrione
przegubowo do ptaszczyzn bocznych elementéw ramstfokcje hali uzupemigjskzenia
stalowe.

Polczenie ram z podparcienelbetowym zaprojektowano za pomgaementu stalowego
mocowanego do konstrukcji drewnianej za pogniwab M20, z& do konstrukcjizelbetowej
za paérednictwem kotew HILTI HVU M20.

Ptatwie dachowe o wymiarach przekroju 200*350mm ongamne § do powierzchni
bocznych dwigaréw za pomagtypowych zyczy stalowych n p; BMF, DMX, KOELNER.
Stezenia konstrukcji stanowisciggi stalowe z wiatrownic BMF 40*2, umiejscowione w
polach hali jak pokazano na rysunkach.

Wszystkie elementy z drewna klejonego posiaddpornd¢ ogniowg w zakresie NRO (Nie
Rozprzestrzenia Ognia) oraz R30.

3.2 Material.

Drewno do produkcji musi bylrewnem konstrukcyjnyrswierkowym o wigciwosciach
mechanicznych odpowiadaych wymaganiom PN-EN 338, oraz PN-81/B-03150.01.
Elementy drewniane mugby¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej nagto
powierzchniow, zgodnie z wymaganiami instrukcji, przyyaiu srodkéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania na terenie E. U.



Wilgotnos¢ drewna mee wahé sie w granicach 12% (+_2%). Do wykonywania
konstrukcyjnych elementow klejonych warstwowo agleastosowaklej melaminowy
spetniajcy wymagania PN-EN 301.1994 oraz PN/B-03150.01b@¢ poszczegdlnych
warstw drewna powinna wyn@s22mm do 44mm. Pg¢zenia warstw na dtugoi elementéw
klejonych naley wykonywa na zhcza klinowe (dtugéc klinbw od 10mm do 20mm).
Odlegtaici osiowe pomidzy pohczeniami klinowymi gsiadugcych warstw powinny bynie
mniejsze ni 300mm. Warunki klejenia muszapewné warunki wytrzymatéci ztaczy
klinowych na zginanie, zgodnie z wymaganiami PMB823150.03. Rozwarstwienie spoin
klejowych powinno odpowiadavymaganiom Pr PN-EN 386. Ksztatt elementow mysi b
zgodny z dokumentagprojektows. Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow powinny
by¢ zgodne z wymaganiami Pr PN-EN 390, jednak niegjinz wynika z przygtego
sposobu montal i zatazonej doktadnéci. Okucia stalowe mugzy¢ zabezpieczone przed
korozjg przez galwanizowanie lub cynkowanie zanurzenidwgezniki stalowe musgby¢
zabezpieczone przed korezjrzez galwanizowanie lub cynkowanie zanurzeniolWszystkie
sruby w projekcie powinny mieklass minimum 5.8. Elementy konstrukcyjne powinnyby
oznaczone w widoczny sposob nie wptyyegj jednak na ich estetylpo zamontowaniu w
konstrukciji.

3.3 Warunki sktadowania i transportu.

Elementy z drewna klejonego zabezpiéqayzed,;
- opadami atmosferycznymi lub innymi dziataniemdy
- uszkodzeniami mechanicznymi
- odksztalceniem w trakcie transportu i sktadoaa
Sktadowanie elementéw dopuszczayko w miejscach przewiewnych, suchych, w
odlegtasici minimum 25cm od gruntu.

3.4 Warunki lokalizacyjne.

Przedmiotowy dach zaprojektowany jest dogpagicych warunkéwsrodowiskowych;
- strefasniegowa 11l wg PN-80/B-02010
- strefa wiatrowa 11l wg PN-77/B-02011.

3.5 Wytyczne montau.

Monta powinien by wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i pikdgm montau
z zastosowanierrodkéw zapewniacych statecznié w kazdej fazie montau oraz
osiggniecie projektowanej imosci i sztywndaci po ukaiczeniu robot.

Normy zastosowane w obliczeniach i zrane.

PN-82/B-02000 — Obgkenia budowli. Zasady ustalania wao



PN-82/B-02001 — Obgtenia budowli. Obeizenia state.

PN-82/B-02003 - Obgtenia budowli. Obgzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i moriawe.

PN-80/B-02010 — Obgkeniasniegiem.

PN-77/B-02011 — Obgkenia wiatrem.

PN-81/B-03150/00 — Konstrukcje z drewna i matematirewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogodlne.

PN-81/B-03150/01 — Konstrukcje z drewna i matematirewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150/02 — Konstrukcje z drewna i matematirewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150/03 — Konstrukcje z drewna i matematirewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. afiza.



