PRZEDMIAR ROBOT —CEGIELNIA LEWICKA (0+180 -+ 0+530) km

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. llosci Razem
sktadowe
I 2 3 4 5 6
I 45100000- 8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV
1.1 KNR 2-01 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhrAsA km 0,350
10-0300 drég w terenie réwninnym.
0,350 km 0,350
2 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE
CPV
2.1 KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami pati&rnymi o poj m3 161.C
0400 dyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na o dl. do 1 km./ koryta ghodnik,
kraweznik i obrzeze
/350*0,4*0.3+350*0,2*0,2+350* 1,5*0.2/ m3 161
2.2 [KNNR1 Wykonanie nasypu (zasypanie rowu za chodnikiem) z m.3 192t
0214 - 0300 zagyszczeniem ziemi zagzczarkami
BCJ 109 350*0.5*1.1 m3 192,5
3 45230000-8 ODWODNIENIE
CPV
3.1 KNNR 1 Wykopy oraz, przekopy wykonane na odktad koparkami m3 7
0210- 0200 podsgbiernymi o pojemngi tyzki 0.25 m3, gtbokas¢ wykopu
do 3.00 m. Grunt kategorii I-Il - Wykopy pod stuelzie
s7C|ekovxm przy kanalik. m3 7
3.2 KNNR 4 Wykonanie przykanalikow z rur PCV. Ruregi PCV osrednicy m 6
1308-0300 zewrgtrznej 200 mm.dczone na weisk
6 m 6
3.3 |KNNR 4 Budowa studzienkiciekowej ulicznej betonowej &rednicy 500 szt. 1
1424-0200 mm z osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1
3.4 |KNNR 6 Obsvpanie przykanalikbéw piaskiem grdbavarstwysrednio m2 2,5
0106-0200 10 cm
25 m2 2,5
35 |[KNNR1 Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 7.0
0214-0500 podtwnych, punktowych. obiektowych. rowoéw spycharkank\ss
Zagzszczanie ubijakami warstwy4nej grub.25 cm, Grunt kat. |l
IV - Zasypanie studzienekiekowych i przykanalikéw.
7 m3 7,0
4 45233000-9 PODBUDOWA
CPV
41 |KNNR 6 Ustawienie krawznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wifaz m 350
0403-0300 z wykonaniom taw z oporem betonowym,
350 m 350
4.2 KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa natagdn m2 460,5
0112-0600 gruba¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm.
350*1,5-43*1.5 m2 460.9
4.3 KNNR 6 WYy konanie podbudowy pod zjazdy z mieszanki bet) B-7,5. m2 262.3
0109-0200 grubas¢ warstwy 15 cm
BCJ 109 43*6.1 m2 262.3
4.4 |KNNR 6 Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej B-1%dny m2 70.0
0109- 0203 wbudowany krawznik a istniejca hawierzchng bitumiczr,
BCJ 109 gruba¢ warstwy 15 cm
m2 70.0

350*0.2




Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. llosci Razem
sktadowe
| 2 3 4 5 6
5 45233000-9 |ELEMENTY ULIC
CPV
5.1 KNNR 6 Ustawienie obrzey betonowych o wymiarach 30x8 cm na m 398
0404-0500 podsypce cementowo-piaskowej. spoiny wy petnianeaxap
BCJ 109 cementow
398 m 398
5.2 KNNR 6 Utozenie chodnika z. kostki brukowej betonowej gridi® cm. m2 460,5
0502-0200 szarej, uktadane na podsypce cementowo-piaskow@jysp
wypetniane piaskiem
350*1,5-43*1,5 m2 460,5
5.1 KNNR 6 Utozenie chodnika z kostki brukowej betonowej grédio m2 262.3
0502-0300 8 cm, szarej, uktadanej na podsypce cementowo-@iaskspoiny
wYy petniane piaskiem- zjazdy
43%6,1 m2 262.3




