OP1S TECHNICZNY

Przebudowa chodnika w m. Cegielnia Lewicka w
km 0+180do km O0+53@r dziatki 110
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[I. STANISTNIEJACY

Droga w m. Turza Wielka na projektowanym odcinksgipda przekroj szlakowy
przez miejscowg. Na catym odcinku droga posiada nawierzehoiumiczra o
szerokdci 5,0 m o dé&¢ ptynnej niwelecie, acgciowo odksztatconej pod wptywem
ruchu pojazdow . Szerokbpasa drogowego zmienna do 12,0 m.

W czsci opisanej lokalizacji nie ma chodnika, ruch pieszlbywa st po jezdni co
stwarza niebezpiecastwo dla ruchu pieszego. Na odcinku o



nasileniu daego ruchu pieszego w afmie pasa drogowego droga o nawierzchni
bitumicznej nie posiada chodnika czyli wydzielonegiejsca do poruszaniasi
pieszych . Wobec braku chodnika istnieje pewneczagie dla pieszych
poruszajcych st po jezdni . Trasy uzbrojenia oraz przeszkody t@nenpokazaneas
na planie sytuacyjno-wysokaowym w skali 1:500

Aby poprawé bezpieczastwo ruchu pieszego nalewybudowa chodnik wzdhi
drogi po lewej stronie drogi . ( patrz zegnik planu sytuacyjnego).

lll. STAN PROJEKTOWANY

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji tiezimej przebudowy
istniejacego gruntowego zdewastowanego i zrujnowanego dkedPocatek
projektowanego chodnika jaclod strony Lewiczyna po lewej stronie drogi .
Pocatek 0+000 po lewej stronie ( nr dziatki 41/15). Alvybudowa prawidtowy i
funkcjonalny chodnik nalg zasypa istniepcy réw przydrany. Wykona roboty
ziemne, nagpnie wykon& podbudow z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31. W km 0+195 najevybudowa wpust uliczny ( kratka
sciekowa) w celu odprowadzenia wod opadowychegazezdni asfaltowej na tuku
przechyle wewetrznym i spadku jednostronnym nawierzchni bitumejzn
pofaczonym przykanalikiendrednicy 200mm z odprowadzeniem wody do
istniepcego rowu przydrinego po przeciwnej stronie jezdni ( patrz plan agyny).
Budow chodnika projektuje siz kostki betonowej ,,Pol-Bruk" gruldoi 6 cm.
Budowe wjazdow do posesji projektujeest kostki betonowej ,, POL-BRUK" 8 w
ilosci 17 wjazdéw dtugéci po 5mb. na szerokoi pasa drogowego do granicy
dziatek.
Szeroka¢ chodnika projektuje si 1,50 m, krawznik betonowy 15x30 od strony
jezdni asfaltowej ( przy kragdzi jezdni asfaltowej), a od strony posesji agle
ustawt obrzeze betonowe 30x8 ( zabezpie¢zyrzed rozchodzeniemeskostki
betonowej)
Niwelete podtuzna i poprzecza budowy chodnika zaprojektowano w paganiu z
uksztattowaniem istniegego terenu wzdiuposesiji i profilu podhanego jezdni
asfaltowej.
Biorac pod uwag warunki ekonomiczne nalg dostosowé parametry techniczne
budowy chodnika do istnigjych warunkéw w terenie. Nadg wykorzysta w
maksymalnym stopniu istnigly pas drogowy ,dostosowaksztattowanie chodnika
przekroju podtanego do istniejce]



drogi. Warunki wodne ustalono jako dobre ¢léatkas¢ wody gruntowej (h) od spodu
konstrukcji nawierzchni wynosi > jak 2 m.&%@d gruntéw rodzimych dominaj
grunty piaszczyste o bardzo znicowanych frakcjach. Na podstawie
przeprowadzonych bafigtwierdzono ze podiae gruntowe wzdiatrasy
projektowanego chodnika jestémmsci G2.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIK

Projektuje s¢ konstrukcg nawierzchni chodnika z kostki betonowej ,,Pol-Brigktm
na wczeéniej wykonanej podbudowiavirowej grubdci 15cm i podsypce cementowo-
piaskowej grubéci 3 cm dla ruchu pieszego. Kraimik betonowy 15x30 na calej
diugcici projektowanego chodnika od strony jezdni asfedto( patrz przekroj
normalny) na wjazdach wtopiony na podsypce cememHmaskowej po obu stronach
chodnika. Obrzee od strony zewgirznej wzdhi chodnika 8x30 na podsypce
piaskowej , aby zachowapadek poprzeczny chodnika i nie afadijego poziomu w
stosunku do kragznika betonowego.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2 %. W kieuyezdni asfaltowe;.
Szerokd¢ chodnika 1,5 m.( patrz przekroj normalny)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDOW

Projektuje st konstrukcg nawierzchni na wjazdach do posesji indywidualniych

drogi boczne z kostki betonowej ,POL-BRUK" 8 na pgdce cementowo-piaskowe]
grubdci 3 cm i wczesniej wykonanej podbudowie z betohudego grubgei 15 cm.
Spadek poprzeczny wjazdu na dhégo0,5 m do jezdni asfaltowej, a 1,00 m w
kierunku wjazdu.

UWAGA!

W miejsce mgdzy krawedzig jezdni a nowo postawionym kraggnikiem betonowym
nalezy wykona* podbudow betonow tak aby w przyszizi mazna by byto ut@yé
nawierzchng bitumiczrg. Grubasé podbudowy betonowej 15 cm

IV.ODWODNIENIE

Odwodnienie na catym projektowanym odcinku chodmi#tprojektowano w
nawizaniu o warunki terenowe za pomamdwodnienia powierzchniowego z
odprowadzeniem wod opadowych do projektowanych



wpustéw ulicznych i odprowadzivode przykanalikiem 0 200 do istnigjego rowu
przydraznego. wpust ulicznydaizie w jezdni ( patrz plan sytuacyjny).

V. LtUKI POZIOME
Na projektowanym odcinku chodnika nie wykazano Wlgnziomych, potraktowano
jako krawedz jezdni stad i kierunkows strore do ustawiania kragznika i

wybudowania chodnika, gdychodnik naley prowadz¢ wzdhuz krawedzi jezdni
asfaltowe.

VI . REPERY

Projekt budowy chodnika sytuacyjno-wysékimwy zostat dowjzany do wysoksxi
istniejacych w terenie zachowag rzcdne zgodnie z ukladem fEtwowym z
dowiazaniem do istnigcych rzdnych w terenie.

VIil. ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku budowy chodnika wykazanmotach ziemnych jako
wykonanie koryta pod zjazdy, chodnik i rowek podwznik i obrze: z
wywiezieniem na odktad. Oraz wykonanie nasypu traggcym rowie przydrenym.

VIll. URZ ADZENIA OBCE

Projekt przebudowy drogi nie przewiduje kolizjistniepcymi
urzadzeniami obcymi umieszczonymi w pasie drogowym.

IX OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Oznakowanie pionowe nie ulega zmianie.

X. TECHNOLOGIA ROBOT

Roboty nalgy wykona zgodnie z SZCZEGOLOWSPECYFIKACJ TECHNICZM .



UWAGA !
Roboty ziemne i przygotowawcze ngi@rowadz¢ z dug uwagy i nadzorem z uwagi
na mcliwosé wysgpienia nie zinwentaryzowanych ugdze: podziemnych.

X . KOSZTORYS

Kosztorys inwestorski wykonano na podstawie $ 10 pIRozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004 r. (Dz.U.nr 202 poz.2072) w sprawie la@ia
metod podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego. Opracowano natpade
pomiarow w terenie.

Wycere sporadzono w oparciu csrednie ceny jednostkowe z przetargdw i cen
rynkowych .

Wybrane kodyWspdlnego Stownika Zamowi@CPV)i Nr Specyfikacji Technicznej.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45111200-0 SST D-01000BRTY
ZIEMNE CPV-45112730-1 NRSST 020000 ODWODNIENIE RPUSU
DROGOWEGO SST 030000 PODBUDOWA CPV-45233320-8 BS#0000
ROBOTY WYKQVCZENIOWE SST 060000

ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW CPV-45233222-1 NR. S880000



