CZESC OPISOWA

Do informacji dotycacejbezpieczenstwa i ochrony zdrowia
PRZEBUDOWA CHODNIKA W m. Cegielnia Lewicka

Nr dziatki 110 W km 0+180 do 0+530
(lewa strona)

INWESTOR: GMINA LIPOWIEC KOSCIELNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Z art.21 a Ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo budowl@ébe.U. nr2070 poz. 2016 z pd.
Zmianami dyrektywa rady 24 czerwca 2004 r. art.4i6 11 Dyrektywy 89/39/EWG
dalej Dyrektywa 92/57/EWG. Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120, poz.1126Yyawo
budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw ( Dz.80npoz 718 tj. z dniem 11 lipca
2003 r.

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 rsprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmyDz.U. nr 47 poz.401 z 19
marca 2003 r.

-Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 20 wépea 2001 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas eksploatacji masagnych uradzea
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwegech ( Dz.U. nr118, poz. 1263
z dnia 15 padziernika 2001 r.

2. WYMOGI OPRACOWANIA PLANU BIOZ.
Zgodnie z ustawPrawo Budowlane powgza inwestycja nie wymaga opracowania
przed rozpooziem budowy Planu Bezpieamwa | Ochrony Zdrowia (,, plan bioz")
Potrzeba sposzizania tego planu wynika z art.21 a Prawa Budovgane

3. OPISDO INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

3.1 Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlaoegp kolejnéc¢ realizaciji
inwestycji.



Przedmiotem inwestycji jesr zebudowa chodnika w m. Cegielnia L ewicka

1) Roboty przygotowawcze

2) Odwodnienie korpusu drogowego .

3) Wykonanie podbudowy

4) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ,Pol-Bruk"
5) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ,,Pol-Brig"
6) Ustawienie krawznika betonowego

7) Ustawienie obrzey betonowych

3.2 Przewidywane zagtenia podczas realizacji rob6t budowlanych Zgodnie z
opisanymi w rozporglzeniu rodzajami robot, ktére mpgtwarzé zagraenie mog
to bye:

-roboty budowlane przy budowie chodnika stwayzajgraenie dla oséb
postronnych jak i rowniedla personelu wykonagego prace, -trasa przebiegu
budowy chodnika przebiegageziowo w terenie zabudowanym,

-teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemnegile telekomunikacyjne, sie
wodochgowa halezy zachowad ostraznos¢ przy prowadzeniu robét ziemnych,
-zetknkci z ostrymi i wystagcymi czsciami maszyn, naegzi i

materiatow,

-uderzenia o przejelzajace samochody i agniki,

-transport pionowy materiatdw zgdany z wyladunkiem kostki, pospoéiki, betonu,
itp.

-hatas (praca przy zaggczarce ptytowej, mtot wibracyjny, sptavibracyjny przy
zag:szczaniu materiatdbw drogowych przeznaczonych dewygodbudowy i
nawierzchni,

-prace w wymuszonej pozycji ciata ,uktadanie namghni, -prace zvazane z
przemieszczaniengcznym materiatdw drogowych. -potkuia sk, pcslizgniecie,
upadek na ptaszczyie.

3.3Sposob instrukta pracownikow

Nalezy:
-przeprowadzi szkolenie wsfpne na stanowisku pracy i udokumentéwa w
dzienniku szkolg,
-prowadzé instrukta dla pracownikow przed przygtieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych,
-okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgtienia zagreenia dla ludzi i
srodowiska,
-uwzgkdnieniem konieczrii stosowania przez pracownik@mwdkow ochrony
indywidualnej zabezpieczajych przed skutkami tych zagpe,



-stosowanie bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osekyznaczy osoby
przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medsjczmajster budowy
i kierownicy robot.

3.4 Srodki zapobiegajce niebezpieczstwom

-zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodalwhzujacymi przepisami i
normami,

-oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projakéeganizaciji ruchu na czas
budowy,

-wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z aptecakiejsce skiadowania odpadoéw
bedzie wyznaczone na wskazanym wysypiskueci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia, -natey zapewnt bezpiecza i sprawra komunikacg w obrbie budowy,
(pomosty i ktadki dla pieszych, bariery nalezaopatrzy w pomaraczowe pulsujce
Swiatta ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze, -ropatgd rozpoczxiem naley
oznakowa zgodnie z opracowanym w tym celu projektem orgagjizuchu na czas
budowy, -dziennik budowy w burze kierownika budowdokumentacja budowy w
zakresie BHP : szkalewstkpnych na stanowiskach pracy, szkopedstawowych i
okresowych oraz dokumentéw dotycych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i
urzadzen podlegagcych dozorowi technicznemu,

-protokéty z kontroli zewetrznych i wewntrznych stanu bezpieczstwa na budowie
w biurze kierownika budowy.

UWAGI :

1.Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-momtawych, obowazujacymi przepisami ,normami,
instrukcp producentéw i przepisami BHP.
2.Przed przysipieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zohaany jest do
uzyskania projektu organizacji ruchu na czas budomay zgtoszenie i uzyskanie
pozwolenia na zagie pasa drogowego u zadzry drogi.
3.Roboty montaowe w wykopach nalgy wykonywa& bezwzgédnie po ich
umocnieniu zgodnie z opracowanym projektem i instpuproducenta.
4 .Na budowie naley stosowé materiaty i uradzenia posiadage
wymagane:

-certyfikaty na znak bezpiearsgtwa

-certyfikaty zgodnéci z PN lub aprobatami technicznymi

-deklaracje zgodrsgi z PN lub aprobatami technicznymi



Stosowanie materiatow | uidzen nie posiadaicych w/w certyfikatéw i deklaracji
zgodndci zgodnie z obowdizujacymi przepisami jest niedopuszczalne.

5.Przed przygpieniem do robot kierownik budowy zobamany jest
dostarczy inwestorowi (inspektorowi nadzoru) Program Zapemma Jakéci
PZJ dotycacy sposobu realizacji inwestycji.



Pocztek projektowanego chodnika 0+180
Koniec projektowanego chodnika 0+530
Projektowany wpust uliczny



