PRZEDMIAR ROBOT WOLA K ECZEWSKA (0+ 067 + 0 + 0,605) km

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. llosci Razem
sktadowe
2 3 4 5 6
1 45100000- 8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV
11 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,538
0119-0300 Trasa drég w terenie réGwninnym.
0,538 km
0,538
1.2 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie starego chodnika betonowego o m2 645,6
0801-0600 grubosci 12 - 15 cm wraz z wywiezieniem gruzu na
odlegtosé do 2km.. m2
538*1,2 645,6
2 45100000- 8 |ROBOTY ZIEMNE
CPV
2.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 112,98
0202-0400 poj . tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odl do 1 km ./ koryto pod
chodnik, obrzeze i kraweznik/
(538*0,5+538*0,2)*0,3 m3 112,98
3 45233000-9 |PODBUDOWA
CPV
3.1 KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 m 538,0
0403-0300 cm, wraz z wykonaniem taw z oporem betonowym.
538 m 538,0
3.2 KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa m2 537,6
0112-0600 naturalnego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
(538-(18*5))*1,2 m2 537,6
3.3 KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod zjazdy z mieszanki betonowej m2 108,0
0109- 0200 B-7,5, grubos¢ warstwy 15 cm
BCJ109 (18*5)*1,2 m2 108,0
34 KNNR 6 Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej B-15, miedzy m2 80,7
0109- 0203  |wbudowany kraweznik a istniejaca nawierzchnie bitumiczna,
BCJ109 grubos¢ warstwy 15 cm
538+%0,15 m2 80,7
4 45233000-9 |ELEMENTY ULIC
CPV
4.1 KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na m 431
0404- 0500 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
BCJ109 zaprawg cementowg m 431
431
4.2 KNNR 6 Utozenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 537,6
0502-0200 cm, szarej, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
spoin etniane piaskiem
(5[)38-18\/*\%/5'1,2 P m2 537,6
4.3 KNNR 6 Utozenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 108,0
0502-0300 cm, szarej, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypetniane piaskiem- zjazdy . 108.0

18*5*1,2




