OPIS TECHNICZNY

Przebudowa chodnika przy drodze Nr dziatki 149
W m. Krepa gmina Lipowiec Koscielny
W km 0+000 do km 0+350

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa Gmina Lipowiec Koscielny woj. mazowieckie

-Plan sytuacyjno-wysokosciowy dostarczony przez inwestoral:1000
-Pomiary techniczne w terenie

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych
-Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

-Normatyw Techniczny projektowania ulic

-Instrukcja o znakach drogowych pionowych

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

-Prawo Budowlane znowelizowane 27 marca 2003r.(Dz.U.Nr.89 z 1994 r.
poz.414 z pdézniejszymi zmianami - Dz.U.2003 r. Nr 80 poz.718 ) oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120 z
2003 r.p.1133

-Specyfikacje Techniczne GDDP.

-Techniczne badania podloza gruntowego

-Uzgodnienia techniczne z inwestorem.

II. STAN ISTNIEJACY

Droga Nr dziatki 149 w m. Krgpa Gmina Lipowiec Koscielny na
projektowanym odcinku posiada przekrdj szlakowy przez miejscowosc. Na
calym odcinku droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 5,0 m
o dos$¢ ptynnej niwelecie, czgSciowo odksztalconej pod wpltywem ruchu
pojazdoéw . Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna od 15m do 18,0 m.



W czgsci opisanej lokalizacji nie ma chodnika utwardzonego, jest miejsce
na chodnik o nawierzchni nieutwardzonej, ruch pieszy odbywa si¢ po
jezdni co stwarza niebezpieczenstwo dla ruchu pieszego. Na odcinku o
nasileniu duzego ruchu pieszego w obrgbie pasa drogowego droga o
nawierzchni bitumicznej nie posiada chodnika czyli wydzielonego miejsca
do poruszania si¢ pieszych. Wobec braku chodnika istnieje pewne
zagrozenie dla pieszych poruszajacych si¢ po jezdni .

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe pokazane sa na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:1000 w postaci:

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ wodociagowa

Aby poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego nalezy wybudowa¢ chodnik
wzdluz drogi po prawej stronie drogijadac z Krepy do Turzy. ( patrz
zalacznik planu sytuacyjnego).

III. STAN PROJEKTOWANY

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy
istniejacego gruntowego zdewastowanego i zrujnowanego chodnika.
Poczatek projektowanego chodnika jadac od strony Kregpy droga nr dziatki
149 po lewej stronie drogi, poczatek 0+000 do km 0+050 idac dalej od
km 0+045 po prawej stronie drogi do km 04222 chodnik przy krawedzi
jezdni asfaltowe;.

Od km 0+225chodnik nalezy wybudowaé ze wzgledow bezpieczenstwa i
uwarunkowan zewngtrznych przy ogrodzeniu oddalajac si¢ od krawedzi
jezdni asfaltowej do km 0+350 . Szeroko$¢ chodnika 1,2 m ( patrz przekrdj
normalny)

Aby wybudowac¢ prawidtowy 1 funkcjonalny chodnik nalezy wykonac
roboty ziemne, nastgpnie wykona¢ podbudowe z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31. W km 0+350 w koncowej
czesci projektowanego chodnika nalezy pod chodnikiem umiesci¢ rury
PVC z tréjnikiem w celu odprowadzenia wod opadowych do istniejacego
rowu przydroznego.

Budowg chodnika projektuje si¢ z kostki betonowej ,,Pol-Bruk” grubosci
6 cm.

Budowg¢ wjazdéw do posesji projektuje si¢ z kostki betonowej ,, POL-
BRUK” 8 w ilosci 5 wjazdéw dlugosci po 5Smb. na szerokosci od
kraweznika do linii pasa drogowego do granicy dziatek.

Szeroko$¢ chodnika projektuje sie¢ 1,20 m, kraweznik betonowy 15x30
od strony jezdni asfaltowej ( przy krawedzi jezdni asfaltowej),a od strony



posesji nalezy ustawi¢ obrzeze betonowe 30x8 ( zabezpieczyC przed
rozchodzeniem si¢ kostki betonowej)

Niwelet¢ podtuznag 1 poprzeczna budowy chodnika zaprojektowano w
powiazaniu z uksztaltowaniem istniejacego terenu wzdluz posesji 1 profilu
podtuznego jezdni asfaltowe;.

Biorac pod uwage warunki ekonomiczne nalezy dostosowac parametry
techniczne budowy chodnika do istniejacych warunkéw w terenie.
Nalezy wykorzysta¢c w maksymalnym stopniu istniejacy pas drogowy
,dostosowac¢ uksztattowanie chodnika przekroju podtuznego do istniejace]
drogi. Warunki wodne ustalono jako dobre . Glgbokos¢ wody gruntowe;j
(h) od spodu konstrukcji nawierzchni wynosi > jak 2 m.

Wsréd gruntéw rodzimych dominuja grunty piaszczyste o bardzo
zroznicowanych frakcjach. Na podstawie przeprowadzonych badan
stwierdzono , ze podtoze gruntowe wzdluz trasy projektowanego chodnika
jest nosnosci Gl1.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIK

Projektuje si¢ konstrukcj¢ nawierzchni chodnika z kostki betonowej ,,Pol-
Bruk” 6 cm na wczes$niej wykonanej podbudowie zwirowej grubosci 15cm
1 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm dla ruchu pieszego.
Kraweznik betonowy 15x30 na dlugosci projektowanego chodnika od
strony jezdni asfaltowej od km 0+000 do km 0+222,a w km od 0+225
do 0+350 obrzeze betonowe po obu stronach chodnika z uwagi na
odsunigcie chodnika od krawedzi jezdni. ( patrz przekrdj normalny) na
wjazdach wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej po obu stronach
chodnika. Obrzeze od strony zewngtrznej wzdluz chodnika 8x30 na
podsypce piaskowej , aby zachowacé spadek poprzeczny chodnika i nie
obniza¢ jego poziomu w stosunku do kraweznika betonowego.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2 %. W kierunku jezdni
asfaltowe;.
Szerokos$¢ chodnika 1,2 m.( patrz przekrd) normalny)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDOW

Ilo$é¢ wjazdow sztuk 5 m2 80

Projektuje si¢ konstrukcje¢ nawierzchni na wjazdach do posesji
indywidualnych 1 na drogi boczne z kostki betonowej ,POL-BRUK” 8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm 1 wczesniej wykonane]
podbudowie z betonu chudego grubosci 15 cm.

Spadek poprzeczny wjazdu na diugosci 0,5 m do jezdni asfaltowej, a 1,00
m w kierunku wjazdu.



UWAGA!

W miejsce miedzy krawedziq jezdni a nowo postawionym kraweinikiem
betonowym naleiy wykonaé¢ podbudowe betonowq tak aby mozna by byto
utozy¢ nawierzchnie bitumiczng. Grubos¢ podbudowy betonowej 15 cm.
Grubos¢ nawierzchni bitumicznej 5cm

IV.ODWODNIENIE

Odwodnienie na calym projektowanym odcinku chodnika zaprojektowano
w nawiazaniu o warunki terenowe za pomoca odwodnienia
powierzchniowego z odprowadzeniem wod opadowych do projektowanych
wpustéw ulicznych i odprowadzi¢ wode przykanalikiem & 200 do
istniejacego rowu przydroznego.

V. LUKI POZIOME

Na projektowanym odcinku chodnika nie wykazano tukéw poziomych,
potraktowano jako krawedz jezdni stata ikierunkowa stron¢ do ustawiania
kraweznika 1 wybudowania chodnika, gdyz chodnik nalezy prowadzi¢
wzdluz krawedzi jezdni asfaltowe;.

VI . REPERY

Projekt budowy chodnika sytuacyjno-wysokosciowy zostal dowiazany do
wysokosci istniejacych w terenie zachowujac rz¢dne zgodnie z uktadem
panstwowym z dowiazaniem do istniejacych rzednych w terenie.

VII. ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku budowy chodnika wykazano w robotach
ziemnych jako wykonanie koryta pod zjazdy, chodnik 1 rowek pod
krawgznik 1 obrzez z wywiezieniem na odktad. Oraz wykonanie nasypu na
istniejacym rowie przydroznym. M3 132

VIII. URZADZENIA OBCE



Projekt przebudowy drogi nie przewiduje kolizji z istniejacymi
urzadzeniami obcymi umieszczonymi w pasie drogowym.

IX OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

Oznakowanie pionowe nie ulega zmianie.

X. TECHNOLOGIA ROBOT

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA .

UWAGA !

Roboty ziemne i przygotowawcze naleiy prowadzi¢ z duiq uwagq i
nadzorem z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia nie zinwentaryzowanych
urzqdzen podziemnych.

X. KOSZTORYS

Kosztorys inwestorski wykonano na podstawie $ 10 pkt. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U.nr 202 poz.2072) w
sprawie okreslania metod podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Opracowano na podstawie pomiarOw w terenie.

Wyceng sporzadzono w oparciu o srednie ceny jednostkowe z przetargow
1 cen rynkowych .

Wybrane kody Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)i Nr Specyfikacji
Technicznej.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45111200-0 SST D-010000
ROBOTY ZIEMNE CPV-45112730-1 NRSST 020000

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO SST 030000

PODBUDOWA CPV-45233320-8 SST D-040000

ROBOTY WYKONCZENIOWE SST 060000

ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW CPV-45233222-1 NR. SST 080000



