PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa chodnika
w m. Krepa
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Tlosci Razem
’ skladowe
1 2 3 4 5 6
1 45100000- 8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV
1.1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowy ch robotach ziemny ch. Trasa km 0,350
0111-0100 drég w terenie réwninny m
0,350 km 0,350
2 45100000- 8 ROBOTY ZIEMNE
CPV
2.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykony wane kop arkami podsi¢gbiernymi o m3 132,0
0202-0400 poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowy fadowczymi do 5 t na odl.do 2 km./ koryto pod
kraweznik, obrzeze i chodnik/
350*0,50*0,30+320*0,30*%0,20+335%1,20*0,15 m3 132,0
2.2 KNNR 4 Wykonanie podtaczenia z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200 m 6
1308-0300 mm,taczone na wcisk wraz z tréjnikiem i rury 3 x 2=6mb w km. 0+
350 celem odprowadzenia wody pod chodnikiem.
3%2 m 6
3 45233000- 9 PODBUDOWA
CPV
3.1 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza m2 412,80
0103-0300
(350-6)*1,20 m2 412,80
3.2 KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 m 210,0
0403-0300 cm,wraz Z wykonaniem faw z oporem betonowym.
210 m 210,0
33 KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa m2 412.8
0112-0600 naturalnego,grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm.
(350-6)*1,20 m2 412,8
34 KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod zjazdy z mieszanki betonowej B-7,5, m2 80,0
0109-0200 grubos¢ warstwy 15 cm
3%3,0%5,0+2%3,5*5,0 m2 80,0
4 45233222- 1 ELEMENTY ULIC
CPV
4.1 KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowch o wymiarach 30x8 cm na m 490,0
0404-0500 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawa
cementowa
210+140*2 m 490,0
4.2 KNNR 6 Utozenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 350,9
0502-0200 cm,szarej,ukladane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wy petniane piaskiem
(350-(6+5*5))*1,1 m2 350,9
43 KNNR 6 Utozenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 80,0
0502-0300 cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wy petniane piaskiem- zjazdy
3%3,0%5,0+2%3,5*5,0 m2 80,0
5 45233000- 9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV
5.1 KNNR 6 Naprawa jezdni asfaltowej wzdhiz kraweznikaprzy krawedzi m2 63,0
0110-0200 jezdni.
210%0,30 m2 63,0
6 45233290- 8 OZNAKOWANIE

CPV
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Przebudowa chodnika
w m. Krepa
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Tlosci Razem
’ skladowe
1 2 3 4 5 6
6.1 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe na stupkach z rur stalowych o $rednicy szt. 2,0
0702-0100; 50 mm (znak informacy jny - przejscie dla pieszych)
0702-0500
2 szt. 2,0
6.2 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, przejscia m2 12,0
0705-0500 dla pieszych,malowane recznie.
12 m2 12,0




