PRZEKROJ NORMALNY

CHODNIK WJAZD

} ~~_projektowane obrzeze

betonowe8X30

cy murek

istniej

Istniejaca jezdnia asfaltowa

Istniejaca jezdnia asfaltowa

projektowany chodnik z kostki "Pol-Bruk" gr.6cm
na podsypce cementowo- piaskowej gr.3cm, podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

projektowany wjazd z kostki "Pol-Bruk" gr.8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.3cm, podbudowa z betonu B-7,5 gr. 15cm

projektowany kraweznik betonowy15X30 na
fawie betonowej z oporem

projektowany kraweznik betonowy15X30
na tawie betonowej z oporem

projektowane wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z . ) . S .
podbudowa miedzy kraweznik a istniejaca jezdnie asfaltowa, projektowane wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z
podbudowa migdzy kraweznik a istniejacq jezdnie asfaltowa.

Nazwa obiektu: Przebudowa chodnika przy
drodze Nr dziatki 784 od drogi Nr dziatki 379
do m. Keczewo gmina Lipowiec Koscielny w
km. 0+000+0+500

Przedmiot rysunku:....Przekroj normalny

Inwestor: Gmina Lipowiec Koscielny
Lipowiec Koscielny 213  SKALA: 1:50 NR RYS..........
06-545 Lipowiec Koscielny
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