PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa chodnika
w m. Keczewo Etap 11
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Tlosci Razem
’ skladowe
1 2 3 4 5 6
1 45100000- 8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV
1.1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowy ch robotach ziemny ch. Trasa km 0,330
0111-0100 drég w terenie réwninny m
0,330 km 0,330
1.2 KNNR 5 Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, m 330
0721-0100 glebokos¢ cigeia do 6 cm
330 m 330
2 45100000- 8 ROBOTY ZIEMNE
CPV
2.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykony wane kop arkami podsigbierny mi o m3 143,3
0202-0400 poj.lyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowy fadowczymi do 5 t na odl.do 2 km./ koryto pod
kraweznik, obrzeze, chodnik, kolektor, studnie rewizyjne i wpusty/
330%0,50*0,30+330%0,30%0,20+50%1,2*0,80+2*2+2*1+200*1,0* m3 1433
0,10
3 45230000- 8 ODWODNIENIE
CPV
3.1 KNNR 4 Wykonanie kolektora deszczowego z rur z tworzy wa sztucznego m 50
1308-0500 o $rednicy zewnetrznej 300 mm,taczone na wcisk.
50 m 50
3.2 KNNR 4 Wykonanie kolektora deszczowego w istniejacy m rowie m 30
1308-0700 przydroznym z rur z tworzywa sztucznego o $rednicy
zewngetrznej 500 mm,taczone na weisk
30 m 30
3.3 KNNR 4 Wykonanie studni rewizy jnej z kregdw betonowy ch $rednicy szt. 3
1413-0100 1000 mm o glgbokosci 3 m,w gotowym wykopie z wlazem
kanatowym zeliwnym wraz z plyta nastudzienng i pier§cieniem
odcigzajacym
3 szt. 3
34 KNNR 4 Budowa studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o $rednicy 500 Szt. 3
1424-0200 mm z osadnikiem bez syfonu w gotowym wykopie
3 szt. 3
3.5 KNNR 4 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC w gotowym wykopie. m 5
1308-0300 Rurociagi PVC o $rednicy zewngetrznej 200 mm,faczone na weisk
5 m 5
3.6 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 79,4
0214-0500 podtuzny ch,punktowy ch,obiektowych,rowéw gruntem
pozyskanym z wykopu. Zaggszczanie ubijakami warstwy luZnej
grub.25 cm. - Zasy panie studni rewizy jnej, studzienek
$ciekowych, przykanalikéw i kolektora deszczowego.
30*%1,2*1,0+450*%0,9*0,8+1+4,5+1,85 m3 79,4
4 45233000- 9 PODBUDOWA
CPV
4.1 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza m2 363,0
0103-0300
330%1,1 m2 363,0
4.2 KNNR 6 Ustawienie krawegznikéw betonowych o wymiarach 15x30 m 330,0
0403-0300 cm,wraz Z wykonaniem faw z oporem betonowym.
330 m 330,0
4.3 KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszy wa m2 363,0
0112-0600 naturalnego,grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm.
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330%1,1 m2 363,0
4.4 KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod zjazdy z mieszanki betonowej B-7,5, m2 54,0
0109-0200 grubos$¢ warstwy 15 cm
9*5,0%1,2 m2 54,0
4.5 KNNR 6 Wykonanie podbudowy z z kruszy wa tamanego 0-63mm migdzy m2 445,5
0113-0101 wbudowany kraweznik a istniejaca nawierzchni¢ bitumiczna,
grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m
330*1,35 m2 4455
5 45233252- 0 NAWIERZCHNIA
CPV
5.1 KNNR 6 M echaniczne zaklinowanie podbudowy ttuczniowej mieszanka t 223
0108-0202 mineralno-asfaltowa,standard Il transp ort mieszanki samochodem
samowyladowczym 5-10 t w ilo$ci 50K g/m2
330%*1,35*0,05 t 22,3
5.2 KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j, m2 445,5
0309-0304 warstwa §cieralna, grub.warstwy po zaggszczeniu 5 cm. migdzy
kraweznikiem a istniejaca jezdnia. Transport mieszanki
samochodem samowy1ad.do 5t
330*1,35 m2 4455
6 45233222- 1 ELEMENTY ULIC
CPV
6.1 KNNR 6 Ustawienie obrzezy betonowch o wymiarach 30x8 cm na m 330,0
0404-0500 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeltniane zaprawa
cementowa
330 m 330,0
6.2 KNNR 6 Utozenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 309,1
0502-0200 cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wy petniane piaskiem
(330-(4+9*5))*1,1 m2 309,1
6.3 KNNR 6 Utozenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 54,0
0502-0300 cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wy petiane piaskiem- zjazdy
9%5,0%1,2 m2 54,0




