OPIS TECHNICZNY

Przebudowa chodnika przy drodze Nr dziatki 265
W m. Lewiczyn gmina Lipowiec #celny
(od drogi nr dziatki 187) 0+000 do 0+470vie strona
0+0@® 0+302 prawa strona

. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa Gmina Lipowiec Kamielny woj. mazowieckie

-Plan sytuacyjno-wysokoiowy dostarczony przez inwestoral:1000
-Pomiary techniczne w terenie

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paath i potsztywnych
-Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

-Normatyw Techniczny projektowania ulic

-Instrukcja o znakach drogowych pionowych

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 w§m@ 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokuawntprojektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbiorobot budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego

-Prawo Budowlane znowelizowane 27 marca 20D3rU.Nr.89 z 1994 r.
poz.414 z piniejszymi zmianami - Dz.U.2003 r. Nr 80 po&B7loraz
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lip@03r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budoetp ( Dz.U. Nr 120 z
2003 r.p.1133

-Specyfikacje Techniczne GDDP.

-Techniczne badania podbp gruntowego

-Uzgodnienia techniczne z inwestorem.

. STAN ISTNIEJACY

Droga Nr dziatki 265 w m. Lewiczyn Gminapowiec Kdicielny na
projektowanym odcinku posiada przekrdj szlakowzez miejscow&t. Na
catym odcinku droga posiada nawierzehbitumiczra o szerokéci 5,0 m
od km 0+000 do km 0+225 a od 0+225 do @+4/0 m dé&¢ piynnej



niwelecie, cegsciowo odksztalconej pod wptywem ruchu pojazdéw
Szerokd¢ pasa drogowego zmienna od 9m do 12,0 m.

W czsci opisanej lokalizacji nie ma chodnika utdasnego, jest miejsce
na chodnik o nawierzchni nieutwardzonej, rymbszy odbywa sipo
jezdni co stwarza niebezpiedszeno dla ruchu pieszego. Na odcinku o
nasileniu daego ruchu pieszego w @bie pasa drogowego droga o
nawierzchni bitumicznej nie posiada chodnikalicwydzielonego miejsca
do poruszania sipieszych . Wobec braku chodnika istnieje mpew
zagraenie dla pieszych poruszeych s¢ po jezdni.

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe paka g na planie
sytuacyjno-wysokg&ciowym w skali 1:1000 w postaci:

- sig€ wodocagowa

Aby poprawt bezpieczéstwo ruchu pieszego nale wybudow& chodnik
wzdtuz drogi po obu stronach jezdni gadod drogi nr dziatki 187 w
kierunku Lewiczyna po lewej stronie drogi kin 0+000 do km 0+470 i
po prawej stronie dogi w km 0+000 do km302. ( patrz zatznik
planu sytuacyjnego).

. STAN PROJEKTOWANY

Celem opracowania jest wykonanie dokumenttjhnicznej przebudowy
Istniepcego gruntowego zdewastowanego i zrujnowanegodnika.
Pocatek projektowanego chodnika jdod strony drogi powiatowe] nr
dziatki 187 relacji Kgpa — Cegielnia Lewicka w kierunku Lewiczyn -
Turza Mata 0+000 po lewej stronie drogi kim 0+470 i po prawej
stronie drogi gminnej od 0+000 do km 0+ 8@hodnik obustronny o
tacznej dlugéci 772 mb.) Ze wzghdw bezpiecagstwa i uwarunkowa
zewrgtrznych projektuje si chodnik przy ogrodzeniu ( od murku
ogrodzeniowego cokotu na szeré&ol,2 m wraz z gruloia kraweznika
( patrz przekréj normalny)

Aby wybudow& prawidtowy i funkcjonalny chodnik naig wykon&
roboty ziemne, nagpnie wykoné podbudow z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31. \W\ K+161 w cci
projektowanego chodnika nale pod chodnikiem umdei¢ cieki
poprzeczne odwodnienia liniowego w celu odprdmesmia wdéd opadowych
do istniepcego rowu przydrmego.

Budowe chodnika projektuje siz kostki betonowej ,Pol-Bruk” gruloi
6 cm.

Budowe wjazdow do posesji projektujeest kostki betonowej , POL-
BRUK” 8 w ilosci 13 szt wjazdow diugoi po 5mb. na szeroka od



kraweznika do linii pasa drogowego do granicyadizk po lewej stronie
drogi i 9 sztuk po prawej stronie drogi.

Szerokd¢ chodnika projektuje @i 1,20 m, nalg ustawé obrzee
betonowe 30x8 ( zabezpieézprzed rozchodzeniemeskostki betonowej)
obustronnie wzdt chodnika.

Niwelet poditwna i poprzecza budowy chodnika zaprojektowano w
powigzaniu z uksztaltowaniem istraepgo terenu wzdiu posesji i profilu
podituznego jezdni asfaltowe;.

Biorac pod uwag warunki ekonomiczne nalg dostosowé& parametry
techniczne budowy chodnika do istaogich warunkow w terenie.
Nalezy wykorzystg w maksymalnym stopniu istnaey pas drogowy
,dostosowéa uksztattowanie chodnika przekroju paaitago do istnigcej
drogi. Warunki wodne ustalono jako dobre t¢lBkas¢ wody gruntowej
(h) od spodu konstrukcji nawierzchni wynosijak 2 m.

Wsréd gruntdow rodzimych domirwjgrunty piaszczyste o bardzo
zroznicowanych frakcjach. Na podstawie przeprowagizh bada
stwierdzono ,ze podiae gruntowe wzdlu trasy projektowanego chodnika
jest nénosci G1.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIK

Projektuje s konstrukcg nawierzchni chodnika z kostki betonowej I;Po
Bruk” 6 cm na wczaie] wykonanej podbudowiewirowej grubdci 15cm
| podsypce cementowo-piaskowej grétio3 cm dla ruchu pieszego.
Obrzeze betonowe po obu stronach chodnika z uwegiodsurgcie
chodnika od krawdzi jezdni. ( patrz przekroj normalny) na wgazh
wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej pa ebtyonach chodnika.
Obrzeze od strony zewitrznej wzdhi chodnika 8x30 na podsypce
piaskowej , aby zachowaspadek poprzeczny chodnika i nie abfijego
poziomu w stosunku do krawnika betonowego.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2 % kié&unku jezdni
asfaltowe;.
Szeroké¢ chodnika 1,2 m.( patrz przekréj normalny)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDOW

llos§¢ wjazdow sztuk 22

Projektuje s§ konstrukag nawierzchni na wjazdach do posesii
indywidualnych i na drogi boczne z kostkitdyewej ,POL-BRUK” 8 na
podsypce cementowo-piaskowej grédio3 cm | wczesniej wykonanej
podbudowie z betonu chudego grédol5 cm.



Spadek poprzeczny wjazdu na dimoO0,5 m do jezdni asfaltowej, a 1,00
m w kierunku wjazdu.

IV.ODWODNIENIE

Odwodnienie na catym projektowanym odcinku difika zaprojektowano
W nawhzaniu o warunki terenowe za poraogsdwodnienia
powierzchniowego z odprowadzeniem woéd opadowyrhezdni pod
chodnikiem za pomacodwodni@ liniowych do istnigjcego rowu
przydraznego.

V. tUKI POZIOME

Na projektowanym odcinku chodnika nie wykazaokéw poziomych,
potraktowano jako kragdz jezdni stad i1 kierunkows strorg do ustawiania
kraweznika i wybudowania chodnika, gdychodnik naley prowadzt
wzdtwz krawedzi jezdni asfaltowej i linii pasa drogowego

VI . REPERY

Projekt budowy chodnika sytuacyjno-wységowy zostat dowgzany do
wysokaci istniepcych w terenie zachowag rzdne zgodnie z uktadem
paastwowym z dowgzaniem do istnigcych rzdnych w terenie.

VIl. ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku budowy chodnika wad@o w robotach
ziemnych jako wykonanie koryta pod zjazdy,dam& i rowek pod
kraweznik i obrze z wywiezieniem na odkiad. Oraz wykonanie pasya
Istniepcym rowie przydronym.

VIll. URZ ADZENIA OBCE

Projekt przebudowy drogi nie przewiduje kalizj istniepcymi
urzadzeniami obcymi umieszczonymi w pasie drogowym

IX OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME



Oznakowanie pionowe nie ulega zmianie.

X. TECHNOLOGIA ROBOT

Roboty nalgy wykona zgodnie z SZCZEGOLOMSPECYFIKACY
TECHNICZM .

UWAGA !

Roboty ziemne i przygotowawcze rigleorowadzé z ddg uwagy i
nadzorem z uwagi na mlwosé wysgpienia nie zinwentaryzowanych
urzqdze: podziemnych.

X. KOSZTORYS

Kosztorys inwestorski wykonano na podstawi®$gkt. 1 Rozporalzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wraggia 2004 r. (Dz.U.nr 202 poz.2072) w
sprawie okréania metod podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.
Opracowano na podstawie pomiaréw w terenie.

Wycere sporadzono w oparciu dgrednie ceny jednostkowe z przetargow
I cen rynkowych .

Wybrane kodyWspolnego Stownika Zamowi€CPV)i Nr Specyfikacii
Technicznej.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45111200-0 SST DamD
ROBOTY ZIEMNE CPV-45112730-1 NRSST 020000

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO SST 030000
PODBUDOWA CPV-45233320-8 SST  D-040000

ROBOTY WYKQVCZENIOWE SST 060000

ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW CPV-45233222-1 NBST 080000



