PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa chodnika w m.
Lewiczyn w km. 0+000-0+470
(lewa strona)

llosci

Lp Kod Opis, lokalizacja i wylicze nia Jm. skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 CPV- DZIAt I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E
45100000-8
2 CPV- Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
45111200-0
01.00.00
21 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy i punktéw km 0,470
0111- 0100 | wysokasciowych w terenie wraz z wykonaniem
01.01.01 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
0,470 km 0,470,
3 CPV- DIAL II: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRES IE
45200000-9 [ WNZOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE IN ZYNIERI L ADOWE]
4 CPV- Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budogi
45111200- 0 | roboty ziemne
02.00.00
4.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pathégrnymi o m3 183,3
0202- 0400 pojtyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
02.01.01 samowytadowczymido 5t na odl.do 2 km./ koryto pod
obrzeze i chodnik/
470*0,25*1,2+470*0,30*0,3 m3 183,3
5 CPV- Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania ut
45233330-1
04.00.00
51 KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie podiam m2 564,00
0103- 0300
04.01.01
486+78 m2 564,00
5.2 KNNR 6 Ustawienie krawznikdw betonowych o wymiarach 15x30 m 91,0
0403-0300 cm,wraz z wykonaniemaw z oporem betonowym.
13*7 m 91,0
5.3 KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa m2 486,0
0112- 0600 naturalnego,grubi@ warstwy po zagszczeniu 15 cm.
04.04.01
(470-13*5)*1,2 m2 486,0
54 KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod zjazdy z mieszanki betofjow¢ m2 78,0
0109- 0200 B-7,5, grubé¢ warstwy 15 cm
04.06.01
13*5*1,2 m2 78,0
6 CPV- Instalowanie znak6w drogowych
45233290-8
07.00.00
6.1 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukow m2 12,0
0705- 0500 przefcia dla pieszych,malowaneceznie.
07.01.01
12 m2 12,0
6.2 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe na stupkach z rur stalowych szt. 1,0
0702-0100; srednicy 50 mm (znak informacyjny- prgeie dla pieszych)
0702- 0500

07.02.1
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: L . llosci
Lp Kod Opis, lokalizacja i wylicze nia Jm. skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 szt. 1,0
7 CPV- Roboty budowlane wzakresie uktadania chodnik 6w
45233222-1
08.00.00
7.1 KNNR 6 Wykonanie odwodnienia liniowego odprowadeago m 1,2
0606- 0300 | wode do rowu pod chodnikierScieki z elementéw
03.02.01 betonowych np. ACO DRAIN Multiine ukladanych na
podsypce cementowo-piaskowej
1,20 m 1,2
7.2 KNNR 6 Ustawienie obrzgy betonowch o wymiarach 30x8 cmna m 940,0
0404- 0500 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
08.03.01 zapravg cementow
470%2 m 940,0
7.3 KNNR 6 Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej giédi m2 486,0
0502- 0100 6 cm,szarej,ukladane na podsypce piaskowej spoiny
08.02.02 wypehiane piaskiem
(470-(13*5))*1,20 m2 486,0
7.4 KNNR 6 Wykonanie wjazdow z kostki brukowej betonowej gréitio m2 78,0
0502- 0300 8 cm,ukladane na podsypce cementowo-piaskowej gpoin
08.04.01 wypelniane piaskiem
13*5%1,2 m2 78,0




