KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodnika w m.
Lewiczyn w km. 0+000-0+470

(lewa strona)

Cena
. llosé jedn. 0
Lp Kod Opis Jm. . J Warto$¢
robot roboty
[4]
]
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV-45100000-8 | DZIAL I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWE
2 CPV-45111200- 0 | Roboty przygotowawcze i rozhiorkowe
01.00.00
21 KNNR 1 0111- 0100 | Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy i km 0,470
01.01.01 punktéw wysokeéciowych w terenie wraz z
wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.
3 CPV-45200000-9 |DIAL Il ROBOTY BUDOWLANE W
ZAKRES [|E WNZOS ZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERI L ADOWEJ
4 CPV-45111200- 0 | Roboty wzakresie przygotowania terenu pod
02.00.00 budowg i roboty ziemne
4.1 KNNR 1 0202- 0400 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 183,3
02.01.01 podsébiernymi o poj.hgki 0,25 m3 z transporteni
urobku samochodami samowyladowczymido bt
na odl.do 2 km./ koryto pod obezei chodnik/
5 CPV-45233330- 1 | Roboty wzakresie konstruowania,
04.00.00 fundamentowania ulic
51 KNNR 6 0103- 0300 | Profilowanie i zagszczanie podima m2 564,00
04.01.01
5.2 KNNR 6 0403-0300 | Ustawienie krawznikdw betonowych o m 91,0
wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniemtaw z
oporem betonowym.
53 KNNR 6 0112- 0600 | Wykonanie podbudowy pod chodnik z m2 486,0
04.04.01 kruszywa naturalnego,grubowarstwy po
zagzszczeniu 15 cm.
54 KNNR 6 0109- 0200 | Wykonanie podbudowy pod zjazdy z mieszanki m2 78,0
04.06.01 betonowej B-7,5, grub@ warstwy 15 cm
6 CPV-45233290- 8 | Instalowanie znakéw drogowych
07.00.00
6.1 KNNR 6 0705- 0500 | Oznakowanie poziome jezdni farb m2 12,0
07.01.01 chlorokauczukow, przefcia dla
pieszych,malowanecznie.
6.2 KNNR 6 0702-0100; | Pionowe znaki drogowe na stupkach z rur szt. 1,0
0702- 0500 stalowych agsrednicy 50 mm (znak informacyjnyt
07.02.1 przefcie dla pieszych)
7 CPV-45233222- 1 | Roboty budowlane w zakresie uktadania
08.00.00 chodnik éw
7.1 KNNR 6 0606- 0300 | Wykonanie odwodnienia liniowego m 1,2
03.02.01 odprowadzajcego wod do rowu pod
chodnikiemsScieki z elementéw betonowych ng.
ACO DRAIN Multiine ukladanych na podsypce
cementowo-piaskowej
7.2 KNNR 6 0404- 0500 | Ustawienie obrzay betonowch o wymiarach m 940,0
08.03.01 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

spoiny wypelniane zapravcementow
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7.3 KNNR 6 0502- 0100 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej m2 486,0
08.02.02 betonowej grubéci 6 cm,szarej,ukladane na
podsypce piaskowej spoiny wypeiniane piaskem
7.4 KNNR 6 0502- 0300 | Wykonanie wjazdow z kostki brukowej m2 78,0

08.04.01

betonowej grubgci 8 cm,ukiadane na podsypc
cementowo-piaskowej spoiny wypelniane

piaskiem

Wartos¢ kosztorysu:
Podatek VAT (VAT) = 22%WK

Warto$§¢ koncowa kosztorysu:




