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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niepodpiwniczony budynek O.S.P. posiada 2 kondygnacje (parter, pietro) w czesci wyzszej oraz 1 kondygnacje (parter) w czesci
nizsze;j.

Bryta budynku o wymiarach zewnetrznych 34,73m x 11,00m jest podzielona na dwie czesci roznigce sie iloscig i wysokoscig kondygna-
cji. Elewacja budynku wykonana jest z tynku cementowego nakrapianego (baranek).

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Budynek O.S.P. znajduje sie na dziatce nr 463/2. Jest to budynek wolnostojacy. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ energetyczng, wodno-ka-
nalizacyjng oraz telefoniczng. Teren wokdt budynku jest czgsciowo utwardzony. Chodnik oraz opaska betonowa od frontu budynku i na
szczycie. Dojazd do posesji od drogi gtéwne;j.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy: 382,03 m2

Kubatura: 2 409,79 m3

Remont elewacji budynku obejmuje nastepujace roboty budowlane:

ROBOTY ROZBIORKOWE:

- roboty rozbiérkowe: rozbidrka parapetéw zewnetrznych;

- rozebranie rur spustowych na catym budynku;

- rozebranie rynien na czesci nizszej budynku;

- rozebranie obrobek blacharskich dachu czesci nizszej (pasa nadrynnowego) wraz z pasem pokrycia dachowego;
- rozbiérka schodéw zewnetrznych z tytu budynku i szczytu;

- rozbiodrka daszku zelbetowego nad wejsciem ze szczytu budynku;

- rozbiérka opaski betonowej na szczycie budynku;

- wykucie z muru okien i drzwi drewnianych - zgodnie z zatgcznikiem graficznym;

- wykucie z muru wrét garazowych;

- wykucie z muru drabiny stalowej;

- wykucie z muru elementéw metalowych - pozostatosci po zdemontowanych kratach;
- wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki;

ROBOTY MUROWE:
- zamurowanie otworéw po zdemontowanych oknach i drzwiach;

ROBOTY TYNKOWE:
- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych na zamurowanych otworach okiennych i drzwiowych (tynki wewnetrzne i zewnetrzne)
- odbicie spekanych tynkéw na elewacji i wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych;

ROBOTY ELEWACYJNE:

- oczyszczenie powierzchni $cian z glondw, grzybow itp. poprzez zmycie srodkiem grzybobdjczym np. SEPTOBUD 1008 f.Kreisel oraz
woda,

- zagruntowanie $cian srodkiem gruntujgcym np. GRUNTOLIT-W;

- wykonanie warstwy zbrojacej - siatki na zaprawie klejowej np. STYRLEP;

- ochrona naroznikéw (naroza budynku, gzyms, otwory okienne i drzwiowe) kgtownikiem,

- zagruntowanie srodkiem gruntujgcym np. TYNKOLIT-T pod tynk mineralny;

- wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych np. POZTYNK-SZ - baranek 2mm;

- wykonanie tynkéw mozaikowych gr. 1,8 mm na cokole budynku np. MOZATYNK-S 1,8mm;

- wymiana kratek wentylacyjnych;

- pomalowanie okna pomieszczenia sklepu farbg olejna;

- pomalowanie krat okiennych farba olejna lub ftalows;

- okladziny schodéw zewnetrznych gresem mrozoodpornym antyposlizgowym na zaprawie klejowej mrozoodpornej;
- wykonanie i montaz drabiny na dach;

- wykonanie opaski z kostki betonowej na szczytach i z tylu budynku;

ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE:

- montaz rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej na czesci nizszej;

- montaz rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej na catym budynku;

- wykonanie obrdbek blacharskich dachu czesci nizszej, parapetow zewnetrznych i daszku nad drzwiami wej$ciowymi;
- naprawa pokrycia dachowego czesci nizszej (pas przy rynnach i na szczycie) papq termozgrzewalng;

ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE

- montaz okien PCV 90x90 cm - 3 szt.

- montaz drzwi aluminiowych 2-skrzydtowych (1 skrzydio szer.min. w Swietle 90 cm)- 3 szt.
- montaz naswietli nad drzwiami - 2 szt.

- montaz wrét garazowych segmentowych - 1 szt.

- montaz daszkéw aluminiowych wypetnionych poliweglanem - 2 szt.

OPASKA PRZY BUDYNKU

- wykonanie koryta pod opaske,

- montaz obrzezy betonowych 20x6 na podsypce piaskowej w wypetnieniem spoin piaskiem,
- wykonanie warstwy odsgczajacej gr.10 cm pod opaske,

- wykonanie opaski z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowe;j.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Elewacja budynku
1.1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
13,95*2 m 27,900
RAZEM 27,900
2/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
5,2*2+6,4*2 m 23,200
RAZEM 23,200
3|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.1./0519-06 z.sz.|wierzchnia do 100 m2
1/2.3. 9909-04
dach (11,2*2+13,45*2)*0,5 m?2 24,650
daszki 2,0%1,0*2 m?2 4,000
RAZEM 28,650
4|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m?2
d.1.|0519-07 z.sz.|wierzchnia do 100 m2
1]2.3. 9909-04
poz.3 m?2 28,650
RAZEM 28,650
5/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich (parapetéw zewnetrznych, obrébek) m?2
d.1.|0535-08
1|analogia
obrébki da- |(11,2+13,95*2)*0,25 m?2 9,775
chu
parapety (2,2*3+0,9*3+2,2*4+2,1*5)*0,25 m?2 7,150
daszki (2,0+1,0*2)*0,25*2 m2 2,000
RAZEM 18,925
6|KNR 4-01 Rozbiérka schodéw zewnetrznych m3
d.1.|0212-02
1|analogia
2,03%(1,03%0,15+1,4*0,15+1,65*0,15+2,1*0,4) m3 2,948
1,2*(1,2¥0,17+1,5*0,17+1,8*0,5) m3 1,631
RAZEM 4,579
7|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka daszku |m3
d.1./0212-03 nad wejsciem
1
2,2*1,2*0,1 m3 0,264
RAZEM 0,264
8|KNR 4-01 Rozbidrka opaski betonowej na szczycie budynku m3
d.1./0212-01
1|analogia
11,0*0,8*0,1 m3 0,880
RAZEM 0,880
9/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1
2,07*0,98*2+2,18*2,97 m?2 10,532
1,49*2,3 m?2 3,427
RAZEM 13,959
12|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-10
1
3,5*2,96 m?2 10,360
RAZEM 10,360
13|KNR 4-01 Woykucie z muru drabiny stalowe;j szt.
d.1.|0354-15
1|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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14|KNR 4-01 Woykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1.|0354-15
1|analogia
8+4 szt. 12,000
RAZEM 12,000
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legto$¢ do 1 km
1
29,2*0,005+po0z.6+p0oz.7+p0oz.8 m3 5,869
RAZEM 5,869
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za |m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 14
poz.15 m3 5,869
RAZEM 5,869
17 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
poz.15 m3 5,869
RAZEM 5,869
1.2/145262500-6 |Roboty murowe
18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2
(2,07*0,98*2+2,18*2,97+1,49*2,3)*0,38 m3 5,304
RAZEM 5,304
1.3|45410000-4 | ROBOTY TYNKOWE
19/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pus- |m2
d.1./0726-01 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
3
Sciany 20,78*6,48+20,78%(7,02+7,28)/2+11,0%(6,48+7,02)/2+11,00,5*0,5 360,231
13,95%(5,18+5,36)/2+13,95%(5,98+6,15)/2+11,0*(5,36+6,15)/2+11,0*0,5*0,5 224,178
11,0%1,3+2,2*1,0 16,500
kominy (0,38+0,64)*2*2*0,7 2,856
otwory -(1,45%1,45*7+1,5*2,58*2+3,28*1,75+3,565"2,96+2,18*2,97*3+1,5"2,29+2,07* -108,428
0,98*3+2,2*2,98*3+1,45%1,48*5+0,6*1,15*2+1,5*1,5+1,5*1,5*3)
A (obliczenia pomocnicze) ========
495,337
oscieza (1,45*3*7+2,65*2+1,47+2,58*2+1,5+1,75*2+3,28+2,91*2+3,45+(2,97*2+2,18)* 25,956
3+2,29*2+1,5+(0,98*2+2,07)*3+(2,98*2+2,2)*3+1,5*3*6+(1,15*2+0,6)*2+1,5*
3*3)*0,15
B (obliczenia pomocnicze) ========
25,956
gzyms (20,78*2+13,95*2)*(0,2+0,1) 20,838
C (obliczenia pomocnicze) ========
20,838
(p0oz.19A+poz.19B+p0z.19C)*20% m?2 108,426
RAZEM 108,426
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-  |m?2
d.1./0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
3 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - na zamurowa-
nych otworach okiennych i drzwiowych
2,07*0,98*2+2,18*2,97 m?2 10,532
1,49*2,3 m?2 3,427
RAZEM 13,959
21/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3
poz.20 m2 13,959
RAZEM 13,959
1.4/45443000-4 |[ROBOTY ELEWACYJNE
22|KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1./0101-01
4
poz.19A+p0z.19B+p0z.19C-poz.19 m2 433,705
RAZEM 433,705
23|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-05
4
poz.19A+po0z.19B+poz.19C m?2 542,131
RAZEM 542,131
24|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.1./0103-07 stupach
4
poz.19A m?2 495,337
RAZEM 495,337
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25/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach i |m?2
d.1./0103-09 gzymsie
4
poz.19B+poz.19C m?2 46,794
RAZEM 46,794
26|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.1./0104-01
4
oscieza (1,45*3*7+2,65*2+1,47+2,58*2+1,5+1,75*2+3,28+2,91*2+3,45+(2,97*2+2,18)* 173,040
3+2,29*2+1,5+(0,98*2+2,07)*3+(2,98*2+2,2)*3+1,5*3*6+(1,15*2+0,6)*2+1,5*
3*3)
A (obliczenia pomocnicze) ========
173,040
gzyms (20,78*2+13,95*2) m 69,460
naroza 6,5+7,12+5,5+6,14 m 25,260
RAZEM 94,720
27|KNR K-04 Woykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z m?2
d.1./0105-03 zaprawy mineralnej o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
4
poz.23-p0z.28 m2 476,618
RAZEM 476,618
28|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy mozaikowej |m?2
d.1.|0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm
4
(20,78+13,95)*(0,3+0,5)/2+(20,78+13,95)*(0,83+1,26)/2+11,0*(0,3+0,83)/2+ |m2 68,048
11,0%(0,5+1,26)/2+3,28%0,6
-((1,5+1,5)*0,3+3,45*0,3+1,5*0,4) m?2 -2,535
RAZEM 65,513
29/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0322-02
4|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.1./1209-06 z.sz.|powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ze szczeblinami o pow.
4|4.5.4. 9914- |szyb ponad 0,2 m2 - jednostronnie oscieznice tgcznie z cwieréwatkami
14 z.s2.4.5.4.
9914-17
3,28*1,75 m?2 5,740
RAZEM 5,740
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych m2
d.1./1212-05
4
3,28*1,75+1,5*1,5 m?2 7,990
RAZEM 7,990
32/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda m2
d.1./1120-03 zwyktg - gres mrozoodporny antyposlizgowy - schody
4
2,0*1,5+0,15*2,0+(1,5*0,3*2) m?2 4,200
RAZEM 4,200
33/KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci do 4 m m
d.1./1213-03
4
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
1.5/45261000-4 |Obrobki blacharskie
34|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.|0508-03
5
poz.1 m 27,900
RAZEM 27,900
35|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1.|0510-03
5
5,2%4+6,4*2 m 33,600
RAZEM 33,600
36|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowane;j m?2
d.1./0506-01
5
obrébki da- |(11,2+13,95*2)*0,25 m?2 9,775
chu
daszki (2,0+1,0*2)*0,25 m?2 1,000
parapety (1,5*7+2,2*3+1,5*6+0,6"2+2,2*3+1,5*3+2,07*3)*0,25 m?2 11,153
RAZEM 21,928
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37|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa-|m?2
d.1./0519-01 pa wierzchniego krycia
5
dach (11,2*2+13,95*2)*1,0 m?2 50,300
daszki 2,0",0 m?2 2,000
RAZEM 52,300
1.6/45420000-7 |Stolarka okienna i drzwiowa
38|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m?2
d.1./1023-03 do 1.0 m2
6
0,9*0,9*3 m?2 2,430
RAZEM 2,430
39|KNR 2-02 Montaz daszku z aluminium wypetnionego poliwgglanem m?2
d.1.|1220-04
6|analogia
2,0%1,0*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
40|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie wrazz |m?2
d.1./1024-08 obrébka,
6|analogia
1,5*2,29 m?2 3,435
RAZEM 3,435
41|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z naswietlem dwuskrzydtowych oszklonych na bu- |m2
d.1./1024-08 dowie wraz z obrébka,
6|analogia
1,56%2,58*2 m?2 7,740
RAZEM 7,740
42|KNR 2-02 Wrota segmentowe m?2
d.1./1205-07
6|analogia
3,5*2,96 m?2 10,360
RAZEM 10,360
43|KNR 4-01 Montaz samozamykaczy szt.
d.1./0920-31
6
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.7 Rusztowania
44|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2
d.1.|1604-01/02
7
21,0*6,5+21,0*7,5+11,0%(6,5+7,12)/2+11,0*0,5*0,5 m?2 371,660
14,0*5,5+14,0*6,14+11,0*(5,5+6,14)/2+11,00,5*0,5 m?2 229,730
RAZEM 601,390
45|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,5,9,10,11,13,18,19,22,23,24,25,26,27,29,34,35,36)
7
RAZEM 0,000
1.8/45233250-6 |Opaska
46 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1./0101-07 kat. l1I-1V gtebokosci 20 cm
8
(11,5+20,78+13,95+11,5)*0,5 m?2 28,865
RAZEM 28,865
47 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-02 niem spoin piaskiem
8
11,5+20,78+13,95+11,5 m 57,730
RAZEM 57,730
48|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1./0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
8
poz.46 m?2 28,865
RAZEM 28,865
49|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1./0511-01 wej
8
poz.46 m2 28,865
RAZEM 28,865
50| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1.|0108-06 kat. Il
8
poz.46*0,2 m3 5,773
RAZEM 5,773
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 3
8
poz.50 m3 5,773
RAZEM 5,773
52 Przyjecie ziemi na wysypisku m3
d.1.|analiza indy-
8|widualna
poz.50 m3 5,773
RAZEM 5,773
2/45310000-3 |Instalacje elektryczne
53|KNNR 5 Iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur stalowych - montaz na stupach |szt.
d.2|0609-01 stojacych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54/KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym szt.
d.2|/0609-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.2/0601-06
8 m 8,000
RAZEM 8,000
56| KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.2|0606-05 nia udarowa) - grunt kat.lll
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
57|KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.2{1129-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych zeliwnych lub aluminiowych nakrecanych szt.
d.2/1133-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw kabelkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.2|1116-04
6 m 6,000
RAZEM 6,000
60/KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane n.t. na m
d.2/0206-06 podfozu innym niz betonowe
8 m 8,000
RAZEM 8,000
61/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg mo-  |szt.
d.2|/0405-07 cowang do podtoza przez przykrecenie
szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2|0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- |m
d.2/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno - skrzynki ztagcza pomiarowego
4 m 4,000
RAZEM 4,000
64| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - OUS-150 na wysiegniku kpl.
d.2|0502-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 5 Montaz wytgcznika p.poz WS-1s szt.
d.2|0306-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.2|0206-01 tonie
8 m 8,000
RAZEM 8,000
67/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.2|0404-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2|0406-01
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szt. 4,000
RAZEM 4,000
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