Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 285320-2011 z dnia 2011-09-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lipowiec Kościelny
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym na odcinku 0,365 km - Ciecia mechaniczne nawierzchni z mas mineralno asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm...
Termin składania ofert: 2011-09-28 



Lipowiec Kościelny: Przebudowa chodnika w miejscowości Turza Wielka nr działki 115,169
Numer ogłoszenia: 329940 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 285320 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika w miejscowości Turza Wielka nr działki 115,169.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym na odcinku 0,365 km - Ciecia mechaniczne nawierzchni z mas mineralno asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm na odcinku:22 m. 2.Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania ulic: - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności Łyżki 0,40 m³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi Do 5 t na odl do 1 km Grunt kat. III- IV -Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego po chodnik, grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 na zjazdach , pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiar 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych , na podsypce cementowo- pisakowej 3.Roboty budowlane w zakresie układania chodników: - Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm, na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową na odcinku 303 m - Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej układanie na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane pisakiem na odcinku 358,80 m² - Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej układane na podsypce cementowo- piaskowej 5 cm spoiny wypełniane piaskiem na odcinku 110,52 m²..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· KAMIBUD Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych, ul. M.C Skłodowskiej 9a, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55157,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 55157,57

· Oferta z najniższą ceną: 55157,57 / Oferta z najwyższą ceną: 56718,25

· Waluta: PLN.

