OPI1S TECHNICZNY

Przebudowa chodnika w m. Turza Mata

Nr dziatki 517
w km 0+000 do O+ 458

. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa Gmina Lipowiec Kaielny woj. mazowieckie

-Plan sytuacyjno-wysokoiowy dostarczony przez inwestoral:1000
-Pomiary techniczne w terenie

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paath i potsztywnych
-Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

-Normatyw Techniczny projektowania ulic

-Instrukcja o znakach drogowych pionowych

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 w§m@ 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokuawntprojektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbiorbot budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego

-Prawo Budowlane znowelizowane 27 marca 20D3rU.Nr.89 z 1994 r.
poz.414 z piniejszymi zmianami - Dz.U.2003 r. Nr 80 poaB7loraz
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lip@03r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budoeto ( Dz.U. Nr 120 z
2003 r.p.1133

-Specyfikacje Techniczne GDDP.

-Techniczne badania pod# gruntowego

-Uzgodnienia techniczne z inwestorem.

. STAN ISTNIEJACY

Przy istniegcej drodze nr dziatki 517 istnaey chodnik przebiegagy
przez miejscon& Turza Mata wzdiu jezdni asfaltowej po prawej
stronie jezdni, teren zabudowany istggj chodnik o nawierzchni
gruntowej jest bardzo zdeformowany,zeluubytki podbudowy
chodnikowej, brak spadkéw poprzecznych i profdodiznego co
powoduje powstawanie zastoisk wody po opadaeszczowych i stwarza
niebezpieczéstwo dla ruchu pieszego. Brak kkgmikéw betonowych



powoduje zamulanie jezdni asfaltowej szcze@bdlpo opadach deszczu i w
porze jesienno - wiosennej przy sptywie wdéa noztopach. Na catym
odcinku droga posiada nawierzchrbitumiczry 0 szerokéci 3,5m o
dos¢ ptynnej niwelecie, e&ciowo odksztatconej pod wptywem ruchu
pojazdow . Szerokd pasa drogowego zmienna od 7,0 do 9,0 m.

W czsci opisanej lokalizacji ruch pieszy odbywa gio jezdni co
stwarza niebezpiecastwo dla ruchu pieszego. Na odcinku o eadil
duzego ruchu pieszego w @bre skrzgowan droga o nawierzchni
bitumicznej nie posiada chodnika czyli wydare#go miejsca do
poruszania si pieszych . Wobec braku chodnika istnieje mpewagraenie
dla pieszych poruszgych s¢ po jezdni.

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe pak@a g na planie
sytuacyjno-wysokgciowym w skali 1:1000 w postaci:

- linia telekomunikacyjna

- si¢¢ wodochagowa

Aby poprawé bezpieczéstwo ruchu pieszego nale przebudowa i
wybudowa& chodnik wzdta drogi o wyej podanym numerze dziatki (
patrz plan sytuacyjno-wysokmowy).

. STAN PROJEKTOWANY

Celem opracowania jest wykonanie dokumenttjhnicznej przebudowy
Istniepcego zdewastowanego i zrujnowanego chodnika.

Pocatek projektowanego chodnika jdod strony drogi wojewddzkiej (
granica pasa drogowego- koniec istqtepgo chodnika) m. Turza Mata nr
dziatki 517 pocgtek 0+000 po prawej stronie drogi do kr4b8 .
Budowe chodnika projektuje siz kostki brukowej betonowej grudoo 6
cm koloru szarego na podbudowie z kruszywtunalnego stabilizowanego
mechanicznie ( mieszanka 0/31).

Budowe wjazdéw do posesji projektujeesk kostki brukowej betonowej
grubcci 8 cm koloru czerwonego (108 m2ja podbudowie betonowej i
podsypce cementowo-piaskowej.

Szerokd¢ chodnika z kostki projektujeesil,0 m, 350 m2 ( bez krawinika
| obrzezy) kraweznik betonowy 15x30 od strony jezdni asfaltpweb 458
jak i od strony wewgirznej wjazdow od strony posesji naleustawé
kraweznik betonowy 15x30, mb 108, a od strony pogesyrodzé) naley
ustawt obrzee betonowe 30x8 304 mb ( zabezpiécpyzed
rozchodzeniem i kostki betonowej).

Kraweznik na wjazdach do posesji naleobnizy¢ do wysokéci 4 cm.



Niwelet poditwna i poprzecza budowy chodnika zaprojektowano w
powigzaniu z uksztaltowaniem istraepgo terenu wzdiu posesji i profilu
podtwznego jezdni asfaltowe,;.

Biorac pod uwag warunki ekonomiczne nalg dostosowa parametry
techniczne budowy chodnika do istaggich warunkéw w terenie.
Nalezy wykorzystg w maksymalnym stopniu istnaey pas drogowy
,dostosowéa uksztattowanie chodnika przekroju paaitago do istnigre]
drogi. Warunki wodne ustalono jako dobre t¢lBkas¢ wody gruntowej
(h) od spodu konstrukcji nawierzchni wynosijak 2 m.

Wsrod gruntow rodzimych dominujgrunty piaszczyste o bardzo
zroznicowanych frakcjach. Na podstawie przeprowagzbh bada
stwierdzono ,ze podiae gruntowe wzdiu trasy projektowanego chodnika
jest nénosci G1.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA.

Projektuje s konstrukag nawierzchni chodnika z
kostki brukowej betonowe] grubm 6 cm koloru szarego na weénej
wykonanej podbudowiewirowej grubgci 15cm i podsypce cementowo-
piaskowej grubgci 5 cm dla ruchu pieszego. Krgnik betonowy 15x30
na tawie betonowej z oporem na cate] dégggrojektowanego chodnika
od strony jezdni asfaltowe] odsetyl od jezdni, szeroké chodnika
wzdtuz kraweznika 1,0 m. ( patrz przekroj normalny) na zdach
wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej pa etronach chodnika.
Obrzee od strony zewitrznej wzdii chodnika 8x30 na podsypce
piaskowej , aby zachowaspadek poprzeczny chodnika i nie abéijego
poziomu w stosunku do krawnika betonowego.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2 % kié&unku jezdni
asfaltowej.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDOW

Projektuje s§ konstrukag nawierzchni na wjazdach do poses;i
indywidualnych i na drogi boczne z kostkikowej betonowej gruldoi 8
cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowe] gégbd cm

| wczesniej wykonanej podbudowie z betonuddgo grubéci 15 cm.
Spadek poprzeczny wjazdu na dimgo0,5 m do jezdni asfaltowej, a 0,7m
w kierunku wjazdu.

Zaprojektowano 17 szt. wjazdow po prawej seodrogi szerokai

zmiennej 0 d4cznej powierzchni 108 m2

13 wjazdow szer. 6 m, 2 wjazdy szer@ko7 m, 2 wjazdy szerokoi 8 m



Razem powierzchnia wjazdéw 108 m2.
Wijazdy publiczne w drogi boczne nateustawé kraweznik i wykoli¢
tukami do istnigicych krawdzi jezdni.

IV. POSZERZENIE ISTNIEJ ACEJ JEZDNI

Na catej diugéci projektowanego chodnika naje migdzy istniegca
jezdna a krawznikiem utary¢ mag mineralno-asfaltow wraz z
podbudow. Grubd¢ podbudowy 20 cm z kruszywa naturalnego (
mieszanka 0/31 Oraz masa griddc5 cm.

V. ODWODNIENIE
Odwodnienie na catym projektowanym odcinku diika zaprojektowano

W nawhzaniu o warunki terenowe za poraosdwodnienia
powierzchniowego z odprowadzeniem woéd opadowych

VI . tUKI POZIOME
Na projektowanym odcinku chodnika nie wykazaokéw poziomych,

potraktowano jako skrzgwanie drég, gdy chodnik naley prowadzé
wzdtuz krawedzi istniepcej nawierzchni asfaltowe] wg danej szekoko

Vil . REPERY

Projekt budowy chodnika sytuacyjno-wysé&iowy zostat dowgzany do
wysokasci istniepcych w terenie zachowyq rzdne zgodnie z ukladem
paastwowym z dowgzaniem do istnigcych rzdnych w terenie.

VIlIl. ROBOTY ZIEMNE
Na projektowanym odcinku budowy chodnika wad@o w robotach

ziemnych jako wykonanie koryta pod zjazdy,am& i rowek pod
kraweznik, obrzee i poszerzenie istnigge)] nawierzchni.

IX. URZADZENIA OBCE



Projekt przebudowy drogi nie przewiduje Kkalizj istniepcymi
urzadzeniami obcymi umieszczonymi w pasie drogowypad ziema
jedynie co hdzie trzeba przestatvi2 podwdjne stupy energetyczne stej
w chodniku poza pas chodnikowy.

X. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Dotychczasowe oznakowanie pionowe i organizagghu nie ulega
zmianom.

Xl. TECHNOLOGIA ROBOT

Roboty nalgy wykona zgodnie z SZCZEGOLOMSPECYFIKACY
TECHNICZM .

UWAGA !

Roboty ziemne i przygotowawcze rgleorowadzé z ddqg uwagy i
nadzorem z uwagi na mlwosé wysgpienia nie zinwentaryzowanych
urzqdzei podziemnych.

XllI. KOSZTORYS

Kosztorys inwestorski wykonano na podstawi®$gkt. 1 Rozporalzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wraggia 2004 r. (Dz.U.nr 202 poz.2072) w
sprawie okréania metod podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.
Opracowano na podstawie pomiaréw w terenie.

Wycere sporadzono w oparciu grednie ceny jednostkowe z przetargdw
I cen rynkowych .

Wybrane kodyWspolnego Stownika Zamowi€CPV)i Nr Specyfikacii
Technicznej.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45111200-0 SST DauD
ROBOTY ZIEMNE CPV-45112730-1 NRSST 020000

PODBUDOWA CPV-45233320-8 SST  D-040000

ROBOTY WYKQVCZENIOWE SST 060000

ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW CPV-45233222-1 NBST 080000
URZ4DZENIA BEZPIECZENSTWA RUCH SST 070000



