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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej
punktéw wysokéciowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania
szczego6towej specyfikaciji technicznej (SST) stosmyggko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na gach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogad@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych z wszystkimi czyndgoiami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy drogowej oraz petda obiektow iaynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysoi@mowych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokaciowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysdkaego punktow gtdbwnych osi trasy i
punktow wysokeéciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ma@zenie 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysétiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, oclrmm przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzeryznaczenia osi obiektu i
punktow wysokeéciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ackrich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob utateipdszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpouynkby).

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogikowy
I koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdugasci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza gearobot ziemnych, wasiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny néiérednic; od 0,15 do 0,20 m i diugobod 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewniangrednicy od
0,05 do 0,08 m i diugai okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w ispmiej nawierzchni
bolce stglowérednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mi& diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysekowych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejiaw wysokdgciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatléw
Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami
transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 5.



5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyadujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizacg i wspotrzdne punktow gtdbwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien
przeprowadi obliczenia i pomiary geodezyjne niegne do szczegétowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagiag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@aazyniera o wszelkich gtlach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i flureperéw roboczych. Blly te
powinny by usunete na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rzdne terenu istotnie #@ia sic od rzdnych okrélonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadodd tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przezzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynilkgg z r@nic rzgdnych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezyimera, zostapwykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczae roboty dodatkowe
w takim przypadku obgfza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikdéw pomiarow przez/hera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pungtgrednie osi trasy mugzye
zaopatrzone w oznaczenia o{agace w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatpewinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgawszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robo6t. dei znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego
zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, stampone odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@mdaidtowe] realizacji robét
naleza do obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osesy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne any by¢ zastabilizowane w
sposob trwaly, przyayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@aklowhzane do
punktow pomocniczych, patonych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odleggo
pomiedzy punktami gitdwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie iaynierskim.



Maksymalna odlegkg micdzy reperami roboczymi wzdtirasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynogi500 metroéw, natomiast w terenie falistym i gorskiowinna by
odpowiednio zmniejszona, zatge od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robot zeganych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyseych. Jako repery robocze ima wykorzysté punkty state
na stabilnych, istniggych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw,
repery robocze natg zatazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztahdwww
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rz¢dne reperow roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmostipc niwelacg podwojrg w
nawigzaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawagp, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, clkoaej w dokumentaciji projektowe.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtownych i w punktaclrpdnich w
odlegtcci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréecz nie rzadziej nico
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do
dokumentaciji projektowej nie nie by wicksze ni. 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych
lub 5 cm dla pozostatych drog. Rine niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentacji
projektowe.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét
zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wnzonych poza granicobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okkenie granicy robot), zgodnie z dokumeniacj
projektowa oraz w miejscach wymaggaych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
roboét i w miejscach zaakceptowanych przeziera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naby stosowé dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowdé w przypadku nasypow o wysaim
przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegtet migdzy palikami lub
wiechami naley dostosowado uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ongj.
Odlegta¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwiaé wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumenigajojektows.



5.6. Wyznaczenie polzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektdw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okégajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmo

przyczotkow i filarow mostow i wiaduktdw.

W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja prtpela powinna zawietaopis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczeniahtpbiektow.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslong w
punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jes¢dza obmiaru robét
mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt
8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robdét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasge na podstawie
szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub piaitu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada zgnierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trggnktow wysokéciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyszeniem dodatkowych
przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrartagrzed zniszczeniem | oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatndg¢ robo6t zwhzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestiauy koszcie

robét mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Nooohkow

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykanye prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugestyciji, Gtowny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowaéopua, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysakmwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjpldGiK 1983.
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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG



1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknig (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgaanych z rozbidrk elementéw drog, ogrodiae
przepustow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwjica podstaw opracowania
szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) stosmyggko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na gach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét z@anych
Z rozbiorla:
- — warstw nawierzchni,
— — kraweznikow, obrzey i opornikéw,
- — §ciekow,
- — chodnikéw,
- — ogrodza,
— — barier i poeczy,
- — znakdéw drogowych,
- — przepustow: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OBIM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0In
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérceppistéw mog by¢ wykonane z
drewna lub rur stalowych w postaci:
- — rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, skiadaych st z lezni z bali (np.
12,5 x 12,5 cm), nog z kragziakow (np. 7,6 x 7,6 cm),een (np. 3,2 x 12,5 cm) i
pomostu z desek,



— rusztowa drabinowych, skfadagych s¢ z drabin (np. dlugiei 6 m, szerokéci 52
cm), usztywnionych gkeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych elalerch (np. 3,2
X 6,3 cm) uklada sipomosty z desek,

— — przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalow§m@dnicy od 38 do 63,5 mm, o
wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich tkla rusztowaniowych (np. z rur
stalowych srednicy 108 mm i &ownikdw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o
wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

— — rusztowa z rur stalowychsrednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych 4cznikami w
ramownice i kratownice.

Rusztowanie naly wykona z materiatéw odpowiadajych nastpujacym normom:

- — drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [BN-D-96002 [3] lub innej
zaakceptowanej przezzyniera,

- — gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

— — rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lutnej zaakceptowanej przez
Inzyniera,

— — katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innggaakceptowane] przez

Inzyniera.

3. SPRAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk elementéw drdg, ogrodaeé przepustow
maoze by wykorzystany sprg podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- — spycharki,

- — tadowarki,

- — zurawie samochodowe,
— — samochody ezarowe,
- — zrywarki,

- — mioty pneumatyczne,
- — pity mechaniczne,

- — frezarki nawierzchni,

- — koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@OO0 ,Wymagania ogélne” pkt
5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogroglz@rzepustéw obejmajusunicie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt Zgodnie z dokumentagj
projektowa, SST lub wskazanych przezzimiera.

J&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaeyientaryzacyjnej lub/i
rozbiorkowej, Irkynier maze polecé Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacii, w ktorej
zostanie okrdony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okény w
SST lub przez layniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastesosm frezarek drogowych,
nalezy spetné warunki okrglone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu agldokona:

— — odkopania przepustu,

— — ew. ustawienia przesoych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

— rozbicia elementéw, ktérych nie przewidujec sdzyské&, w sposob gczny lub

mechaniczny z ew. przeciem petdéw zbrojeniowych i ich odgtiem,

- — demontau prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rutementow
skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczenipoirsi czsciowym usungciu taw,
wzglednie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanydimkierowych itp.
przy zat@eniu ponownego ich wykorzystania,

— — oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziamyohpowtdrnego iycia (z
zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posavania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnyéhysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stajc wtasndécia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce ok&one w SST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST gt wtasnacia Wykonawcy, powinny
by¢ usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drogrodzé i przepustéw
znajdupce sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumeniqupjektows beda wykonane
wykopy drogowe, powinny liytymczasowo zabezpieczone. W szczegdinoalery
zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje stykonania wykopéw drogowych nale
wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzajo terenu i zagcic¢
zgodnie z wymaganiami oldlenymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.



6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldtriavykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzel@mentow przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po useyich elementach
nawierzchni, ogrodzei przepustéw powinno spetdi@dpowiednie wymagania oktene w
OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow robot zwiazanych z rozbiérkelementéw drdég i ogrodagest:
— dla nawierzchni i chodnika - fmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrze, sciekow prefabrykowanych, ogrodzebarier i
poreczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
— dla przepustow i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyckelbetowych - m (metr).

. ODBIOR ROBOT

(o¢]

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— — wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— — rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- — ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozhidvicelu ponownego jejaycia, z
utozeniem na poboczu,
- — zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,
— — wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki krawznikow, obrzey i opornikow:
— — odkopanie krawznikow, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— — zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- — zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— — wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki;



c) dla rozbiorkiscieku:

— — odstonkcie scieku,

— reczne wygcie elementéwciekowych wraz z oczyszczeniem,

- — ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvktelu ponownego jegazycia,
z utazeniem na poboczu,

— — zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— — uzupelnienie i wyrbwnanie podia,

zatadunek i wywo6z materiatéw z rozbidrki,

— — uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki chodnikow:

— — reczne wygcie piyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichy materiatdw
chodnikowych,

- — ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigrkelu ponownego jegaycia, z

utozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe],

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— — wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki ogrodze

- — demonta elementow ogrodzenia,

— — odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,

— — zasypanie dotéw po stupkach z zsgczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-
12 [9],

- — ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkielu ponownego jegazycia,

Z utozeniem w stosy na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

— — uporadkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiorki barier i pagczy:

— — demonta elementow bariery lub peczy,

— — odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,

- — zasypanie dotow po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskania #51,00 wg BN-

77/8931-12 [9],

— zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

— uporzdkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiorki znakéw drogowych:

- — demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

- — odkopanie i wydobycie stupkow,

— — zasypanie dotéw po stupkach wraz z ¢eagzeniem do uzyskania #s1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],

- — zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,

— — uporadkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozbiérki przepustu:

— — odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umacite,

— — ew. ustawienie rusztowa ich p&niejsze rozebranie,

— — rozebranie elementow przepustu,



— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

— zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

— zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zszczeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-
77/8931-12 [9],

— uporadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadciasta ogblnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naacgo
0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuwgriione i walcowane na
zimno ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaat®wniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie 2z trzpieniem

gtadkim, okagtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.



D - 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE



D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA
OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru liniowych robdét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohowica podstaw
opracowania szczego6towej specyfikacji techniczn®85T) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaakjewddzkich,
powiatowych i gminnych.

Niniejsza specyfikacjia nie ma zastosowania do trobéndamentowych i
zwigzanych z wykonaniem instalaciji.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drogejaiuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubranty naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetaig warunki stateczidoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ maitej nénosci, charakteryzujcy se
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod abeniem.



1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusiych blokach,

ktérego probki nie wykazajzmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody
destylowanej; majwytrzymalad¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkow

wybuchowych albo naezlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotazone w obebie
pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pagy potzone poza pasem
robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania Ilub skladowania (odigiez) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie avgistanych do budowy nasypow
oraz innych prac zwranych z tragsdrogova.

1.4.16. Wskanik zag:sszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

I, =P
° pds
gdzie:
Ps - OgStas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12
[9], (Mg/m),
Pss - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], zalta do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mgfm

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow
niespoistych, okréona wg wzoru:

v=da
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dip - sSrednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagpzczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

I, = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsopuoizeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérropnizeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - material stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z
wysoko polimeryzowanych wiékien syntetycznych, wnmtyworzyw termoplastycznych



polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowyctharakteryzujcy si miedzy innymi
dwza wytrzymalacia oraz wodoprzepuszczakuia, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-
EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuaj geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszggosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymiiNd[DL3].

1.4.20. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzegllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w OST
D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny tprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyp@runty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdnetvia nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie ledac
nadmiarem olgtosci robdt ziemnych, zostaly za zgpdnzyniera wywiezione przez
Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innym budowa nasypéw lub
wykonanie prac objych kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdéw przydatnych zerddet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdkreilone w OST D-
02.03.01 pkt 2.4, powinny Bywywiezione przez Wykonawcna odkitad. Zapewnienie
terenéw na odkitad nalg do obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego inaczej
w kontrakcie. laynier maze nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatd® wynika jedynie z powodu zamarznia Ilub nadmiernej
wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymateriatem odpornym na dziatanie
wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznieora
temperatury. Powinien byto materiat bez rozd&rdziur i przerw cigtosci



Z doby przyczepnécia do gruntu. Wiéciwosci stosowanych
geosyntetykéw powinny ldyzgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacj
projektowa. Geosyntetyk powinien posiatlaproba¢ techniczna wydan
przez uprawniofjednostk.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegdlnienie| Jed- Grupy gruntc')w
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ 9lina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwizta,
- pospoika - rumosz glina zwizta,
p_ P - glina pylasta
- piasek gruby gI|r_1|as_ty_ 2wiezla
- piasekiredni |- zwir gliniasty |- i it piaszczys-
- piasek drobny|— pospoétka ty, it pylasty
- zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe

- piasek gliniasty

nierozpadowy - pyt, pyt piasz-

czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢
bierna Hy m <1,0 21,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZAET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczitg.),



- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{@pycharki, zgarniarki,
réwniarki, uradzenia do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdghskrzyniowe, tmocigi
itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykdéw Wykongpasginien
uzywa¢ odpowiedniego spetu zalecanego przez producenta. Wykonawca
nie powinien stosowasprztu mogicego spowodowauszkodzenie
uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powirige dostosowany
do rodzaju gruntu (materialu), jego efmsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegitaci transportu. Wydajnié $srodkéw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajém sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wadc zatwierdzone nie nmi@ by
podstaw roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegkxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykéw

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie,
przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykow Wwykonywane w
sposOb nie powodagy mechanicznych lub chemicznych ich uszkadze
Geosyntetyki wraiwe naswiatto stoneczne powinny pozostatvaakryte w
czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQO0 ,Wymagania
0golne” pkt 5.



5.2. Dokladngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej
nie powinny by wicksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych
rob6t ziemnych nie mi@ przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie w® r@&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz £+ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie
powinny przekracza+ 10 cm przy pomiarze fat3-metrovs, albo powinny by spetnione
inne wymagania dotygze nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoe réwndci powierzchni dna wykopu
oraz pochylenia i réwrigi skarp, powinny b okreslone w dokumentacji projektowej i
SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systemow
odwadniagcych, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniea ile
wymagaj tego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziethnigk, aby zabezpieozygrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaaibawizzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robét
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwat nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowiek usunicia tych
gruntdw i zastpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt hekichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawizggo za te czyndoi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istraglych zbiornikbw naturalnych | ugdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w calym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanigkepdéw powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniaeshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podtay i nadé
przekrojom poprzecznym spadki, usiwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymaagaspadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy nk 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku
gruntdw niespoistych. Natg uwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnixi i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innydb6t na spetienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nafeodprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.



5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢hyykonane zgodnie z dokumentacj
projektows i SST. Szerok& dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sig od wymiaréw
projektowanych o vécej niz £ 5 cm. Doktadné¢ wykonania skarp rowéw powinna by
zgodna z okrdong dla skarp wykopow w OST D-02.01.01.
5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktada taczac je na zaklad zgodnie z
dokumentagj projektows i SST. Jeeli dokumentacja projektowa i SST nie
podaj inaczej, przylegare do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdw
nalezy uktad& z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta
lub decyzj projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, aale uzgodnieniu z
Inzynierem, przykry to uszkodzenie pasami geosyntetyku na dicigo
szerokdci wigkszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sitozenie geosyntetyku
powinna by rowna i bez ostrych wygtdow, mogcych spowodowa
uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lubypMetoda uktadania
powinna zapewgiprzyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktordj jes
ukladana, na calej jej powierzchni. Geosyntetykdsvnalery nacagat lub
powodowa ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nadmdioiNie
dopuszcza siruchu maszyn budowlanych bezpadnio na uteonych
geosyntetykach. Natg je przykné¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po
utozeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji okélnymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.
Szczego6ln uwag: nalezy zwrécié na:
- whkasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wysiéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgakowykonania rob6t okigono w
pkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.



6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje

tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, tat o diugagci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m ng

2 | Pomiar szerolki dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
rowow lukach 0 R= 100 m co 50 m na fukach o<RLOO m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglgatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem rdnych w odstpach co 200 m

powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach gipliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag;szczenia okrga¢ dla kadej utazonej

1000 nf warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&nic¢ sic od szerokéci projektowanej o
wiecej niz = 10 cm.

6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie me r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej
niz+5cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogdzni¢c sie od rzdnych
projektowanych o wécej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego og¢agj niz
10% wartdci pochylenia wyraonego tangensemda.

6.3.6.ROwnaG¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzones t8tmetrovs, nie mog
przekracz& 3 cm.

warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na

na



6.3.7.ROwna¢ skarp
Nieréwndgci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spzomy przez
pomiar niwelatorem kznych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien
by¢ zgodny z zalbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadiiwntéow dla
ktérych nie mana okréli¢ wskaznika zagszczenia naley okresli¢ wskaznik odksztalcenia
lo, zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemny
Wykonawca powinien przedstainzynierowi swiadectwa stwierdzage,
iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napnopbaty
technicznej i zachowa swoje wtawosci w kontakcie z materiatami, ktore
bedzie oddziela lub wzmacnia przez okres czasu nie krétszy od podanego
w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostamdrzucone. B materialy nie spetniage wymaga zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenig/niera Wykonawca wymieni je na
wihasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny &yonownie wykonane przez Wykonawoa jego
koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wade za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogtali zakres i wielk& potrcen za
obnizon jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesta wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogllne ustalenia dotysze podstawy ptatsgei podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

Zakres czynnii objetych cem jednostkow podano w OST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. OMemia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekigmw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kap#ai biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modudksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez oberzenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég sdggo ruchu, IBDIM, Warszawa
1978.

11. Instrukcja bada podia gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetm i péisztywnych, IBDiM,
Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podi gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.



D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (OST) s
wymagania dotycxce wykonania i odbioru wykopdéw w gruntach
nieskalistych

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwjica
podstaw opracowania szczegoétowej specyfikacji technict8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgway zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach
wojewodzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub madacji drég i
obejmup wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okiéenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-02.00.01 pkt
1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wysgpujacy w podtau wykopu jest gruntem rodzimym,
ktory bedzie stanowit podize nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poysemych [12] powinien
charakteryzowasi¢ grup nasnosci G;. Gdy poditae nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy fwosci, nalezy podiaze doprowadzi do
grupy nénaosci G; zgodnie z dokumentacja projektawSST.



3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w OST
D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okétono w
OST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w OST DE021 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoisia
stateczné& w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa wzkg
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,
podckcia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza
Wykonawe,.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposéb, aby
grunty o r&nym stopniu przydatrei do budowy nasypow byly odspajane
oddzielnie, w sposOb unierdwiaj acy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadarstw
geotechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypomimuy by¢
bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odKaile
Inzynier dopuci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow,zaygke
odpowiednio zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclotrob
ziemnych powinno spetntavymagania, dotyce minimalnej warteci
wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i
miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa autostrad innych drég
korpusu i drog kategoria kategoria
ekspresowych ruchu KR3-| ruchu KR1-
KR6 KR2




Gorna warstwa o grulsoi 1,03 1,00 1,00
20 cm

Na gkbokadsci od 20 do 50
cm od powierzchni robot
ziemnych

1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyoh
spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem
konstrukcji nawierzchni naty je dogsci¢ do wartgci ls, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie
moga by¢ oskgnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntow rodzimych,
to nalery podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wagt wskanika zagszczenia. Maliwe do
zastosowaniarodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacjizynierowi.

Dodatkowo mana sprawdz nasnos¢ warstwy gruntu na
powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiarurmgégo modutu
odksztatcenia Ezgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile
grubas¢ warstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych roboét ziemnych jest
mniejsza ni 0,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sipo nim jedynie ruch maszyn wykonaych & czynna¢
budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore
nie spowoduyj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z
niedotrzymania podanych powsj warunkéw obciza Wykonawe robot
ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt



6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzegiodngci z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie
kontroli szczegola uwag; nalery zwrdock na:

a) sposoéb odspajania gruntow nie pogansxach wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robgbiich
zakaczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykeczenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \age
okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02100k 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarow jest nT (metr szécienny) wykonanego
wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-02100k2 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-
02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuie:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyphlidad,
obejmupce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przesmie i
wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zag:szczenie powierzchni wykopu,



przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a hagpnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.



D - 04.00.00

PODBUDOWA



D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZA-NIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (OST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zydanych z

wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i z@gczaniem podi@a
gruntowego.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohowjica
podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technict8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgay zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodikic

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad
prowadzenia robot zwzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M}®@0.00
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 3.



3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania
poditaza powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym
lemieszem; laynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie
podiaza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanmvgskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygpn.

Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycce transportu materiatow podano w OST D-
04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 4kt

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-MXQ.00
~Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przyghi¢ do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczenia podtma bezpérednio przed rozpoeziem
robot zwihzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. itiejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania
podiaza,jest maliwe wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym
podtazu nie mae odbywa siec ruch budowlany, niezwzany bezpgrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.



5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i
profilu powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakoe@ny przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powimmaazliwiaé
nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie
wigkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegllriai jego moc nalegy dostosowado
rodzaju gruntu, w ktorym prowadzongreboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala
na zastosowanie maszyn, na przykiad na poszerkehiaev przypadku
robét o matym zakresie. Sposob wykonania muséizaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poemby
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacjjgktowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejaskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z
zasadami okgonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by
oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogionaley sprawdzé, czy
istniejace rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych kdnych podtaa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wsze ni projektowane rane
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia
poziomu w podtau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchné podiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowieé
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gérnej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychdzych
wysokasciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartai wskanika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Sciety grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.



Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego
zagszczania. Zaggzczanie podiea naley kontynuowé do osagnigcia
wskaznika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiivisk
zag:szczenia naley okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (k)

Minimalna wartdé¢ Is dla:
Strefa Autostrad i Innych drég
drég
o —
korpusu ekspresowych T | seus

Gorna warstwa o grulsoi 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gkbokadsci od 20 do 50
cm od powierzchni podi@ 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiae uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel zag;szczenia naley oprze€ na metodzie
obciazen pltytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pozko
wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pieimvego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiéga podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ldy
utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdainien on
zabezpieczy poditaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwyzma przysipi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to napr@awykona on na wtasny koszt.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycacych cech
geometrycznych i zagzczenia koryta i wyprofilowanego podépodaje
tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego
koryta i wyprofilowanego podia

Lp.| Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢
bada bada i pomiaréw
i pomiarow
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiuzna | co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rownd¢ poprzeczngd 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne |10 razy na 1 km
5 | Rzdne co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
wysokdiciowe autostrad i drog ekspresowych, co 100 i
dla pozostatych drog
6 Uksztg’rtowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
planie” autostrad I drog ekspresowych, co 10
dla pozostatych drég

Cd

. tablicy 2

7

Zageszczenie,
wilgotnos¢ gruntu
poditaza

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej giraz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkOw poprzecznych i uksatehnia osi w
planie naley wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroka¢ koryta (profilowanego podia)



Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sie od
szerokdci projektowanej o wicej nz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley

mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z norm BN-68/8931-04 [4].
Nierébwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by
zgodne z dokumentacprojektows z tolerangj + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub
wyprofilowanego podiza i rzzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub
wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony
wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od podanego w tablicy 1.

Je&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie
wartasci modutdow odksztatcenia, to wastostosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, atomych zgodnie z normBN-
64/8931-02 [3] nie powinna Bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢é w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-
06714-17 [2]. Wilgotné&¢ gruntu poditaa powinna b§ rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwyicksze odchylenia cech
geometrycznych od okilonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione



przez spulchnienie dogdokasci co najmniej 10 cm, wyrownanie i
powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-Q0®@O0
~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i
odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@0
~Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektow
SST i wymaganiami ttyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki ptyzyne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplzamiem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i
odwiezienie na odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podta,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podha,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

17 wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez
obcigzenie plyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwaeonawierzchni
planografem i tag

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu



D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA
OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (OST) s
wymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru robot zgaanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw siabwanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohouwaca
podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technict8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@ay zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodkic

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad
prowadzenia robot zwzanych z wykonywaniem podbudow z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [2bpejmup OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalwianego
mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibz@go
mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego
mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugg Si
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji rim@ej, jako
podbudow pomocnicz i podbudow zasadnicg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnyci].3

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczaegapcy na
odpowiednim zagszczeniu w optymalnej wilgotsoi kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjamidamymi w OST D-



M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w OSTydmcych
poszczegodlnych rodzajéow podbudow z kruszyw staiiemych
mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stawanego
mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibrnego
mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego
mechanicznie.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamjaloe” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z krwszy
stabilizowanych mechanicznie podano w OST defygzh poszczegdinych
rodzajéw podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staanego
mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibkrego
mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego
mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, okstena wedtug PN-B-06714-15 [3]
powinna lee¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
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podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na
podbudowy

wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow
jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae

przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkiywe;j
granicznej uziarnienia nasednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna

kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp.| Wyszczegdlnienie| Maturane tamane purel Badani




wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza [ nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 | PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 | do10| do12 | do10 | do12 -15 [3]

2 | Zawarté¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wecej ni: 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wigcej niz 1]

> ijtﬁg:kzgsszkgzgiﬁomﬁ& 0d 30| 0d30 [ od30| od30 _ _ BN-64/8931

6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralna¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 pelnej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18[6]

8 | Mrozoodporné, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zanmia 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad kr_zem|anowyz|elg- -37 [10]
ZaWy 'b(C%r“e, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wigce] nz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na S© %(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wigcej niz -28 9]

11 | Wskanik nosnosci Wy mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud= 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud> 1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje s
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstw odcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— miat wg PN-B-11112 [15],
— geowtOknire 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty

technicznej.




2.3.5.Materiaty do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wkgiwosci kruszyw stosuje i
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania
rownorzdnych efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptawairzez
Inzyniera.

Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z
PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowé wodk wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZAT
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wyk&sg maozliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia
dozupce wod. Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnéci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszank

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych |ulatgcznych do
zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny b§ stosowane
zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.



4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zaagigniem.

Transport cementu powinien odbyise zgodnie z BN-88/6731-08
[24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odb§sia zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXQ00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z plofvaniem i zagszczeniem
podiaza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna bytozona na podiau zapewniacym
nieprzenikanie drobnych gztek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania naly sprawdz¢ wzorem:

D ¢ 5 1)
d85
w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod&giolziarn warstwy
podbudowy lub warstwy odszapcej, w milimetrach,
dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&io&iarn gruntu
podiaza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mie by¢ spetniony, naley na podtau
utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobrangeowtoknire.
Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek
gruntu, wyznacza siz warunku:

9s0 90 @)

w ktérym:



dso -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sbziarn gruntu
podtaza, w milimetrach,

Ogo- umownasrednica porow geowtokniny odpowiadef wymiarom
frakcji gruntu zatrzymujca s¢ na geowtdkninie w iléci 90% (m/m);
wartas¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy
powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w g¢gdach
rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaghoeriany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uifivaiacé
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie
wigkszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa ccisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotngci
optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzglu ha konieczni& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania insfadséb, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadgozktadana w warstwie o
jednakowej grubgxi, takiej, aby jej ostateczna gruégo zagszczeniu
byta réwna grubgci projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy
nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roztazona w sposéb zapewniay oshgniecie wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wigcej
niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy
maoze nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna
odpowiadaé wilgotnaosci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat naédmie nawilgocony,
powinien zost&osuszony przez mieszanie i napowietrzanizelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i



rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgétnmieszanki
kruszywa jest wysza od optymalnej o 10% jej wastn, mieszank nalezy
osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29]

powinien odpowiadaprzyjetemu poziomowi wskanika ngnaosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jeceli w SST przewidziano konieczéio wykonania odcinka prébnego, to co

najmniej na 3 dni przed rozpagzem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek
prébny w celu:

stwierdzenia czy spek budowlany do mieszania, rozkladania i ggmgzania kruszywa
jest wigciwy,
okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Aoym, koniecznej do uzyskania
wymagane] grubiei warstwy po zagszczeniu,
okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatléw oraz spstu

do mieszania, rozkladania i zmgczania, jakie dmla stosowane do wykonywania
podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn
Odcinek probny powinien By zlokalizowany w miejscu wskazanym przez

Inzyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy po

zaakceptowaniu odcinka prébnego przezihera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy,

powinna by utrzymywana w dobrym stanie. zé Wykonawca bdzie
wykorzystywat, za zgagdinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboyziany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napnaviklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéna

badania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropedstawd wyniki



tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdow. Badania eevpny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwoi¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada

- ) Maksymalna
pads na dzienng) Lo ierzchna
Lp. Wyszczegblnienie bada , | podbudowy przy-
dzialce roboczej padajica na jednd
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Prébki naley pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]ttda 1), z tolerangj +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie az do osigniecia
wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedlug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest nibw® ze wzgédu na gruboziarniste
kruszywo, kontrad zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziejhraz na 5000 f lub wedtug zaledelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zpalaizng za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modiy do pierwotnego modutu odksztatceriia
jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.



6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévaocere wszystkich whciwosci
okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada pelnych powinny b§ pobierane przez Wykonawonv sposob
losowy w obecngxi Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech
geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z
kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
pomiarow pomiarow
1 |Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob eigty planografem albg

2 |Rowna¢ podizna co 20 m tatna kadym pasie
ruchu

3 |ROwnG¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 |Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziejniaz
na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepn
raz na 2000 M

8 | Naénos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia

co najmniej w dwoch przekrojac

=

na kade 1000 m




- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach na
kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatahnia osi w planie
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krayumikow szeroké¢ podbudowy powinna lty
wigksza od szerokai warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o
wartas¢ wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Rowna¢ podbudowy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy taty
lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashimmy by
zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pazalto

Os podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rozni¢ od grubdci projektowanej
0 wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniby¢ zgodny z podanym w
tablicy 4,



- ugigcie sprzyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudow Minimalny modut
a Wskaznik Maksymalne ugicie dkszt }}/ i
z zag;szczen ) odksztat-cenia
kruszywa| ials nie | SPRAYSte pod kotem, mierzony plyh 0
S mm , .
o mniejszy srednicy 30 cm, MPa
wskazniku niz
Whes Nie
mniejszym
niz, % 40KN_ | sokn [ i Sideet
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaaujeksze
odchylenia od ok&gonych w punkcie 6.4 powinny bynaprawione przez
spulchnienie lub zerwanie dogfbkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréio
projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonzeajy
lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepodbudow
przez spulchnienie warstwy na peljrubc¢ do potowy szerokixi pasa
ruchu, dotaenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weriim grubéci,
Wykonawca wykona napraypodbudowy. Powierzchnie powinnydy
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstavypdpowiedri
giebokas¢, zgodnie z decyazjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrbwnane i ponownie zggczone.



Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkau tych
robét nastpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wiej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to
Wykonawca wykona wszelkie roboty nierlme do zapewnienia wymaganej
nosnosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodhudowy
tylko wtedy, gdy zarienie nédnaosci podbudowy wynikto z niewkziwego
wykonania rob6t przez Wykonawpodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00®@0
~Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0000
~Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynni objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w:0OST
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalwianego
mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibz@go
mechanicznie,



D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego
mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartdci zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego
4. PN-B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn
5. PN-B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci
6. PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasakliwosci
7. PN-B-06714-19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornéci metody, bezpdredni
8. PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartgci zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartaci siarki metod bromowa
10. PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
scieralnaci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo
budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo
nawierzchni drogowycHwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamame
nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo
nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodsw
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego



19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

27.

28.

29.

30.

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmisz
stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@aehnia z
ttucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane
do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskla
piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwaed nawierzchni
planografem i tat

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ggipodatnych
ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi potsztywnych,

IBDIM - Warszawa 1997.



D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURA-
LNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (OST) s
wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robot zgaanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywaunainego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwaca
podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technict8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@ay zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodkic

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad
prowadzenia robot zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharecznie -
jedna lub we¢cej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw
nosna nawierzchni drogowe.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjamidamymi w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolng"1pk.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogd6lne wymagania dotygze robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowaugzyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej ziskywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinnac byieszanka piasku, mieszanki i/lutwiru,
spelniajca wymagania niniejszej specyfikaciji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej msikywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinna¢ hyieszanka piasku, mieszanki i/luwiru z
dodatkiem kruszywa tamanego, spehnaiaj wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo
tamane mee pochodzi z przekruszenia ziarwiru lub kamieni narzutowych albo
surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaizebcych i bez domieszek

gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojme™2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinéa wymagania okrdone w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0a4
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.



5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podia powinno odpowiadawymaganiom
okreslonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyardg
0golne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarza zgodnie z ustaleniami
podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywnvagania ogolne”
pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw
cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do B08fpowyzej
70%, szczegotowe warunki i wymagania dla takiejpatbwy okréli SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycice rozkladania i zagzczania mieszanki podano w
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyws2ANymagania ogolne”
pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkotya
odcinki prébne, zgodnie z zasadami dlaaymi w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowig&daymaganiom
okreslonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyarag
ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykéna
badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-00@4Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.



6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie
robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusiymagania
0golne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania iogjtpkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-04004.0
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i
odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stawtmego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04®4.0
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolng gk

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— sprawdzenie | ewentuamapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,



— zag:szczenie rozkonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w
specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 10.
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PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU



1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonywaniem podbudowy z chudego
betonu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwjica podstaw opracowania
szczego6towej specyfikaciji technicznej (SST) stosmyggko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na gach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogacfewddzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.

Podbudowa z chudego betonuzady wykonywana dla drog o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawaehni sztywnych”, IBDIM -2001 r.
[25]. W przypadku wykonywania nawierzchni betonovpgjdbudow z chudego betonu
zaleca sj dla drog o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w zalesci od rodzaju gruntu w
podtazu.

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze waglu na liczlg osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na detma pas
obliczeniowy
obciazenie osi 100 kN obgtenie osi 115 kN

KR1 <12 <7
KR2 od 13 do 70 od 8 do 40
KR3 od 71 do 335 od 41 do 192
KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572
KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144
KR6 2001 i wicej” 1145 i wicej V)

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osD KN lub 2280 osi 115 kN

Podbudow z chudego betonu wykonujesegodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:
- podbudow pomocnica,
- podbudow zasadnicz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warsagyszczonej mieszanki
betonowej, ktora po agjnieciu wytrzymatadci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie
wigkszej ni 9 MPa, stanowi fragment froej czs$ci nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez vegnanie mieszanki kruszyw z
cementem w iléci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie kemzajcej 130 kg/m

oraz optymala iloscia wody, ktéry po zakaczeniu procesu wkania osiga wytrzymatéé na
sciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0ymagania ogolne” pkt 1.4.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowé cementy powszechnegayku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N,
cement portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy,82, cement hutniczy CEM Il klasy
32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wgdRN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, ni¢ 16
mniej niz:

2 | Wytrzymaitd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
Pocatek czasu wizania, min , nie wczaiej niz: 75
Stalaé¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinn@ sdbywa& zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu naktosowa:
zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],
piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CE84 [26],
kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,
kruszywo z recyklingu betonu o ziarnackekgzych ni 4 mm.
Kruszywo powinno spetntavymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug
PN-B-06714-37:1980 [12]4elazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowdé wodk odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez
bada laboratoryjnych mgzna stosowawodochgowa wodk pitna.

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu
Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu rabgé stosowane:
— preparaty piglgnacyjne posiadage aprobaitechniczn,
— folie z tworzyw sztucznych,
- wibkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],



— piasek i woda.

3. SPRZAT
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinie
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzankaudej mieszanki betonowe.
Wytwornia powinna b§ wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich
skfadnikow, gwarantdge nastpujace tolerancje dozowania, wyane w stosunku do
masy poszczegolnych sktadnikow: kruszywd%, cement 0,5%, wodat 2%. Inzynier
maoze dopycic¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikow na waog

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudejsaa@ki betonowej,

— walcéw wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub ptyty wibracyjne,

— zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatwalcow wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement
luzem naley przewoz¢ cementowozami, natomiast cement workowanymagqrzewozi
dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpieczony przedlg@ceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Zminmateriatami i
zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbysikazgodnie z PN-S-
96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przyspieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca
dostarczy laynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszankidbgo betonu oraz wyniki
bada laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéw i protkiteriatdw pobrane w obectd
Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

- doborze kruszywa do mieszanki,



- doborze ildci cementu,
- doborze iléci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnasuic sic w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe granicznéWNeS-96013: 1997 [20].

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch podano w tablicy 3
Inarysunku 11 2.

Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa
wykazywata maksymainszczelnéc i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i

wody.

Tablica 3.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mairee;.

Sito o boku oczkal Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (%) (%)
(mm)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od 2do 12 od 4 do 13
0,125 od0dob5 od0do5

Zawart@¢ cementu powinna wyndsod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekraczal30 kg/ni.

Zawart@¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:81[®% (duzy cylinder, metoda ).
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudegonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywatladego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Wiaciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetdiavymagania okrdone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania
wedtug

1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 7 od 3,5d05,% pN-B-06250
dniach, MPa [10]

2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 od 6,0 do 9,0 PN-B-06250
dniach, MPa [10]

3 | Nasikliwosé, % m/m, nie wgcej niz: 9 PN-B-06250
[10]

4 Mrozoodpqméc’, zmniejszenie 20 PN-B-06250
wytrzymataici, %, nie wecej niz: [10]

5.4. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie powinnavaykonywana gdy temperatura
powietrza jest misza nk 5°C i wyzsza nk 25° C oraz gdy podtee jest zamarzate.

5.5. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudowz chudego betonu powinnodpgrzygotowane zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu isle okr&lonym skladzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej naley wytwarza& w mieszarkach zapewnigych chgtos¢ produkcji i
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.



Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny dgzowane wagowo zgodnie z
normg PN-S-96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnalmd razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segeegaaflmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu iaaleykonywa uktadarkami
mechanicznymi, poruszggymi Sk po prowadnicach.

Przy ukfadaniu chudej mieszanki betonowej za pamdwniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pogn@evniarek bez stosowania prowadnic,z@0
odbywa& si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okéonych w SST i za zgadinzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonugewijednej warstwie o grulsoi od 10 do 20
cm, po zagszczeniu. Gdy wymagana jestekgza grubéc, to do uktadania drugiej warstwy
mozna przysipi¢ po odbiorze jej przez hyniera.

Natychmiast po rozfeeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac jej
zag:szczanie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wygt.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 maksymalnego zeggczenia okrdonego wedtug normalnej proby
Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9],{daylinder metoda Il). Zaggzczenie powinno
by¢ zakaiczone przed rozpogeziem czasu wizania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu podczassgagzania powinna kbyrowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej warti.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizodeoboty, aby unik&podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catejgoséci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gorne;j
warstwie podbudowy powinny byvzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla
spoiny podtanej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin

W pocatkowej fazie twardnienia betonu zalecawiycigcie szczelin pozornych na
gtebokas¢ okoto 1/3 jej grubéci.

Szeroké¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te
nalezy wycia¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podnialoa kwadratowe lub
prostokitne ptyty. Stosunek dtugoi ptyt do ich szerokii powinien by nie wikszy niz od
1,5do 1,0.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodsj wytrzymataci i
spodziewanego przekroczenia dwudziestwodniowej wytrzymatéci nasciskanie chudego
betonu, wyaicie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mana utazy¢ na podbudowie warstwantysgkaniows w postaci:

- membrany z polimeroasfaltu,

- geowldkniny o odpowiedniejegtasci, wytrzymaitaci, grubgci i wspoétczynniku
wodoprzepuszczalioi poziomej i pionowej,

- warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dojaranziarnieniu.

5.10. Pie¢gnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinné gtychmiast po zagzczeniu poddana
pielegnacji. Pietgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjcych
sposobow:



a) skropienie preparatem pighacyjnym posiadagym aprobag techniczm, w ilosci
ustalonej w SST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszegzfaha z tworzywa sztucznego, wona
na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpiecgpreed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr,

c) przykrycie matami lub widkninami i spryskiwani@da przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyckrodkéw do pietgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody tiyniera.

Nie naley dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre
do 10 dni piedgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyenodbywé si¢
wytacznie za zgoglInzyniera.

5.11. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykortaodcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spezdo produkcji mieszanki betonowej, rozkladaniaggszczania jest wigiwy,
— okredlenia grubdci warstwy wbudowane] mieszanki przed gsarzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej grubiei warstwy zagszczonej,

— okredlenia liczby przei¢ walcéw dla uzyskania wymaganego wshilia zagszczenia podbudowy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyt materialow oraz spetu do mieszania , rozkladania i
zagszczania , jakiedala stosowane do wykonywania podbudowy z chudego beton

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasil 400 M do 800 A, a diugdé nie powinna by
mniejsza nt 200 m.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez/iera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna gy
chroniona przed uszkodzeniamizdi Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to powinien naprawszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten nactviasny koszt.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bagych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmiysfenych, takich jak opady deszczu,
$niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jeli wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi pszed zim przykryta co najmniej jedn
warstwg mieszanki mineralno-asfaltowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykér@dania cementu,
kruszywa oraz w przypadkachatpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi
do akceptaciji.

Badania powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do
2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Cz¢stotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréow



Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z
chudego betonu podano w tablicy 5.

6.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla
kazdej partii. Wiaciwosci kruszywa powinny byzgodne z wymaganiami normy PN-S-
96013:1997[20].Tablica 5. €gtotliwos¢ oraz zakres badad pomiardw przy wykonywaniu
podbudowy chudego betonu

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimaine iloici | aerseba pocon

baq;ﬁ na dziennej dowy na jedno
dzialce roboczej badanie

1 | Wiasciwosci kruszywa dl"?‘ kezdej part.ii kmsz.ywa

I przy kazdej zmianie
kruszywa
2 Wiasciwosci wody dla kadego watpliwego
zrodia

3 Wiasciwosci cementu dla kadej partii

4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 nf

5 | Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu 2 600 nf

6 | Zag:szczenie mieszanki chudego betonu 2 600 nf

7 | Grubd¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 nf

8 | Oznaczenie wytrzymadoi nasciskanie o

chudego betonu; po 7 dniach | 3 probki 400 n?
po 28 dniach 3 probki
9 | Oznaczenie nagiliwosci chudego betonu w przypadkach
watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpokedchudego i na zlecenie lzyniera
betonu

6.3.3.Wiasciwosci wody

W przypadkach atpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-
32250:1988 [18].

6.3.4. Wiasciwosci cementu
Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 2.
6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badanalery pobiera z wytwoérni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie niglevykona zgodnie z norm PN-B-06714-15:1991 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinné bgodna z recept

6.3.6.Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu powinna bdwna wilgotnéci optymalnej,
okreslonej w recepcie z tolerangci 10%, - 20% jej warkei.



6.3.7.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinng bgg:szczana do ogjniccia wskanika
zagszczenia nie mniejszegozrd,98 maksymalnego zeggczenia laboratoryjnego
o0znaczonego zgodnie z normafroly Proctora (metoda I1), wedtug PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8.Gruba¢ podbudowy z chudego betonu

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi
podbudowy powinna liyzgodna z dokumentacprojektows z tolerancg £ 1 cm.

6.3.9.Wytrzymaita¢ nasciskanie chudego betonu

Wytrzymala¢ nasciskanie okréa sk na prébkach walcowychdednicy i wysokéci
16,0 cm. Prébki do badahalery pobier& z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej
warstwie. Probki w iléci 6 sztuk nalgy formowa& i przechowywa zgodnie z norm PN-S-
96013: 1997 [20]. Trzy prébki natg bad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.
Wyniki wytrzymatasci nasciskanie powinny by/zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy
4,

6.3.10.Nasikliwos¢ i mrozoodpornéé chudego betonu

Naskkliwos¢ i mrozoodpornéé okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie
Z normy PN-B-06250:1988 [10].
Wyniki bada& powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw podaje tablica 6.
Tablica 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
' pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | R6WNai¢ podiuna w sposob ciglty planografem albo co 20
m taty
na kadym pasie ruchu
3 |ROwWNG¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co 25
m,
6 |Uksztattowanie osi w dla pozostatych drég co 100 m
planie?
7 | Grubaci¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na
100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@anie osi w planie natg wykona
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.



6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna l#yzgodna z dokumentacprojektows z tolerancy
+10 cm,=5 cm.

Na jezdniach bez kraxnikdéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza o co
najmniej 25 cm od szeroka warstwy na niej uktadanej lub o waséovskazan w
dokumentaciji projektowe].

6.4.3.ROwna¢ podbudowy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem,
zgodnie z norrmp BN-68/8931-04 [23].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé:
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze,j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashimny by zgodne z
dokumentagj projektows z toleranci + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rz¢dne wysokéciowe podbudowy powinny kdyzgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy +1 cm,—2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna bggodna z dokumentagcprojektows z tolerancy
+ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowyehb cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy powinna lgyzgodna z dokumentagcprojektows z toleranci:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 caf cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego
betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2

. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki,
- transport na miejsce wbudowania,

przygotowanie podiza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

roztozenie i zagszczenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,

pielegnacja wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.

10.
10.

1.

2.

10.
11.

12.

13.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy
PN-EN 196- Metody badania cementu. Oznaczanie
1:1996 wytrzymataci
PN-EN 196- Metody badania cementu. Analiza chemiczna
2:1996 cementu
PN-EN 196- Metody badania cementu. Oznaczanie czasu
3:1996 wiagzania i stadoi objetosci
PN-EN 196- Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia
6:1996 zmielenia
PN-EN 197- Cement.Cgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
1:2002 zgodndci dotyczice cementu powszechnego

uzytku
PN-EN 206- Beton. Czs¢ 1: Wymagania, Wkiwosci,
1:2000 produkcja I zgod/o
PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
11:2000 bada. Oznaczanie charakterystyki porow
powietrznych w stwardniatym betonie

PN-EN 934- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
2:1999 Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboygter
PN-B-06250:1988 Beton zwykly
PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu
15:1991 ziarnowego
PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
37:1980 rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
1978 rozpaduzelazawego



14. PN-B-11111: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowychzwir i mieszanka

15. PN-B-11112: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne.
Kruszywa zzuzla wielkopiecowego kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

19. PN-P-01715: Wiokniny. Zestawienie wskaikow
1985 technologicznych i zytkowych oraz metod bada

20. PN-S-96013: Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego
1997 betonu. Wymagania i badania

21. PN-S-96014 : Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z
1997 betonu cementowego pod nawierzehuiepszoan.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rogano
nawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

24 .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmy pétsztywnych, IBDiM, Warszawa,
1997

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywh, IBDIM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jg&iarysow izwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przezomych do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984
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D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknigj (OST) §
wymagania dotycxce wykonania i odbioru robét zgdanych z ustawieniem
kraweznikOow betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohaujaca
podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technict8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgway zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodikic

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad
prowadzenia robot zwzanych z ustawieniem kragnikow:
betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej,
betonowych na tawie ttuczniowej lutwirowej,
betonowych wtopionych na tawie betonowayirowej lub ttuczniowej,
betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagdun
cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe
ograniczagce chodniki dla pieszych, pasy dam#, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podeni w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas



— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypk do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— materialy do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk hastpujace typy
kraweznikOdw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramia sk
nastpujace rodzaje kraeznikéw betonowych:
— prostokitnescigte - rodzaj ,a”,
— prostokitne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikow betonowych,
rozr&nia sk odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkoflzeawezniki
betonowe dzieli sina:
- gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przykiad oznaczenia kra#nika betonowego ulicznego (U),
prostokitnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 10 cm,
gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6703/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kravgznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a
wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikbéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikow betonowych
podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraginikow

Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikOw, cm
krawezni | krawezni | b h c d "
ka ka
20 | 30 min. 3 | min. 12
v a 1001 45 max. 7 | max. 15| *°
15 | 20
D b 100 | 12 | 25 - - 1,0
10 | 25




Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krkgwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraaznikow betonowych powinny kiybez rys,
peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatart&jawedzie
elementow powinny kiyrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi
elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie pow przekraczéa
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktaikow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodae wielkos¢ wad i
uszkodze
Gatunek| Gatunek
1 2

Wklestos¢ lub wypukia¢é powierzchni krawznikow 2 3

w mm

Szczerby i' ograniczq’cych powierzchnie niedopuszczalne

uszkodzenia gorne gcieralne), mm

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajowniad, gatunkow i
wielkosci.

Krawezniki betonowe naley uktada& z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach: gr&b@,5 cm, szerolks 5 cm,
dhugas¢ min. 5 cm weksza ni szerokéé¢ kraweznika.



2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawgznikdéw naley stosowd beton wg PN-B-06250
[2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania WkgznikOw
dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kkganikdw powinna by
wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowa
Sie:
— nasakliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla datn 4
mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normmPN-B-06250
[2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim
klasy nie niszej n¢ ,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08
[12].

2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywamgch
asortymentéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4\Woda

Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-
32250 [11].

2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskoavpowinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementovaskowe] PN-B-
06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej j382,5”, odpowiadajcy
wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-
32250 [11].

2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wérB-06250 [2],
ktorego sktadniki powinny odpowiaélavymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawyzwirowej - zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111 [7],



c) tawy ttuczniowej - ttuczé odpowiadajicy wymaganiom PN-B-11112
[8].
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataayinya gosgco,
powinna odpowiadawymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty
technicznej.

3. SPRZAT
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania
podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami
transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si
I uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warsie powinna
wystawd@ pozascianysrodka transportowego weej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniergsidbywa& w warunkach zgodnych z
BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w
warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywaipowby¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki
drewniane. Transport powinien odbyisic w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniemeinéw i beczek.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-Q0®
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta podg¢aewinien
wynosk co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno ldyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.Lawazwirowa

Lawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje gi
jednowarstwowo przez zasypanie korypdrem i zagszczenie go
polewajc wodh.

Lawy o wysokéci powyzej 10 cm nalgy wykonywa
dwuwarstwowo, starannie zggxczajc poszczegolne warstwy.

5.3.2.tawa tluczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczen nalezy starannie ulgi polewajc woda. GOrra powierzchng
tawy ttuczniowej nalgy wyrowna klincem i ostatecznie zagric.

Przy grubéci warstwy ttucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm
nalezy fawe wykona& dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne
warstwy.

5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykoraiebez
szalowania, przy gruntach sypkich nglstosowd szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje $v szalowaniu. Beton
rozécielony w szalowaniu lub bezgr@dnio w korycie powinien iy
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalestosowa co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczmas, zalewowa.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragenika od jezdni)
powinno by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku takich ustal@owinno wynosi od 10 do 12 cm, aw



przypadkach wytkowych (np. ze wzghu na ,wyrobienie’$cieku) mae
by¢ zmniejszone do 6 cm lub zgiiszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadgo
ustawieniu krawznika obsypana piaskiemirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ity

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02
[16].

5.4.2.Ustawienie krawznikOw na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikdw na tawiezwirowej i thuczniowej powinno
by¢ wykonywane na podsypce z piasku o gidbavarstwy od 3 do 5 cm po
zaggszczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsha
podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piagkogrubdci 3 do 5
Cm po zagszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczazerokdci 1 cm.
Spoiny naley wypeini zwirem, piaskiem lub zapraywcementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkganikOw
zapraw cementowo-piaskogvstosuje si wytacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i
zmy¢ wodh. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperaturykzaiki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o sphizalanych
zapravg nalezy zalew#& co 50 m bitumiczamas zalewows nad szczelip

dylatacyjra tawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikoéw

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéna
badania materiatdw przeznaczonych do ustawieniadirakOw
betonowych i przedstawwyniki tych badaé Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na
podstawie ogidzin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i krggziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gicbokasci uszkodzé nalezy



wykona® za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadzi
z doktadndcia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdaiéw
prostych w nargzach elementow wykonujeesprzez przytagenie ktownika
do badanego nata i zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatbw stosowanych prigwianiu
kraweznikow betonowych powinny obejmowavszystkie wiaciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakOpkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podima na
dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie
podtaza powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumenac]
projektowa.
Profil podiwny gérnej powierzchni tawy powinien &ggodny z
projektowan niwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm
na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach
na kade 100 m tawy. Tolerancje wymiarow wynasz
- dla wysokeéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane.

c) Réwnd¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytgenie w
dwaoch punktach, na kde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeéwit pomicdzy gérm powierzchmi tawy i przylazong tata nie mae
przekracza 1cm.

d) Zag:szczenie taw.
Zagzszczenie faw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy
zezwiru lub piasku nie magwykazywa sladu uradzenia
zag:szczajcego.
tawy z tlucznia, badane prglvyjecia poszczegdinych ziarn ttucznia,
nie powinny pozwalana wygcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.



Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mae
przekracza + 2 cm na kade 100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikdw w poziomie od linii
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszicy kraweznika od
niwelety projektowanej, ktére wynosil cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

c) réwna¢ gérnej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez
przytozenie w dwéch punktach naide 100 m krawznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeit pomigdzy gorm powierzchm,
kraweznika i przytazong tata nie maze przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metrow. Spoiny musby¢
wypetnione catkowicie na pedrgicbokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-Q0®@0
~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg jest m (metr) ustawionego kraimnika
betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@0
~Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows,
SST i wymaganiami ttyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv
8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-
piaskowe)),

— wypetnienie spoin kragznikOw zapraw,

— ew. zalanie spoin magalewow,

— zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bada pomiarow wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@atwonzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyste

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutdde pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao
nawierzchni drogowychHwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famdaaawierzchni
drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhealo
nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodst
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk



tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt -
Warszawa, 197911982 r.
D - 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJKOSTKI
BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecangj (OST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohoujaca
podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technict8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@ay zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodkic

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach
miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad
prowadzenia robot zwzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki
betonowe,.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanatorine metod
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattklagsvarstwowa lub w
dwdch warstwach pa¢zonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i 2fihicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2



2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowdkikosikowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobathmecznej, wydanej
przez uprawniogjednostk.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia goérna kostek powinnac¢bgowna i szorstka, a kramzie kostek
réwne i proste, wkkniecia nie powinny przekracz&® mm dla kostek o gruloi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje bietonowy kostke brukowg o
grubasci 60 mm. Kostki o takiej grul$ci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dtugdci + 3 mm,
- na szerokei +3 mm,
— na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju $zary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i bazowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny niiecechy fizykomechaniczne okiene w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wart&e
1 | Wytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z sz&iu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B

06250 [2]:

a) pekniecia probki brak

b) strata masy, %, nie gdej niz 5

c¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéo

prébek nie zamganych, %, nie vécej niz 20

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecaj
niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowé cement portlandzki,
bez dodatkow, klasy nieasizej niz ,32,5”. Zaleca si stosowanie cementu
0 jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadgymaganiom PN-B-19701

[4].



2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadeg wymaganiom
PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatoych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-
32250 [5].

2.3.4.Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci
plastyfikatoréw i barwnikow, zgodmeecepd laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz
wytrzymatas¢, mniejsa nasakliwosé i wieksza odporndé na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate wybarwienie.
Powinny to by barwniki nieorganiczne.

3. SPRZAT
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykg@nsk
recznie.

J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i
kolor, mazna stosowamechaniczne uszlzenia uktadace. Uradzenie
sktada st z wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezatago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscefatenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostan
z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkdae §
warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyndaitdetonu min. 0,7
wytrzymataci projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie



specjalne urmzenie pakuje je w faii spina tama stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mmna rownie przewoz¢é samochodami na
paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-Q0®
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podiaymi i poprzecznymi oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto weagrofilowaniem
I zaggszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien oy
mniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okleinaczej, to nawierzchai
chodnika z kostki brukowej nioa wykonywa bezpdrednio na podiau z
gruntu piaszczystego o WR35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom
PN-B-06712 [3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrgic w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka poavim¢ zwilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chddni
przewidziana jest warstwa agzapca, to jej wykonanie powinno by
zgodne z warunkami okdlenymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy
odsiczapce i odcinajce”.

5.5. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodng¢ ksztattow i kolorow produkowanych
kostek, maliwe jest utzenie dowolnego wzoru - wcagej ustalonego w
dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego piagmiera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki
sposab, aby szczeliny aaizy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk
nalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpnie
zami&¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub
mechanicznych i przygpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosuge si
wibratory ptytowe z ostonz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek



przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowaniezggdeowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczanie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyeh
wolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materialem do
wypetnienia i zami& nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga piginacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien sprawdeizy
producent kostek brukowych posiada apreb@thnicza.

Pozostate wymagania okleno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podim polega na stwierdzeniu zgodoo z dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- glebokdsci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m; +2cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédia wymaganych spadkéw poprzecznych
i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodcioz dokumentagj projektowsy oraz pkt 5.3
niniejszej OST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodwd wykonania z dokumentacj projektows oraz
wymaganlaml pkt 5.5 niniejszej OST:

pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowrsgi chodnika

Sprawdzenie réwrici nawierzchni przeprowadéaalezy tata co
najmniej raz na kale 150 do 300 frutozonego chodnika i w miejscach



watpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tat 4 m nie powinien przekracza 1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podiamego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog
niwelacji, biogc pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej
niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika witach
zatamania niwelety nie magrzekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokortymadery szablonem
z poziomia, co najmniej raz na kede 150 do 300 frchodnika i w
miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hnico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynasz0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00®@0
~Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego
chodnika z brukowej kostki betonowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@0
~Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows,
SST i wymaganiami ttyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frchodnika z brukowej kostki betonowej
obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odszapcej,
wykonanie podsypki,



— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafdla pomiardw wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczawieralndci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodsw

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wask&a

01 piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.



D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknigj (OST) §
wymagania dotycxce wykonania i odbioru robét zgdanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohaujaca
podstaw opracowania szczegoétowej specyfikacji technict8§T),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgway zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodikic

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach
miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad
prowadzenia robot zwzanych z ustawieniem betonowego oheze
chodnikowego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe
rozgraniczajce jednostronnie lub dwustronniegi komunikacyjne od
terenOw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanyw OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganiéliog’ pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-
80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],



— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia skt dwa rodzaje
obrzexy:
— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz
odchytek wymiarowych obrza dzieli s¢ na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obezehodnikowego niskiego
(On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary
podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego ohbtraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzea 1 b h
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.




Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oliyze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknigc¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krgilzie elementow powinny by
rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi
elementow nie powinny przekraczaartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielks

Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2
WKklestas¢ lub wypuktasé powierzchni i krawdzi 2 3
w mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnie

) . > . niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)

krawedzi i nara@y | ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4 Skladowanie

Betonowe obrzeaa chodnikowe magby¢ przechowywane na
sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug jodzagatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem
podkitadek | przektadek drewniangclrymiarach co najmniej:
grubas¢ 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm w¢ksza ni
szerokd¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowé beton wedtug PN-B-06250
[2], klasy B 25 iB 30.




2.5. Materialy na tawg i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglawymaganiom PN-B-
11111 [5], a piasek - wymaganiom PNB-13 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindp@viadg
wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 ,Kkgaviki betonowe” pkt 2.

3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuz
pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeaa chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi minimum
0,7 wytrzymatdci projektowane;.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatbw podano w OST @081
~Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-MXQ00
~Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-
06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokwi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podize lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt
piaszczysty lub podsypka (tawa) z®iru lub piasku, o grukiei warstwy od



3 do 5 cm po zagzczeniu. Podsypktawe) wykonuje s¢ przez zasypanie
korytazwirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nalegy ustawi& na wykonanym
podtazu w miejscu i zéwiattem (odlegtdcia gornej powierzchni obrze
od chgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnta
projektowej.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranhbitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm. Naley wypeini
je piaskiem lub zapramwcementowo-piaskoawv stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem natg oczyci¢ i zmy¢ wodh. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrgicbokasc.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykéna
badania materiatdbw przeznaczonych do ustawien@betych obrzey
chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na
podstawie ogidzin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gicbokasci uszkodzé nalezy
wykona® za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadzi
z doktadndcia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatow
prostych w nargach elementow wykonujeesprzez przytagenie ktownika
do badanego nata i zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwazystkie
wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsygk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtara z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypiuyfae zwiru
lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego ob#zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:



— linii obrzeza w planie, ktére mie wynost £ 2 cm na kade 100 m
dtugasci obrzea,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost £1 cm na
kazde 100 m dlugéri obrzea,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktongipno
wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na pejiebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-Q0®O0
~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego
obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@0.
~Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows,
SST i wymaganiami ttyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv
8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.

2.
3.
4

m

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. igfmomiaru
cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo
nawierzchni drogowycHwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,

wymagania i ocena zgodsw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.



D - 08.04.01 WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teckanigj (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgaanych z wykonaniem wjazdow i wyjazdow z
bram.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohaujaca podstaw opracowania
szczego6towej specyfikaciji technicznej (SST) stosmyggko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na gach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem wjazdow i wyjazdow z bram, wieazchni:
z kostki kamiennej,
z klinkieru,
Z ptyt drogowych betonowych sa@okatnych i kwadratowych,
z kostki brukowej betonowej,
Zz mieszanek mineralno-asfaltowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dggt do ulicy, przystosowane do ruchu
pojazdow wjedzajacych lub wyjedzajacych z bram.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchjaadow i wyjazdéw z brangs
— kostka kamienna,
— Kklinkier drogowy,
— piyty drogowe betonowe,
— kostka brukowa betonowa,
— mieszanka mineralno-asfaltowa,
— piasekzwir, mieszanka,



tluczen kamienny,
beton,

cement,

- woda,

kruszywo do betonu.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna lulgdnwa powinna odpowiadavymaganiom PN-B-
11100 [5].

2.3.2.Klinkier drogowy
Klinkier drogowy powinien odpowiadavymaganiom BN-77/6741-02 [11].
2.3.3.Piyty drogowe betonowe

Piyty drogowe betonowe powinny odpowiadaymaganiom BN-80/6775-03/02 [13] i
BN-80/6775-03/01 [12].

2.3.4.Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadgmaganiom podanym w OST D-
05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”

Do wykonywania nawierzchni wjazdoéw i wyjazdow powa by stosowana kostka o
wysokasci 80 mm.

2.3.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowtaggmaganiom podanym w OST
D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

2.3.6.Piasekzwir, mieszanka

Piasek na podsyplkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113 [8].

Piasek na podsyplcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-
B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadanaganiom PN-B-06711 [3].

Zwir stosowany do wykonania taw pod krgmik powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny materiat sma stosowapod warunkiem akceptacji
Inzyniera.

2.3.7.Tluczen kamienny, Kliniec

Thucze i kliniec stosowany do wykonania taw pod krgwik powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-11112 [7].

2.3.8.Beton

Beton uyty na tawe betonows pod kravgznik powinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06250 [2]. Jdi dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, poan to by beton
klasy B 15 lub B 10.

2.3.9.Cement

Cement ayty do wytwarzania betonu i zaprawy powinierg lsgmentem
portlandzkim klasy nie agzej n 32,5 wedtug wymagaPN-B-19701 [9].

2.3.10.Kruszywo do betonu



Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
2.3.11.Woda

Woda powinna byyodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [10].
2.4. Skladowanie materiatow

Warunki sktadowania materiatéw przewidzianych dgenania nawierzchni
wjazdow i wyjazdoéw podano w poszczegolnych OST, weynonych w pkt 5.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania wjazdow i wyjazdow

Do wykonania wjazdow i wyjazdow stosowany jesizgpwymieniony w OST dla
poszczegodlnych rodzajow nawierzchni wedtug pkt 5.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycce transportu materiatoweytych do budowy nawierzchni
wjazdow i wyjazdow zawarteasv OST wymienionych w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzcknijazdow i wyjazdéw powinno léyzgodne z
wymaganiami okrdonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamniei
zag;szczeniem podi@”.

Wykop pod taw obramowania wjazdu i wyjazdu powiniencbyykonany zgodnie z
PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy odgczajacej

Jezeli w dokumentaciji projektowej przewidziano wykoreawarstwy odsczapcej lub
odcinapcej to wykonanie tej warstwy powinnodyggodne z wymaganiami oktenymi w
OST D-04.02.01 ,Warstwy odszapce i odcinajce”.

5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdow i wyjazdow wykansk najczsciej przy
zastosowaniu kraggnikow betonowych lub kamiennych.z#d w dokumentacji projektowej
nie przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzehazdow i wyjazdow naley wykona

zgodnie z OST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe” lub OST D-08.01.02 ,Kraymiki
kamienne”.



5.5. Wykonanie podbudowy

W zaleznosci od rodzaju podbudowy przyej w dokumentacji projektowej,

wykonanie podbudowy powinno &ggodne z odpowiedpiOST:

podbudowa z kruszywa naturalnego, wg OST D-04.04.01
podbudowa z kruszywa tamanego, wg OST D-04.04.02,
podbudowa z ttucznia kamiennego, wg OST D-04.04.04,
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, & D-04.05.01.

5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchng wjazdow i wyjazdow naley wykonywa zgodnie z wymaganiami

zawartymi w odpowiednich ogolnych specyfikacjaathtd@cznych.

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej imddowej, wg OST D-05.03.01

.Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Nawierzchnia z Klinkieru, wg OST D-05.03.02 ,Nawiehnia klinkierowa”.
Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych, wg OSDR03.03 ,Nawierzchnia z

ptyt betonowych”.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg OSD®R03.23 ,Nawierzchnia z

kostki brukowej betonowej”.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, ST D-05.03.05

.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykér@dania materiatow

przeznaczonych do wykonania wjazdéw lub wyjazd@mzedstawd wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powiniensgea: prawidtowaé

wykonania:

koryta i podiaa,
warstwy odsczapcej,
obramowania nawierzchni,
podbudowy,
nawierzchni.
Zakres i czstotliwos¢ bada, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawane s

odpowiednich OST wymienionych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z

bram.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonane koryto,
wykonana warstwa odszapca,
wykonane obramowanie,
wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwjazdu lub wyjazdu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie koryta i podia,
— wykonanie warstwy odszapcej,
— wykonanie obramowania nawierzchni,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchnatznie z pietgnach,
- przeprowadzenie bafdapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealno
nawierzchni drogowyctwir i mieszanka

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdoe

nawierzchni drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naltug do
nawierzchni drogowych. Piasek
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad,
wymagania i ocena zgodied
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy



D - 10.00.00

INNE ROBOTY



D -10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGIBOCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckniej (OST) § wymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru zjazdéw do gospodarstw i nagdbmczne.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohaujica podstaw opracowania
szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) stosmygko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na gach krajowych i wojewodzkich.
Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogadagjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

1.3.1.Zakres stosowania zjazdow
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konywania zjazdow do
gospodarstw i na drogi boczne.

1.3.2.Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach

Niniejsza OST dotyczy konstrukcji nawierzchni rzagciej stosowanych przy
wykonywaniu zjazdow (KPED - typowe konstrukcje nesgchni na zjazdach) [1].
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Zjazd - uradzone miejsce dogtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb
obstugi przylegtego terenu i jest uzgodniona z #dem drogi. W zakenosci od petnionej
funkgciji, rozr@nia sk dwa typy zjazdéw: publiczne i indywidualne.

1.4.2.Zjazd publiczny - urzdzone miejsce dogtu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w
ktorym jest prowadzona dziatalitogospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia giogtdo
parkingu, stacji paliw, obiektéw gastronomicznychiektéw przemystowych lub innych
obiektéw ogolnodogpnych.

1.4.3.Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dpstdo drogi z obiektu, ktory jest
uzytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewwiastp do pojedynczych posesii,
zabudowa gospodarczych, na pole lub do innych obiekt@ytkowanych indywidualnie.

1.4.4..Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0&/ymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pomle
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdow

Materiaty wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgdpowinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich OST:



— materialy do nawierzchni z mieszanek mineralnosbitznych, wymagania wg OST
D-05.03.05 ,Nawierzchnie z mieszanek mineralno+hitznych wytwarzanych na
goraco”,

— materialy do nawierzchni ttuczniowej, wymagania@8T D-05.02.01 ,Nawierzchnie
ttuczniowe”,

— materialy do nawierzchni brukowcowej, wymagania@gT D-05.02.02 ,Nawierzchnie
brukowcowe”,

— materialy do nawierzchni powierzchniowo pojedynobmvalanej, wymagania wg OST D-
05.03.09 ,Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowavatana”,

— materialy do podbudowy z gruntu stabilizowanego eet@m, wymagania wg OST
D-04.05.01 ,Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabWianego cementem”,

— materialy do podbudowy z chudego betonu, wymagagi®ST D-04.06.00 ,,Podbudowa
z chudego betonu”,

— materialy do podbudowy z tlucznia, wymagania wg @s04.04.04 ,,Podbudowa z
tlucznia”,

— materialy do podbudowy z kruszywa naturalnego Bralwvanego mechanicznie,
wymagania wg OST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszyatanalnego”,

— materialy do podbudowy z kruszywa tamanego staimlemego mechanicznie, wymagania
wg OST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

2.3. Materiaty do wykonania przepustow

Jezeli w dokumentaciji projektowej lub SST przewidziamgkonanie przepustow pod
Zjazdami, to materiatyayte do ich wykonania powinny odpowiadaymaganiom OST D-
06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”.

2.4. Materialy do robdét wykonczeniowych

Materiaty do umocnienia skarp i rowow przy wykoramiu zjazddéw powinny
odpowiadé wymaganiom OST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i remg¥zez humusowanie,
obsianie, darniowanie”.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Do wykonania zjazdéw natg stosowa ten rodzaj sprgu, ktory zostat podany w
punkme 3 odpowiednich OST:
- sprzt do wykonania rob6t ziemnych, wedtug OST D-02.0QRoboty ziemne”,
— sprzt do wykonania rob6t nawierzchniowych, wedtug odalmich OST, wymienionych
w punkcie 2.2 niniejszej specyfikacji technicznej,
— sprzt do wykonywania przepustow pod zjazdami, wedtug@ @806.02.01 ,Przepusty
pod zjazdami”,
- sprzt do wykonania umocnienia skarp i rowéw, wedtug @306.01.01 ,Umocnienie
skarp i rowow przez humusowanie, obsianie, darnme/a

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotysgee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Transport materialtdw stosowanych do wykonaniadazpowinien odpowiada
wymaganiom wedtug punktu 4 odpowiednich OST, wynueych w punktach 2.2 - 2.4
niniejszej specyfikacji technicznej.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania wykonania robét podano w OST @DM30.00 ,Wymagania
ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wiéciwych robét naley wykona roboty przygotowawcze
zgodnie z wymogami podanymi w OST D-01.00.00 ,Rghmzygotowawcze”.

5.3. Wykonanie przepustow pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami najewykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST
D-06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi boqaneinny by z zasady
wykonywane mechanicznie. Przy budowie zjazdéw dspgdarstw, gdzie wygbuje
niewielki zakres roboét, roboty ziemne mdgy¢ wykonywane ¢cznie.

Wykonanie robot ziemnych powinno odpowiaga/maganiom OST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdow

Wykonanie nawierzchni zjazdoéw powinno odpowiadgmaganiom wedtug
odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 2.2.

5.6. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowéw przez humusogyasbsianie i ewentualne
darniowanie powinno odpowiaflasymaganiom OST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i
rowOw przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowéci rob6t przygotowawczych

Kontrola jakdci robét przygotowawczych polega na sprawdzeniwgbdndci z:
a) dokumentagjprojektows - na podstawie ogtlzin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00 ,Robotgygiotowawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania przepustéw pod zjazdami

Kontrola jakdci wykonania przepustow pod zjazdami polega navegizaniu
zgodndci z dokumentagjprojektowa na podstawie oglizin i pomiaréw oraz zgodsoi z
wymaganiami wg OST D-06.02.01 ,Przepusty pod zjaatia

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robdt ziemnych

Kontrola jakdci robét ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédrm
a) dokumentagjprojektows - na podstawie ogtlzin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w OST D-02.01.01 ,Wykonamigopow w gruntach | - V kat.”
i OST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdow

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwgpbdndgci z:
a) dokumentagjprojektows w zakresie: grukiei konstrukcji nawierzchni, szerom,
rzednych wysokéciowych i spadkéw poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST.



6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdow

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykaz§wackszych odchyl& w zakresie
cech geometrycznych zjazdowzno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefaadow

Dopuszczalne odchylenia

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu  NawierzchnMawierzchnia

ulepszona | nieulepszona
Szeroka¢, cm +5 +10 i -5
Réwna¢ podiuzna, mm 9 12
RoOwnas¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 + 10
Grubai¢ konstrukeji nawierzchni, cm +0,5 +2,0

*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone digznej
grubadsci warstw

6.6. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazodstpstwa od postanowieOST, powinny
by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgamzoOST, a po przeprowadzeniu
bada i pomiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do akceptacjiytmera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostg obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu,
zgodnie z dokumentagcprojektows i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsza OST podlegay;
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien ldydokonany po
wykonaniu:
— prac pomiarowych,
— robét przygotowawczych,
- robot ziemnych i ewentualnie przepustéw,
b) odbiorowi kaxcowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platndg¢ za nf (metr kwadratowy) zjazdu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i

oceny jakasci wykonanych robot na podstawie wynikoéw pomiaidvada laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie potrzebnych materiatow,

— wykonanie rob6t ziemnych i ewentualnie przepustow,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni ie@vualnie podbudowy),

— wykonanie rob6t wykaczeniowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich OST, przyavoich w niniejszej ogolnej
specyfikacji technicznej.
Dodatkowo obowjzuje:
1. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowycBPBDIM , Transprojekt”,
Warszawa 1979-82






