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Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

teren zielony

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Istniejgce ogrodzenie teren zielony

Istniejace ogrodzenie

projektowane obrzeze betonowe 8X30

projektowany kraweznik betonowy15X30 projektowany kraweznik betonowy15X30

na tawie betonowej z oporem na tawie betonowej z oporem
-projektowany chodnik z kostki brukowej betonowej gr.6cm -projektowany chodnik z kostki brukowej betonowej gr.6cm
-podsypka cementowo- piaskowej gr.5cm -podsypka cementowo- piaskowej gr.5cm
-podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31mm stabilizowanego -podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm mechanicznie gr. 15cm
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teren zielony

projektowany kraweznik betonowy15X30
na fawie betonowej z oporem
-projektowany wjazd z kostki brukowej betonowej gr.8cm
-podsypka cementowo- piaskowej gr.5cm
-podbudowa z chudego betonu C8/10 B-10gr. 15cm
-istniejace podtoze

projektowany kraweznik betonowy15X30
na tawie betonowej z oporem

Nazwa obiektu:
Przebudowa chodnika w m. Turza Mala Przedmiot rysunku:....Przekrdj normalny
Nr dzialki 517, dlugosci 458mb | e

Inwestor: Gmina Lipowiec Koscielny
06-545 Lipowiec Koscielny SKALA: 1:50 NR RYS..........
Lipowiec Koscielny 213
PROJEKTANT
Data:
Pieczeé

Podpis




