istn.przepust

wlot z brukowca gr.15-20 cm

na podsypce piaskowej gr. 15 cm
stat?ilizov);%nejpcementémg - 14 m2

podsypka zwirowa

gr. 20 cm szer. 50 cm

N
: : : 5
8 E E = |5
1:500 g E = = § z |2
= |8 |8 Elg %8 g
ME ik 1 0[5 T |
: g o g o g L : o go E"
B Elw %o 5[5 gl 8|2
s &S &y 53 al2ee
POZIOM PORGWNAWCZY 130.00 m n.p.m. a3 HE 32 EInE
RZEDNA TERENU ISTN. =k g S S 3 g < g g
RZEDNA DNA KANArU e 3 g 3 g g g 3 5
ZAGLEBIENIE DNA KANAKU A= = = = = 2 3 a2
2 6% 5% 251 %o
SPADKI, DEUGOSCI 14.0m 02.0m 45.0m
SREDNICA, MATERIAL Pragma PP ¢315 z perforacjg dolng L=102.0m row n=1:1, b=0.4 m #315
ODLEGI/_OSC' 2.0) 14.0 - 9.0 “ 24.0 N 50.0 7 19.0 = 45.0 = S
HEKTOMETRY 12 St S2 S3 S4 W 6 S2 Wp

Generator rysunkowy 7.29a (www.epi—graf.com.pl)
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ZAKEAD PROJEKTOWANIA  WODOCIAGOW

| KANALIZACJI

W OLSZTYNIE

Obiekt :

SUW Lipowiec Koscielny

Adres:
m. Lipowiec KoScielny

Rysunek :

Profil rowu odwadniajgcego
i zabudowy rurociggiem

gm. Lipowiec KoScielny

Nr rys.

9

Projektowat:

mgr inz. S.Pokorski
upr.bud.nr 62/89,/0L

Data:
10.2010

mgr inz. G.Pokorski
upr.bud.nr 06/01,/0L

Skala:
100/500

Branza:

sanit.




