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rura nadfiltrowa $298 studni Nri

rura cembrowa ¢ 508 mm studni Nr2

filtr #298 mm (356 mm)

—0.00 $—4.70?

—8.50 (-8.40)

statyczny poz. |. wody

—20.0 (-20.0

kréciec pompy gtebinowej

H=37.50 m (45.0 m)

dno studni

SW-1 SW-2
LP NAZWA JEDN.

wielkos¢  jlos¢ | wielkosé |ilosé

GC 3.04 GC 3.04
1 | POMPA GLEBINOWA kpl. @skw |1 |@8Kw |1
2 | ISTNIEJACA GLOWICA STUDZIENNA szt. 814" | — | 020" |—
3 | KOLANOWO STAL. KOENIERZOWE szt. DN 100 1 | DN 100 1
4 | ZAW6R ZWROTNY KOLNIERZOWY szt. DN 100 1 | DN 100 1

Zt ACZKA REDUKCYJUNA
PE JEDNOKOENIERZ.

szt. DN 100/125( 1 PPN 100/125] 1

ISTN.OBUDOWA STUDNI

kpl. —
ISTN. PLYTA POKRYWOWA
7 11780/600 Z WLAZEM TYPU "WALCZ? szt PP-1780 |— [ PP-1780 |—
RUROCIAG STALOWY
9 ISTNIEJACA DRABINKA STALOWA szt. - —

— dane studni SW-1 i w nawiasie (SW-2)

UWAGA:
Podwyzszy¢ obudowe studni Nr2 o

wraz z nasypem wokd! obudowy o

jedrn krqg #1500, H=0.3 m
kubaturze 3.0 m3
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