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@/ — Pozycja zawordw niewyszczegdlnionych w danej operacji jest obojgtna.
— Przepustnice, zawory NR
. . . — 11 — spust wody z filtréw i aeratora
Rozdzielacz sprezonego powietrza — 11 — spust wody z hydroforéw
— 22 — zawdr otwarty w czasie procesu dezynfekcji wody
DO INSTRUKCJI OBSEUGI
PRZEPUSTNICE, ZASUWY, ZAWORY 1. Utrzyma¢ cignienie robocze w hydroforach Pmin.=0.30 MPa, Pmax.=0.45 MPa
OPERACJA UWAG 2. Filtry ptukaé pojedyficzo w czesie najmniejszego rozbioru wody
OTWARTE ZAMKNIETE przy cinieniu  0.12 — 0.15 MPa na dolnym manometrze filtra.
4. Wode chlorowa¢ doraznie po remontach i na polecenie SANEPIDU
NORMALNA PRACA AUTOMATYCZNA PRACA . ) . . o
URZADZER 19 5 6 10 13 14 3,478 9 1, — SPREZARKI 5. Przestrzega¢ fabrycznej instrukcji obstugi chloratora C-53 i sprezarki
A 15. 17. 18. 19. 21 12 16. 20, 22 = POMPY Nr1 lub Nr2 6. W czasie procesu pfukania w tablicy rozdzielczej zawdr
o o WYLACZONA DMUCHAWA elektromagnetyczny ustawié w pozycji WYLACZONY
Nr 1 7, 9 11
i %V%}JE‘%E'E'& ZL%Z% ) WYLACZONA POMPA | SPREZARKA
— J—J min. ZALACZONA DMUCHAWA
o Nr 2 JW, W, A ZAKLAD PROJEKTOWANIA WODOCIAGOW
- KANALIZACJI W OLSZTYNIE
— Nr 1 1,23 7,12 4,5 86,89 10, 11 WYEACZONA DMUCHAWA
- %UD*XAN_'EG fﬂti?]ZA PRACUJE POMPA W STUDNI Nr1 lub Nr2 Obiekt : Adres:
. : Nr 2 LW, m STEROWANA RECZNIE SUW Lipowiec Koscielny m. Lipowiec KoScielny
Z Rysunek: _ ) gm. Lipowiec Koscielny
= | FILTRACJA DO KANALIZ. Technologia—Instrukcja obsfugi
- — Smin.USTAWIENIE ZASUW, [Nr 1 8, 10, PRACUJE POMPA
> | PRZEPUSTNIC,ZAWOROW STEROWANA RECZNIE Nr rys. Projektowat: Skala:
~1 | JAK PRZY NORMALNEY LUB AUTOMATYCZNIE in7. S. Pokorski
o | PRACY Z WYJATKIEM Nr 2 JW, JW. 5 mgr INZ. 5. FOKOrSKI 1:50
PODANYCH PONIZEJ upr. bud. nr 62/89/0L
UZUPEENIENIE PODUSZKI 9 21 PRACUJE SPREZARKA Data: rSTf;W?:Z* 5. Pokorsii Branza:
POWETRZNEJ W HYDROFORACH ! . O
STEROWANA RECZNIE 10.2010 upr. bud. nr 06/01/0L sanit.




