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PRZEDMIAR ROBOT DO WYCENY - stacja uzdatniania wody LIPOWIEC KOSCIELNY technologia

nych

Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartos¢
spec. jedn.
techn.

1/Technologia SUW
1| Wycena OST |Dostawa i montaz mieszcza wodno-powietrznego o szt 1.00
d.1 wiasna SST-8 |parametrach technicznych nie gorszych od mieszacza
typu ARC 1, Dn 800mm, H=2498mm,V=0,90m3
2| KNR 2-28 OST |Dostawa i montaz filtrow o parametrach technicznych szt. 2.00
d.1| 0211-04 SST-8 |nie gorszych od filtréw ci$nieniowych typu FCP5 A1,
Dn 1400mm
3| KNR 2-28 OST |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - wypetnienie t 8.70
d.1] 0212-01 SST-8 |ztozem zwirowym kwarcowym
4| KNR-W 2-15| OST |Dostawa i montaz zbiornikéw hydroforowych HP8, Dn kpl. 2.00
d.1] 0144-10 SST-8 |1400mm o poj. 3900 dm3
5| Wycena OST |Dostawa i montaz dmuchawy o parametrach technicz- szt 1.00
d.1 wiasna SST-8 |nych nie gorszych od dmuchawy powietrza ELMO-G
nr kat. 2BH1 510-1HC56 z zaworem bezpieczenstwa,
przepustnica i zaworem zwrotnym Dn 50mm
6| KNR-W 7-07 OST |Dostawa i montaz sprezarki o parametrach technicz- kpl 1.00
d.1|  0401-02 SST-8 |nych nie gorszych od sprezarki typu SP 250/10/50
CM/1,5kW o wydajnosci 10m3/h z filtrem powietrza PE
0004, lub réwnowazna
7|  Wycena OST |Dostawa sprezarki o parametrach technicznych nie szt 1.00
d.1 wiasna SST-8 |gorszych od sprezarki typu SP 250/10/50 CM/1,5kW o
wydajnosci 10m3/h z filtrem powietrza PE 0004, lub
rébwnowazna ( rezerwa )
8| KNR-W 7-04 | OST |Dostawa i montaz chloratora C-53 szt 1.00
d.1] 0601-04 SST-8
9| KNR 2-28 OST |Wodomierze Srubowe typu MZ o ér. nom. 100 mm szt. 3.00
d.1]  0209-03 SST-8
10| Wycena OST |Dostawa i montaz osuszacza o parametrach technicz- szt 1.00
d.1 wiasna SST-8 |nych nie gorszych od osuszacza powietrza z typu QD
190 o wydajnosci Q=750 m3/h, lub réwnowazny
11| KNR 2-28 OST |Przepustnice PVC-U o $r. nom.100 mm szt. 22.00
d.1]  0207-03 SST-8
12| KNR 2-28 OST |Przepustnice PVC-U o ér. nom.125 mm szt. 2.00
d.1] 0207-04 SST-8
13| KNR 2-28 OST |Zawory kotnierzowe, zwrotne typ 402 o $r. nom. 125 szt. 1.00
d.1| 0208-04 SST-8 |mm, lub rbwnowazny
14| KNR 2-28 OST |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe typ Si 2501, nr szt. 2.00
d.1]  0210-02 SST-8 |kat. 773, 0 $r. nom. 80 mm
15| KNR-W 2-15 OST |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe nr kat. 775 o $r. szt. 1.00
d.1] 0134-07 SST-8 |nominalnej 20x20 mm
16| KNR-W 2-20 OST |Zawory odpowietrzajace ptywakowe o zakresie 0-6 ba- szt. 4.00
d.1|  0411-01 SST-8 |ra,typ 1.12G 3/4x 1/2A
analogia
17| KNR 2-28 OST |Zawory zaporowe elektromagnetyczne o parametrach szt. 1.00
d.1|  0215-01 SST-8 |technicznych nie gorszych od zaworu typu Lucifer o $r.
nom. 20 mm seria 221G
18| KNR 2-28 OST |kaczniki cisnieniowe LC-2 kpl. 2.00
d.1] 0214-03 SST-8
19| KNR-W 2-15 OST |Zawory zwrotne w instalacji sprezonego powietrza z szt. 1.00
d.1 0132-02 SST-8 |rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
20| KNR-W 2-15 OST |Zawory zwrotne w instalacji sprezonego powietrza z szt. 1.00
d.1] 0132-03 SST-8 |rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
21| KNR 2-28 OST |Manometry M-100-R (0 - 1.0) + kurki manometryczne kpl. 9.00
d.1]  0214-01 SST-8
22| KNR 2-28 OST |Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza z rur m 0.80
d.1|  0216-01 SST-8 |o ér. 65 mm
23| KNR-W 2-15 OST |Zawory membranowe PVC-U o $r. nominalnej 15 mm szt. 7.00
d.1]  0132-01 SST-8
24| KNR-W 2-15 OST |Zawory membranowe PVC-U o $r. nominalnej 20 mm szt. 4.00
d.1] 0132-02 SST-8
25| KNR-W 2-15 OST |Zawory membranowe PVC-U o $r. nominalnej 25 mm szt. 1.00
d.1] 0132-03 SST-8
26| KNR-W 2-15| OST |Zawory membranowe PVC-U o $r. nominalnej 40 mm szt. 5.00
d.1] 0132-05 SST-8
27| KNR-W 2-15 OST |Zawory membranowe PVC-U o $r. nominalnej 50 mm szt. 1.00
d.1]  0132-06 SST-8
28| KNR-W 2-15 OST |Zawory czerpalne kulowe z koncéwka do weza o $r. szt. 2.00
d.1] 0135-02 SST-8 |nominalnej 20 mm
29| KNR-W 2-15 OST |Rurociagi z PVC o $r. nominalnej 20 mm taczone me- m 21.00
d.1| 0110-02 SST-8 |toda klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkal-
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PRZEDMIAR ROBOT DO WYCENY - stacja uzdatniania wody LIPOWIEC KOSCIELNY technologia

Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartos¢
spec. jedn.
techn.

30| KNR-W 2-15 OST |Rurociagi z PVC o $r. nominalnej 25 mm taczone me- m 8.50
d.1| 0110-03 SST-8 |toda klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
31| KNR-W 2-15 OST |Rurociagi z PVC o $r. nominalnej 40 mm taczone me- m 5.00
d.1| 0110-05 SST-8 |toda klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
32| KNR-W 2-15 OST |Rurociagi z PVCo $r. nominalnej 50 mm taczone me- m 5.00
d.1| 0110-06 SST-8 |toda klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
33| KNR 2-28 OST |Rury z PVC o potaczeniach klejonych o $r. zewn. 90 m 1.00
d.1]  0205-03 SST-8 |mm
34| KNR 2-28 OST |Rury z PVC o potaczeniach klejonych o $ér. zewn. 110 m 40.00
d.1|  0205-04 SST-8 |mm
35| KNR 2-28 OST |Rury z PVC o potaczeniach klejonych o $r. zewn. 125 m 13.50
d.1]  0205-05 SST-8 |mm
36| KNR 2-28 OST |Ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. szt. 2.00
d.1]  0206-03 SST-8 |zewn. rury 90 mm
-kolana PVC-U do klejenia Dn 90mm, kat 90st. - 2 szt.
37| KNR 2-28 OST |Ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. szt. 112.00
d.1|  0206-04 SST-8 |zewn. rury 110 mm
-kolana cisén. PVC-U do klejenia Dn 110mm, kat 90st. -
24 szt.
-trojniki cisn. PVC-U do klejenia Dn 110/110mm, kat
90st. - 21 szt.
-trojniki cisn. PVC-U do klejenia Dn 110/50mm, kat
90st. - 4 szt.
-redukcje cisn. krétkie PVC-U do klejenia Dn 110-
50mm - 1 szt.
-obejma przytaczeniowa skrecana z gwintem wewn.
Dn 110/20 - 6 szt
-tuleja kotnierzowa PVC-U do klejenia Dn 110mm(+
kotnierz, +uszczelka Dn 110) - 56 kpl
38| KNR 2-28 OST |Ksztattki z PVC cisnieniowe taczone na klej o $r. szt. 17.00
d.1|  0206-05 SST-8 |zewn. rury 125 mm
-kolana cisn. PVC-U do klejenia Dn 125mm, kat 90st. -
2 szt.
-tréjniki cisn. PVC-U do klejenia Dn 125/125mm, kat
90st. - 1 szt.
-tréjniki cisn. PVC-U do klejenia Dn 125/110mm, kat
90st. - 4 szt.
-redukcje cisn. krétkie PVC-U do klejenia Dn 125-
110mm - 3 szt.
-obejma przytaczeniowa skrecana z gwintem wewn.
Dn 125/25 - 1 szt
-tuleja kotnierzowa PVC-U do klejenia Dn 125mm(+
kotnierz, +uszczelka Dn 125) - 6 kpl
39| Wycena OST |Rozruch technologiczny urzadzen, badanie wody szt 1.00
d.1 wiasna SST-8
Razem dziat Technologia SUW
2|Wewnetrzna instalacja kanalizacji sciekdw chemicznych i sanitarnych
40| KNR 4-01 OST |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- m3 12.15
d.2| 0106-01 SST-8 |wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
41| KNR-W 2-18 OST |Podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm m3 1.66
d.2| 0511-01 SST-8
42| KNR 2-28 OST |Obsypka rurociggdw piaskiem m3 10.13
d.2| 0501-09 SST-8
43| KNR-W 2-15 OST |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m 7.00
d.2| 0203-03 SST-8 |wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
44| KNR-W 2-15 OST |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- m 16.70
d.2| 0203-04 SST-8 |wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
45| KNR-W 2-15 OST |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cia- m 2.00
d.2| 0208-01 SST-8 |nach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
46| KNR-W 2-15 OST |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m 1.00
d.2| 0208-03 SST-8 |nach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
47| KNR-W 2-15 OST |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o szt 2.00
d.2| 0211-01 SST-8 |$r. 50 mm o potaczeniach wciskowych
48| KNR-W 2-15 OST |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o szt 2.00
d.2| 0211-03 SST-8 |$r. 110 mm o potaczeniach weiskowych
49| KNR-W 2-15 OST |Zawor kanalizacyjny napowietrzajacy z PVC o pota- szt. 1.00
d.2| 0213-05 SST-8 |czeniu wciskowym o $r. 110 mm
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50| KNR-W 2-15 OST |Wpusty sciekowe o $r. 100 mm szt. 1.00
d.2| 0218-01 SST-8
analogia
51| KNR-W 2-15 OST |Umywalki pojedyncze porcelanowe 500x350 z syfo- szt 2.00
d.2| 0230-02 SST-8 |nem gruszkowym
52| KNR-W 2-15 OST |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. 1.00
d.2| 0233-03 SST-8
53| KNR 2-20 OST |Przejscia przez $ciane fundamentowa wraz z monta- | szt.przejsc 3.00
d2| 0113-11 SST-8 |zem tulei PVC o $r. 225 mm, L= 0.5m
analogia
Razem dziat Wewnetrzna instalacja kanalizacji sciekow chemicznych i sanitarnych
3/Wewnetrzna instalacja wodociagowa
54| KNR-W 2-15 OST |Rurociagi z PVC o $r. 15 mm taczone metoda klejenia, m 7.00
d.3] 0110-01 SST-8 |na $cianach w budynkach niemieszkalnych
55| KNR-W 2-15| OST |Rurociagi z PVC o $r. 20 mm tgczone metoda klejenia, m 26.00
d.3| 0110-01 SST-8 |na $cianach w budynkach niemieszkalnych
56| KNR-W 2-15 OST |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two- szt. 5.00
d.3| 0116-01 SST-8 |rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. 15
mm
57| KNR-W 2-15 OST |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two- szt. 1.00
d.3| 0116-08 SST-8 |rzyw sztucznych do ptuczek o potaczeniu elastycznym
metalowym o $r. 15 mm
58| KNR-W 2-15| OST |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m 33.00
d.3| 0127-03 SST-8 |tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociag o $r. do 63 mm)
59| KNR-W 2-15 OST |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach nie- m 33.00
d.3| 0128-02 SST-8 |mieszkalnych
60| KNR-W 2-15 OST |Podgrzewacz wody o parametrach technicznych nie szt 1.00
d.3| 0143-01 SST-8 |gorszych od podgrzewacza elektrycznego nadumywal-
analogia kowego typu OW-5, N=1,5 kW, lub rbwnowazny
61| KNR-W 2-15| OST |Zawory PVC membranowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 1.00
d.3] 0132-01 SST-8
62| KNR-W 2-15 OST |Zawory PVC membranowe o $r. nominalnej 20 mm szt. 2.00
d.3| 0132-02 SST-8
63| KNR-W 2-15 OST |Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur z two- szt. 1.00
d.3] 0132-02 SST-8 |rzyw sztucznych o ér. nominalnej 20 mm
64| KNR-W 2-15 OST |Zawory kulowe czerpalne ze ztaczka do weza o $r. no- szt. 3.00
d.3| 0135-01 SST-8 |minalnej 15 mm
65| KNR-W 2-15 OST |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt. 1.00
d.3] 0137-01 SST-8
66| KNR-W 2-15 OST |Zawory kulowe katowe do odcigcia wc w instalacji wo- szt. 1.00
d.3| 0132-01 SST-8 |dociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-
nej 15 mm
67| KNR 4-01 OST |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. szt. 1.00
d.3| 0333-07 SST-8 |na zaprawie cementowo-wapiennej
68| KNR 4-01 OST |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt. 2.00
d.3| 0333-08 SST-8 |na zaprawie cementowo-wapiennej
69| KNR 4-01 OST |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt. 2.00
d.3] 0333-09 SST-8 |na zaprawie cementowo-wapiennej
Razem dziat Wewnetrzna instalacja wodociagowa
4 Wentylacja
70| KNR 2-17 OST |Wywietrzaki dachowe typu A o $r.160 mm szt. 1.00
d.4| 0152-02 SST-8
71| KNR 2-17 OST |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Ill o $r.wylo- szt. 1.00
d.4| 0151-01 SST-8 |téw do 160 mm z przepustnica typ B pod wywietrzaki
dachowe
72| KNR 2-17 OST |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru szt. 4.00
d.4| 0156-02 SST-8 |w cegtach) do 2
73| KNR 2-17 OST |Dostawa i montaz wentylatora dachowego WD-16 o szt. 1.00
d.4| 0208-01 SST-8 |wydajnosci 450 m3/h
74| KNR 2-17 OST |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 160 szt. 1.00
d.4| 0149-01 SST-8 |mm, w uktadach kanatowych pod wentylator dachowy
75| KNR 2-17 OST |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 3260 szt. 1.00
d.4| 0146-04 SST-8 |mm (700x700mm)
76| KNR 2-17 OST |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 3260 szt. 1.00
d.4| 0146-04 SST-8 |mm (850x280)
77| KNR 4-01 OST |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ m3 0.51
d.4| 0329-03 SST-8 |2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw
wentylacyjnych
78| KNR 4-01 OST |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. szt. 4.00
d.4| 0333-11 SST-8 |na zaprawie cementowo-wapiennej
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79| KNR 4-01 OST |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt. 1.00
d.4| 0208-02 SST-8 |betonu zwirowego o grub.do 20 cm

80| KNR 4-01 OST |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt. 1.00
d.4| 0206-02 SST-8 |pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm

Razem dziat Wentylacja

5|Studnie gtebinowe Nr 1i Nr 2
81| KNR 4-05I OST |Demontaz pokryw nastudziennych zelbetowych o $r. szt 2.00
d.5| 0410-06 SST-8 |1780/600mm z wtazem Zeliwnym na istniejacych obu-
analogia dowach studni SW-1i SW-2
82| KNR 2-28 OST |Demontaz gtowicy studni wierconej na rury wiertnicze szt. 1.00
d.5| 0102-02 SST-8 |o $r. zewn. 350 mm (14")
wsp.x0,7; M=
analogia
83| KNR 2-28 OST |Demontaz gtowicy studni wierconej na rury wiertnicze szt. 1.00
d.5| 0102-05 SST-8 |o $r. zewn. 500 mm (20")
wsp.x0,7; M=
analogia
84| KNR 2-28 OST |Demontaz istniejgcych pomp gtebinowych z gt. 20.0 szt 2.00
d.5| 0103-04 SST-8 |m; rura ttoczna o $r. 100 mm
wsp.x0,7; M=
0; + KNR 2-
28 0103-11
analogia
85| KNR 2-28 OST |Montaz pomp gtebinowych w studniach wierconych - kpl. 2.00
d.5| 0103-04 + SST-8 |opuszczanie na gt. 20.0 m; rura ttoczna o $r. 100 mm
KNR 2-28
0103-11
86| Materiat OST |Dostawa pomp gtebinowych o parametrach technicz- szt 2.00
d.5 SST-8 |nych nie gorszych od pomp typu GC.3.04 z silnikiem o
mocy 8.8 kW, lub réwnowazne
87| Wycena OST |Przystosowanie gtowic 14 i 20" do rurociggu ttocznego szt. 2.00
d.5| wilasna SST-8 |o $rednicy 100 mm
88| KNR 2-28 OST |Montaz gtowicy studni wierconej na rury wiertnicze o szt. 1.00
d.5| 0102-02 SST-8 |$r. zewn. 350 mm (14") (bez kosztu gtowic)
89| KNR 2-28 OST |Montaz gtowicy studni wierconej na rury wiertnicze o szt. 1.00
d.5| 0102-05 SST-8 |$r. zewn. 500 mm (20") (bez kosztu gtowicy)
90| KNR 2-28 OST |Kolana stalowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm szt. 2.00
d.5| 0202-03 SST-8
91| KNR 2-28 OST |Zawory zwrotne kotnierzowe o $r. nom. 100 mm szt. 2.00
d.5| 0208-03 SST-8
92| KNR-W 2-18 OST |Ztaczki redukcyjne PE jednokotnierzowe o $r.100/125 szt 2.00
d.5| 0112-02 SST-8 |mm
analogia
93| KNR 2-28 OST |Dostawa i montaz kregu zelbetowego o $r. 1500 mm, szt. 1.00
d.5| 0406-08 SST-8 |H=300mm na istniejacej studni nr 2
94| KNR-W 2-18 OST |Montaz pokryw nastudziennych o $r.1780/600 mm z szt 2.00
d.5| 0523-06 SST-8 |wlazem typu Walcz na obudowach studni SW-1 i SW-
analogia 2
materiat: ptyta i wtaz istniejgce (z demontazu)
Razem dziat Studnie giebinowe Nr 1i Nr 2
6| Rurociagi ttoczne wody surowej
6.1/ Roboty ziemne
95| KNR 2-01 OST |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2 60.00
d.6.| 0126-01 SST-8 |bosci do 15 cm za pomocg spycharek
1
96| KNR 2-01 OST |Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.ll z m3 11.55
d.6.| 0205-02 + SST-8 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi
1| KNR 2-01
0214-04
97| KNR 2-01 OST |Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie m3 83.12
d.6.] 0217-02 SST-8 |kat.lll
1
98| KNR 2-01 OST |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 83.12
d.6.| 0230-01 SST-8 |niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
99| KNR 2-01 OST |Humusowanie terenu ziemig roslinng pobrang z hatd m3 9.00
d.6.| 0402-04 SST-8 |za pomoca spycharki
1

Razem dziat Roboty ziemne

6.2| Roboty montazowe
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PRZEDMIAR ROBOT DO WYCENY - stacja uzdatniania wody LIPOWIEC KOSCIELNY technologia

Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartos¢
spec. jedn.
techn.

100 KNR 2-28 OST |Podsypka piaskowa, warstwa grubosci 10 cm m2 18.00

d.6.| 0501-04 SST-8

2
101| KNNR 11 OST |Rurociagi z rur PE100 cisnieniowe PN 10, taczone me- m 36.00
d.6.| 0302-02 SST-8 |todq zgrzewania o $r. 125 mm wraz z wykonaniem

2 préby szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcjg rurociggéw
102 KNR 2-28 OST |Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 20 cm ponad m3 9.31
d.6.| 0501-09 SST-8 |wierzch rur

2
103| KNR-W 2-19 OST |Oznakowanie trasy rurociggéw wodociggowych utozo- m 36.00
d.6.| 0102-01 SST-8 |nych w ziemi tasma ostrzegawczo-sygnalizacyjng

2
Razem dziat Roboty montazowe
Razem dziat Rurociagi ttoczne wody surowej

7|Sie¢ wodociggowa

7.1|Roboty ziemne

104| KNR 2-01 OST |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2 120.00

d.7.| 0126-01 SS8T-8 |bosci do 15 cm za pomocg spycharek

1
105 KNR 2-01 OST |Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.ll z m3 22.42
d.7.| 0205-02 + SST-8 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi
1| KNR 2-01
0214-04
106| KNR 2-01 OST |Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie m3 127.18
d.7.| 0217-02 SST-8 |kat.lll
1
107| KNR 2-01 OST |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 7.87
d.7.| 0310-02 + SST-8 |szer.dnado 1.5 mi gtgbok.do 2.0m ze ztozeniem
1| KNR 2-01 urobku na odktad (kat.gr.1l1)
0310-06
108| KNR 2-01 OST |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 135.05
d.7.| 0230-01 SST-8 |niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
109/ KNR 2-01 OST |Humusowanie terenu ziemig roslinng pobrang z hatd m3 18.00
d.7.| 0402-04 SST-8 |za pomoca spycharki
1

Razem dzial Roboty ziemne

7.2|Roboty montazowe

110 KNR 2-28 OST |Podsypka piaskowa, warstwa grubosci 10 cm m2 32.45

d.7.| 0501-04 SST-8

2
111| KNR 2-28 OST |Rury PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczel- m 59.00
d.7.| 0301-04 SST-8 |ke gumowa o $r. zewn. 160 mm

2
112| KNR 4-05I OST |Demontaz rurociggu z PCW o $r.zew. 160 mm szt. 1.00
d.7.| 0124-02 SST-8

2
113| KNR 2-28 OST |Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na szt. 4.00
d.7.| 0304-04 SST-8 |uszczelke gumowa o $r. zewn. rury 160 mm

2 -tuki cignieniowe PVC o $r. 160mm, kat 90st. - 1szt

-tuki cisnieniowe PVC o $r. 160mm, kat 45st. - 2szt
-tréjnik cisnieniowy PVC o $ér. 160/90mm - 1szt

114| KNR 2-28 OST |Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym szt. 1.00
d.7.| 0311-07 SST-8 |kotnierzowym o $r. nominalnej 80 mm

2
115 KNR 2-28 OST |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowag na rurocia- szt. 1.00
d.7.| 0309-02 SST-8 |gach PVC o $r. nominalnej 80 mm

2
116 KNR 2-19 OST |Oznakowanie zasuw wodociggowych na stupku stalo- szt 1.00
d.7.| 0134-02 SST-8 |wym

2
117| KNR-W 2-18 OST |Deskowanie blokéw oporowych m2 6.57
d.7.| 0507-02 SST-8

2
118| KNR-W 2-18 OST |Betonowanie blokéw oporowych betonem B-15 m3 0.55
d.7 0508-01 SST-8

2
119] KNR 2-18 OST |Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z PCW o prob. 1.00
d.7.| 0802-02 + SST-8 |$r. 160 mm, odc. o diug. L=59,0m

2| KNR 2-18

9913b-02
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PRZEDMIAR ROBOT DO WYCENY - stacja uzdatniania wody LIPOWIEC KOSCIELNY technologia

Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartos¢
spec. jedn.
techn.

120 KNR 2-18 OST |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.160 | odc.200m 1.00

d.7.| 0803-01 + SST-8 |mm, odc. o dtug. L=59,0m

2| KNR 2-18
9914-02
121| KNR-W 2-18 OST |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- odc.200m 1.00
d.7.| 0708-01 + SST-8 |nalnejdo 150 mm, odc. o diug. L=59,0m
2| KNR-W 2-18
9910-02
122 KNR 2-28 OST |Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 20 cm ponad m3 17.98
d.7.| 0501-09 SST-8 |wierzch rur
2
123| KNR-W 2-19 OST |Oznakowanie trasy rurociggéw wodociggowych utozo- m 59.00
d.7.| 0102-01 SST-8 |nych w ziemi taSmag ostrzegawczo-sygnalizacyjng
2
Razem dziat Roboty montazowe
Razem dziat Sie¢ wodociagowa
8|Kanalizacja wod poptucznych z odstojnikiem poptuczyn

8.1/ Roboty ziemne

124/ KNR 2-01 OST |Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.ll z m3 26.33

d.8.| 0205-02 + SST-8 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi

1| KNR 2-01

0214-04

125 KNR 2-01 OST |Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie m3 124.88
d.8.| 0217-02 SST-8 |kat.lll

1
126| KNR 2-01 OST |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 7.96
d.8.| 0310-02 SST-8 |szer.dnado 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem

1 urobku na odktad (kat.gr.111)
127| KNR 2-01 OST |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 132.84
d.8.| 0230-01 SST-8 |niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll

1

Razem dzial Roboty ziemne

8.2| Roboty montazowe

128| KNR-W 2-18 OST |Podsypka piaskowa pod rurociagi i ptyte fundamento- m3 2.54

d.8.| 0511-01 SST-8 |wa odstojnika poptuczyn grub. 10 cm

2
129| KNR 2-28 OST |Rurociagi z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o m 7.00
d.8 0503-01 SST-8 |$r. 160 mm

2

130 KNR 2-02 OST |Przejscia tulejowe szczelne PCV o $r. 160mm, monto- szt. 5.00

d.8.| 1912-01 SST-8 |wane w $cianach studni zelbetowych

2| analogia

131| KNR-W 2-18 OST |Podtoze pod odstojnik poptuczyn z betonu B-10 o gru- m3 4.32

d.8.| 0510-04 SST-8 |bosci 20 cm

2
132| KNR-W 2-18 OST |Studnie odstojnika wod poptucznych z kregéw zelbeto- stud. 2.00
d.8.| 0513-05 + SST-8 |wych z betonu B-30 o $r. 2000 mm z kregiem dolnym
2| KNR-W 2-18 sprefabrykowanym z dnem, w gotowym wykopie o gte-
0513-06 bok. 3m, z plytg zelbetowa pokrywowg 2300/160/600 z
analogia wtazem zeliwnym typu ciezkiego
133 KNR 2-18 OST |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej m 7.00
d.8.| 0804-01 SST-8 150 mm
2
134 KNR 2-28 OST |Obsypka rurociggéw piaskiem do wysokosci 30 cm m3 2.95
d.8.| 0501-09 SST-8 |ponad wierzch rur
2

Razem dziat Roboty montazowe

Razem dziat Kanalizacja wod poptucznych z odstojnikiem poptuczyn

9|Zewnetrzna kanalizacja sciekdw chemicznych i sanitarnych

9.1/ Roboty ziemne

135| KNR 2-01 OST |Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.ll z m3 16.45

d.9.| 0205-02 + SST-8 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi

1| KNR 2-01

0214-04

136| KNR 2-01 OST |Wykopy wykonywane koparkami na odkfad w gruncie m3 88.44
d.9.| 0217-02 SST-8 |kat.lll

1
137| KNR 2-01 OST |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 5.52
d.9.| 0310-02 SST-8 |szer.dnado 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem

1 urobku na odktad (kat.gr.111)
138| KNR 2-01 OST |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszcze- m3 93.96
d.9.| 0230-01 SST-8 |niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill

1
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Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartos¢
spec. jedn.
techn.

Razem dziat Roboty ziemne

9.2/ Roboty montazowe

139| KNR-W 2-18 OST |Podsypka piaskowa pod rurociagi, ptyte fundamento- m3 1.15

d.9.| 0511-01 SST-8 |wa neutralizatora podchlorynu i zbiornika $ciekéw sani-

2 tarnych o grub. 10 cm
140/ KNR 2-28 OST |Rurociagi z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o m 6.00
d.9.| 0506-01 SST-8 [$r. 110 mm

2
141| KNR 2-28 OST |Rurociagi z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o m 4.00
d.9.| 0506-02 SST-8 |$r. 160 mm

2
142| KNR 2-28 OST |Kolano kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kie- szt. 1.00
d.9.| 0510-01 SST-8 |lichowych z PVC o $r. 110 mm

2

143| KNR 2-02 OST |Przejscia tulejowe szczelne PCV o $r. 110mm, monto- szt. 2.00

d.9.| 1912-01 SST-8 |wane w $cianach studni zelbetowych

2| analogia

144| KNR 2-02 OST |Przejscia tulejowe szczelne PCV o $r. 160mm, monto- szt. 1.00

d.9.| 1912-01 SST-8 |wane w $cianach studni zelbetowych

2| analogia

145| KNR-W 2-18 OST |Podtoze pod neutralizator podchlorynu sodu i zbiornik m3 1.25

d.9.| 0510-04 SST-8 |Sciekdw sanitarnych z betonu B-10 o grubosci 20 cm

2
146| KNR-W 2-18 OST  |Neutralizator podchlorynu sodu z kregéw zelbetowych stud. 1.00
d.9.| 0513-01 SST-8 |z betonu B-30 taczonych na uszczelki o r. 1000 mm,
2 z kregiem dolnym sprefabrykowanym z dnem PST
1000/1000mm, ptytg nastudzienng 1240/600 i wlazem
zeliwnym $r.600mm typ B, o gtebok. do 3.0m
147| KNR-W 2-18 OST | Zbiornik $ciekdw sanitarnych z kregéw zelbetowych z stud. 1.00
d.9 0513-05 SST-8 |betonu B-30 taczonych na uszczelki o $r. 1500 mm, z
kregiem dolnym sprefabrykowanym z dnem PST
1500/1000mm, ptytg nastudzienng 1780/600 i wlazem
zeliwnym $r.600mm typ B, o gtebok. do 3.0m
148| KNR-W 2-15 OST  |Rury wywiewne zeliwne o $r. 100 mm szt. 1.00
d.9.| 0212-03 SST-8
2
149| KNR-W 2-15 OST |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. szt. 1.00
d.9.| 0213-05 SST-8 |110 mm
2
150/ KNR 2-31 OST  |Stupek z rury stalowej o $r. 100 mm, L=1,5m do moco- szt. 1.00
d.9 0702-03 SST-8 |wania rury wywiewnej PVC Dn 110/160 mm
2
151| KNR 2-18 OST |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej m 8.00
d.9.| 0804-01 SST-8 |do 150 mm
2
152| KNR 2-28 OST |Obsypka rurociggdw piaskiem do wys. 30 cm ponad m3 3.93
d.9.| 0501-09 SST-8 |wierzch rur
2
153| KNR 2-31 OST |Reczne wykonanie koryta pod opaske wokét neutrali- m2 6.50
d.9.| 0101-07 SST-8 |zatora podchlorynu sodu w gruncie kat.llI-1V gtebok.
2 do 20 cm

154| KNR 2-01 OST |Zatadowanie koparkg gruntu kat.lll uprzednio zmaga- m3 0.65

d.9.| 0212-02 + SST-8 |zynowanego w hatdach z transportem urobku samo-

2| KNR 2-01 chodami samowytadowczymi

0214-04

155| KNR 2-31 OST |Opaska z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2 6.50
d.9.| 0511-02 SST-8 |podsypce cementowo-piaskowej

2
156| KNR 2-31 OST |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- m 9.00
d.9.| 0407-04 SST-8 |kowej z wyp.spoin zaprawg cem.

2
Razem dziat Roboty montazowe
Razem dziatl Zewnetrzna kanalizacja $ciekow chemicznych i sanitarnych

10/ Réw melioracyjny z zabudowa rurociggiem

10.|Roboty ziemne

1
157| KNR 2-01 OST |Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie m3 184.60
d.1| 0217-02 SST-8 |kat.lll
0.1
158| KNR 2-01 OST |Wykopy reczne rowdw i kanatéw o gtebok. do 1.5 m o m3 71.94
d.1| 0414-02 + SST-8 |szer.dnado 1 m - kat.gr.lll
0.1 KNR 2-01

0414-02
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Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartos¢
spec. jedn.
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159| KNR 2-01 OST |Zatadunek koparkami gruntu kat.I-lll uprzednio zma- m3 71.94

d.1 0212-03 SST-8 |gazynowanego w hatdach z transportem urobku samo-

0.1 chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

160| KNR 2-01 OST |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszcze- m3 256.54

d.1| 0230-01 SST-8 |niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lI

0.1

Razem dzial Roboty ziemne

10.|Roboty montazowe

2

161| KNR-W 2-18 OST |Podtoze zwirowe pod rurociag, warstwa grub. 20 cm m3 10.20

d.1| 0511-03 SST-8

0.2

162| KNR-W 2-18 OST |Podtoza piaskowa, warstwa grub. 10 cm m3 0.15

d.1|  0511-01 SST-8

0.2

163| KNR-W 2-18 OST |Rurociag drenazowy z rur o parametrach technicznych m 102.00

d.1|  0408-05 SST-8 |nie gorszych od rur Pragma SN8 o $r. zewn. 315 mm

0.2] analogia z perforacjg dolng 120 stopni

164| KNR-W 2-18 OST |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 3.00

d.1|  0408-05 SST-8 |mm

0.2

165| KNR-W 2-18 OST |Studnie rewizyjne z kregbw zelbetowych o $r. 1000 stud. 1.00

d.1| 0513-01 + SST-8 |mm z wlazem Zeliwnym typu cigzkiego typ B (12.5t) w

0.2| KNR-W 2-18 gotowym wykopie o gtebok. 1,5m

0513-02

166| KNR-W 2-18 OST |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o §r 400mm z szt 2.00

d.1 0517-02 SST-8 |kinetg 0 §r 315mm - zamknigcie rurg teleskopowq i

0.2 wtazem zeliwnym na obciazenie 12,5T. Studnie o gte-

bokosciach H=1,3i 1,4m

167| KNR-W 2-18 OST |Wpust deszczowy - studzienka PP o $r 400mm z szt 1.00

d.1 0517-02 SST-8 |osadnikiem 50cm, z kratg $ciekowa wpustu na obcia-

0.2 zenie 40T, o gtebokosci H=1,2m

168| KNR 2-28 OST |Obsypka rurociggu warstwg zwiru grub. 35cm m3 40.76

d.1| 0501-09 SST-8

0.2

169| KNR 2-01 OST |Umocnienie wlotu brukiem grub. 15-20 cm na podsyp- m2 14.00

d.1| 0516-05 SST-8 |ce cementowo-piaskowej grubosci 15 cm

0.2

170 KNR 2-02 OST |Podktad z betonu C8/10 na podt.gruntowym (komora m3 0.32

d.1  1101-01 SST-8 |S1)

0.2

171 KNR 2-02 OST |Ptyta fundamentowa zelbetowa, beton C16/20 (komo- m3 0.58

d.1|  0205-01 SST-8 |ra S1)

0.2

172| KNR 2-02 OST |Sciany zelbetowe proste gr.15 cm wys.do 3m, beton m2 7.44

d.1| 0207-01 + SST-8 |C16/20 (komora S1)

0.2| KNR 2-02

0207-07

173| KNR 2-02 OST |Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie, beton C16/ m2 2.61

d.1] 0216-02 SST-8 |20 (komora S1)

0.2

174| KNR 2-02 OST |Beton spadkowy C16/20 grub. 3-6¢cm zatarty na gtad- m2 2.61

d.1| 1106-02 + SST-8 |ko na ptycie stropowej komory

0.2| KNR 2-02

1106-03

175 KNR 2-02 OST |Przygotowanie i montaz zbrojenia komory S1 stalg t 0.12

d.1|  0290-02 SST-8 |34GS 0 ér. 8 mm

0.2

176| KNR 2-02 OST |Stopnie wlazowe zeliwne szt. 4.00

d.1] 1219-04 SST-8

0.2

177) KNR 2-18 OST |Wtaz zeliwny BO o $r.600 mm szt. 1.00

d.1| 0913-03 SST-8

0.2

178| KNR-W 2-18 OST |Powtoka dwuwarstwowa pionowych $cian betonowych m2 10.54

d.1| 0613-03 + SST-8 |komory emulsja asfaltowo-kauczukowa,

0.2| KNR-W 2-18

0613-04

Razem dziat Roboty montazowe

Razem dziat Row melioracyjny z zabudowa rurociagiem

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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