istn. rozdzielnﬁo elektryczna

140.20

istn. ziqcze _ﬁoblowo-pomiarowe

= Smietnik
St zakrzaczenie

proj. ziqcze kablowo—diarhiaf&e
wg opracowania ENERGA—OPERATOR S.A.
Oddziat w Plocku  /

proj. YKY 5x35 mm2 — kier. RG
L=45 m

SW-2 - YKY 5x_6+XzTKM@~ 3x2x0.8
L;’=40 m :

W1 - YKY:5'5x6+szK_»1xpw 3x2x0.8
| T 1=30m

I wpust_deszczowy 931

COIN4L30

141.20
139.67/139.87 S4

PP 8315
L=19 m

139.77
febinie rowu

“__/ PP _DN300

LEGENDA

OBIEKTY ISTNIEJACE

SW—1 - studnia wiercona
SW—2 - studnia wiercona

OBIEKTY DO LIKWIDACJI

— istniejqcy ustep, Smietnik, zakrzaczenie

———— — istniejgce ogrodzenie L=130 m

OBIEKTY PROJEKTOWANE

PVC, PE110-160

YKY

UWAGA:

— przewody wody czystej z PVC i PE

— zakrycie istn. rowu rurociqgiem

----------- — kable energetyczne i sygnalizacyjne
— projektowane drogi — 400 m2

niezainwentaryzowane kable elektryczne i sterownicze.

01- budynek stacji wodociggowej, murowany, jednokondygnacyjny
Pz= 112.0 m2, K= 620 m3

02 - odstojnik popfuczyn 2x$2000, H=2.5 m, Vu=10.0 m3

03 - zbiornik ciekéw sanitarnych Vu=2.5 m3
#1500, H=2.5 m

04 - neutralizator podchlorynu sodu Vu=1.0 m3
#1000, H=2.50 m

0 LI SN hydrant nadziemny DN 80 z zasuwq odcinajgcq DN 80
PVC 0.11-0.20 . . . .
————— - przewody kanalizacyjne, grawitacyjne

—e——=e— — ogrodzenie z elementdw typowych, panelowych, stalowych
na cokole betonowym A-B-C-D-E-F-A L=146.8 m

Pomiedzy istniejqcq rozdzielniq elektrycznq, a studniami Nr1 i Nr2 przebiegajq

ZAKEAD PROJEKTOWANIA WODOCIAGOW
| KANALIZACJI W OLSZTYNIE
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