Ogrodzenia panelowe

Elementy systemu:

stupki

panele ogrodzeniowe (przesta)

siatka ogrodzeniowa

furtki

bramy ogrodzeniowe jedno- lub dwuskrzydiowe, przesuwne

i uchylne, sterowane recznie lub automatycznie

podmurdéwka betonowa
Materiat: stal ocynkowana wysokiej jakosci
Wykonczenie: cynkowanie ogniowe, malowanie proszkowe lub
inne na zyczenie klienta
Kolory: dowolne wedtug palety RAL
Wzory: duzy wybdr — mozliwos¢ dopasowania ogrodzenia do
architektury otoczenia
Wymiary [mm]:

panele: wys. od 1000 do 2450, szer. 2500

stupki: 40/60 (profil zamkniety)

furtki, bramy: dowolne na zyczenie klienta

siatki:

—$r. drutu: 5 (typ D-1 i D-2), 4,5 (D-1 typ lekki)
~ wymiary oczka: 50/200

Montaz: panele {aczone do stupka za pomoca listew monta-
zowych lub tzw. motylkéw

fatwy w montazu system ogrodzer panelowych

cynkowanie ogniowe oraz warstwa lakieru proszkowego gwa-
rantujg bardzo dabre zabezpieczenie antykorozyjne
ogrodzenie dostepne w szerokiej gamie koloréw wg palety RAL

Domy jednorodzinne, prywatne posesje, osiedla mieszkaniowe,
ogrody i place zabaw, obiekty sportowe, placéwki o$wiatowe,
zaklady przemystowe, centra handlowe oraz inne wg potrzeb
klienta
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Panel ogrodzeniowy
érednica pretéw poziomych 5 mm, pionawych 5 mm
srednica pretéw poziomych 5 mm, pionowych 4 mm (prety zewnetrzne pionowe Smm)

| Panel ogrodzeniowy 4W Hx2500 -dane techniczne: - I
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Podmurdwka pm}aﬁr_yl?o;véha L me———

materiat

elementy sktadowe
podmurowki

zalety zastosowanie

Beton klasy B-20 (C-16 wj/g EUROCODE) o podwyzszonej
mrozoodpornosci. Zaggszczony 1 wibrowany mechanicznie.

1 - stopa nosna, w formie graniastosiupa z wpustami na piyty
cokofowe (la) i gniazdem montazowym (1b), gwarantujgacym
monolityczne potaczenie stupka przestowego ze stopg nosna;

2 - pityta cokotowa- wypetnienie przestowe, element zbrojony;

3 - pokrywa stopy, zwieficzenie géme stopy trwale zespojone
elastycznym,mrozoodpornym klejem montazowym.

-system zapewnia fatwos¢ i szybkos¢ montazu bez wzgledu na
warunki gruntowe i pogodowe;

-wysoka jakosc i estetyka wyrobu;
-cenna opcja utatwiajgca pielegnacje posesji;

-gniazda montazowe petnia role dylatacji, czemu

] dzieki
podmurdwka nie ulega peknieciom,




Typy bram dwuskrzydiowych - uchyinych

Swiatto wiazdu L = 3.00 m - 10.00 m (co 0.5 m)
H=13m-20m(co0.1m)

sSwiatto wiazdu L > Lmin = 3.00 / Lmax = 10.00 m (co 0.5 m)
H=13m-20m(co0.1m)

Lo=40m  H=180m

Parametry techniczne, opis baram dwuskrzydiowych - uchyinych:

Wypetnienie
panel zgrzewany FORTIS 200x50x5 mm 5/5 typ 4W i 2W
profilt zamkniety dla PS-P/20 - 25x25 mm

Konstrukcja
profil ramy rama - 50x50 / 60x60 mm
profil stupa stup dia L< 6.00 - 100x100x3.0 mm , dia L> 160x160x4.0 mm
Opcje
zabezpieczenia DUPLE)? ﬂ'i%i"cigrﬁgwg,w oebsgﬂisa%;:res%kgjxasr%iermIiester )
automatyka otwieranie / zamykanie za pomoca sitownika elektrycznego (90°)

lub recznie (180°)
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Typy furtek ogrodzeniowych

Swiatto furtki L = 1.00 m, 1.10
H=13m-20m(co0.1m)

Dane techniczne i opis furtek ogrodzeniowych:

Wypetnienie
panel zgrzewany

profil zamkniety dla

Konstrukcja
profil ramy ramy - 50x50
profil stupa stup 80x80x3.0
Opcje
zabezpieczenie cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 lub system
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