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PRZEDMIAR ROBOT DO WYCENY - stacja uzdatniania wody LIPOWIEC KOSCIELNY roboty budowlane

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartos¢
wa techn. jedn.
1/Roboty rozbidrkowe
1 OST Rozbiorka istniejacego ogrodzenia z siatki na stupkach m 130.00
d.1 SST-6 stalowych, wys. 1,5m, tacznie z kosztem utylizacji gru-
zu
2 OST Rozbiodrka ustepu, smietnika, tacznie z kosztem utyli- kpl 1.00
d.1 SST-6 zacji gruzu
3| KNR 2-01 OST Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.01
d.1] 0108-05 SST-6 podszycia
Razem dziat Roboty rozbiorkowe
2|Roboty ziemne
4| KNR 2-01 OST Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2 1250.00
d.2| 0126-01 SST-6 bosci 20 cm za pomoca spycharek
0126-02
5| KNR 2-01 OST Roboty ziemne wykonane koparkami w ziemi kat.|-II m3 250.00
d.2| 0212-03 SST-6 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z odwozem hu-
0214-03 musu samochodami samowytadowczymi
6| KNR 2-01 OST Roboty ziemne wykonane koparkami w gr.kat. Ill z od- m3 36.82
d.2| 0205-02 + SST-6  |wozem urobku
KNR 2-01
0214-04
7| KNR 2-01 OST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na od- m3 159.85
d.2| 0217-02 SST-6 ktad w gruncie kat. IlI
8| KNR 2-01 OST Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 6.48
d.2| 0310-02 SST-6 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat.gr.1l1)
9| KNR 2-01 OST Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 58.28
d.2| 0230-01 SST-6 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. lll
10| KNR 2-01 OST Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie m3 6.48
d.2| 0501-01 SST-6 kat. Ill z przerzutem na odl.do 3 m
Razem dzial Roboty ziemne
3|Lawy i Sciany fundamentowe
11| KNR 2-02 OST Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton C-8/10 m3 3.81
d.3| 1101-01 SST-6
12| KNR 2-02 OST tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do m3 9.26
d.3] 0202-01 SST-6  |0.6m - beton C-16/20
13| KNR 2-02 OST tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do m3 0.49
d.3| 0202-02 SST-6  |0.8m - beton C-16/20
14| KNR 2-02 OST Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i kg 71.85
d.3| 0290-01 SST-6 budowli - prety gtadkie
15| KNR 2-02 OST Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i kg 329.90
d.3| 0290-02 SST-6  |budowli - prety zebrowane
16| KNR 2-02 OST Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m z betonu m2 8.66
d.3] 0206-01 SST-6  |C16/20
17| KNR 2-02 OST Sciany betonowe proste gr.25cm wys.do 3m z betonu m2 2.35
d.3| 0206-01 + SST-6 |C16/20
KNR 2-02
0206-05
18| KNR 2-02 OST Sciany betonowe proste gr.38cm wys.do 3m z betonu m2 47.69
d.3| 0206-01 + SST-6 |C16/20
KNR 2-02
0206-05
19| KNR 2-02 OST Sciany betonowe proste gr.45cm wys.do 3m z betonu m2 4.07
d.3| 0206-01 + SST-6 |C16/20
KNR 2-02
0206-05
20| KNR 2-02 OST Sciany betonowe proste gr.64cm wys.do 3m z betonu m2 1.06
d.3| 0206-01 + SST-6 |C16/20
KNR 2-02
0206-05
21| KNR 2-02 OST Sciany betonowe proste gr.69cm wys.do 3m z betonu m2 1.09
d.3| 0206-01 + SST-6 |C16/20
KNR 2-02
0206-05
22| KNR 2-02 OST Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z dwéch warstw m2 23.73
d.3| 0604-02 SST-6 papy asfaltowej na lepiku na gorgco
23| KNR 2-02 OST Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe m2 41.98
d.3| 0603-01 + SST-6 - wyk.na zimno z emulsji asfaltowo-kauczukowej - dwie
KNR 2-02 warstwy
0603-02
24| KNR 2-02 OST Izolacja pionowa cieplna $cian fundamentowych ptyta- m2 41.98
d.3| 0609-08 SST-6 mi z poliestyrenu ekstrudowanego gr. 6cm

Razem dziat Lawy i Sciany fundamentowe

4\ Fundamenty pod urzadzenia i kanaty technologiczne
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PRZEDMIAR ROBOT DO WYCENY - stacja uzdatniania wody LIPOWIEC KOSCIELNY roboty budowlane

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartos¢
wa techn. jedn.
25| KNR 2-02 OST Podktad z piasku na podt.gruntowym, m3 4.29
d.4| 1101-07 SST-6
26| KNR 2-02 OST Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i kg 335.73
d.4| 0290-02 SST-6 budowli - prety zebrowane
27| KNR 2-02 OST Fundament betonowy, o obj, do 0,5 m3, beton C-16/20 m3 0.20
d.4| 0203-01 SST-6
28| KNR 2-02 OST Fundament prostokatny zelbetowy, o obj.do 1.5m3, m3 4.10
d.4| 0204-02 SST-6  |beton C-16/20
29| KNR 2-02 OST Fundament prostokatne zelbetowy, o obj.do 2.5m3, m3 1.59
d.4| 0204-03 SST-6  |beton C-16/20
30| KNR 2-02 OST Betonowe dno studzienek gr.10cm - beton C-16/20 m2 1.08
d.4| 0701-01 SST-6
31| KNR 2-02 OST Sciany studzienek z betonu gr.10cm - beton C-16/20 m2 3.00
d.4| 0701-03 + SST-6
KNR 2-02
0701-04
32| KNR 2-02 OST Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio- m 41.64
d.4| 0617-06 SST-6 mych kitem
33| KNR 2-02 OST Obramowanie $cian studzienek z katownika L40x40x4 m 4.80
d.4| 0701-10 SST-6 mm
34| KNR 2-02 OST Przekrycie studzienek z blachy zeberkowej gr. 5mm m2 1.08
d.4| 0702-09 SST-6
Razem dziat Fundamenty pod urzadzenia i kanaty technologiczne
5|Sciany murowane konstrukcyjne
35| KNR 2-02 OST Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci m2 44.86
d.5| 0103-01 SST-6 do 4.5 m z cegiet petnych ceramicznych 10 MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M5, Sciana grubosci 1
ceg.
36| KNR 2-02 OST Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci m2 122.27
d.5| 0103-02 SST-6 do 4.5 m z cegiet petnych ceramicznych 10 MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M5, Sciana grubosci 1
1/2 ceg.
37| KNR 2-02 OST Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci m2 4.22
d.5| 0107-02 SST-6 do 4.5 m z bloczkéw z bet.komérkéw.grubosci 37cm
38| KNR 2-02 OST Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m?2 14.54
d.5| 0609-12 SST-6  |wych gr. 8cm pionowa
39| KNR 2-02 OST Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m2 14.83
d.5| 0120-02 SST-6 ceg.
40| KNR 2-02 OST Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m2 14.83
d.5| 0120-09 SST-6
41| KNR 2-02 OST Otwory na drzwi, drzwi w $cianach murowanych gru- szt 1.00
d.5| 0126-02 SST-6 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
42| KNR 2-02 OST Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 3.00
d.5| 0126-04 SST-6 murowanych grubosci 1 1/2 ceg. z cegiet pojedyn-
czych
43| KNR 2-02 OST Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/ szt 10.00
d.5| 0126-03 SST-6 2 2 ceg. z cegiet pojedynczych
44| KNR 2-02 OST Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m 74.40
d.5| 0126-05 SST-6  |prefabrykowanych typu L-19
45| KNR 2-02 OST Rdzenie zelbetowe w Scianach murowanych o grubos- m3 0.34
d.5| 0211-01 SST-6 ci do 0,3 m dwustronnie deskowane, beton C16/20
46| KNR 2-02 OST Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych o grubos- m3 0.86
d.5| 0211-02 SST-6 ci ponad 0,3 m dwustronnie deskowane, beton C16/20
47| KNR 2-02 OST Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i kg 97.96
d.5| 0290-02 SST-6 budowli - prety zebrowane
48| KNR 2-02 OST Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i kg 39.52
d.5| 0290-01 SST-6  |budowli - prety gtadkie
49| KNR 2-02 OST Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/ m3 4.66
d.5| 0122-01 SST-6  |2x1/2 ceg.
50| KNR 2-02 OST Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klin- m3 1.16
d.5| 0122-01 SST-6 kierowych 1/2x1/2 ceg.
51| KNR 2-02 OST Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2 7.72
d.5| 0923-01 SST-6
52| KNR 2-02 OST Nakrywy Zzelbetowe komindw o $redniej grubosci 8 cm, m2 1.14
d.5| 0219-05 SST-6  |beton C16/20
53| KNR 2-02 OST Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i kg 10.81
d.5| 0290-01 SST-6 budowli - prety gtadkie
Razem dziat Sciany murowane konstrukcyjne
6/ Scianki dziatowe
54| KNR 2-02 OST Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m2 22.07
d.6| 0120-02 SST-6 ceg.
55| KNR 2-02 OST Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 m2 4.26
d.6| 0120-01 SST-6  |ceg.
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PRZEDMIAR ROBOT DO WYCENY - stacja uzdatniania wody LIPOWIEC KOSCIELNY roboty budowlane

oraz ogniochronnie

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartos¢
wa techn. jedn.
Razem dziat Scianki dziatowe
7|Strop nad przyziemiem
56| KNR 2-02 OST Wience zelbetowe na $cianach zewn.o szer.do 30cm - m3 1.47
d.7| 0212-12 SST-6 beton C-16/20
57| KNR 2-02 OST Wience zelbetowe na $cianach zewn.o szer.ponad m3 5.17
d.7| 0212-13 SST-6 30cm - beton C-16/20
58 OST Dostawa i montaz kotw w wiencach zelbetowych, z szt 54.00
d.7| wycena SST-6  |pretow $r. 12 mm
indywidu-
alna
59| KNR 2-02 OST Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - be- m2 16.11
d.7| 0216-02 SST-6  |ton C16/20
60| KNR 2-02 OST Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i kg 162.08
d.7| 0290-01 SST-6 budowli - prety gtadkie
61| KNR 2-02 OST Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i kg 395.63
d.7| 0290-02 SST-6  |budowli - prety Zebrowane
62| KNR 2-02 OST Belki stropowe o dt. ponad 3 m - przekroj poprzeczny m3 drew. 3.54
d.7| 0406-06 SST-6 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy iglastej klasy C-30
zaimpregnowanej przed biokorozjg oraz ogniochronnie
63| KNR 2-02 OST Klocki dystansowe - przekréj poprzeczny drewna po- m3 0.68
d.7| 0409-05 SST-6 nad 180 cm2 z tarcicy iglastej klasy C-30 zaimpregno-
wanej przed biokorozjg oraz ogniochronnie
64| KNR 2-02 OST Podtoga stropu z desek gr. 32mm klasy C-30, zaim- m2 92.32
d.7| 0410-01 SST-6 pregnowanych przed biokorozjg oraz ogniochronnie
65| KNR 2-02 OST Izolacje z folii budowlanej na sucho pozioma - jedna m2 92.32
d.7| 0616-01 SST-6  |warstwa
66| KNR 2-02 OST Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m?2 92.32
d.7| 0613-03 SST-6 gr. 18cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
67| KNR 0-17 OST Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2 13.56
d.7| 2609-01 SST-6 metodaq lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kle-
jacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 8cm do
$cian
68| KNR K-04 OST Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plas- m2 13.56
d.7| 0103-02 SST-6 tykowych (6 szt/m2) do podioza z cegly
69| KNR K-04 OST Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej wars- m2 13.56
d.7| 0103-07 SST-6 twy siatki na $cianach i stupah
Razem dziat Strop nad przyziemiem
8 Konstrukcja wiezby dachowej z pokryciem potaci dachowej
70| KNR 2-02 OST Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy | m3 drew. 1.13
d.8| 0406-02 SST-6 iglastej klasy C-30 zaimpregnowanej przed biokorozjg
oraz ogniochronnie
71| KNR 2-02 OST Podwaliny - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy | m3 drew. 0.47
d.8| 0407-01 SST-6 iglastej klasy C-30 zaimpregnowanej przed biokorozjg
oraz ogniochronnie
72| KNR 2-02 OST Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z m3 drew. 0.10
d.8| 0407-03 SST-6 tarcicy iglastej klasy C-30 zaimpregnowanej przed
biokorozjg oraz ogniochronnie
73| KNR 2-02 OST Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2| m3 drew. 0.16
d.8| 0407-05 SST-6 z tarcicy iglastej klasy C-30 zaimpregnowanej przed
biokorozjg oraz ogniochronnie
74| KNR 2-02 OST Wymiany ,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy ig- m3 0.05
d.8| 0409-04 SST-6 lastej klasy C-30 zaimpregnowanej przed biokorozjg
oraz ogniochronnie
75| KNR 2-02 OST Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do m3 1.14
d.8| 0408-03 SST-6 180cm2 z tarcicy iglastej klasy C-30 zaimpregnowanej
przed biokorozja oraz ogniochronnie
76| KNR 2-02 OST Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do m3 0.88
d.8| 0408-05 SST-6 180cm2 z tarcicy iglastej klasy C-30 zaimpregnowanej
przed biokorozja oraz ogniochronnie
77| KNR 2-02 OST Krokwie narozne ,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 m3 0.79
d.8| 0408-08 SST-6 z tarcicy iglastej klasy C-30 zaimpregnowanej przed
biokorozjg oraz ogniochronnie
78| KNR 2-02 OST Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy ig- m3 0.10
d.8| 0408-02 SST-6 lastej klasy C-30 zaimpregnowanej przed biokorozjg
oraz ogniochronnie
79| KNR 2-02 OST Platwie o dt.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad m3 drew. 0.26
d.8| 0406-04 SST-6 180cm2 z tarcicy iglastej klasy C-30 zaimpregnowanej
przed biokorozja oraz ogniochronnie
80| KNR 2-02 OST Ptatwie o dt. ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna | m3 drew. 0.11
d.8| 0406-06 SST-6 ponad 180 cm2 z tarcicy iglastej klasy C-30 zaimpreg-
nowanej przed biokorozjg oraz ogniochronnie
81| KNR 2-02 OST Miecze , przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy ig- m3 0.18
d.8| 0408-01 SST-6 lastej klasy C-30 zaimpregnowanej przed biokorozjg
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PRZEDMIAR ROBOT DO WYCENY - stacja uzdatniania wody LIPOWIEC KOSCIELNY roboty budowlane

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartos¢
wa techn. jedn.
82| KNR 2-02 OST Przektadki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3 0.01
d.8| 0409-03 SST-6 tarcicy iglastej klasy C-30 zaimpregnowanej przed
biokorozjg oraz ogniochronnie
83| KNR-W 2- OST Izolacja potaci dachowe;j z folii dachowej zbrojonej m2 167.02
d.8| 02 0615- SST-6
01
84| KNR 2-02 OST Kontrtaty z tarcicy iglastej klasy C-30 zaimpregnowa- m3 0.31
d.8| 0409-03 SST-6 nej przed biokorozjg oraz ogniochronnie
analogia
85| KNR 2-02 OST Ofacenie polaci dachowych latami 50x50mm,o m2 167.02
d.8| 0410-04 SST-6 rozst.ponad 24cm z tarcicy iglastej klasy C-30 zaim-
pregnowanej przed biokorozjg oraz ogniochronnie
86| KNR 0-15 OST Pokrycie dachéw blachodachéwka m2 167.02
d.8| 0519-01 SST-6
87| NNRNKB OST Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz paséw m 47.82
d.8| 202 0539- SST-6 nadrynnowych
02
88| NNRNKB OST Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz gasioréw m 34.62
d.8| 202 0539- SST-6
01
89| NNRNKB OST Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- m2 3.06
d.8| 202 0541- SST-6 winieciu ponad 25 cm
02
90| KNR AT- OST Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt. 4.00
d.8| 09 0104- SST-6  |dt. 88cm
04
91| KNR-W 2- OST Woytazy dachowe fabrycznie wykonczone o wym. szt 1.00
d.8| 02 1016- SST-6 800x800mm
07
92| KNR-W 2- OST Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - p6to- m 47.82
d.8| 02 0524- SST-6 kragte o $r. 150 mm
02
93| KNR-W 2- OST Rury spustowe z PCW okragte o $r. 120 mm m 17.20
d.8| 02 0531- SST-6
04
Razem dziat Konstrukcja wiezby dachowej z pokryciem potaci dachowej
9|Tynki i okladziny wewnetrzne
94| KNR 2-02 OST Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie m2 11.40
d.9| 0803-06 SST-6 na stropach i podciaggach
95| KNR 2-02 OST Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie m2 142.85
d.9| 0803-03 SST-6  |na $cianach
96| KNR 2-02 OST Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie m2 132.92
d.9| 0803-02 SST-6 na $cianach
97| KNR 2-02 OST Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufi- m2 11.40
d.9| 0815-06 SST-6  |tach
98| KNR 2-02 OST Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia- m2 121.97
d.9| 0815-04 SST-6 nach
99| KNR 0-17 OST Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 11.70
d.9| 2608-04 SST-6 mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym ,
dwukrotnie
100| KNR K-04 OST Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 8 cm na $cianach m2 11.70
d.9] 0102-01 SST-6
101/ KNR K-04 OST Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plas- m2 11.70
d.9| 0103-02 SST-6 tykowych (6 szt/m2) do podioza z cegly
102| KNR K-04 OST Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej wars- m2 11.70
d.9| 0103-07 SST-6 twy siatki na $cianach
103| KNR K-04 OST Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa m2 11.70
d.9| 0103-10 SST-6 siatki
104| KNR 2-02 OST Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na klej m2 123.71
d.9] 0829-08 SST-6
105/ KNR 2-22 OST Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm m2 73.80
d.9| 0602-03 SST-6
106)| NNRNKB OST Oktadzina sufitu panelami PCV typu "Siding" m2 73.80
d.9| 202 0925- SST-6
01
107| NNRNKB OST Oktadzina $cian panelami PCV m2 15.04
d.9| 202 0925- SST-6
01
Razem dziat Tynki i okladziny wewnetrzne
10|Podtoza i posadzki
108/ KNR 2-02 OST Podktady z piasku na podt.gruntowym m3 13.74
d.1] 1101-07 SST-6
0

Norma PRO Wersja 4.11




PRZEDMIAR ROBOT DO WYCENY - stacja uzdatniania wody LIPOWIEC KOSCIELNY roboty budowlane

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartos¢
wa techn. jedn.
109| KNR 2-02 OST Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton C-16/ m3 6.87
d.1] 1101-01 SST-6 |20, warstwa gr. 10cm
110| KNR 2-02 OST Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 33.83
d.1| 0609-03 SST-6 wych FS-20 gr. 5cm poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa
111] KNR 2-02 OST Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z jednej warstwy m2 70.03
d.1| 0616-01 SST-6  |folii polietylenowej
0
112| KNR 2-02 OST Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m2 13.50
d.1| 1102-01 SST-6  |mentowej grubosci 30 mm zatarte na ostro
0] 1102-03
113| KNR 2-22 OST Posadzki betonowe grubosci 7 cm zatarte na ostro, m2 33.83
d.1/1003-01 + SST-6 beton C16/20
0| KNR 2-22
1003-03
114| KNR 2-22 OST Posadzki betonowe grubosci 12 cm zatarte na ostro, m2 34.87
d.1 1003-01 + SST-6 beton C16/20
0| KNR 2-22
1003-03
115/ NNRNKB OST Gruntowanie podtozy podktadéw pod posadzki,prepa- m2 85.20
d.1/ 202 1134- SST-6 ratami wzmacniajacymi, jednokrotnie - powierzchnie
0 01 poziome
116 NNRNKB OST Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 85.20
d.1| 202 2805- SST-6 |0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
0 05
117| KNR 2-02 OST Cokoliki wys. 10cm z ptytek kamionkowych GRES o m 19.43
d.1] 1120-03 SST-6 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
0/z.sz.5.7.a
Razem dziat Podloza i posadzki
11 Stolarka okienna i drzwiowa
118 OST Dostawa i montaz okien zespolonych PCV 026-027 o szt 1.00
d.1| wycena SST-6 wym. 0,61x1,51m, szyby mleczne
1| indywidu-
alna
119 OST Dostawa i montaz okien zespolonych PCV 030-081 o szt 2.00
d.1| wycena SST-6 wym. 0,91x1,51m
1] indywidu-
alna
120 OST Dostawa i montaz okien zespolonych PCV 06 o wym. szt 4.00
d.1| wycena SST-6  |1,21x0,91m
1| indywidu-
alna
121 OST Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych PVC-stalowych, szt 2.00
d.1| wycena SST-6 ocieplonych Ds-100 o wym. 1,01x2,11m
1] indywidu-
alna
122 OST Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych stalowych, szt 1.00
d.1| wycena SST-6 ocieplonych Ds-120 o wym. 1,2x2,06m, ppoz kl. EI60
1| indywidu-
alna
123 OST Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drew./ptytow. o szt 2.00
d.1| wycena SST-6 wym. 0,8x2,00m
1] indywidu-
alna
124 OST Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drew./ptytow. o szt 1.00
d.1| wycena SST-6  |wym. 0,9x2,00m
1| indywidu-
alna
125 OST Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych stalowych o szt 1.00
d.1| wycena SST-6  |wym. 0,980x2090 mm
1] indywidu-
alna
126 OST Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych m 7.55
d.1| wycena SST-6
1| indywidu-
alna
127 OST Dostawa i montaz schodéw sktadanych drewnianych kpl 1.00
d.1| wycena SST-6 700x1200mm
1] indywidu-
alna
128/ KNR 2-02 OST Kraty stalowe uchylne o powierzchni do 1 m2 m2 0.92
d.1| 1211-01 SST-6
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PRZEDMIAR ROBOT DO WYCENY - stacja uzdatniania wody LIPOWIEC KOSCIELNY roboty budowlane

samochodami samowytadowczymi

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartos¢
wa techn. jedn.
129/ KNR 2-02 OST Kraty stalowe uchylne o powierzchni ponad 2 m2 m2 2.75
d.1| 1211-03 SST-6
1
Razem dziat Stolarka okienna i drzwiowa
12| Roboty malarskie
130| KNR 2-02 OST Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch- m2 133.37
d.1| 1505-03 SST-6 ni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2
Razem dziat Roboty malarskie
13|Elewacja
131 KNR 0-17 OST Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropiano- m2 157.23
d.1| 2610-02 SST-6 wymi EPS 70-040 gr. 10 cm metodg lekka-mokra wraz
3 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki mineralnej
132/ KNR 0-17 OST Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieple- m2 9.01
d.1| 2610-08 SST-6 nie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 5 cm
metoda lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. su-
chej mieszanki
133| KNR 0-17 OST Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m 57.23
d.1| 2610-10 SST-6 metoda lekka-mokra wraz z przyg. podtoza i regczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. su-
chej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem me-
talowym
134/ KNR 0-23 OST Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 39.66
d.1| 2612-09 SST-6 zamocowanie listwy cokotowej
3
135/ KNR 0-17 OST Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2 103.75
d.1| 2609-06 SST-6 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kle-
3 jacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach
136/ KNR 0-17 OST Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2 9.01
d.1| 2609-07 SST-6 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kle-
jacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na o$cie-
zach
137/ KNR K-04 OST Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tyn- m2 166.24
d.1| 0202-05 SST-6 kow fakturowych, farbg silkatowg
3
138/ KNR 2-02 OST Cokoét z ptytek klinkierowych na zaprawie klejacej m2 10.92
d.1| 0921-01 SST-6
3
139/ KNR 2-02 OST Oktadzina okapu z tarcicy iglastej gr. 25mm, jednos- m2 40.69
d.1| 0410-01 SST-6  |tronnie struganej, zaimpregnowanej przed biokorozjg
3 oraz ogniochronnie
Razem dzial Elewacja
14| Elementy zewnetrzne
140| KNR 2-02 OST Podsypka z piasku, warstwa gr. 10 cm m3 0.89
d.1| 1101-06 SST-6
4
141| KNR 2-02 OST Schody zewnetrzne wejsciowe betonowe na gotowym m3 5.00
d.1| 0218-01 SST-6 podiozu , beton C16/20
4
142 NNRNKB OST Oktadziny schodéw z ptytek GRES mrozoodpornych m2 11.57
d.1| 202 2810- SST-6 antyposlizgowych na zaprawie klejowej o grub.warstwy
4 05 5 mm
143| KNR 0-11 OST Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 6 cm m2 26.95
d.1] 0318-02 SST-6 na podsypce piaskowej grubosci 4 cm z wypetnieniem
4 spoin zaprawg cementowg
144| KNR 2-31 OST Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 41.99
d.1] 0407-01 SST-6 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
4
145) KNR 2-02 OST Podsypka z piasku, warstwa gr. 5 cm m3 0.07
d.1] 1101-07 SST-6
4
146 KNNR 4 OST Sptywy betonowe - beton C-12/15 m3 0.11
d.1] 1430-01 SST-6
4
Razem dziat Elementy zewnetrzne
15|Drogi i place wewnetrzne
147| KNR 2-31 OST Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 400.00
d.1/0101-01 + SST-6 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 45
5| KNR 2-31 cm
0101-02
148/ KNR 2-01 OST Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi kat.I-lll uprzed- m3 180.00
d.1| 0212-01 SST-6 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
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PRZEDMIAR ROBOT DO WYCENY - stacja uzdatniania wody LIPOWIEC KOSCIELNY roboty budowlane

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis Jedn.obm. llosé Cena Wartos¢
wa techn. jedn.
149| KNR 2-31 OST Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 400.00
d.1| 0103-04 SST-6  |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
5
150| KNR 2-31 OST Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsa- m2 400.00
d.1/ 0104-07 + SST-6 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
5/ KNR 2-31 bos$¢ warstwy po zag. 17 cm
0104-08
151| KNR 2-31 OST Podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 15 cm m2 400.00
d.1/0114-01 + SST-6
5| KNR 2-31
0114-02
152| KNR 2-31 OST tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C-8/ m3 7.87
d.1| 0402-04 SST-6 10
5
153| KNR 2-31 OST Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m 152.00
d.1| 0403-03 SST-6  |podsypce cem.piaskowe]
5
154| KNR 2-31 OST Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m 31.00
d.1| 0403-05 SST-6 na podsypce cementowo-piaskowe;j
5
155/ KNR 2-31 OST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm m2 400.00
d.1| 0511-03 SST-6 na podsypce cementowo-piaskowe;j
Razem dziat Drogi i place wewnetrzne
16 Makroniwelacja, zielen
156 KNR 2-01 OST Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime- m2 864.00
d.1| 0505-04 SST-6  |go kat.I-lll
6
157| KNR 2-01 OST Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu m2 864.00
d.1/ 0510-01 + SST-6 10 cm
6| KNR 2-01
0510-02
Razem dziat Makroniwelacja, zielen
17|Ogrodzenie
158| KNR 2-01 OST Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z odwo- m3 14.11
d.1| 0205-02 SST-6 zem.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
7 to$¢ do 1 km
159/ KNR 2-01 OST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na od- m3 42.53
d.1| 0217-02 SST-6 ktad w gruncie kat.lll
7
160| KNR 2-01 OST Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gle- dot. 58.00
d.1] 0312-10 SST-6 bokosci do 1.0 m (kat.gr.1l1)
7
161| KNR 2-01 OST Zasypywanie wykopdw recznie, grunt kat. 111 m3 13.92
d.1] 0320-02 SST-6
7
162| KNR 2-01 OST Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- m3 28.42
d.1| 0230-01 SST-6 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
7
163| KNR 2-02 OST Stopy fundamentowe betonowe, - beton C-12/15 m3 2.78
d.1| 0203-01 SST-6
7
164| KNR 2-02 OST Cokoty fundamentowe prostokatne zelbetowe, beton m3 16.99
d.1] 0202-01 SST-6 C-12/15
7
165| KNR 2-02 OST Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i kg 112.99
d.1| 0290-01 SST-6 budowli - prety gtadkie
7
166| KNR 2-02 OST Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i kg 574.00
d.1| 0290-02 SST-6 budowli - prety zebrowane
7
167| KNR 2-02 OST Ogrodzenie panelowe obsadz.w gniazdach cokotéw m 141.60
d.1| 1802-02 SST-6 (wys. paneli 1,56m, rozstaw stupkéw max. 2,50m)
7
168| KNR 2-02 OST Brama ogrodzeniowa dwuskrzydtowa panelowa z furt- kpl. 1.00
d.1| 1808-02 SST-6 ka o wym. 4,00+1,20/1,80m
7

Razem dziat Ogrodzenie

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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