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S Lkontrolny
Q1, Q2 - stycznik pompy DILM25-10 (230V50Hz)+DILM32-XHI31 - Eaton - Moeller
Qs - stycznik pompy DILM9-10 (230V50Hz)+DILM32-XHI11 - Eaton - Moeller
Q4 - stycznik pompy DILM7-10 (230V50Hz)+DILM32-XHI11 - Eaton - Moeller
K1, K2 - wytacznik silnikowy PKZMO-25 + AGM2-10-PMZ0 - Eaton - Moeller . . L. . "
K3 - Wytacznik silnikowy PKZMO-12 + AGM2-10-PMZ0 - Eaton - Moeller Zaktad Projektowania Wodociaggow i Kanalizaciji
K4 - wyhacznik silnikowy PKZMO-1 + AGM2-10-PMZ0 - Eaton - Moeller w Olsztynie
K5 - wyhacznik silnikowy PKZMO-10 + AGM2-10-PMZ0+NHI11-PKZ0 - Eaton - Moeller . )
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 - przehcznik obrotowy 1-bieg. Z-DSU1-102 - Eaton - Moeller TRESC: OBIEKT:
P1, P2, P3, P4, P5, P6 - przycisk ecznego sterowania “zgiz-wylycz" M22-DDL-GR-X1/X0 - Eaton - Moeller Schemat ideowy sterowania SUW Lipowiec Koscielny
H1, H5, H9, H13, H17, H21 - lampka kontrolna zielona M22-L-G - Eaton - Moeller iami _ 2 gm. Lipowiec Koscielny
H2, H6, H10, H14, H18 - lampka kontrolna czerwona M22-L-R - Eaton - Moeller urZa(dzemaml SUW Gﬁc 2
H3, H7, H11, H15, H19 - lampka kontrolnaéita M22-L-Y - Eaton - Moeller rys. Nr' { opracowat: Skala
H4, H8, H12, H16, H20 - lampka kontrolna czerwona M22-L-R - Eaton - Moeller 8 mgr inz. Krzysztof Ostrowski b.s.
PK - przycisk gcznego sterowania M22-DL-W - Eaton - Moeller Data |Projektowat: ) Brarnza:
10.2010 mgr inz. Krzysztof Nakonieczny Elektr.




