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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno- budowlanego p.n.

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY " LIPOWIEC KOSCIELNY "
A. Czg$¢ opisowa

Strona tytutowa

Opis techniczny

Wykaz belek stropowych

Wykaz belek nadprozowych typu "L 19"

Wykaz elementoéw drewnianych dachu

Wykaz stali zbrojeniowej 1 elementoéw stalowych
Obliczenia statyczne / wyniki/

B. Czes¢ graficzna

Rysunki :

Budynek SUW

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Rzut fundamentow 1:50
3. Rzut przyziemia 1:50
4. Strop czgsci nizszej 1:50
5. Plyta stropowa agregatorni, wience 1:20
6. Strop czgsci wyzszej 1:50
7. Rzut wigzby dachowe;j 1:50
8. Rzut dachu 1:50
9. PrzekrojI-1 1:50
10. Przekroj II-11 1:50
11. Elewacje 1:100
12. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej

13. Fundamenty pod urzadzenia, studzienki 1:20
Teren

14. Komora zelbetowa S1 1: 20
15. Profil podtuzny drogi 1:100/1:500
16. Przekroj konstrukcyjny nawierzchni drogi 1:10
17. Cokot ogrodzenia 1:20

18. Ogrodzenie panelowe SUW-
4 rys. ksero -ogrodzenie przyktadowe, brama , furtka

Projekt branzy architektoniczno - budowlanej stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej budowy
Stacji Uzdatniania Wody "Lipowiec Koscielny "



Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia

- mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500

- wizji w terenie

- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowiec Koscielny/ 2006 1/
- dokumentacji hydrogeologiczne studni / badanie hydrogeologiczne z 1973 r./

- projektu technologicznego

- uzgodnien mig¢dzybranzowych

- obowiazujacych norm i literatury techniczne;j

BUDYNEK SUW

1.0. Dane ogdélne:

Powierzchnia zabudowy : 112,00 m2
Powierzchnia uzytkowa : 85,00 m2
Kubatura : 620,00 m3
Poziom posadowienia posadzki 141,60 mnpm.

Przedmiotem opracowania jest budowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Lipowiec Koscielny
gmina Lipowiec KoS$cielny.

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest na dzialce nr 140 we wsi Janowiec KoS$cielny
gmina Janowiec Koscielny.

Dziatka jest ogrodzona ; na dzialce usytuowane sa obiekty technologiczne . Uksztaltowanie
terenu i uzbrojenie wg mapy w skali 1 : 500 .

Pomieszczenia projektowane:

hala technologiczna 47,50 m2
WC 4,60 m2
chlorownia 5,70 m2
korytarz 5,80 m2
dyspozytornia 10,00 m2
agregatornia 11,40 m2

2.0. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wynikdw wiercenia studziennego wykonanego w okresie od 29.04. do 14.06.
1973 r przez Pracowni¢ Projektowa Zaopatrzenia w Wodg przy Zachodnio - Warszawskim
Przedsigbiorstwie Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodg w Plochocinie
/dokumentacja wykonana przez geologa E. Szczgsniaka/ stwierdza si¢, ze w rejonie lokalizacji
projektowanego obiektu pod warstwa gleby humusowej / 0,6 m/ wystgpuje w podtozu glina
piaszczysta zotta/ 0,4m- grunt kat. I1I/ na 1m zwiréw suchych, brazowo- zottych/ grunt kat. IV/.
Ponizej 2 m gliny piaszczystej, szarej z glazikami / grunt kat. I1I/ na 7 m warstwie zwirdw/ grunt
kat. IV/. Woda gruntowa w poziomie posadowienia budynku nie wystepuje.



3.0. Charakterystyka budynku SUW

Projektuje si¢ parterowy budynek o konstrukcji murowanej- dwutraktowy, niepodpiwniczony.
Technologia wykonania — tradycyjna. Wysokos$¢ pomieszczen - 2,80 1 3,80 m. Strop zelbetowy
wylewany nad agregatornia , nad pozostatymi pomieszczeniami stropy drewniane oparte na
belkach drewnianych. Dach drewniany czterospadowy, ptatwiowo- kleszczowy, kryty blacha
dachowko podobna.

Instalacje

- technologiczne

- wodociagowe

- kanalizacyjne

- elektryczne 1 sterownicze
- ogrzewanie - elektryczne

Wyposazenie

wg projektu technologicznego
4.0. Czg¢s¢ konstrukeyjna
4.1. Fundamenty

Zaprojektowano tawy fundamentowe z betonu C 16/20 zbrojone pretami @912 ze stali 34GS i
strzemionami O 6 ze stali St0S. Poziom posadowienia -1.30m.na 10 cm warstwie betonu C8/10.
Sciany fundamentowe z betonu C16/20 . Lawy pod $ciany zewnetrzne i $srodkowa 50 cm , pod
Sciany dzialowe o grubosci 12 cm — tawy o szerokosci 20 cm. Pod $ciang dzielaca agregatornig 1
dyspozytornig tawa o szeroko$ci 35cm. Pod $ciang oddzielajaca agregatornig od hali
technologicznej- tawa o szerokosci 60 cm. Wysoko$é faw 30 cm. Sciany fundamentowe z betonu
C16/20. Fundamenty izolowa¢ pionowo 2x roztworem asfaltowo- kauczukowym.

4.2. Sciany zewnetrzne

Projektuje si¢ z cegly wapienno piaskowej lub z cegly pelnej ceramicznej o wytrzymatosci 10
MPa, grubosci 38 cm . Zaprawa cementowo- wapienna M5. Sciany ocieplone od zewnatrz
styropianem- 10 cm.

Scianka kolankowa ponad poziomem stropu czgsci nizszej grubosci 38 cm z trzpieniami
zelbetowymi 15x30 cm zbrojonymi pregtami 4 @ 12 34GS 1 strzemionami @ 6 StOS co 18 cm.
Prety pionowe zakotwione w wiencach./ rys. Nr 5 /. Rozstaw trzpieni- ok. 1,0 m.

Otwor montazowy hali technologicznej zamurowaé bloczkami betonu komérkowego odmiany
07 na zaprawie cementowo- wapiennej M3. Otwor oznakowaé od wewnatrz.

Otwor drzwiowy w agregatorni petni jednocze$nie rolg otworu montazowego.

4.3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne nosne grubosci 25 cm 10 MPa na zaprawie cementowo- wapiennej 5 MPa.
Sciana oddzielajaca agregatorni¢ od hali technologicznej- warstwowa o grubosci 45 cm z 8 cm



warstwa styropianu wewnatrz. Polaczenie warstw kotwami pretéw @ 6mm w rozstawie co 50
cm w pionie i co 75 cm w poziomie. Kotwy zabezpieczy¢ antykorozyjnie . Sciana agregatorni od
strony dyspozytorni ocieplona styropianem 8 cm. Scianka w sanitariacie grubosci 6,5 cm o
wysokosci 2,20 cm. Sciany kominowe z cegly pelnej 15 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej 5 MPa. Sciany dziatowe grubosci 12 cm z cegly ceramicznej petnej kl. 10 MPa na
zaprawie cementowo- wapiennej 5 MPa- taczy¢ z pozostatymi $cianami na zasadzie wiazania
cegiel.

4.4. Wience i nadproza

Wience z betonu C16/20 wylewane na mokro, zbrojone 4 pretami (312 34GS; strzemiona @ 6 co

25 cm ze stali St0S. Nadproza nad oknami i drzwiami oraz nad otworem montazowym w $cianie

zewngtrznej prefabrykowane typu L-19. Poziom spodu wiencow + 2.59 i + 3.59 cm. W wiencach
pod oparcie dachu umiesci¢ kotwy do mocowania murtat / rozstaw co 1,0 m 1 w kazdym narozu,

w Sciance kolankowej kotwi¢ murtaty w miejscach trzpieni zelbetowych/

4.5. Stropy

Strop nad czg$cia wyzsza drewniany./ rys. Nr 6/. Belki no$ne 10 x 22,5 cm w rozstawie co 80 cm
wg rys. Nr 6.

Belki pod stupki dachu 2 x 10x12,5 cm. Drewno C30. Pomigdzy belkami no$nymi dwa rzedy
klockow dystansowych 10x 22,5 cm. Podwalina pod stupki dachu- na catej dtugosci stropu.
Strop nalezy obi¢ — po skosie deskami o szerokosci 14 cm azurowo . Odstep migdzy deskami 1-
2 cm. Deski gorne 3,2 cm . Deski dolne grubosci 2,5 cm stanowia jednoczes$nie ruszt pod obicie
stropu boazeria z PCV. / np Ergis/

Strop nad czg¢$cia nizsza drewniany/ rys. Nr 4 /. Drewno C 30. Belki 10x20 cm. Rozstaw max.

80 cm. Pomigdzy belkami stropu dwa rzgdy klockow dystansowych 10x20 cm.

Podwalina i obicie belek jak w stropie czesci wyzszej. W korytarzu zainstalowa¢ schody
strychowe ocieplone 70x120 cm.

Strop nad agregatornia wylewany z betonu C16/20, zbrojony krzyzowo pretami @ 8 34 GS w
rozstawie co 15 cm. Prety w pasach pod stupek dachu zaggszczono do 7,5 cm .Grubo$¢ stropu 15
cm. Wokot ptyty strzemiona @ 6 StOS co 25 cm zaczepione dolnym ramieniem o prety wienca
podpierajacego strop./ rys. Nr 5 /. W plycie umiesci¢ kotwy do mocowania podwaliny.
Alternatywnie mozna podwaling zakotwi¢ poprzez katowniki mocowane do drewna $rubami do
drewna , a do ptyty zelbetowej Srubami Hilti.

4.6.Dach

Zaprojektowano dach drewniany czterospadowy o konstrukcji ptatwiowo- kleszczowej. Drewno
C30. Rozstaw krokwi max 80 cm na podtuznej potaci dachui 99 cm na potaciach szczytowych.
Podcigcie na podporach hp 3 cm. Stupki podpierajace ptatwie w rozstawie 2,40 m podtuznie i
2,94 m na szczytach. Podwaliny 12,5x 16 cm przez cala dlugo$¢ budynku. Platwie 12,5 x 14 cm
podparte mieczami 10x10cm w odlegtosci od osi stupkéw 80 cm. Spadek dachu 30° 1 36° na
potaciach szczytowych. Okap od spodu obi¢ deskami heblowanymi sosnowymi grubosci 25 mm
1 trzykrotnie polakierowaé. W plaszczyznie obicia wstawi¢ kratki wentylacyjne w celu
umozliwienia wentylacji poddasza pod folia.



- murlaty 14x14 cm

- podwaliny 12x16 cm

- stupki 12,5x12,5 cm

- platwie 12,5x14 cm

- miecze 10x10 cm

- kleszcze 2x3,8x14 cm

- krokwie 6,3x14 cm

- krokwie narozne 12,5x20 cm

- kontrfaty 2,8x5 cm

- faty 5x5 cm/ rozstaw co ok. 35 cm/

Drewno zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie 1 ogniochronnie.

4.7. Pokrycie dachu

Blacha dachéwko podobna w kolorze ciemnobrazowym. Przy kominie zainstalowa¢ wytaz
dachowy 80x80 cm oraz taweg kominiarska.

4.8. Fundamenty pod urzadzenia i studzienki

Zaprojektowano 4 fundamenty zelbetowe pod zestaw filtracyjny o wymiarach 160x160 cm i
wysokosci 40 cm. Beton C16/20, zbrojenie siatka géra i dotem @ 10 34GS w rozstawie co ok. 20
cm. Fundamenty dylatowa¢ od posadzki kitem asfaltowym. Pod fundamentami warstwa
podsypki piaskowej 20 cm. Pod aerator fundament betonowy 100x100x40 cm na podsypce
piaskowej 20 cm. Beton C16/20. Fundament pod agregat pradotwoérczy GI 33S wykonac z
betonu C16/20. Zbrojenie siatkami gora i dotem @ 10 co 15 cm. Otulenie zbrojenia 7 cm./ rys.
Nr 13/. Wokot fundamentu dylatacja o grubosci 2,5 cm. Podsypka piaskowa 30 cm. Studzienki o
wymiarach wewnetrznych 40x40 cm i glebokosci 50 cm. Sciany i dno 10 cm. Beton min.
C16/20. Gore studzienek obramowa¢ L 40x40x4 mm 1 przykry¢ blacha z otworem lub krata
metalowa.

4.9. Wentylacja

Chlorownia i wc wentylowane poprzez komin wentylacyjny murowany. Wlot kanatu
wentylacyjnego w chlorowni, zakonczonego wentylatorem, na wysokosci + 0,30 m . Hala
technologiczna- 1 wywietrzak @ 160 mm i 1 kanat wentylacyjny 14x20 cm. Ponad stropem rurg
wentylacyjna prowadzi¢ w obudowie z desek 2,5 cm , na ramkach drewnianych 5x5 cm.; w
srodku styropian 5 cm. Dyspozytornia - 1 kanal 14x 20 cm; agregatornia - 1 kanal 14x20 cm plus
czerpnia 70x70m zainstalowana w $cianie szczytowej. Gora otworu czerpni na wysokosci + 2,4
m. Nawiewy podokienne typu A.

5.0. Czes¢ architektoniczna
5.1. Zabezpieczenie przed wilgocia, biokorozja i ogniochronnie

- izolacja pozioma $cian na poziomie +/- 0.00 - 2 x papa na lepiku na goraco



- izolacja $cian fundamentowych- 2 x emulsja asfaltowo- kauczukowa
- izolacja pod elementami drewnianymi - 1 X papa

- izolacja pod parapetami okien - 1 x papa

- izolacja stropu - 1 x folia

-izolacja dachu - 1 x folia dachowa

- izolacja posadzek — 1x folia

- okapy dachu o wysiggu 70 cm i 56 cm

- cokot zewngtrzny -ptytki klinkierowe mrozoodporne

Elementy drewniane impregnowac przed biokorozja i ogniochronnie preparatami
przeznaczonymi do wewnatrz pomieszczen uzytecznosci publicznej/ przyjaznymi dla
srodowiska/

5.2. Ochrona cieplna

- §ciany zewngtrzne - styropian 10 cm

- §ciany fundamentowe - Steinodur 6 cm

- w posadzkach - styropian 5 cm w pasie 1 m przy $cianach zewngtrznych

- §ciany agregatorni — styropian 8cm w dyspozytorni i § cm w $cianie warstwowej oddzielajacej
agregatorni¢ od hali technologiczne;j

- izolacja stropu - 18 cm welny mineralnej

- izolacja $ciany hali technologicznej na poddaszu- styropian 8 cm

Wspotczynniki U wynosza:

- §ciany zewngtrzne U =10,358 W/m2k < Umax.= 0,75 W/m2k
- §ciany wewngtrzne agregatorni U=0,32 W/m2k < Umax = 0,70 W/m2k
- strop drewniany U =0,251 W/m2k < Umax.= 0,50 W/m2k
- strop zelbetowy U = 0,253 W/m2k < Umax = 0,50 W/m2k
- posadzki//I strefa/ U =10,460 W/m2k <Umax.= 1,20 W/m2k
- okna U= 1,500 W/m2k < Umax.= 2,00 W/m2k

Projektuje si¢ ocieplenie §cian zewngtrznych styropianem EPS 70 grubosci 10 cm .Izolacja
zewngtrznych $cian fundamentowych- Steinodur PSN LD 6 cm. Cokoty wykonczy¢ ptytkami
mrozoodpornymi klinkierowymi na wysokosci 30 cm.

Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku SUW metoda CERESIT — lekka mokra.

Przygotowanie podloza.

Powierzchnig $ciany do ocieplenia nalezy oczys$ci¢ szczotka druciang z kurzu i brudu, pytu,
zmy¢ woda pod cisnieniem — myjka ci$nieniowa. Podloze pod styropian musi by¢ czyste 1 suche.
Nieréwnosci do 2cm mozna pozostawi¢ . Do oczyszczonego podtoza przyklei¢ styropian na
zaprawie klejowej CERESIT CT-85. Na styropian naklei¢ siatk¢ tynkarska z widkna szklanego
CERESIT CT-84 zaprawa klejowa CERESIT CT-85. Nastepnie warstwg farby gruntujace;j
CERESIT CT-16, oraz tynk mozaikowy lub zywiczny CERESIT CT-77 lub CT-68/69 lub CT-
35/36 grubosci 3 do Smm.



5.3. Posadzki

w strefie I - przy $cianach zewngtrznych

- gres na kleju -2cm
- beton C16/20 -7cm

- styropian -5cm

- folia

- beton C16/20 -10cm

- podsypka piaskowa - 15cm
w strefie II- wewnatrz

- gres na kleju - 2cm
- beton C16/20 -12cm
- folia

- beton C16/20 -10 cm

- podsypka piaskowa -15cm
5.4. Wykonczenie $cian

- w hali technologicznej, chlorowni, agregatorni i w sanitariatach - wylozy¢ $ciany do wysokosci
2,0 m glazura w kolorze biatym lub btekitnym.

- w korytarzu- lamperia z PCV do wysokosci 2,0 m.

- tynk wewngtrzny $cian powyzej wykladzin oraz sufitu w agregatorni cementowo- wapienny
kat. III

- sufity stropéw drewnianych wylozy¢ boazeria z pcv np Ergis

- cokot budynku - ptytki klinkierowe do wysokosci 30 cm.

- tynki wewngtrzne malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorze biatym

- tynki zewngtrzne na ociepleniu mozaikowe lub zywiczne 3- 5 mm

- na elewacji pin.- wsch.- otwor czerpni oraz dodatkowo dwa pola 70 x 70 cm, imitujace otwory
okienne otoczy¢ 10 cm pasem wymalowanym w kolorze kontrastujacym z biatym tynkiem
elewacji ./ rys. nr 11/

5.5. Stolarka okienna i drzwiowa

- okna typowe trzyszybowe z PCV- okratowac¢ od wewnatrz / kraty uchylne lub z mozliwo$cia
tatwego demontazu od wewnatrz/

- szyby okien w chlorowni mleczne lub malowane na biato

-wylaz na dach o wymiarach wewngtrznych 80x80 cm typu C. Pokrywa laminowana w kolorze
brazowym.

- drzwi zewngtrzne PCV- stalowe

- drzwi zewnetrzne agregatorni ppoz 0,5 h

- schody strychowe 70x120 ocieplone

5.6. Obraobki blacharskie, rynny i rury spustowe

- rynny i rury spustowe z PCV w kolorze ciemnego brazu ; rynny @ 15, rury spustowe @12cm
- obrébki blacharskie komina,kominka wentylacyjnego, wytazu dachowego oraz pasy
nadrynnowe wykona¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci min. 0,6 mm w kolorze pokrycia
dachowego



5.7. Utwardzenie podloza przy budynku

- schody betonowe przed wejsciem do budynku wytozy¢ gresem mrozoodpornym,
antyposlizgowym

- wokol budynku wykona¢ opaskg z polbruku 6 cm na podtozu piaskowym 4 cm z zalaniem
spoin zaprawa cementowa. Szerokos¢ opaski 70 cm. Pod rurami spustowymi wykona¢ sptywy
betonowe 50x70x8 cm lub z polbruku 8 cm na podsypce piaskowej 5 cm.

6.0. Charakterystyka energetyczna

Zrodtem dostarczenia ciepta do budynku, oprocz ogrzewania elektrycznego sa zyski ciepta z
pracy urzadzen technologicznych. Przegrody budynku, takie jak $ciany, stropy i posadzki
zaprojektowano o wspotczynnikach U mniejszych od wymaganych dla budynkow
produkcyjnych wg Rozporzadzenie M.I. z 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / DZ.U.
z 2008 rnr 201 p.1238 /. Zapotrzebowanie ciepta wynosi ponizej 50 kWh/m2*rok, a zatem nie
jest wymagane dla obiektu $wiadectwo energetyczne- zwolnione sa z tego obowiazku budynki
przemystowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energig cieplna < 50kWh/m2*rok. Praca
stacji uzdatniania wody jest zautomatyzowana i nie wymaga statej obecnosci obstugi. Dozor
techniczny urzadzen SUW sprawowany jest ok. 1 godziny dziennie.

7.0. Teren Stacji Uzdatniania Wody

Na terenie dziatki przeznaczonej na obiekty SUW znajduja si¢ dwie studnie SW ogrodzone
siatka stalowa na stupkach stalowych. . Przed ogrodzeniem istnieje drewniany ustgp i $mietnik.
Obiekty te przeznaczone sa do rozbidrki. Nalezy rowniez wycia¢ dziko rosnace krzaki otaczajace
ustep 1 $mietnik.

7.1. Drogi wewnetrzne i droga dojazdowa

Zaprojektowano drogg dojazdowa oraz drogg wewngtrzng o szerokosci 4,0 m utozong ze
spadkiem poprzecznym — 2 %. Spadki podtuzne od 1 do 1,6 %. W miejscu zmiany kierunku
spadku podtuznego projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych do komory S1. Droga na
dhugosci budynku o szerokosci 5- 6 m .Odwodnienie tego fragmentu drogi po przekatnej i
wzdhuz kraweznika od strony ogrodzenia. Droga ograniczona krawgznikami betonowymi 15x30
cm. Od strony potnocno — wschodniej 1 poludniowo- zachodniej gora kraweznikalO cm ponad
poziom drogi. Od strony studni SW i od strony placu przed ogrodzeniem — kraweznik wtopiony
w celu tatwego dojazdu do studni i istniejacych obiektow przed ogrodzeniem Nawierzchnia z
polbruku 10 o grubosci 8 cm utozonego na podsypce cementowo- piaskowej 5 cm i podbudowie
z betonu C 12/15 — 15 cm. Warstwa odsaczajaca — 17 cm. Rysunki nr 15 1 16.

7.2. Komora S1
Zaprojektowano komorg S1 zelbetowa z betonu C16/20, zbrojona stala 34GS. Sciany 15 cm, dno

grubos$ci 20 cm, Plyta stropowa 15 cm. W $cianach bocznych otwory do wprowadzenia
rurociagu @ 300 mm oraz @1000 mm / wyprowadzenie do istniejacego przepustu @ 800 mm-
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$cianki przepustu w $cianie komory/ . Komora o wymiarach wewngtrznych 140x140x120cm.
Posadowienie na podtozu z betonu C8/10 — 10 cm.

W trakcie betonowania osadzi¢ w ptycie stropowej wtaz kanatowy typu BO 600 / gora wlazu 6
cm powyzej poziomu gory plyty stropowej/. Ptyte wykonczy¢ betonem spadkowym 3-6 cm
zatartym na gtadko. Sciany zaizolowa¢ 2 x emulsja asfaltowo- kauczukowa lub innym $rodkiem
przeciwwilgociowym .

7.3. Ogrodzenie

Typowe -panelowe na stupkach stalowych z rur stalowych osadzonych w cokole
zelbetowym/cokoét dylatowac na dlugosci/. Wysokos$¢ panelu h = 1,56m, wysoko$¢ ogrodzenia
h =1,76m. Brama rozwierana 4,0m, furtka 1,20m.Brama i furtka z ksztalttownikéw stalowych o
skrzydlach wypetnionych panelami/ jak ogrodzenie/. Brama i furtka otwierana do wewnatrz
posesji. Rysunki 17, 18.

Uwaga.

- Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem warunkow
technicznych prowadzenia i odbioru robot i BHP w budownictwie.

- Do materialéw i urzadzen wykazanych w niniejszym projekcie, dla ktorych wskazany jest
producent lub dystrybutor mozna stosowa¢ urzadzenia r6wnowazne uzgodnione z
projektantem. Przez urzadzenia i materialy rOownowazne nalezy rozumiec : spelniajace
parametry projektowe i nie zwigkszajace kosztow inwestycji.

Projektant

mgr inz. Renata Glinska-Panfitow
upr. NR-77/85/0OL
& 13. ust. 1. p. 2.
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WYKAZ BELEK NADPROZOWYCH TYPU " L -19"

N/240 19x239x9 szt.- 4

N/150 19x149x9  szt.-32
N/-120 19x119x9 szt.-16
N/90 19x209x9 szt.- 8

WYKAZ ELEMENTOW DREWNIANYCH DACHU

Drewno klasy C-30

NR. Element Wys. Szer. Rzut Dlugos$¢ Dlugosé Ilos¢  Dlugosé
mm mm cm cm m szt m
1  Belka stropowa 100 200 420 4.2 15 63,0
2 Belka stropowa 100 200 330 33 1 33
3 Klocki dystansowe 100 200 Dtig. catk. 12,6 12,6
4  Belka stropowa 100 225 487 4.9 20 98,0
5 Klocki dystansowe 100 225 Dig. calk. 19,3 19,3
6 Krokiew 63 140 523 624 6,24 16 99,8
7  Krokiew 63 140 429 519 5,19 4 20,8
8  Krokiew 63 140 331 406 4,06 4 16,2
9  Krokiew 63 140 235 293 2,93 4 11,7
10 Krokiew 63 140 136 180 1,8 4 7,2
11 Krokiew 63 140 37 67 0,67 4 2,7
12 Krokiew 63 140 30 56 0,56 4 2,2
13 Krokiew 63 140 110 154 1,54 4 6,2
14 Krokiew 63 200 190 253 2,53 4 10,1
15 Krokiew 63 140 270 352 3,52 4 14,1
16 Krokiew 63 140 350 451 4,51 4 18,0
17 Krokiew 63 140 430 550 5,5 2 11,0
18 Krokiew 63 140 415 500 5,0 2 10,0
19 Wymiany 63 140 610 6,1 6,1
20 Kleszcze 38 140 447 4.5 4 18,0
21 Platew 125 140 . 243 2,45 6 14,7
22 Platew 125 140 307 3,1 2 6,2
23 Shupki 125 125 148 1,5 4 6,0
24 Shupki 125 125 250 2,5 4 10,0
25 Krokiew narozna 125 200 680 763 7,9 4 31,6
26 Deska okapowa 38 200 4782 4738 47,8
27 Podwaliny 125 160 23,7
28 Murlaty 140 140 57,3
29 Miecze 100 100 80 113 1,13 16 18,1
30 Kontrlaty 28 50 220,0
31 Laty 50 50 545,0
32  Przekladki 125 140 20 0,2 4 0,8
33 Podbicie okapu 25 100 m2 36,0
34 Deski stropowe 32 140 m2 76,0
35 Deski stropowe 25 140 m2 73,0
Razem

Ilos¢
m3
1,26
0,07
0,25
2,21
0,43
0,88
0,18
0,14
0,10
0,06
0,02
0,02
0,06
0,09
0,12
0,16
0,10
0,09
0,05
0,10
0,26
0,11
0,10
0,16
0,79
0,36
0,47
1,12
0,18
0,31
1,37
0,01
0,82
2,43
1,83
16,72m3
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ I ELEMENTOW STALOWYCH

Lawy fundamentowe

Beton C16/20
Stal 34GS
StOS
F1
Nr O Dhugos$¢ 1 szt. Ilos¢ Dlugosé¢ Dlugosé
mm cm szt. m m
34GS StOS
1 12 handlowa 230
6 120 175 210
Razem m 230 210
Cigzar j. kg/m 0,888 0,222
Cigzar kg 204,24 46,62
Ogoéltem kg 250,86
Kotwienie pretow w narozach min. 0,5m
F2
Nr O Dlugosé 1 szt. Ilo§¢ Dlugos¢ Dlugosé
mm cm szt. m m
34GS StOS
1 12 530 4 21,2
6 90 11 9,9
Razem m 21,2 9.9
Cigzar j. kg/m 0,888 0,222
Cigzar kg 18,82 2,2
Ogolem kg 21,03
F3
Nr O Dlugos$é 1 szt. Ilo§¢ Dlugosé¢ Dlugosé
mm cm szt. m m
34GS StOS
1 12 handlowa 64,7
6 64 46 29,44
Razem m 64,7 29,44
Cigzar j. kg/m 0,888 0,222
Cigzar kg 57,45 6,54
Ogolem kg 63,99



F4

N —

F5

N —

F6

N —

Dlugosé¢ 1 szt. Ilosé¢
szt.

cm

handlowa
120

Razem m
Cigzar j. kg/m
Cigzar kg
Ogoélem kg

Dlugosé 1 szt. Tlos¢
szt.

cm

handlowa
142

Razem m
Cigzar j. kg/m
Cigzar kg
Ogoélem kg

Dlugosé 1 szt. Tlosé¢
szt.

cm

handlowa

94

Razem m
Cigzar j. kg/m
Cigzar kg
Ogoéltem kg

10

24

30

Dhugos¢
m

34GS
11,0

11,0
0,888
9,77
12,43

Dhugos¢
m

34GS
12,6

12,6

0,888
11,19
18,76

Dhugos¢
m

34GS
32,0

32,0

0,888
28,42
34,68

13

Dhugos¢
StOS

12,0
12,0
0,222
2,66

Dhugos¢
StOS

34,08
34,08
0,222
7,57

Dhugos¢
StOS

28,2
28,2
0,222
6,26



Fundament pod agregat GI 33S

Beton C 16/20

Stal 34GS
Nr O Dlugosé 1 szt.
mm m

1 10 306

2 10 190

3 10 148

4 10 266
Razem m
Cigzar j. kg/m
Ogolem kg

Ilos¢
szt.
11
17
17

11

Fundamenty pod zestawy filtracyjne

Beton C 16/20

Stal 34GS
Nr O Dhugos¢ 1 szt.
mm m

1 10 198

2 10 196

3 10 146

4 10 144
Razem m
Cigzarj.  kg/m
Ogotem kg

Ilo$¢ fundamentow 4

Wience

Beton C 16/20
Stal 34GS

StOS
w1

Tlos¢
SZt.
9

9
9
9

14

Dhugos¢
m

33,66
32,30
25,16
29,26
120,38
0,617
74,27

Dhugos¢
m

17,82
17,64
13,14
12,96
61,56
0,617
59,2

4 x 59,2 =236,80 kg

Nr O Dlugos$é 1 szt. Tlo§¢ Dlugosé¢ Dlugosé

mim cm

1 12 handlowa
122
Razem

szt.

m
34GS
298,0

334

Cigzar j. kg/m

Cigzar kg

Ogolem kg

298.,0
0,888
246,62
355,08

m
StOS

407,48
407,48
0,222
90,46



W2

Nr O Dlugosé 1 szt. Tlosé¢
mm cm szt.

[a—
[a—
[\

handlowa

6 96 136
Razem

Cigzar j. kg/m
Cigzar kg
Ogolem kg

W3

Nr O Dlugosé 1 szt. Tlosé¢
mm cm szt.

530 2
98 18
Razem

Cigzar j. kg/m
Cigzar kg
Ogolem kg

[E—
N\ —
[\

Stupki Scianki kolankowej
Beton C 16/20

Stal 34GS
StOS

Nr O Dhugos¢ 1 szt. Tlosé

mm cm szt.
1 12 121 92
6 86 207
Razem
Cigzar j. kg/m
Cigzar kg

Ogolem kg

15

Dhugos$¢ Dhugosé

m m
34GS  StOS
133,5

226,56
133,5 226,56
0,888 0,222
118,55 50,3
168,85

Dhugos$¢ Dhugosé

m m
34GS  StOS
10,6

17,64
10,6 17,64
0,888 0,222
9,41 3,92
13,32

Dlugos¢ Dhugosé

m m
34GS  StOS
111,32

178,02
111,32 178,02
0,888 0,222
97,96 39,52
137,48
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Strop zelbetowy nad agregatornia

Beton C16/20
Stal 34GS
StOS

Nr O Dhlugosél szt Ilos¢é Dhugos¢ Dlugos¢ Dlugosé

mm cm szt. m m m
34GS  34GS  StOS

1 8 393 16 62,68

2 8 622 14 87,04

3 6 439 11 48,29

4 &8 703 15 105,45

5 8 2296 22,96

6 8 455 1 4,55

7 8 501 1 5,01

8 12 79 3 kotwy 23,70

9 6 124 18 22,32

10 6 98 17 16,66

11 6 100 18 18,00

12 6 126 17 21,42

13 8 180 4 7,2

14 8 140 8 11,2

15 8 240 6 14,4
Razem m 368,98 23,70 78,40
Cigzar j. kg/m 0,395 0,888 0,222
Cigzar kg 145,75 21,05 17,40
Ogolem kg 184,20

Studnia S1

Beton C 16/20

Stal 34GS

Nr O Dlugosé 1 szt. Hlos¢ Dlugosé
mm m szt. m

1 8 156 23 35,88

2 8 156 24 37,44

3 8 445 22 97,90

4 8 724 13 94,12

5 8 31,50

6 8 272 1 2,72

7 8 402 1 4,02

Razem m 303,58

Cigzarj.  kg/m 0,395
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Ogolem kg 119,91
Cokol ogrodzenia

Beton C 16/20

Stal 34GS
StOS

Nr O Dhugos$¢ 1 szt. Ilos¢  Dlugosé Dlugosé

mm cm szt. m m
34GS  StOS
1 12 handlowa 646,40
6 135 377
Razem 508,95
Cigzar j. kg/m 0,888 0,222
Cigzar kg 574,00 112,99
Ogolem kg 686,99
Kotwy Scienne

Stal 34GS/ zabezpieczone antykorozyjnie
P6mml=60cm szt. 56 kg 33,6m 7,46 kg

Kotwy mocujace murlaty
Stal StOS

M12 1=85cm szt.62 52,7m 46,8 kg
Ksztaltowniki stalowe

1. Katownik L 40x40x4 mm 1=500mm szt.-12 29,04 kg
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OBLICZENIA STATYCZNE- WYNIKI
Obiekt : Stacja Uzdatniania Wody we wsi Janowiec Koscielny gmina Janowiec KoS$cielny
Charakterystyka konstrukcyjna obiektu

Budynek parterowy, nie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyijnej. Sciany no$ne
murowane z cegly wapienno - piaskowej o grubosci 38 cm i 25 cm. Stropy drewniane;nad
agregatornia strop zelbetowy wylewany. Belki drewniane 10 x 201 10 x 22,5 cm. Pod stupki
dachu — belki podwojne. Wysokos¢ stropu zelbetowego 15 cm. . Rozstaw osiowy $cian no$nych
4,615 1 3,935 m. Belki stropowe oparte na Scianach murowanych za posrednictwem wiencow.
Dach drewniany, ptatwiowo - kleszczowy , czterospadowy, kryty blacha dachéwko podobna.
Spadek potaci dachowych 301 36 °.

Lawy fundamenty zelbetowe , $ciany fundamentowe betonowe .

Wysoko$¢ pomieszczen w $wietle konstrukeji stropow:
h = 3,84 m — w czg$ci wyzszej

h =2,84 m — w czg$ci nizszej
h =2,89 m — w agregatorni

Zalozenia przyjete do obliczen

Projekt wykonano w oparciu o nastgpujace podstawowe normy :

PN-EN 1990:2004 Eurokod- Podstawy projektowania
budowli
PN-EN 1991-1-1-1:2004 Eurokod 1- Oddziatywanie na

konstrukcje- Czes¢ 1-1
Oddzialywania ogdlne-Cigzar obje-
tosciowy,cigzar wlasny,obcigzenia
uzytkowe w budynkach

PN-EN1991-1-3:2005 Eurokod 1- Oddziatywanie na
konstrukcje- Czg$¢ 1-3:
Oddzialywania ogdlne- Obciazenia
$niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1- Oddziatywanie na
konstrukcje-Czgs$¢ 1-4:
Oddzialywania ogdlne-
Oddziatywania wiatru

PN - B -03150: 2000 1 Az1:2001,Az2 :2003, Az3:2004  Konstrukcje drewniane

PN - B —03264: 2002 1 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe

PN - B -03002: 2007 Konstrukcje murowe

PN - B -03020 :1981 Posadowienie bezposrednie budowli
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PN - EN ISO 6946: 2008 Wspotczynniki przenikania ciepta
Przyjeto zalozenia :

Lokalizacja w I strefie wiatrowe;j
Lokalizacja w I1I strefie Sniegowe]
Kategoria geotechniczna I
Gleboko$¢ przemarzania h = 1,0m

Strefa klimatyczna I11
Temperaturg obliczeniowa powietrza zewngtrznego =-20°
Temperaturg obliczeniowa powietrza wewngtrznego T=+8°,+16°

Poz. 1.0. Dach platwiowo - kleszczowy czterospadowy

Dane:

- kat nachylenia potaci dachowej 30° na potaci podtuzne;j

- kat nachylenia potaci szczytowych 36 °

- rozstaw krokwi max. 0,8m na potaci podtuznej i 98 cm na potaciach szczytowych
- rozstaw podpor w osi murtat - 8,55m

- rozstaw poprzeczny stupkow - 2,94m

- platew o max. dtugosci osiowej migdzy stupami - 2,40m

- konce ptatwi oparte na stupach z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami a = 0,8m
- wysokos¢ stupka hmax. = 2,62m

Obciazenia:
- state, cigzar pokrycia i krokwi gk = 0,307 kN/m2 / wspotczynnik 1,35/
- $niegiem Sk1 = 0,96 kN/m2 ( 0,64kN/m2) /wspotczynnik 1,50/
Sk2 = 0,48 kN/m2 (0,32 kN/m2)/ wspotczynnik 1,50/
- wiatrem pkl= 0,256 kN/m2 (0,30 kN/m2) /wspotczynnik 1,50/
- wiatrem pk2=- 0,128 kN/m2 (- 0,211 kN/m2) / wspotczynnik 1,50/
- wiatrem pk3=- 0,256 kN/m2 (0,236 kN/m2) /wspotczynnik 1,50/
Dominujace obcigzenie zmienne - $nieg

Do obliczen zastosowano wspotczynniki redukceji obciazen
Dane materiatowe:

drewno klasy C 30
klasa uzytkowania konstrukcji 2

Poz.1.1. Krokiew na polaci podluznej
Przgsto

lo=3,24 m
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Mmax = 0,73 kNm
N=2,60 kN
Przyjeto krokwie 6,3 x 14 cm w rozstawie max. 0,80m

ocod/key* fcod + omyd/fmyd = 0,24 <1

ugigeie 1,36cm < 324/200 = 1,62cm /obliczone jak dla belki wolno podparte;j/

Podpora
Podcigcie na podporze h =3 cm

Mmax=1,38 kNm
N=1,33 kN
(ocod/fcod)(ocod/fcod) + omyd/fmyd =0,59< 1

Wspornik

lo=1,14m

Mmax =1,03 kNm

N=0,73 kN

V=1,81kN

Podcigcie na podporze h = 3,0 cm

(ocod/fcod)(ocod/fcod) + omyd/fmyd =0,44 < 1

ugiecie 0,30 cm < 1,14 cm

Poz.1.1.2. Krokiew na polaciach szczytowych

Przesto

lo=2,76 m

M =0,5 kNm

ocod/key* fcod + omyd/fmyd = 0,13 <1

Wspornik

lo=1,05m

Mmax = 0,84 kNm

N=0,72 kN

(ocod/fcod)(ocod/fcod) + omyd/fmyd =0,36 < 1

Podcigcie na podporze h =3 cm

Przyjeto krokiew 6,3 x 14 cm jak na potaci podtuzne;j
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Poz.1.1.3. Krokiew narozna 12,5/20 cm
Przesto

lo=3,94m

Mmax = 3,74 kNm
ocod/kfcod+omyd/fmyd =0,40< 1
ugigeie 1,40 < 1,97 cm

Wspornik

Mmax = 2,95 kNm
(ocod/fcod)(ocod/fcod) + omyd/fmyd =0,49 < 1
ugigcie 0,47 < 1,43cm

Poz.1.2. Platew 12,5/ 14 cm
Poz.1.2.1. Platew na podluznej polaci dachu

Drewno C30,
rozstaw stupkow =2,40 m,
podparcie mieczami a = 0,80 m

qy = 0,64 kN/ m

qz = 6,72 kN/m

N= 591kN

Mz = 0,35 kNm

My = 0,46 kNm

( ocod/fcod)(ocod/fcod) + omyd/fmyd +km- omzd/fmzd = 0,10 < 1
(ocod/fcod)(ocod/fcod) + km- omyd/fmyd + omzd/tmzd = 0,10 < 1
Ugigcie 0,12cm < 1,2 cm

Poz.1.2.2. Platew na szczytowej polaci dachu

Drewno C 30

rozstaw stupkéw 2,97 m

podparcie mieczami a = 0,8m

qy = 0,71 kN/m

qz =4,0 kN/m

N =493 kN

My =0.77 kNm

Mz = 0,38 kNm

( ocod/fcod)(ocod/fcod) + omyd/fmyd +km* omzd/fmzd = 0,15 <1
(ocod/fcod)(ocod/fcod) + km- omyd/fmyd + omzd/tmzd = 0,12 <1
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Ugigcie 0,12cm < 1,2 cm
Poz.1.3. Stup 12,5/12,5¢cm

Drewno C30, ho= 3,26 m
N=16,12kN

ocod/kez fcod + omyd/ fmyd + omzd/fmzd = 0,197 < 1

Poz. 1.4. Murlaty 14/14 cm
mocowane do wiencow co ok.1,0 m .Przyjeto konstrukcyjnie.

Poz.1.5. Kleszcze 2 x3,8x 14 cm

1 =2,94m

P=135kN

N=1,54 kN

M =0,99 KNm

otod//ftod + omyd/fmyd = 0,24 <1
Przyjeto dwie przektadki 12,5x14x20 cm.

Poz.1.6. Miecz 10/10 cm

1=1,13m
S=28,35 KN
ocod/key fcod = 0,06 < 1

Poz.1.7. Podwalina 12,5/16 cm
Przekrdj przyjeto konstrukcyjnie.

Poz.2.0. Stropy

Poz.2.1. Strop czeSci wyzszej
Drewno C30

lo=4,62m

rozstaw belek 0,8 m

gk =1,55 kN/m2

Przyjeto belki 10 x 22, Sem , drewno C30
M max = 3,74 kNm

R=3,23 kN

omyd/fmyd =0,24 <1

ugigcie 0,874cm < 462/250 = 1,85 cm

Belka pojedyncza obciazona dodatkowo 0,25 obciazenia ze stupa
ugiecie 1,54 cm < 1,85 cm

M = 8,13 kNm

omyd/fmyd =0,52 <1

Belka obciazona stupem dachu
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Przyjeto 2 belki 10 x 22,5 cm

P =16,64 kN w odlegtosci 1,81 m od podpory

Mmax = 22,29 kNm

omyd/fmyd =0,72 <1

ugigcie 1,86cm ~ 462/250 =1,85 cm- /pozostawiono ze wzgledu na wspotpracg belek sasiednich/

Poz.2.2. Strop czeSci nizszej

Drewno C30

Przyjeto 2 belki 10 x 20 cm pod obciazenie stupem
lo=3,94m

P=16,65 kN

qd = 1,64 kN/m

M max = 16,02 kNm

omyd/fmyd =0,64 <1

ugigeie 1,32 cm < 394/250 = 1,58 cm

Pojedyncza belka obciazona 0,25 obciazenia ze shupa
M =5,70 kNm

omyd/fmyd = 0,46 <1

ugiecie 1,11 cm < 1,58 cm

Poz.2.3. Strop zelbetowy nad agregatornia

Plyta stropowa swobodnie podparta na obwodzie

Ix=3,48m
ly=3,94m

q= 6,41 kN/m2
P= 14 kN

Mx = 7,00kNm
My =5,5 kNm

Przyjeto w obu kierunkach @8 co 15 cm As = 3,35 cm?2. Stal 34GS., Beton C 6/20. Prety
zaggszczono w pasmach pod stupem.

Po0z.3.0. Filarek 51x38 cm w Scianie zewngtrznej

Wysokos¢ $ciany w swietle stropow ~ h=2,84 m

Szerokos¢ filara t=0,51m

Grubos¢ filara b=0,38m
Szeroko$¢ otworu okiennego 0,91 m
Rozpigtos¢ stropu w swietle §cian 3,62 m

Dane materiatowe :

Cegta wapienno — piaskowa klasy 10
zaprawa cementowo- wapienna M5
wykonanie B



fk = 3,2 Mpa
fd=1,16 Mpa
heff=4,26 m

Obciazenia

z dachu i $cianki kolankowe;j
ze stropu

cigzar $ciany

Razem

Nmsd = 44,80 kN
wiatr ® = 1,09 kN/m2
Mw = 2,47kNm
b=1,00m
h=3,75m

t=0,38 m

21,20 kN
11,32 kN
24,58 kN

57,09 kN

N mRd =92,2 kN > Nmsd = 44,80 kN

Poz.4.0. Nadproza

Przyjeto nad otworami- typowe — po 4 belki L19 - N

Nad otworem montazowym -4xN19/240

P0z.5.0. Fundamenty

Przyjeto $ciany fundamentowe z betonu C16/20 grubosci 38 cm pod $ciany zewngtrzne i
srodkowa ; 45 cm pod $ciang warstwowa dzielaca halg 1 agregatornig. Sciany fundamentowe
pod $cianki dzialowe 12cm o grubosci 20 cm, pod $ciang 25 cm oddzielajaca agregatorni - od
dyspozytorni - Lawy fundamentowe wysokosci 30 cm i szerokosci 50 cm pod $ciany zewngtrzne
1 srodkowa, 60 cm pod $ciang warstwowa 1 35 cm pod $ciang 25 cm w dyspozytorni. Zbrojenie

24

taw 4312 34GS, strzemiona @ 6 co 30cm StOS..

Poz.5.1. Lawa fundamentowa pod Scian¢ zewnetrzng

N =66,59 kN
D min=1,0m
B=0,50 m
L=1,00m

Naprezenia na grunt & = 133,2 kN/m2

Grunt

gliny piaszczyste nienawodnione :

gestos¢ objetosciowa g(n) = 2,2 kN/m3
kat tarcia wewnetrznego ¢(n) = 14°
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Spdjnosé cu(n)= 15 kPa
mqf= 183,28 kPa
o =133,2 kPa < 183,28 kPa

Poz.5.2. Lawa fundamentowa pod Sciang¢ Srodkowg 25 cm

N = 68,00 kN

D min.= 1,30 m
B=0,50m

L=1,00m

mqf=170,2 kPa

o =136,0 kPa< 170,2 kPa

Poz. 5.3. Lawa pod komin w dyspozytorni

N =123,78 kN

M =4,48 kNm

D min.=1,30 m

B=0,79 m

L=1,0m

c=156,68 + 43,10

omin = 113,58 kPa <201,9 kPa
omax = 199,78 kPa <201,9 kPa

Poz.5.4. Fundamenty pod urzadzenia technologiczne i agregat

Przyjeto fundamenty z betony C 16/20, zbrojone konstrukcyjnie siatkami gora i dotem @ 10 co
20 cm w fundamentach pod zestawy filtracyjne i @ 10 co 15 cm w fundamencie pod agregat.

Otulenie pretow 7 cm. Stal 34GS.
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