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I. Opis Techniczny

do projektu budowy stacji uzdatniania wody we wsi Lipowiec Koscielny gm. Lipowiec
Koscielny - br. elektryczna .
1. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora ,

e warunki przytaczenia Nr 21202/D2 wydane przez ENERGA- OPERATOR SA , Oddziat

w Plocku ,
e plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500 ,
e inwentaryzacja wykonana w terenie ,
e obowiazujace normy i przepisy ,

e uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujacy zakres :

e lini¢ kablowa do zasilania obiektu ,

e instalacje elektryczne i rozdzielnica wnetrzowa glowna i technologiczna ,
e linie kablowe do studni gtg¢binowej Nrl i Nr 2,

e sterowanie urzadzen .

Projekt nie obejmuje swoim zakresem budowy linii elektroenergetycznej zasilajacej
przelicznikowej oraz ztacza kablowo-pomiarowego , ktore beda opracowane przez ENERGA

— OPERATOR SA Oddziat w Plocku w ramach umowy z Inwestorem.

3. Stan istniejacy

W obecnym stanie na ujgciu wodociagowym- dz. Nr 140 odwiercone sa dwie studnie
glebinowe ozn. Nr 1 i Nr 2 , w ktorych zamontowane sa pompy . Pompy zasilane i sterowane
sa z rozdzielni zeliwnej zlokalizowanej w budynku mleczarni . Poza tym dziatka jest
niezagospodarowana.

Warunki terenowe i wielko$§¢ dziatki ujgcia wodociagowego pozwalaja na zaprojektowanie
nowego budynku stacji uzdatniania wody jednostopniowej i wlaczenia jej do istniejacego

wodociagu zbiorowego .



4. Stan projektowany

4.1. Zasilanie obiektu

Stacja uzdatniania wody zasilana bedzie w oparciu o wystawione przez ENERGA —
OPERATOR SA Oddzial w Ptocku warunki przylaczenia . Realizacja projektu i
wykonawstwo zasilania obiektu lezy w gestii ENERGA — OPERATOR SA .

Projekt obejmuje lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego ZK-1 + TL/R/F , ktore
zamontowane zostanie po zewngtrznej stronie ogrodzenia na dz. Nr 140 ujegcia
wodociggowego . Z zlacza do rozdzielni gtdéwnej RG w budynku stacji wodociagowej ulozy¢

lini¢ kablowa typu YKY 4 x 35 mm? dt. 45 m .

Kabel zasilajacy utozy¢ na giebokosci 0.7 m. na podsypce z piasku grubosci 10 cm falisto.
Kabel zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe Oki i przysypac¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm
warstwa gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni , nastgpnie przykry¢ folia
niebieska szer. 20 cm . Po ulozeniu folii wykop wyréwnac gruntem rodzimym oczyszczonym
z gruzu i kamieni ubijanym warstwami . Przed zasypaniem kabel zglosi¢ do odbioru i dokona¢
namiaru geodezyjnego . W budynku kabel uktada¢ w rurze ostonowej AROT typu DVK 110
pod posadzka .

4.2. Tablica rozdzielcza
Rozdzielnica wnetrzowa sktada si¢ z dwoch cztondéw : tablicy rozdzielczej gtéwnej RG

oraz tablicy rozdzielczej technologicznej RT .
Tablice rozdzielcze umiesci¢ w obudowach stalowych typu SAREL o wymiarach :

-RG - 1200 x 1200 x 400 mm ,

-RT - 800x 800 x 400 mm .

W szafce RG zamontowany bedzie automatyczny uktad SZR , do ktérego podlaczone
zostanie zasilanie podstawowe z ztacza kablowego oraz agregat pradotworczy jako zasilanie
rezerwowe . Agregat polaczony bedzie z SZR kablem YKY 4 x 25 mm® oraz kablami
sterowniczymi do automatycznego jego zalaczenia w sytuacji zaniku napigcia w sieci .
Proponuje si¢ zastosowanie agregatu pradotworczego typu GI33 S o mocy 32 kVA prod. EPS
System z siedziba w Trzebini ul. Harcerska 16 . Agregat w obudowie wyciszonej

umieszczony zostanie w oddzielnym pomieszczeniu technicznym ( karta katalogowa w zat. ).

Do wyposazenia tablic rozdzielczych proponuje si¢ zastosowac osprz¢t firmy Eaton -
Moeller . Tablice nalezy uziemié¢ oraz podtaczy¢ do uziemienia wyréwnawczego . Uziom na
zewnatrz budynku wykona¢ pionowy stosujac prety miedziowane GALMAR
Schemat elektryczny tablic rozdzielczych przedstawia rys. Nr 3,4 15 .



4.3. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne w budynku stacji uzdatniania wykonane beda przewodami
kabelkowymi typu YDY , YDYp i przewodami sterowniczymi LIYCY uktadane w korytkach .
Do podtaczenia urzadzen odbiorczych zastosowac osprzgt szczelny n/t o IP 65. Wszystkie
odbiorniki technologiczne stacji uzdatniania oraz potrzeb ogdlnych zasilane i zabezpieczane

beda z szaf rozdzielczych RG i RT, na ktore sktadaja sig¢ nastepujace obwody :

a. Instalacja silowa
- silnik pompy glebinowej Nr 1— linia kablowa YKY 5 x 6 mm* dt. 30m

- silnik pompy glebinowej Nr 2- linia kablowa YKY 5 x 6 mm? di. 40m
Sposdb utozenia kabli jak w p-cie 4.1. W obudowie studni kabel YAKY potaczy¢ z
przewodem OGL pompy w skrzynce z tworzywa sztucznego o IP 65 na listwie
zaciskowej . Skrzynke zamontowacé na $cianie wewnatrz obudowy studni .

Rownolegle z kablem zasilajacym utozy¢ kabel sterowniczy typu XzZTKMpw 3x2x0.8 , ktory

bedzie stuzy¢ do sygnalizacji alarmowej antywtamaniowej .

- chlorator - przewodem YDY 3 x 1.5 mm?®,
- dmuchawe i spre¢zarke - przewodem YDY 5 x 2.5 mm”®,
- gniazdo wtykowe 3 x - przewodem YDY 5 x 4 mm?*,

b. Instalacje nn 1-faz.

- os$wietlenie wnetrzowe - 2 obwody - YDYp 3x 1.5 mm?

- wentylator dachowy - 1 obwad - YDYp 3 x 1.5 mm®
- gniazda 230V - 2 obwody - YDYp 3 x 2.5 mm’

- gniazda 24 V - 1 obwdd - YDYp 2 x 1.5 mm?

- osuszacz - 1 obwdd - YDYp 3 x 2.5 mm?

- ogrzewanie elektryczne - 7 obwodow - YDYp 3 x 2.5mm?
- bojler elektryczny - 1 obwdd - YDYp 3 x 2.5 mm?

- oS$wietlenie zewngtrzne - 1 obwod - YDYp 3 x 1.5 mm®

Wentylator dachowy wtaczany jest czujnikiem ruchu po otwarciu drzwi chlorowni lub
r¢cznie tacznikiem o§wietleniowym zamontowanym wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach

wejsciowych .

4.4 Ogrzewanie hydroforni
Pomieszczenia ogrzewane beda konwektorowymi ogrzewaczami elektrycznymi np. typu CV
f-my Tehnotherm w ilosci 7 szt o tacznej mocy 7.5 kW. Grzejniki posiadaja termostat , ktory

nalezy nastawi¢ na temperatur¢ pozwalajaca utrzymaé min. +5°C .



4.5. Oswietlenie zewnetrzne

Do o$wietlenia  zewngtrznego  przyleglego terenu ujecia  wodociagowego
zaprojektowano instalacj¢ jednej oprawy ulicznej typu OUSe prod. f-my ELGO z lampami
sodowymi SON-T 70 W . Oprawg zamocowac na wysiggniku stalowym cynkowanym na
goraco , mocowany do $ciany budynku . Oprawg zawiesi¢ na wysokosci ok. 1,0 m na
dachem . O$wietlenie zalaczane bgdzie automatycznie poprzez czujnik zmierzchowy lub

r¢eznie z tablicy RG .
4.6. Sterowanie urzadzen technologicznych

W czasie eksploatacji stacja wodociagowa pracuje samoczynnie przy potozeniu
przetacznika S1 1 S2 w poz. praca automatyczna . Istnieje mozliwo$¢ zataczania i
wylaczania pompy rg¢cznie . Praca pomp giebinowych bedzie naprzemienna . Silniki pomp
glebinowych sterowane sa tacznikami ci$nieniowymi LC-2 zamontowane w rozdzielaczu
powietrza . Chlorator wlaczany jest razem z pompa gigbinowa poprzez styki pomocnicze

stycznika pompy . Sprezarka wlaczana jest wlasnym tacznikiem ci$nieniowym .

4.7. Instalacja odgromowa

Na konstrukcji dachu projektuje si¢ instalacj¢ odgromowa wykonana z wykorzystaniem pokrycia
dachowego blachodachowka . Zwody w miejscach wskazanych na rys. nr 9 potaczy¢ z
blachodachéwka .

Przewody odprowadzajace do ztacz pomiarowych wykona¢ z drutu FeZn ¢ 8 . Przewody uziemiajace
wykona¢ z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm. W cze$ci nadziemnej przewody uziemiajace chroni¢
katownikiem stalowym 30x 30x 4 mm , a potaczenie z uziomem spawane .

Zaciski probiercze montowac¢ na wysokos$ci 1.4 m. Nalezy dokona¢ sprawdzenia rezystancji

uziemienia , ktérej wypadkowa wartos¢ Ru< 10 Q2.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy $rodek ochrony od porazen elektrycznych na obiekcie zastosowac wylaczniki

roznicowo -pradowe o dziataniu bezposrednim , czasie wylaczania 0.2 s i czutosci 30 mA .

W budynku wykona¢ potaczenia wyrownawcze wszystkich bez wyjatku elementéw przewodzacych i
polaczen z zaciskiem uziemiajacym . Zastosowaé rowniez ochronne obnizenie napigcia do 24 V.

Instalacja odbiorcza wykonana w uktadzie sieci TN-C-S.



Uwagi koncowe

1. Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami przy zachowaniu
warunkéw BHP

2. Terminy zwiazane z podtaczeniem do sieci elektroenergetycznej uzgadnia¢é w ENERGA —

OPERATOR S A Oddziat w Plocku .

3. Projektowana lokalizacja urzadzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktora nalezy zlecic¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

4. Po uruchomieniu stacji uzdatniania wody , istniejac rozdzielnia zeliwna zamontowana w budynku
mleczarni podlega demontazowi , a urzadzenia nalezy przekaza¢ ich wlascicielowi .



II. Obliczenia techniczne

1. Zestawienie mocy urzadzen

- pompa glebinowa Nr 1, GC 3.04
- pompa glebinowa Nr 2 , GC 3.04
- sprezarka - 2 szt

- dmuchawa ELMO- G

- chlorator C-53

- wentylator dachowy

- podgrzewacz wody OW — 5

- ogrzewanie

- osuszacz powietrza

- oS$wietlenie wewngtrzne i zewnetrzne
Razem Pi

Moc szczytowa

P,=358-16.8 =19.0kW

2. Dobdr zabezpieczen glownych

Prad obciazeniowy
19000
= =295A
J3%400%0.93

8.8
8.8
3.0
4,0
0.2
0.2
1.5
7,5
1.0

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

0.8 kW
35.8 kW

W zlaczu kablowym nalezy =zainstalowaé¢ jako zabezpieczenie

przedlicznikowe roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami WTN —gG/35 A .
Kabel zasilajacy YKY 5 x 35 mm?® o Idd = 145 A

gtéwne
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III. Zestawienie materialow podstawowych

Kabel YKY 5 x 35 mm’

Kabel YKY 5 x 25 mm’

Kabel YKY 5 x 6 mm’

Kabel YKY 5 x 16 mm’

Kabel Xz2TKMXpw 3 x 2 x0.8 mm’

Rura ochronna DVK ¢ 110 mm AROT
Folia kablowa niebieska szer . 20 cm
Skrzynka z tw. sztucznego z listwa zaciskowa
Przewod YDYp 3 x 2.5 mm?

Przewod YDYp 3 x 1.5 mm’

Przewod YDYp 2 x 1.5 mm’

Przewdd YDY 5 x 4 mm®

Przewdd YDY 5 x 2,5 mm’

Kabel YKSY 14 x 1,5 mm®

Przew6d LIYCY 4 x 0,34 mm”

Lacznik oswietleniowy szczelny n/t

Gniazdo wtykowe 2 —bieg. szczelne

Gniazdo wtykowe 3 — faz. 16 A

Gniazdo wtykowe 3 — faz. 32 A

Przycisk bezpieczenstwa

Czujnik ruchu z zasilaczem 230/12 V

Puszka szczelna 4 — wylotowa

Oprawa do §wietlowek OPK —236 2x36 W
Oprawa do $§wietlowek Pacifik FCW 196 2x 18 W
Oprawa zarowa SOPS —60 skos$na

Piasek

Konwektor §cienny CV 1001 , 1.0 kW
Konwektor §cienny CV 1501 , 1.5 kW
Rozdzielnica gléwna wg rys. Nr 3i 4
Rozdzielnia technologiczna wg rys. Nr 5

Pret stalowy @ 18 mm dt. 3 m

Bednarka ocynkowana 25 x 4 mm

Pret stalowy ocynkowany ¢ 8 mm

ZYacze skrecane uniwersalne

Katownik stalowy 30 x30 x 4 mm

Ztacze kontrolne instalacji odgromowej
Lampa przenosna 24 V

Korytko z tw. sztucznego o wym. 100 x 50 mm
Korytko z tw. sztucznego o wym. 75 x 40 mm
Korytko z tw. sztucznego o wym. 32 x 15 mm

Oprawa o$wietlenia zewngtrznego OUSe prod. ELGO

Lampa sodowa SON-T 70 W
Wysiggnik stalowy cynkowany

45 m
10 m
70 m
3m
70 m
6m
110 m
2 szt
250 m
240 m
12m
12m
30 m
10 m
20 m
10 szt
23 szt
2 szt

1 szt

1 szt

1 szt

6 szt

8 szt

2 szt

3 szt

8 m’

4 szt

3 szt

1 kpl

1 kpl
24 szt
100 m
30 m
12 szt

4 szt
1 szt
10 m
30 m
60 m
1 szt
1 szt
1 szt
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