PRZEDMIAR ROBOT
Prze budowa chodnika w m.
Turza Mata, Nr dziatki 51

Lp

Opis, lokalizacja i wyliczenia

llo$ci
sktadowe

Razem

2

4

DZIAt I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydrogi). Trasa drog w
terenie rowninnym

0,368

0,368,

0,368

22

Rozebranie chodnikdw z plyt betonowych o wymiarask85x5 cm,na
podsypce piaskowej

194*1,2

232,80

232,80

2.3

Rozebranie kragenikbw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
194

194,00

194,00

24

Wywiezienie gruzu z terenu budowy, samochodem sataolwwczym na
odlegias¢ do 2km.

11,64+8,73

20,37,

20,37

25

Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfgtth, gebokaos¢
cieciado 6cm

359

359,00

359,00

DIAE Il: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIEWNZOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCHLUB ICHCZ ESCIORAZ
ROBOTY W ZAKRESIEIN ZYNIERIIL ADOWE]

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania it

Roboty ziemne wykonywane koparkami patiérnymi o poj.hyki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyfadowczyrhitdoa odl.do 1
km.Grunt kat.lll- roboty ziemne pod chodnik i wjgzd

194*1,5*0,15+165*1,5*0,30

117,90

117,90

4.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami patisérnymi o poj.yki 0,40 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczyrhitdea odl.do 1
km.Grunt kat.llI-IV - wykoananie koryta na poszerigejgzdni

(291*0,45)*0,25+(68*1,5)*0,25

58,24

58,24

4.3

Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnika, wjazdéw i poszerzenia,wykonywane meclamégprzy wyciu
walca wibracyjnego w gruntach kategorii [I-VI

359*1,5+232,95

|

771,45

771,45

4.4

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ( miesz&8&g5mm), grubed
warstwy po zagszczeniu 20 cmna poszerzeniach do 2,5m

291*0,45+68*1,5

232,99

232,95

4.5

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ( midsz&s31,5mm) po
chodnik,grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm

196,6+184,8

381,40

381,40

4.6

Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 (B-10) na zad pie¢gnacja
podbudowy piaskiemiweggruba¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
7,2+7,5+5,4+5,4+6+6+13,75+4,8

56,05

56,05

4.7

Ustawienie krawznikdéw betonowych wystagych o wymiarach 15x30
cm,wraz z wykonaniem faw betonowych,na podsypcenéowo-piaskowej

182,5+20+177,5+24

3R RIR RZR RR

404,00

404,00

48

Regulacja pionowa studzienek dlaagtzen podziemnych betonem C12/15 (Bt

15), (studnie telekomunikacyjne)
2

2,00

2,00

Roboty budowane wzakresie uktadania chodnikow

Ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 30X8 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej spoiny wypeiniane zapraeamentow

321,10
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25,5+34+24+34,5+45,5+1,2+53,7+45,5+5+6+45+1,2

321,10

52

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grir 6
cm,szarej,ukladane na podsypce cementowo-piaskpe@y wypeiniane
piaskiem

25,25+343,5%1,2-56,05

33w

381,40

381,40

53

Wykonanie wjazddw z kostki brukowej betonowej grati®
cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-piaskbem, spoiny
wypelniane piaskiem

7,2+7,545,445,4+6+6+13,75+4,8

SR

56,05

56,05

Nawierzchnia

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC1185@rubd¢ warstwy
$cieralnej po zagszczeniu 5 cm radzy kraveznik a istniejag jezdng (na
poszerzeniu), transport mieszanki samochodem saladv10 t wg PN-EN
13108

291*0,45+68*1,5

232,95

232,95




