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CHODNIK W KM O+000 -0+182; 0+191- 0+368 STRONA LEWA

CHODNIK W KM O+000- 0+015,50

$ — projektowany chodnik ————

0,08 1,5m 0,5_ od 0 do 1,0
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Istniejace ogrodzenie

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Wykonanie naiwerzchni bitumicznej miedzy istniejacq

projektowane obrzeze betonowe 8X30

-projektowany chodnik z kostki

nawierzchnia a projektownym kraweznikiem

projektowany kraweznik betonowy15X30
na fawie betonowej z oporem

brukowej betonowej gr.6cm

-podsypka cementowo- piaskowej gr.5cm
-podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 15cm
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projektowany kraweznik betonowy15X30 — N L o
na fawie betonowej z oporem Wykonanie naiwerzchni bitumicznej miedzy istniejacq

-projektowany wjazd z kostki brukowej betonowej gr.8cm
-podsypka cementowo- piaskowej gr.5cm

-podbudowa z chudego betonu C8/10 B-10gr. 15cm
-istniejace podtoze

CHODNIK W KM O+015,50-0+182,00;
0+191,00- 0+368,00

— projektowany chodnik —s

0,08 1,20 0,150d 0 do 3,5m

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Istniejace ogrodzenie

Wykonanie naiwerzchni bitumicznej miedzy istniejacq

projektowane obrzeze betonowe 8X30

nawierzchnig a projektownym kraweznikiem

projektowany kraweznik betonowy15X30
na ftawie betonowej z oporem

projektowany kraweznik betonowy15X30
na tawie betonowej z oporem

-projektowany chodnik z kostki brukowej betonowej gr.6cm
-podsypka cementowo- piaskowej gr.5cm

-podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm

nawierzchnig a projektownym kraweznikiem

Nazwa obiektu:

Przebudowa chodnika w m. Turza Mala
Nr dzialki 51, w km 0+000 - 0+182; 0+191-
0+368

Przedmiot rysunku:....Przekrdj normalny

Inwestor: Gmina Lipowiec Koscielny
06-545 Lipowiec Koscielny
Lipowiec Koscielny 213
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