PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminne j
Nr dziatki 501 w m. Niegocin
w km 0+300- 0+623

Lp

Opis, lokalizacja i wyliczenia

Jm.

Ilo$ci
skladowe

Razem

2

4

DZIAL I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w
terenie rOwninnym

0,323

0,323

0,323

Frezowanie karp po scigtych drzewach o$rednicy 120-150mm
8

8,00

8,00

DIAL II: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNZOS ZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE]

Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania ulic

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0,60 m3 z
transportemurobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-II- wykonanie koryta na calej poiwerzchni jezdni gigbokosci 15¢
m

323%5%0,15

24225

24225

42

Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnika, wjazdow i1 poszerzenia,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu
walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

323%5,0

AR

1 615,00

1 615,00

43

Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy odcinajacej z piasku w
korycie, na calej powierzchni jezdni ,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

323%5,0

1 615,00

1 615,00

44

Renowacja rowow przydroznych w km 0+375 - 0+623 wykonywane koaprkami
podsigbiernymi o poj.lyzki 0,60 m3 z transportemurobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odL.do 2 km. Grunt kat.III-IV

248*0,6

&5 BB

2

148,80

148,80

Odwodnienie

Wykonanie fawy zwirowej pod przepusty fi 600 i fi 400
10*1*0,2+6*0,8%0,2

2,96

2,96

52

Wykonanie przepustu rurowego pod droga,rury betonowe o $rednicy 60 cm
10

10,00

10,00

53

Wykonanie §cianek czolowych przepustu dla rur o §rednicy 60 cm
2

2,00

2,00

54

Wykonanie przepustu rurowego pod zjazdem,rury betonowe o $rednicy 40
cm, wraz ze sciankami z darni

6

5|18 88 88 8

6,00

6,00

Nawierzchnia

Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospolka 0/63mm) -warstwa
dolna ,kruszywo roz$cielane mechanicznie,grubo$§ ¢ warstwy po zageszczeniu
15cm

323%5,0

1 615,00

1 615,00

6.2

Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospotka 0/31,5mm) -
warstwa gorna ,kruszywo roz$cielane mechanicznie,grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 12 cm

323%5,0

5| B

1 615,00

1 615,00




