CZESC OPISOWA

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Przebudowa drogi gminnej ( droga dojazdowa do gruntéw rolnych)
Nr dziatki 501 w m. Niegocin gmina Lipowiec Koscielny

W km 0+300 do km 0+623

INWESTOR: GMINA LIPOWIEC KOSCIELNY
06-545 Lipowiec Koscielny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Z art.2]1 a Ustawy 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. nr2070 poz.
2016 z p6zn. Zmianami dyrektywa rady 24 czerwca 2004 r. art.16 ust. 1
Dyrektywy 89/39/EWG dalej Dyrektywa 92/57/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120, poz.1126)

- Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dz.U nr80, poz 718
tj. zdniem 11 lipca 2003 r.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. nr 47 poz.401 z 19 marca 2003 r.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (
Dz.U. nrl18, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.

2. WYMOGI OPRACOWANIA PLANU BIOZ.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane powyzsza inwestycja nie wymaga
opracowania przed rozpocz¢ciem budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,, plan bioz”) Potrzeba sporzadzania tego planu wynika z art.21 a
Prawa Budowlanego.



3. OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

3.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr dz. 501 w m.
Niegocin gmina Lipowiec Koscielny .

Roboty przygotowawcze

Wykonanie koryta drogi ( roboty ziemne).
Wykonanie podbudowy

Wykonanie nawierzchni zwirowe]

Roboty wykonczeniowe (zjazdy, pobocza, ).
Inne roboty ( zjazdy na drogi boczne).

A e

3.2 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie moga to byc:

-roboty budowlane przy przebudowie drogi stwarzaja zagrozenie dla osob
postronnych jak i réwniez dla personelu wykonujacego prace,

-trasa przebiegu przebudowy drogi przebiega czgSciowo w terenie
zabudowanym,

-teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne jak kable
telekomunikacyjne, sie¢ wodociagowa nalezy zachowac¢ ostroznos¢ przy
prowadzeniu robdt ziemnych,

-zetknigcl z ostrymi 1 wystajacymi czgsciami maszyn, narz¢dzi 1
materiatow,

-uderzenia o przejezdzajace samochody 1 ciagniki,

-transport pionowy materialow zwiazany z wyladunkiem rur, ttucznia,
pospotki, masy bitumicznej itp.

-hatas (praca przy zageszczarce ptytowej, mtot wibracyjny, sprzet
wibracyjny przy zageszczaniu materiatdw drogowych przeznaczonych do
budowy podbudowy i1 nawierzchni,



-prace w wymuszonej pozycji ciata (uktadanie nawierzchni,
-prace zwiazane z przemieszczaniem rg¢cznym materiatéw drogowych.
-potknigcia sig, poslizgnigcie, upadek na ptaszczyznie.

3.3Sposéb instruktazu pracownikow

Nalezy:
-przeprowadzi¢ szkolenie wstgpne na stanowisku pracy i1 udokumentowac
je w dzienniku szkolen,

-prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,

-okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla
ludzi 1 Ssrodowiska,

-uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,

-stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

-wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy
medycznej : majster budowy 1 kierownicy robot.

3.4 Srodki zapobiegajace niebezpieczefistwom

-zagospodarowanie placu budowy 1 zaplecza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 normami,

-oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas budowy,

-wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,
-miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym
wysypisku Smieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

-nalezy zapewni¢ bezpieczna 1 sprawna komunikacj¢ w obrgbie budowy,
(pomosty 1 ktadki dla pieszych, bariery nalezy zaopatrzy¢ w
pomaranczowe pulsujace Swiatlta ostrzegawcze, tablice ostrzegawcze,



-roboty przed rozpoczgciem nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym w
tym celu projektem organizacji ruchu na czas budowy,

-dziennik budowy w burze kierownika budowy,

-dokumentacja budowy w zakresie BHP : szkolen wstgpnych na
stanowiskach pracy, szkolen podstawowych i1 okresowych oraz dokumentow
dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i1 urzadzen podlegajacych
dozorowi1 technicznemu,

-protokéty z kontroli zewngtrznych 1 wewngtrznych stanu bezpieczenstwa
na budowie w biurze kierownika budowy.

UWAGI :

1.Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z,, Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych, obowiazujacymi
przepisami ,normami, instrukcja producentéw i przepisami BHP.
2.Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym wykonawca
zobowiazany jest do uzyskania projektu organizacji ruchu na czas budowy
oraz zgloszenie 1 uzyskanie pozwolenia na zajgcie pasa drogowego u
zarzadcy drogi.
3.Roboty montazowe w wykopach nalezy wykonywa¢ bezwzglednie po ich
umocnieniu zgodnie z opracowanym projektem i instrukcja producenta.
4 Na budowie nalezy stosowa¢ materialy 1 urzadzenia posiadajace
wymagane:

-certyfikaty na znak bezpieczenstwa

-certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

-deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi
Stosowanie materiatdw 1 urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatéw 1
deklaracji zgodnosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami jest
niedopuszczalne.
5.Przed przystapieniem do robot kierownik budowy zobowiazany jest
dostarczy¢ inwestorowi (inspektorowi nadzoru) Program Zapewnienia
Jakosci PZJ dotyczacy sposobu realizacji inwestycji.



Przebudowa drogi gminnej
(droga dojazdowa do gruntéow rolnych )
Nr dziatki 501 w m. Niegocin gm. Lipowiec Koscielny
W km 0+300 do km 0+623

W km 0+375 W km 0+375 W km 0+375



