SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE GMINY
LIPOWIEC KO SCIELNY

Wspadlny Stownik Zaméwiaeir CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczdniakow,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania tegoa budow i roboty ziemne

45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowyae@gdow i rurocagow do odprowadzania
sciekow

45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanaidekowych

45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kaaeji

45232400-6 - przepompownieiekow

45231300-8 - roboty w zakresie kanaliz&cjekowej

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektryezh
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1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i moniekalnej oczyszczalnkciekdw pracujcej w
technologii osadnika fermentacyjnego i hybrydoweganurzonego zf@m biologicznego z
napowietrzaniem mechanicznym oraz rozprowadzerieekow oczyszczonych poprzez drena
wykonany z tuneli filtracyjnych w nasypie. Wykonaavzobligowany jest do przeprowadzenia
rozruchu technologicznego i wykonania bagkkosci sciekdw oczyszczonych.

Zakres robdt zawarty zostat w projekcie budowlanyim dofagczony do dokumentacji
w przedmiarach.

1.1.Przedmiot_opracowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej g eilenie wymaga dotyczcych wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z budow lokalnej oczyszczalniciekbw na terenie gminy Lipowiec
Koscielny zgodnie z dokumentagprojektows.

1.2. Cel opracowania specyfikacii technicznej

Specyfikacja techniczna jest integralozescia dokumentacji przetargowej i w sposobcisty
okresla potencjalnemu Wykonawcy przygotowanie do ztazenia oferty, zastosowania materiatbw
i urzadzen i jakosci wykonania robot.

1.3.Zakres rob6t objetych specyfikaci

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje &atobdt niezbdnych do wykonania zadnia
budowlanego stanowiego przedmiot zamowienia.
Zakres robot:
a) przegcie i przygotowanie placu budowy,
b) wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,
c) dostawa i montalokalnej oczyszczalriciekow,
d) wykonanie przycza kanalizacyjnego,
e) roboty ziemne,
f) wykonanie urgdzen do odprowadzenigciekow,
g) wykonanie przyicza elektrycznego,
h) rozruch techniczny i technologiczny,
i) wykonanie badanigciekdw oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny),
J) inwentaryzacja powykonawcza,
k) wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,
[) przeszkolenie zytkownikdéw — potwierdzone nafmie,
m) przeghd po roku eksploataciji.

1.4. Ogodlne wymagania dotycace projektu i wykonywanych robét budowlanych

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczgg@owiedzialnét za:

— ochrore przekazanych mu punktow pomiarowych do chwiliiodb kohcowego robot,

— uszkodzone 40z zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwonztywali na wiasny
koszt.

Przed przysgpieniem do realizacji robét budowlanych nglezakaczye wszelkie prace
przygotowawcze oki&one w dokumentacji projektowej i niniejszym progua. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakdé wykonania robét oraz za ich zgodto z dokumentagj techniczag,
pozwoleniem na budow i specyfikacg techniczg. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
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techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumentykprame przez Inwestora Wykonawcy
stanowj cz$¢  kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chdmyaw jednym z nich &
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calejkdmentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow obmwe nasipujgca kolejndé¢ ich
Waznosci:

—  specyfikacje techniczne,

— dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bleddw, uproszcze lub opuszczie w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiggbwiadomé Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupemieN przypadku rozbienosci opis wymiaroOw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystikiateriaty uyte do robot winny mie
swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioneopkin W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie lgdag w petni zgodne z dokumentacjprojektovg Iub specyfikacjami technicznymi i
wptynie to na nie zadawalmg jakas¢ elementu budowli materialy takieeds niezwiocznie
zasgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore kikalwiek sposob zwjzane g z robotami.
Wykonawca bdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcdw, przepisoéw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawealdie przestrzegapraw patentowych idazie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odn@nie wykorzystywania
opatentowanych ugezen lub metod i w sposob gaty bedzie informow& Inwestora o swoich
dziataniach przedstawigj kopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

1.5.Wymagania techniczne

Nadzér mae dopyci¢c do wycia tylko materialy, ktére posiadaj deklaracj zgodndci
lub certyfikat zgodngxi z:

Polslky Normy lub aprobat techniczy, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokenty § wymagane przez ST, dda
partia dostarczona do robd&tdzie posiada te dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe mygszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badavykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych bad@a beda dostarczone przez Wykonagv@amawiagcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetriajych wymaga éda odrzucone.

2. MATERIALY

2.1.Rurociaqi i armatura

Kanat grawitacyjny sciekbw surowych zaprojektowano z rur PVC Ngleastosowa rury
PVC osrednicy DN =200 mm SN4 / SNckone na uszczefkgumowg.
Kanaty sciekbw oczyszczonych grawitacyjne zaprojektowanezsrur z PVC o érednicy DN =
200 mm (jak na rys.) Materiatyzyte do wykonania przewodow nie powinny gievidocznych
uszkodzé na powierzchni zewttrznej - wymiary i tolerancje winny I8y zgodne z odpowiednimi
normami. Kada rura i ksztaltka powinna by fabrycznie oznakeosvaz podaniem nazwy
producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szergganicy zewrtrznej w mm, grubgci scianki,
daty produkcji, obowszujacej normy. Uszczelki powinny mie powierzchnie gtadkie, réwne, bez
zadzioréw i wypukiéci.

2.2. Oczyszczalniasciekdw




Ciag technologiczny sktadaest nas¢pujacego zespotu obiektow:

Os - lokalna oczyszczalnkxiekdw o przepustowsoi Qdr=3,6m3/d
Pso - przepompowniaciekdw oczyszczonych
sr - studnia rozgzna PVC Dn 600 mm
ks - studnia rewizyjna kan. san. PVC Dn 425 mm
Kf - Komory filtracyjne
- grawitacyjne doprowadzenidciekdw kanatem sanitarnym do Oczyszczalni
Sciekow
- ttoczne odprowadzenigiekOw oczyszczonych kanatem sanitarnym do
odbiornika.

Charakterystyka uradzer oczyszczalmciekdw:

Oczyszczalnia sktadaest 8 zbiornikdw o pojemriai 2500 litrow kady, pohczonych szeregowo —
rownolegle zapewniag¢ w ten sposob optymalny przeptyeiekow przez caty gg technologiczny.
Oczyszczalnie musza pracatve technologii niskoobgizonego osadu czynnego wspomaganego
ztozem biologicznym zanurzonym. Nie dopuszczae sitéz biologicznych fluidalnych,
zawieszonych.

Cechy minimalne jakie maja speinwymagane przez Zamawiapgo urzdzenia okréono w
Tabeli 1.

Tabela 1. Minimalne podstawowe parametry technicznerzadzen oczyszczalni.

Wyszczegolnienie [j.m] warfo
Pojemnd¢ catkowita osadni_kéw (m3] 10.0
wstepnych oczyszczalni
Typ osadnika wgpnego typ poziomy
Pojemnd¢ catkowita reaktora [m3] 10,0
llo$¢ komor osadnika wgpnego [szt.] 2+2
Powierzchnia wiéciwa wypetnienia [Mm2/m3] 150
Typ zraszacza typ cykl-str

Zbiorniki oczyszczalni mugzby¢ monolityczne, wykonane z polietylenu wysokiestpsci
PEHD formowanego metadvyttaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu, zapeygniszczelnéc
I trwatosé.

Nie dopuszcza ei zbiornikbw zgrzewanych lub spawanych z uwagi na #B mog ulec
niekontrolowanemu rozszczelnieniu.

Osadnik gnilny musi hy wyposaony w filtr doczyszczacy gwarantujcy zatrzymanie
zawiesin oraz krociec umliwiajacy wiaczenie w instalacje systemu wentylacji. W celu
wyeliminowania probleméw wynikagych z nierownomiernici w doptywiesciekow osadnik musi
posiadé funkcje sekwencyjnego dozowania.

Sterowanie:
Proces oczyszczaniciekOw musi by sterowany automatycznie. Sterownik oczyszczalni
musi posiada/ realizow& nastpujace funkcje:
- dozowanieciekow z osadnika do bioreaktora,
- recyrkulacjasciekéw z bioreaktora do osadnika,
- realizacja funkcji rozruchu oczyszczalni,
- funkcja urlopu waczana ¢cznie z automatycznym powrotem,
- mazliwo$¢ rozbudowy sterownika o obstkigompy koagulantu sfcajgcego fosfor,
- pamg¢ stata niewraliwa na zaniki pgdu.



Sterownik musi b§ znakowany CE. DeklaraciZgodndci dotyczica sterownika naley dolgczye
do oferty.

Kompletna oczyszczalnigciekdw musi spetniawytyczne normy PN EN 12566-3 i by
znakowana znakiem CE.

W celu potwierdzenia jakoi proponowanych ugdzer do oferty naley zahczye deklaracg
zgodndci oraz protokot z badawykonany przez notyfikowane laboratorium.
W celu potwierdzenia przez producenta wysokichddaesow produkciji natey dolaczy¢ do oferty
Certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2008.

Dopuszcza si rozwigzania rownowane pod warunkiem zachowania podstawowych
parametrow technicznych i jakaciowych proponowanych urzadzen do opisanych w
Specyfikacji Technicznej.

2.3. Studzienki rozdzielcze

Studzienki rozdzielcze musdy¢ wykonane z wysokiej ggtasci polietylenu osrednicy 400/425
mm. i minimalnej wysokgci h - 400 mm. Studzienki mugposiadéa Aprobat Techniczg.
Otwory wegcie/wyjscie osrednicy @ 110 mm.

2.4. Tunele filtracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z ipodpylenu wykonane w technologii
wtryskowej. Zastosowanie wdzen rownowanych nie mae zmienié pola powierzchni infiltraciji.
Na scianach bocznych powinny posig&dezebrowania wzmacniage konstrukej. Sciany boczne
komory powinny posiadaszczeliny poprzeczne, ktdre maja zadanie dostarczenia powietrza do
komory. Po pajczeniu z deklami na pogiku i koncu tworz tunel filtracyjny. Dlugé¢ pojedynczej
komory to 1350 mm (po zamontowaniu dtggaobocza to 1220 mm), szerdko560 mm,
wysoka¢ 300 mm a pojemrsé 123 litry. Komory filtracyjne shag do rozgczania sciekdw
oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktorem) lalozgszczaniaciekdw (w oczyszczalni z
drenaem rozgczapcym). Tunele filtracyjne mugzposiadé Aprobat Techniczig uwzgkdniajgca,
ze produkt ten jest do wykorzystania w systemachyswzaniasciekow, ktéra powinna ky
dofaczona do oferty przetargowej.

Przy stosowaniu ugdlzen rownowanych naley przestrzega warunku: powierzchnia drenazu
(styku podstawy komér z gruntem) nie mae by mniejsza od zaprojektowanej.

2.5. Materiaty na podsyple rurociaqu

Materiatem stosowanym na podsygpk powinien by piasek drobno lub srednio ziarnisty
spetniajcy wymogi normy PN-EN ISO 14688.
Gruba¢ podsypki: 20 cm

2.6. Materiaty na obsyple rurociagu

Obsypka rur musi ky wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji iwmatdzeniu
posadowienia ruroggu. Obsypka musi wynasi min. 20cm. Nalgy wykona& ja materialem
identycznym co podsypk

Wymagany stopie zagszczenia wg obowrujagcych norm. Zasypk nalery wykona w Sposob
zalezny od wymaga struktury nad ruroggiem, mae ona by wykonana gruntem rodzimym.
Zaroéwno podsypka jak i osypka aeby wykonana z materiatdbw pochagtzch z wykopow pod
warunkiem zatwierdzeniach ich przez Inspektora Naaz



2.7. Beton

Beton uwyty do wykonania elementdw betonowych oragbetowych powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-62/6738-07.

2.8. Materialy elektryczne

Budowa przydcza kablowego YDY min 3 x 2,5 mm2 z istniegj instalacji za licznikowej danej
posesji, do miejsca lokalizacji przepompowstiekOw oraz oczyszczalni. \Wizenie do instalacji
zalicznikowej naley ustalt z Zamawiajcym na etapie wykonawstwa.

2.9.Przepompownigciekow.
Zbiornik przepompowniscieku oczyszczonego powinien dyykonany z kggéw betonowych
DN21200 lub z PEHD drednicy 60-80 cm i wysokai minimalnej 200 cm. Zbiornik musi posiada
mozliwos¢ dolgczenia nadbudowy przeddajacej zbiornik w zalenosci od  posadowienia.
Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadszczelne patzenie. UWAGA: Za zgaogd Inspektora
Nadzoru w trakcie realizacji rob6t dopuszczawsykonanie przepompownciekOw z materiatdw
0golnie dosfpnych.
Przepompowniacieku oczyszczonego powinnacbyzbrojona w pomg ptywakowy z wolnym
przelotem o minimalnej wysokoi podnoszenia 6 -8 m. Zasilanie pompy 230 V, psaepmin
Q=2-3l/s.

3. SPRZET

Wykaz niezlgdnego spratu do wykonania przedmiotu zamowienia:

—  koparko — tadowarki,

— sprzt do zagszczania gruntu,

— samochody skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze,

- szpadle, topaty, wiadra, taczki.
Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké i wiasciwosci wykonywanych robét montawych jak i
zagraenia przy wykonywaniu czyngo pomocniczych oraz w czasie transportu, zataduinku
wytadunku materiatéw, spetu, itp. Wykorzystywany spet powinien by utrzymywany stale w
dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Transport rur, ksztattek, studzienek i kabli

Rury kanalizacyjne powinny bytransportowane w fabrycznie pakowanychgzkach na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dhkegoi by¢é unieruchomione. Wysokoé
skladowania rur nie nmme przekroczy 2 m. Naley chront rury przed uszkodzeniami
pochodacymi od podiga na ktérym s przewaone. Kace rur powinny by zabezpieczone
kapturkami ochronnymi. Transport rur powinien odiaywiec w temperaturze powietrza od — 5 do +
30° C. Zaleca siszczegdln ostraznos¢ przy przewozie rur poaej 0° C, gdy ujemna temperatura
obniza odporné¢ mechanicza
Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjmazkable elektryczne nig tadunkiem o diym
gabarycie i naley transportowé je zgodnie z DTR producenta.

4.2. Transport kruszyw i piasku




Przewaenie kruszyw i piasku nie odbywa si¢c przy wykorzystanigrodkow transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochoddéw otmdowczych. Materialy nalg
zabezpieczy przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilg@remw czasie transportu.
Powyzsze zasady obowdujg réwniez przy przewaeniu materiatdw izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej ngleuzywaé srodkdw  transportu do tego
przeznaczonych, ktore nie spowoduje segregacjideitaw ( rozwarstwienia betonu), zmiany
skladu mieszanki, zanieczyszczania mieszanki. pa@msnaley prowadzé w temperaturze
zezwalajcej na uycie mieszanki betonowej bez nagaia na przekroczenie granic odomych
wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport urz adzen technologicznych

Zbiorniki  oczyszczalni oraz przepompowni transpaane § w catagci samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek i roziadunek najeprzeprowadza r¢cznie zgodnie z odsaymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanieralika ze skrzyni tadunkowej samochodu,
przetaczanie po nieréwémach, jak rownie przesuwanie po nierdwnym terenie za pognoc
wozkow samojezdnych, koparko-tadowarek.  Pozostateadzenia technologiczne moa
przewozé dowolnymisrodkami transportu dostosowanymi do gabarytugiariu przewaonych
wyrobow.

Przy tadowaniu, przeweniu i roztadowaniu wszystkich materiatdw ngleachowa aktualne
przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy BHP.

45. Skladowanie

a) Rury naley skladow& na gtadkiej powierzchni wolnej od ostrych wysbw i
nierownaci w pozycji poziomej do wysokci nie wyzszej nz 2 m, tak aby nie uszkadza
kielichéw i odkrytych kacowek rur.

b)  Skiadowisko powinno ki zabezpieczone przed bezmmnim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, waeraturze nie przekraczegj 40°.

C) Studzienki oraz ksztaltki kanalizacyjne naleskladowa zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy w przygotowanym do tego pelmieszczeniu.

d) Kruszywo izwir nalezy sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podta Nalezy je
zabezpieczy przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtiwykopow w oktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe wsigedztwie wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735.
Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania pdhiarze zgodnie z PN-B-10736.

Przed przysipieniem do robét wykonawca dokona wytyczenia realanego obiektu i punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanatyciekdw surowych i oczyszczonych o szer. 0,6 muntach kategorii lll —
IV nalezy wykona mechanicznie koparkami poesiernymi o pojemngci tyzki do 0,6 m, w
przypadku zwartej zabudowy -ecznie. Warstw ziemi urodzajnej nalg skladow& po jednej
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stronie wykopu a pozostapo drugiej stronie wykopu. Wykop nalewykona o 10 cm gibiej niz
na profilu. Na dnie wykopu wykokavarstwe wyréwnawcza o grubdci 10 cm piasku.

Po utazeniu rurocagu naley przysgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem o grdbol5 cm po
zag:szczeniu. Pozostagiebokas¢ wykopu zasypagruntem rodzimym w ten sposate ostatry
wierzchng warstwy bedzie ziemia urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepawpi sciekoOw surowych i oczyszczonych
wykona mechanicznie koparkami podsiernymi o szerokgi tyzki 0,6 cm. Warstw ziemi
urodzajnej nalgy sktadowa po jednej stronie wykopu a pozostgdo drugiej stronie wykopu.
Wykop naley wykona& o 10 cm g¢biej niz na profilu. Nadmiar urobku nalg rozplantowa
mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

c) Wykopy pod drenarozsiczajacy nalgy wykona& mechanicznie z zachowaniem segregacji
urobku.

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalaz przepompowniciekdw surowych

i oczyszczonych wykorargcznie, zgodnie z instrukgmontau producenta ugzlzea.

5.2. Roboty montazowe

a) Montaz rurociagow

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu zyto rurocagi 0 pohczeniach kielichowych z
pierscieniem gumowym nasuwgy kielich nasgpnej rury na odstogty koniec poprzednie;j.

Nalezy pametac aby kierunek sptywusciekéw kierowany byt w kielich rury. Rury przed
opuszczeniem do wykopu najeoczyci¢ od wewntrz i z zewntrz oraz sprawdziczy nie uleglty
uszkodzeniom mechanicznym. Przed pray&niem do wykonania obsypki nalesprawdzt czy

rury cah dolmg powierzchm przylegay do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z
wartasciami w dokumentaciji projektowej w odpowiednim kieku.

UWAGA: Przej$cia pod przejazdami musza bg prowadzone w rurach ostonowych stalowych

lub z PVC.

b) Montaz oczyszczalni

Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o géagbmk. 20 cm z betonu klasy C 10 ustawi
zbiornik osadnika gnilnego paat@jac aby otwor wlotowy sciekbw w oczyszczalni byt
umieszczony naprzeciw rury doprowadzayj scieki. Pohczye osadnik z kanalizagj
doprowadzajca scieki oraz z odptywemscieku oczyszczonego. Ustawizbiornik osadu ze
czynnego ze zieem a nasjpnie pohczy¢ zbiorniki. Zasypywa zbiorniki, rownoczénie zalewajc
wodg. Zbiorniki powinny by zamontowane zgodnie z DTR producenta.

c) Montaz kabli podziemnych

Kable energetyczne zaleca¢ sprowadzté w wykopach wykonanych wcgeiej pod rury
kanalizacyjne. Kabel energetyczny riglestozy¢ w ziemi na gibokasci min. 70 cm i oznaczy
niebieslk folia 0 grubdci min. 0,5 mm i szerokksi 20 cm. Skrzyowanie kabla elektrycznego z
uzbrojeniem podziemnym i z jezdmalezy wykon& w rurze ostonowej PVC @50.

Wykonanie podjczenia elektrycznego oczyszczalni ngl@rzyjaé zgodnie z przedmiarem robot.
Podhczenia nalgy dokon& kablem min. 3x2,5mm2, do instalacji zalicznikowdplezy wykona
osobne zabezpieczenia przeciwdowe, przegiciowe oraz inne wymagane normami oraz prawem.
Na odejciu podhczenia nalgy zamontowa podlicznik poboru energii elektrycznej. Miejsce
wigczenia do instalacji zalicznikowej naleustalt z Zamawiagcym na etapie wykonawstwa.

d) Montaz tuneli filtracyjnych



Glebokas¢ posadowienia tuneli filtracyjnych: Optymalna - 50 cm p.p.t. Maksymalna — 80 cm
p.p.t, wygtkowo 100 cm p.p.t (gbiej nie funkcjonwy mikroorganizmy glebowe, ktére wymagaj
odpowiednich warunkéw technicznych) Szerg@koowka min. 65 cm. Zalecany spadek ag¢nia
tuneli 0,5 % - 1,0%. (optymalnie 0,5%) Odlegtaniedzy chgami drenau wynosi 1,5 m.

Dtugaosc¢ jednej nitki tunelu filtracyjnego:

Maksymalna — 20 m

Minimalna — 6m

Przewiduje si monta tuneli filtracyjnych w nasypie ze wzglu na wysoki poziom wadd
gruntowych. Tunel polmny w nasypie powinien I8y obsypanyzwirem o grubéci od 2-
16mm.Warstw zwirowa nalezy obsyp& ziemy i zasia trawe.

e) Kopiec filtracyjny
Kopiec filtracyjny naley wykona poprzez wykorytowanie catej powierzchni kopca hghgkas¢
50 cm. p.p.t. Naspnie naley wynies¢ kopiec na 30 cm. ponad poziom gruntu. Zastogowa
kruszywo o granulacji 8-16 mm. Naphie naley utozy¢ komory filtracyjne w paczeniu ze
studzienlg rozdzielca. Kazdy rzad komér rozpoczynamy od wstawienia dekla ptiaawego i
konczymy zamykajc deklem kacowym. llgé¢ komér naley zastosowa zgodnie z doborem z
projektu w 2 lub 3 rgdach. Komory musg by utazone ze spadkiem od 0,5 do 1 %. Komory
zasypuje si piaskiemsrednim, lubzwirem o granulacji 8 — 16 mm. Na wysaéko60 cm. ponad
gormg krawedz. Z ostatniej komory w kalym rzdzie wyprowadza giwentylacg nisky. Kopiec
przykrywa s¢ na catej powierzchni geowtdknjra nastpnie caté¢ obsypuje s warstwg humusu o
migzszasci 15 — 20 cm. W celu petnej stabilizacji kopieayirmien zosté obsiany traw.
W przypadku wykonania kopca na gruntach dobrze puwzzczalnych mima odsipi¢c od
korytowania powierzchni kopca nagbbkas¢ 50 cm. dopuszczagsusunicie spod kopca warstwy
wierzchniej humusu a naginie wykong kopiec zgodnie z powgzym opisem.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

a) Przed przygpieniem do robot wykonawca powinien sprawdeizy dostarczone materiaty
spetniaj wymogi zawarte w specyfikacji technicznej i dokunteeji projektowe;.
b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonyvearabot ,ktore naley wykona
obejmupc nas¢pujacy okres:

» Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows,

e Sprawdzenie prawidtowoi wykonania podsypki,

* Sprawdzenie prawidtowdai posadowienia kanatégciekowych,

* Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy fmiagh pod przeszkodami statymi,

» Sprawdzenie zasypki ochronnej kanakiiekowych,

* Sprawdzenie prawidtowai wykonywanych paiczen,

* Sprawdzenie prawidtovéai wykonywanych podiczen elektrycznych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét oraz zgod§ioz dokumentagj
projektowg i specyfikacja techniczn W trakcie realizacji prac nalg zachowa niezlzdne
zabezpieczenia | wykorzystasrodki zapewniajce utrzymanie zgodnego z oba@uiljacymi
przepisami stanu bezpiedstwa i higieny pracy.
c) Zakres badaprzy odbiorze kcowym obejmuje :

* Ogledziny zewrtrzne przy uporgdkowaniu terenu,
Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanychdaeh,
Sprawdzenie dokumentow budowy,
Sprawdzenie prawidtowsoi wykonanych badai pomiardw.
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7. ODBIOR ROBOT

a) Odbiory czsciowe przeprowadza giw stosunku do robot zanilgaych lub elementéw, ktore
podlegag zakryciu np. podsypki pod ruragi, ptyty denne pod zbiornik, ruregi i kable uktadane
w wykopach, itp.
b) Odbiér kacowy dokonywany jest po zakozeniu wszelkich prac zwZzanych z realizagj
kontraktu.
Do odbioru kaxcowego nalgy przedstawd nastpujace dokumenty:
* inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianaprowadzonymi w czasie
wykonywania robot,
e protokoty odbiorow cgsciowych,
* wymagane prawemswiadczenia kierownika budowy,
» certyfikaty i inne dokumenty dotygee jaka@ci wbudowanych elementéw i
zamontowanych udzen.
Odbiory czsciowe i kaxcowe powinny by dokonane przez powotamv tym celu komisj, w skitad
ktérej wchodz przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawdpspektor Nadzoru,
Kierownik Budowy.

8. UWAGI KO NCOWE

Wprowadza si zasad iz Wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budovaz obiektow i
wykonywanych robot, od dnia przygia do dnia odbioru kacowego. Okres odpowiedziakkw za
skutki ewentualnych wad obiektow i robét przenasirg okres gkojmi.

11



