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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. DANE OGOLNE:

1.1. Nazwa zadania: Budowa lokalngj oczyszczalni $ciekéw w gminie Lipowiec Koscielny

1.2. Adresbudowy:. 06-545 Lipowiec Koscielny, nr geod. 833/1, 833/2, 656/2, 656/3, 835/7, 835/11,
1.3. Inwestor: Gmina Lipowiec Koscielny, 06-545 Lipowiec Koscielny 213

1.4. Projektant: mgr inz. Jacek Roszczyc, uprawnienia nr PDL/0054/POOS/09

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Zlecenie inwestora

2.2. Wyrys geodezyjny

2.3. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr geod. 833/1, 833/2, 656/2, 656/3,
835/7, 835/11, potozonych w Lipowcu Koscielnym, na ktérych projektuje sie budowe lokalnej oczyszczalni sciekéw

wraz z przytaczami.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Do zakresu opracowania projektu wchodza dziatki o nr geod 833/1, 833/2, 656/2, 656/3, 835/7, 835/11, 53
dziatkami zabudowanymi.

Wiascicielami dziatek potozonych we wsi Lipowiec Koscielny j.n.:

1) 656/2, 835/7, 835/11 - stanowia wtasnos¢ Gminy Lipowiec Koscielny;

2) 656/3, 833/1 - stanowig wtasnos¢ Gminy Lipowiec Koscielny oddane w trwaty zarzad na rzecz: Szkoty
Podstawowej im. bt. bp. Leona Wetmanskiego w Lipowcu Koscielnym w 1/2 cz. oraz Gimnazjum im. Jana Pawta ll
w Lipowcu Koscielnym w 1/2 cz.

3) 833/2 - stanowi wtasnos¢ Wspdlnoty: pani Teresy Baranowskigl w 1022/10000 cz., Mirostawy Bogacz
w 753/10000 cz., Zbigniewa i Danuty matz. Bielskich w 1448/10000 cz., Jana i Bozeny matz. Burczyk w
820/10000 cz., Adama i Janiny matz. Dymak w 1483/10000 cz. Andrzeja i Ewy matz. Grzybickich w 1126/10000
cz., Andrzgja i Marianny matz. Jastrzgbowskich w 1466/10000 cz., Mirostawa i Anny matz. Trzciatkowskich
w 1883/10000.

Budynki objete opracowaniem przytacza do projektowane) lokalngl oczyszczalni sciekéw s to:

- wielorodzinny budynek nalezacy do Wspdlnoty,

- budynek Urzedu Gminy Lipowiec Koscielny nr 213,
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- Szkota Podstawowa im. bt. bp. Leona Wetmanskiego w Lipowcu Koscielnym i Gimnazjum im. Jana
Pawta Il w Lipowcu Koscielnym nr212.
Dziatki s3 uzbrojone w sieci wodociggowe oraz energetyczne.

5. DANE O PRZYDATNO SCI GRUNTU POD PROJEKTOWAN A INWESTYCJE
Dla tego terenu zostato wykonywane badanie geologiczne, z ktérego ustalono, ze grunt w poziomie

posadowieniajest nosny (piaski luzne) a woda gruntowa znajduje si¢ na gtebokosci 1,5 m.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Typoszereg biologicznych oczyszczalni jest nowoczesnym systemem oczyszczania $ciekdw regulujacy
kwestie gospodarki wodno-sciekowe] w przypadku duzych grup uzytkownikéw (powyzej 20 RLM). Urzadzenie
zapewnia wysoki stopien redukcji zanieczyszczen w kazdych warunkach klimatycznych. Praca systemu jest
bezobstugowa i wykorzystuje sterowanie typu PLC z mozliwoscig zdalnego monitoringu. Urzagdzenia oczyszczalni

S hieuciazliwe dla otoczenia

Projektant
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

7. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest budowa lokalng oczyszczalni $ciekéw wraz z przytgczami. Do zakresu
opracowaniu wchodzg dziatkki nr geod. 833/1, 833/2, 656/2, 656/3, 835/7, 835/11, potozonych w Lipowcu

Koscielnym.

8. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:

11 - zlecenieinwestora

/2] - obowigzujace normy i przepisy

13/ - wtdrnik mapy geodezyjneg terenu inwestycji 1:500

/4] - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

/5! Ustawaz dn.18 lipca 2001 Prawo Wodne (Dz.U.01.115.1229 z dnia 11 pazdziernika 2001)

16/ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego ( Dz.U. Nr 168 z dnia 28 lipca 2004 r),

171, Mate oczyszczalnie sciekdw — Projektowanie i Wykonawstwo” Wanda Motoniewicz, Tadeusz
Sedzikowski, Tadeusz Binikowski — Wydawnictwo ARKADY 1979,

18/, Systemy oczyszczania $ciekdw — podstawy technologiczne, projektowanie” Krzysztof Bartoszewski,
Edward Kempa, Ryszard Szpadt, Politechnika Wroctawska — 1981,

/91 ,Lokalne Systemy unieszkodliwiania $ciekéw — Poradnik” — Barbara Osmulska-Mréz — Instytut Ochrony
Srodowiska - Warszawa 1995,

110/ ,Przydomowe oczyszczalnie sciekéw -Poradnik” - Zbigniew Heidrich — Centralny Osrodek Informagji

Budownictwa, Warszawa 1998,

111/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody Dz.U.Nr 8, poz.70)

112/ Wytyczna ATV-A 122P : Podstawy wymiarowania, budowy i eksploatacji matych oczyszczalni $ciekow z
aerobowym biologicznym stopniem oczyszczania o wielkosci 50-500 obliczeniowej liczby mieszkancow.

113/ Wytyczna ATV —A 135 P: Zasady wymiarowania zt6z zraszanych i zanurzanych.

114/ Materialy reklamowe i katalogi producent6w,
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115/ Archiwum wtasne

9. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki sciekowej przez
zaprojektowanie lokalng oczyszczalni $ciekéw na potrzeby:
- budynku wiel orodzinnego nalezacego do Wspdlnoty, dz. Nr geod. 833/2
- budynku Urzedu Gminy Lipowiec Koscielny nr 213, znajdujacy sie nadz. Nr geod. 656/3, 656/2
- budynku Szkoty Podstawowej im. bt. bp. Leona Wetmanskiego w Lipowcu Koscielnym, zngjdujacy sie na dz. Nr
geod. 656/3,
- budynku Gimnazjum im. Jana Pawta |l w Lipowcu Koscielnym, znajdujacy si¢ nadz. Nr geod. 656/3,

10. DANE WYJSCIOWE

10.1. Projektowana przepustowos¢ oczyszczalni
Podstawa do sporzadzenia bilansu $ciekdw s dane i informacje dostarczone przez Inwestora oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
Zgodnie z powyzszym przyjeto nastepujace danei zatozenia:
«  $cieki doptywajace do oczyszczalni to scieki bytowe (komunalne);
» do obliczeniawydajnosci oczyszczalni przyjeto $rednig rownowazng liczbe mieszkancéw RLM = 30;
* zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjeto zuzycie wody na jednego
mieszkanca w ilosci 120 I/d- M;
e wspdbtczynnik dobowej nierdwnomiernosci sptywu sciekdw Nd = 1,2
e wspdbtczynnik godzinowe nierbwnomiernosci sptywu sciekéw Nh=1,8
e ilo$¢ sciekdw sanitarnych réwnajest sredniemu zuzyciu wody w ciggu doby;
> Srednie dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdsr.
Qdsr = qdér.*M = 0,12*30 = 3,6 m*/d
> Srednie godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhsr.
Qhér. = Qdsr./24 = 3,6/24 = 0,15 m*/h
» Maksymalne dobowe zuzycie wody w gospodarstwie Qdmax.
Qdmax = Qdsr.*Nd = 3,6*1,2 = 4,32 m/d
» Maksymalne godzinowe zuzycie wody w gospodarstwie Qhmax.
Qhmax = Qdsr*Nd*Nh/24 = 3,6*1,2*1,8/24 = 0,324 m*h
> Srednie roczne zuzycie wody w gospodarstwie Qdsr.
Qdroczne = qdsr.*365= 3,6*365 = 1314 m*/rok
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» Maksymalne roczne zuzycie wody w gospodarstwie Qdsr
Qdroczne max = gdmax* 365 = 4,32*365 = 1 576,8 m*/rok

> Srednie roczne zuzycie wody w gospodarstwie Qdsr
Qdroczne = qdsr*365 = 3,6¥365 = 1 314 m*/rok

10.2. Bilans tadunkow zanieczyszczen
tadunki podstawowych zanieczyszczen $ciekow na doptywie do oczyszczalni przyjeto na podstawie

jednostkowych tadunkéw zanieczyszczen dla gospodarstw domowych. Wynosza one:
b =RLM I, [g/d]
Tabela. L adunki podstawowych zanieczyszczen w $ciekach surowych.

zan}’(\a’cs'z‘;sz'zgiz';nia £ adunek jednostkowy £, t adunek catkowity & g
BZT, 60 gO/Md 1800 gO,/d = 1,80 kgO,/d
ChzT 120 gO,/Md 3600 gO,/d = 3,60 kgO/d

Zawiesiny ogélne 70 g/Md 2100 g O,d = 2,10 kg/d

Biorgc pod uwage wyzel wymienione tadunki dobowe otrzymuje si¢ nastepujace srednie stezenia
zanieczyszczen w $ciekach surowych:
lLca’r 3 .
C=—2[g/m’], gdzie Qsr = Qob = 3,6 m3/d

srd
Tabela. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych.

zan?/(\alcgz(;sir(]:izkenia £ adunek catkowity £ ¢ Stezenie zanieczyszczenia C
BZTs 1800 gO,/d = 1,80 kgO,/d 500 gO,/m® = 0,50 kgO,/m®
ChzT 3600 gO./d = 3,60 kgO,/d 1000 gO,/m® = 1,00 kgO,/m®

Zawiesiny ogélne 2100 g O,d = 2,10 kg/d 583,33 g/m*= 0,583 kg/m®

Ze wzgledu na to, ze nie wszyscy uzytkownicy beda jednoczesnie korzysta¢ z oczyszczani przez 24

godziny, przyjmuje sie zmnigjszenie tadunku o 15%, stad tadunki zanieczyszczen beda wynosi¢:

tes5=1,80 kgOQId x0,85=1,53 kgOQId
t.cnzt = 3,60 kgOQId x 0,85 = 3,06 kgOQId
t20=2,10kg/d x 0,85 = 1,785 kg/d
10.3. Sktad sciekow surowych
1z . ; erd = QNOM
Sktad $ciekéw zostat ustalony na podstawie przeptywu nominalnego oraz dobowych

tadunkéw zanieczyszczen:
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£

Copre =5 = 10O _ 155100, im? = 42560, /m?
Quom 36m’/d

_ ko _ 3,06kgO,/d

C =
T Quon | 36m°/d

= 085kg0,/m* =850y0,/m*

_ tzo _1,785kg/d
Quw 36m°/d

C,o = 0496kg./m® = 496g/m°

Stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych przyjete do dalszych obliczen zostaly przedstawione w

tabeli:

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych.

zan?/(\alcgz(;sir(]:izkenia tadunek catkowity £ ca Stezenie zanieczyszczenia C,
BZTs 1800 gO,/d = 1,80 kgO,/d 500 gO,/m® = 0,50 kgO,/m*
ChzT 3600 gO./d = 3,60 kgO,/d 1000 gO,/m® = 1,00 kgO,/m*

Zawiesiny ogélne 2100 g O,d = 2,10 kg/d 583,33 g/m*= 0,583 kg/m*

10.4. Jakos¢é wprowadzanych wod do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcji
zanieczyszczen

Przy prawidtowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidiowe] eksploatacji oczyszczalni
osiagni¢ta zostani e wymagana redukcja zanieczyszczen i uzyskanie parametrow $ciekdw oczyszczonych zgodnych z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U.2006, nr 137, poz. 984).

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen przyjete na podstawie zatgcznika nr 1 do
ninigjszego rozporzadzenia dla oczyszczalni 0 RLM ponizej 9999 przedstawiono w tabeli:

Tabela. Ngjwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikOw zanieczyszczen.

, Najwyzsza dopuszczalna wartosé
Nazwa wskaznika Jednostka R e

Pi¢ciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu mg Oyl 25

(BZTs)

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg O/ 125

Zawiesiny ogdlne mg/| 35

W ponizszej tabeli przedstawiono osiggany procent redukcji zanieczyszczen z eksploatowanych
oczyszczalni sciekdw projektowanego typoszeregu.
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Tabela. Osiggany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczalniach sciekdw typoszeregu SL-BIO

zanvlvesé(z?/zsg::l;en Osiggany procent redukcji zanieczyszczeri w oczyszczalniach sciekow
BZTs 97%
Chzt 91%
Zawiesiny ogélne 95%

Sktad odptywajacych sciekdw z oczyszczalni charakteryzowa bedzie si¢ nastepujgcymi tadunkami
zanieczyszczen:

Tabela. adunki zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych.

Wskaznik t adunek zanieczyszczer tadunek el S
zanieczyszczern w sciekach surowych o ezl?;éﬁcggzssgce:onych zfgcliiclfg\?vzgrfsn
BZT: 1800 gO,/d 54 gO,/d 1746 gO,/d
ChzZT 3600 gO./d 324 gO,/d 3276 gO./d
Zawiesiny ogélne 21009 O,d 105 g/d 1995 g/d

Sktad odptywajacych sciekbw z oczyszczalni charakteryzowat bedzie sie nastepujacymi stezeniami
zanieczyszczen:

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych.

Wskaznik t adunek zanieczyszczen w | Stezenie zanieczyszczen w Wymagane stezenia
Zanieczyszczenia sciekach oczyszczonych sciekach oczyszczonych sciekdw oczyszczonych
BZTs 54 gO,/d 15 gO,/m® 25 gO,/m®
ChzT 324 g0O,/d 90 gO,/m® 125 gO,/m°

Zawiesiny ogélne 105 g/d 24,79 g/m® 35g/m?

Jak wynika z powyzszej tabeli, wartosci podstawowych wskaznikdéw zanieczyszczen nie przekraczaja
dopuszczalnych stezen w $ciekach wprowadzanych do waéd okreslonych w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow

do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2006, nr
137, poz. 984) dlaoczyszczalni o RLM od 2.000 do 9.999.
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11. OPIS PRZYJETEJ KONCEPCJI OCZYSZCZANIA SCIEKOW

UWAGA: Zawarte w dokumnetacji nazwy typoéw urzadzen nie majg na celu promowanie okreslonego typu
urzadzen a wskazuja jedynie na zespdt cech jakie powinny posiadac projektowane urzadzenia. Projektant dopuszcza
rozwigzania réwnowazne pod warunkiem zachowania podstawowych aprametréw jakosciowych i technicznych.

11.1. Schemat technologiczny uktadu oczyszczania Sciekéw i przerdébki osadu.

Projektuje sie mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie sciekéw, sktadajaca sie z nastepujacego zespotu
obiektow:

(O3 - lokalna oczyszczal nia sciekow

Pso - przepompownia $ciekOw oczyszczonych

s - studniarozpre¢zna PV C Dn 600 mm

ks - studnia rewizyjnakan. san. PV C Dn 425 mm
Kf - Komory filtracyjne

- grawitacyj ne doprowadzenie $ciekow kanatem sanitarnym do Oczyszczalni Sciekéw
- ttoczne odprowadzenie sciekéw oczyszczonych kanatem sanitarnym do
odbiornika.

11.2. Opis rozwiqzania

W celu dotrzymania warunkéw odprowadzenia $ciekéw do odbiornika zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska Zasob6w Naturalnych i Lesnictwa nr 137/2006 niezbedne jest biologiczne
oczyszczanie §ciekow.

W oczyszczalni biologiczng $ciekow zastosowano urzadzenia typoszeregu wykonane z polietylenu
wysokigj gestosci.

Zestaw typowych elementéw oczyszczalni zawiera szereg nowoczesnych rozwigzan dla oczyszczania
indywidual nego:

e ksztalt i zwarta budowa kazdego urzadzenia odpowiada wszelkim wymogom instalacyjnym,

funkcjonalnym i bezpieczenstwa, a ponadto gwarantuje odpornos¢ nakompresie i dekompresie

»  zintegrowana nadbudowa utatwia podziemne instalowanie urzadzenia

* wykonanie urzadzen w technologii wydmuchu gwarantuje maksymalng szczelnoé¢

* odpornos¢ na uderzeniai zmiany temperatur

e wytrzymatos¢ na substancje agresywne i nakorozje zewnetrzng

Ciag technologiczny oczyszczani sktada si¢ z nastgpujgcych urzgdzen:

e przykanalika DN 200 mm

e studzienki rewizyjnej

*  przeptywowego osadnika gnilnego o pojemnosci 10000 |

»  reaktorabiologicznego o pojemnosci 10000 |

» odbiornik $ciekéw oczyszczonych

Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokig) potgczongj z wentylacja niska.
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Os— oczyszczal nia sciekow

Surowe $cieki bytowe (komunalne) doptywaja do oczyszczalni kanatami sanitarnymi w sposdb
grawitacyjny. W osadniku gnilnym zachodza wstepne procesy oczyszczania sciekow gtéwnie na drodze mechanicznej.
Dzicki deflektorowi nawlocie, doptywajace $cieki nie powoduja poderwania osadéw z dna zbiornika.

Czastki tatwo opadajace sedymentujg na dno zbiornika za$ ttuszcze i olgje flotujg tworzac na powierzchni
tzw. kozuch. Na odptywie bloku osadnika gnilnego wbudowany jest filtr szczelinowy, ktéry dodatkowo filtruje scieki
Z niesiong zawiesiny. Zatrzymane w osadniku gnilnym zanieczyszczenia organiczne rozktadane sa wstgpnie na
drodze procesow fermentacji beztlenowej.

Scieki podczyszczone w osadniku gnilnym podawane sa do komory bioreaktora, odbywa sie to dzigki
zastosowanym pompom mamutowym, ktre podaja sekwencyjnie, stata, okreslong liczbe podczyszczonych $ciekdw
do komory bioreaktora, ktéra pracuje jako napowietrzane ztoze zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszania i
napowietrzania $ciekdw oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego ztoza, zastosowano powietrzne
podnosniki cieczy pracujace jako wewnetrzne cyrkulatory bioreaktora. Pozwala to na skuteczne wywaotanie procesow
biologicznego oczyszczania.

Scieki przeptywaja do drugiej komory resktora. W drugiej komorze, tadunek zostaje poddany
ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowe dyfuzory dyskowe. Komora ta petni takze role
osadnika wtérnego dla obumartej lub zerwanej btony biologiczne oraz osadu nadmiernego. Gwarantuje to bardzo
doktadne natlenienie tadunku dzi¢ki czemu w petni przebiega proces nitryfikacji.

W komorze z osadem czynnym zhiera si¢ powstajacy osad nadmierny oraz zerwana, martwa btona
biologiczna. Aby zapobiec kumulowaniu sie powyzszych osadéw zastosowano pompe mamutows, ktdra sekwencyjnie
przepompowuje stata, okreslong ich ilos¢ do osadnika gnilnego. Pozwala to na stabilizacje tadunku zanieczyszczen
oraz umozliwia przeprowadzenie procesu petngj denitryfikacji.

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia. Do wytworzenia sprezonego
powietrza uzywa sSi¢ zlokalizowanej w zintegrowane] skrzynce sterujacej sprezarki membranowej o bardzo niskig
energochtonnosci. Proces napowietrzania odbywa sie w sposob permanentny.

Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie trzech efektow:

« dostarczenie znajdujacym sie w bioreaktorze mikroorganizmom niezbednego im do zyciatlenu,

« intensywne mieszanie $ciekéw z mikroorganizmami,

* przeprowadzenie procesu nitryfikacji.

Projektowana Oczyszczal nia $ciekéw znajduje si¢ na dziatce geod. nr 833/1.

Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych drenaz rozsaczajacy w ziemi na dziatce nr geod. 833/1, ktore
wiascicielem jest Inwestor.

Pso— przepompownia sciekdw oczyszczonych
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Scieki oczyszczone wpltywaja grawitacyjnie z oczyszczalni $ciekéw do przepompowni  $ciekOw
oczyszczonych w studni betonowej Dn1200mm. Nastepnie scieki oczyszczone beda odprowadzone poprzez system
wymuszony (pompownia) do studni rozpreznej

Projektowana przepompownia sciekéw oczyszczonych zngjduje sie na dziatce geod. nr 833/1.

sr—studnia rozprezna

Do studni rozpreznej PVC Dn 600mm $cieki oczyszczone beda odprowadzone poprzez system wymuszony
(pompownia), a nastepnie w sposdb grawitacyjny odprowadzone do drenazu rozsgczajacego projektowanego na
dzialce nr geod. 833/1, stanowiagcej whasnos¢ Inwestora.

Kf - komory filtracyjne w nasypie

Rozsgczenie $ciekdw oczyszczonych bedzie odbywaé si¢ poprzez zastosowanie komor filtracyjnych, na
dziatce nr geod. 833/1. Zaprojektowane jest umieszczenie komor filtracyjnych w nasypie, z usunigciem 30m cm
warstwy gruntu rodzinnego i wykonaniem kopca.

Catkowita dtugos¢ drenazu w kopcu wyniesie 25,70 m, a szerokos¢ 5,70 m. Drenaz projektuje si¢ w kopcu,
jako system wyniesiony ze wzgledu nawysoki (1,80 m. p.p.t.) poziom wéd gruntowych.

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z polietylenu wykonane w technologii wtryskowej. Po
potaczeniu z deklami na poczatku i koncu tworzg tunel filtracyjny. Dtugos¢ pojedynczej komory to 1350 mm (po
zamontowaniu dtugos¢ robocza to 1220 mm), szerokos¢ 560 mm, wysokos¢ 300 mm a pojemnosé 123 litry. Komory
filtracyjne stuza do rozsaczania sciekéw oczyszczonych.

Na terenach z gruntami nieprzepuszczalnymi powinny by¢é montowane z wymiang gruntu min.25cm lub w
kopcach.

Charakterystyka techniczna oczyszczalni.

8 x 2500
Wyszczegdlnienie [j.m] wartosé¢
Pojemnos¢ osadnikéw wstepnych oczyszczalni [m3] 10,0
Typ osadnika wstepnego typ poziomy
Pojemnos¢ reaktora [m3] 10,0
I10$¢ komor osadnika wstgpnego [szt.] 2+2
Powierzchnia wtasciwa wypetnienia [m2/m3] 150
Typ zraszacza typ cykl-str
Nominalny tadunek BZT5 _dopiywq'qcy do [kgOy/d] 1.22
oczyszczani
Obcigzenie ztoza tadunkiem BZT5 [kg O,/m3*d] 0,34
Sterowanie typ DAP-110
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12. SPOSOB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

12.1. Doptyw sciekow surowych
Surowe $cieki bytowe (komunalne) doptywaja do oczyszczalni przykanalikiem w sposdb grawitacyjny.

12.2. Podczyszczanie beztlenowe w osadniku gnilnym
W osadniku gnilnym zachodzg wstgpne procesy oczyszczania sciekdw gtownie na drodze mechaniczne).
Dzi¢ki deflektorowi nawlocie, doptywajace $cieki nie powodujg poderwania osadow z dna zbiornika.
Czastki tatwo opadajace sedymentuja na dno zbiornika za$ ttuszcze i oleje flotuja tworzac na powierzchni
tzw. kozuch. Na odptywie bloku osadnika gnilnego wbudowany jest filtr szczelinowy, ktéry dodatkowo filtruje
scieki z niesiongj zawiesiny. Zatrzymane w osadniku gnilnym zanieczyszczenia organiczne rozktadane s wstepnie

na drodze procesow fermentacji beztlenowsj.

12.3. Oczyszczanie tlenowe na ztozu biologicznym

Scieki podczyszczone w osadniku gnilnym podawane sa do komory bioreaktora, odbywa sie to dzigki
zastosowanym pompom mamutowym, kt6re podaja sekwencyjnie, statg, okreslong liczbe podczyszczonych sciekéw
do komory bioreaktora, ktéra pracuje jako napowietrzane ztoze zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszania i
napowietrzania $ciekdw oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego ztoza, zastosowano powietrzne
podnosniki cieczy pracujace jako wewngtrzne cyrkulatory bioreaktora. Pozwala to na skuteczne wywotanie

procesdw biologicznego oczyszczania.

12.4. Doczyszczanie tlenowe w komorze osadu czynnego

Scieki przeptywaja do drugiej komory resktora. W drugiej komorze, tadunek zostaje poddany
ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowe dyfuzory dyskowe. Komora ta petni takze rolg
osadnika wtornego dla obumartej lub zerwanej btony biologiczne) oraz osadu nadmiernego. Gwarantuje to bardzo
doktadne natlenienie tadunku dzi¢ki czemu w petni przebiega proces nitryfikacji.

12.5. Recyrkulacja czesci Sciekow i osadow do strefy beztlenowej (osadnik gnilny)

W komorze z osadem czynnym zbiera si¢ powstajacy osad nadmierny oraz zerwana, martwa btona
biologiczna. Aby zapobiec kumulowaniu sie powyzszych osadéw zastosowano pompe mamutows, ktéra
sekwencyjnie przepompowuje statg, okreslong ich ilos¢ do osadnika gnilnego. Pozwala to na stabilizacje tadunku

zanieczyszczen oraz umozliwia przeprowadzenie procesu petngj denitryfikacji.

12.6. Towarzyszqce procesom tlenowym napowietrzanie $ciekow

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia. Do wytworzenia sprezonego
powietrza uzywa sie zlokalizowangl w zintegrowanej skrzynce sterujace] sprezarki membranowej o bardzo niskieg)
energochtonnosci. Proces napowietrzania odbywa sie w sposob permanentny.

Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie trzech efektow:

« dostarczenie znajdujacym si¢ w bioreaktorze mikroorganizmom niezbednego im do zyciatlenu,

« intensywne mieszanie $ciekdw z mikroorganizmami,
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* przeprowadzenie procesu nitryfikacji.

12.7. Odplyw Sciekéw oczyszczonych
Ostatnim elementem bioreaktora jest koncowy osadnik filtracyjny z filtrem szczelinowym, zabezpieczajacy
przed przedostaniem Si¢ unoszonej przez pracujacy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten petni jednoczesnie funkcje komory

anoksycznej, wspomagajacej proces denitryfikacji tadunku zanieczyszczen.

12.8. Sterowanie

Catym procesem technologicznym steruje automatyka DAP-110 lub DAP-100.

Sterownik DAP-110 lub DAP-100 - uruchamia urzadzenia oczyszczalni wedtug scisle okreslonego
algorytmu pracy czasowsj.

Program zapisany jest na state w pamieci sterownika, a jego zmiana nie jest mozliwa z poziomu obstugi
instalatorskiej oraz serwisowsj.

Urzadzenia oczyszczalni sterowane przez DAP-110 lub DAP-100:

- Dmuchawa gtéwna z bezposrednim wyjsciem na cyrkulator i dyfuzor

- Elektrozawdér pompy dozujace scieki,

- Elektrozawdr pompy recyrkulacji wewnetrznej,

- Elektrozawdr pompy dozowania koagulantu PK (opcjonalnie).

- Przetagczanie uktadu pracy w okres pracy wakacyjnej

12.9. Odbiornik sciekow
Odbiornikiem $ciekow oczyszczonych bedzie drenaz rozsgczajacy do ziemi na dziatce nr geod. 833/1

stanowigce wtasnos¢ Gminy Lipowiec Koscielny.

13. OPIS ELEMENTOW OCZYSZCZALNI

Biologiczna oczyszczalnia sciekéw jest kompletnym urzadzeniem realizujagcym mechaniczne i tlenowe
procesy oczyszczania sciekOw bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Zbiorniki
oczyszczalni wykonane sg z polietylenu wysokigl gestosci PEHD formowanego metodg wyttaczania z rozdmuchem.

Oczyszczalnia sktada si¢ z nastepujacych elementéw:

* Osadnika gnilnego o tacznej pojemnosci 10000 | (4 zbiorniki x 25001) wyposazonego we wiazy rewizyjne
0 $rednicy 700mm ze zintegrowanymi nadbudowami,

 Kosza doczyszczajacego z filtrem szczelinowym na wylocie z osadnika gnilnego,

* Pomp mamutowych, podajacych sekwencyjnie statg, okreslong ilos¢ Sciekéw podczyszczonych z
osadnikéw gnilnych do bioreaktoréw,

« Zintegrowang skrzynki sterujacej zawierajace sprezarke membranows, gniazdo bryzgoszczelne 230V,

elektrozawory,
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» Sterownika DAP-110 lub DAP-100 - uruchamia urzadzenia oczyszczalni wedtug scisle okreslonego
algorytmu pracy czasowsj.

* Bioreaktora o pojemnosci tacznej 10000 | (4 zbiorniki x 2500 |) ztoze biologiczne i osad czynny, kazda z
czesci bioreaktora wyposazona jest w zintegrowane wtazy rewizyjne o srednicy 400 i 700mm

A - Stref zloza biologicznego, ktére wypetnione jest ksztattkami PP, oraz trzech dyfuzoréw
rurowych w komorze ztoza biologicznego,

B — Strefy osadu czynnego zawiergjgce 2 szt. dyfuzordw talerzowych

» Koszafiltracyjnego z filtrem szczelinowym na wylocie bioreaktora,

* Pomp mamutowych, recyrkulujacych sekwencyjnie stata, okreslong ilos¢ osadu nadmiernego i btony
biologicznej do osadnikéw gnilnych.

Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw wewnetrzng kanalizacji sanitarngl budynkéw nalezy wykonaé
odpowietrzenie elementéw systemu oczyszczania $ciekow.

Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidtowej cyrkulacji powietrza w ztozu biologicznym nalezy zastosowa¢ kominek
napowietrzajacy potaczony z kréécem wentylacyjnym przy wylocie sciekdw z reaktora oczyszczalni zgodnie z DTR

urzadzenia

14. ZAPOTRZEBOWANIE TERENU

W proponowanym rozwigzaniu urzadzenia techniczne s3 lokalizowane na gruntach Inwestora.

15. PRZEKROJE, DLUGO S$CI | SPADKI PRZYKANALIKA ORAZ PRZEWODOW
KANALIZACJI ZIEMNEJ £ ACZACEJ POSZCZEGOLNE STOPNIE OCZYSZCZALNI.

Scieki do oczyszczalni nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnegj PVC, min. klasy N (rdzen
spieniony), a pod jezdnig klasy S (rdzen lity). Poszczeg6lne dziatki hydrauliczne s3 wyposazone w  studzienki
inspekcyjne z przeptywowymi lub zbiorczymi kinetami. Srednice, diugosci oraz rzedne poszczeg6lnych odcinkéw i
elementow instalacji przewodowe] pokazane zostaly na rysunkach. Wyjscia przykanalikéw z budynkéw nalezy
zabezpieczy¢ gilzami wypetnionymi niehigroskopijna piang montazowa. Wszystkie przewody kanalizacji ziemnej
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe. Montaz nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe oraz

wytycznymi producentow.

16. ZASADY MONTAZU OCZYSZCZALNI | PROCEDURA URUCHOMIENIA

- Wyznaczy¢é granice obszaru instalacji (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 roku — Dz. U. nr 75, poz. 690), w poblizu podtagczanego budynku, ale w odpowiedniej odlegtosci od
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ciagow komunikacyjnych lub migjsc o duzych obciazeniach statycznych. Przykanalik doprowadzajacy scieki do
oczyszczalni powinien mie¢ odpowiedni spadek (w granicach 1,5-2,5 %, nie wigcgj niz 4 %).

- Oczyszczalnia powinna by¢ dostepna na potrzeby prac konserwacyjnych i ewentualnego oprézniania.

- Zdja¢ ostroznie warstwe gleby (humus), bedzie ona potrzebna do zakonczenia prac.

- Wykonat wykop odpowiednich wymiaréw, zabezpieczajac jego boki przed osuwaniem sie (np. przez
odpowiednie skarpowani€e) zgodnie z przepisami norm.

Wymiary wykopu powinny umozliwi¢ umieszczenie w nim oczyszczalni, uniemozliwiagjac jednoczesnie
kontakt oczyszczalni ze ciang wykopu do czasu jego zasypania. Po wykonaniu wykopow i usunieciu nadktadu, dno
wykopu nalezy wyréwnaé co ngimnigf do poziomu 0,10 m ponizg przewidywane rzednej posadowienia
oczyszczalni. Warstwe t¢ (0,10 m) nalezy uzupetni¢ zageszczonym piaskiem stabilizowanym (piasek stabilizowany
= 1 m3 piasku wymieszanego na sucho z 200 kg cementu).

- Wykona¢ podbudowe z zageszczonego piasku stabilizowanego. Grubosé¢ podbudowy w granicach od 0,15
do 0,30 m. Sposdb jg wykonania uzalezniony jest od warunkéw gruntowo-wodnych, a ostateczng decyzje o
zastosowaniu rozwigzania technicznego podejmuje Wykonawca. Moze tu byé¢ zastosowana warstwa zageszczonego
piasku stabilizowanego (piasek stabilizowany = 1 m3 piasku wymieszanego na sucho z 200 kg cementu), dodatkowa
ptyta betonowa musi by¢ wykonana ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne. Powierzchni¢ ptyty nalezy wyréwna¢
aby oczyszczalnia cata swoja powierzchnig dna spoczywala na warstwie ptycie. Podbudowa pod ptyte powinna by¢
gtadkai wypoziomowana.

UWAGA!!!

Dla oczyszczalni wymagana jest bezwzglednie ptyta betonowa denna o gr. min 20cm.

Gtéwng zasadg posadowienia jest takie zakotwienie zbiornikbw w gruncie, aby uniemozliwi¢ ich
przemieszczanie bez wzgledu na rodza] gruntu i poziom wod gruntowych. Nalezy bezwzglednie zainstalowaé
kotwienia (np. systemu PLANTCO) zgodnie z instrukcja montazu.

- Umiesci¢ na podbudowie lub ptycie betonowej zbiorniki, tak aby byty prawidtowo wypoziomowane,
uwzgledniajac kierunek przeptywu przez urzadzenia (wejscie/wyjscie).

Ze wzgledu na trwate wystepowanie wod gruntowych i okresowe podnoszenie si¢ zwierciadta wad
gruntowych, nalezy bezwzglednie zainstalowaé kotwienia, np. systemu PLANTCO zgodnie z instrukcja
montazu.

- Potaczenia przewoddéw doprowadzajacych scieki, taczacych zbiorniki, potgczenia powietrzne ze skrzynka
sterujgca oraz jakiekolwiek inne wchodzace w sktad instalacji, wtacznie z nadbudowami i pokrywami zbiornikéw
bezwzglednie musza by¢ wykonane w sposdb szczelny. Brak szczelnego potaczenia umozliwi niekontrolowany
doptyw do instalacji wad gruntowych lub opadowych, ktére beda powodem znacznego pogorszenia parametrow
sciekdw na odptywie z awarig calego systemu wiacznie. Podtagczenie kanatdw oczyszczalni tgczacych zbiorniki
nalezy wykona¢ przy uzyciu kolanek, rur, wezy i opasek wykonanych z materiatéw dopuszczonych do instalagji
ziemnych.

- Wykona¢ obsypke boczng oczyszczalni poprzez symetryczne usypywanie kolejnych warstw przy uzyciu
stabilizowanego cementem piasku (piasek stabilizowany = 1 m3 piasku wymieszanego na sucho z 200 kg cementu)

0 szerokosci minimum 0,20 m wok&t zbiornika lub zbiornikéw.
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Uwaga: Obsypywanie zbiornika lub zbiornikbw musi si¢ odbywaé réwnomiernie z napetnianiem
oczyszczalni woda tak, aby wyréwnaé cisnienia naporu gruntu i cisnieniawody, ktore dziatajg na sciany zbiornika.

- Potaczenia przewod6w pomigdzy:

e domem a oczyszczalnig (wejscie IN, wyjscie OUT i wentylacja wysoka VH) nalezy wykona¢

z zachowaniem spadku wynoszacego od 1,5 do 2,5 % (nie wigcegj niz 4 %). Podtaczenie to wykonuje
sie dopiero po bocznym obsypaniu instalagji.

» oczyszczalnia a zintegrowana skrzynka sterownicza nalezy wykonat przy uzyciu elastycznych rurek
powietrznych. Przewody te muszg by¢ uktadane swobodnie, bez ostrych zataman i w ochronnym
peszlu w celu: mechanicznego zabezpieczenia przewodéw oraz zabezpieczenia przewodéw przed
zjawiskiem kondensacji (wykraplania wody).

Kazda instalacja oczyszczalni musi by¢ wyposazona w system wentylacji sktadajgcy sie z trzech

elementow:

« wentylacji wysokig podtgczonej do zbiornika gnilnego (przy wlocie $ciekéw surowych),

« wentylacji wysokig podtgczonej do bioreaktora (przy wlocie sciekdéw podczyszczonych),

* wentylacji niskie (czerpni powietrza) podtaczone) do bioreaktora (przy wylocie $ciekdw
oczyszczonych).

Przewody wentylacyjne powinny by¢ prowadzone osobno dla osadnika gnilnego i bioreaktora rurami o
srednicy minimum 110 mm, bez zbe¢dnych zataman (unika¢ zmian kierunku pod katem 90°). Koniec pionowego
odcinka wentylacji wysokigl musi by¢ wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony odpowiednig koncéwka
wywiewng. Wentylacja niska powinna by¢ wyprowadzona okoto 50 cm (nie wigcgl niz 100 cm) ponad grunt i
zakonczona odpowiednia koncéwka wentylacyjng czerpalng. Potaczenia przewodéw bezwzglednie muszag by¢
wykonane szczelnie na catgj ich dtugosci. Nie dopuszcza si¢ zwezania przewod6w ponizej 110 mm, ani stosowania
zawor6w napowietrzajacych.

- Przykry¢ zbiorniki gruntem tak, aby wtazy kontrolne pozostaty dostepne i widoczne.

Nalezy zwréci¢é szczegolng uwage na pokrywe zamykajaca urzadzenia sterujgce i dmuchawy, aby jg
wyniesienie ponad grunt nie byto mnigjsze niz 10 cm. W przeciwnym wypadku istni€je zagrozenie zalania urzadzen
elektrycznych. Niedopuszczal ne jest posadowienie pokryw ponizej poziomu gruntu.

- Prace koncowe

Koncowym etapem jest wyrGwnanie terenu budowy oraz utozenie uprzednio zdjete | zabezpieczone)
warstwy humusows.

Uwagi koncowe:

- Montaz urzadzenia nalezy powierzy¢ wykwalifikowane) firmie instalacyjnej posiadajacej odpowiednie
branzowe uprawnienia budowlane i certyfikat producenta

- Urzadzenie jest przystosowane do zasilania energia elektryczng AC 230V. Do zasilania nalezy
zastosowa¢ odpowiedni kabel energetyczny. Obowigzkowe jest zastosowanie oddzielnego zabezpieczenia
nadpradowego i réznicowo-pradowego, a podtaczenie elektryczne musi by¢ wykonane przez osobe uprawniona.

- Po podtaczeniu wszystkich przewodéw hydraulicznych, powietrznych i elektrycznych nalezy wykona¢

préby szczelnosci i poprawnosci podtaczen elektrycznych zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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- Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych.

- W urzadzeniu nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian konstrukcyjnych i technologicznych.

- Maksymalna gtebokosé¢ posadowienia urzadzen wynika z konstrukgji i wysokosci nadbudéw i nie mozna
we wtasnym zakresie dokonywaé zmian ich konstrukgji.

- Dostawa nie obegjmuje rurociaggdw hydraulicznych i przewoddéw elektrycznych.

- Zabrania si¢ zasadzania nad zbiornikami roslin z rozbudowanym systemem korzeniowym.

- Zabroniony jest jakikolwiek zrzut wody deszczowej do oczyszczalni.

W przypadku, gdy spadek terenu przekracza 5% nalezy wykona¢ drenaz odwadnigjacy zlokalizowany
powyzej oczyszczalni w celu wyeliminowania ryzyka wyptukiwania obsypki piaskowej przez sptywajace wody.

Aby unikna¢ ewentualnych probleméw zwigzanych z nieprawidtowym montazem oczyszczalni, najlepieg)
skorzysta¢ z ustugi doswiadczonej firmy instalatorskigj, ktéra zapewni staranne wykonanie i wtasciwy jg rozruch.

Szczeg6towe zasady montazu oczyszczalni oraz eksploatacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Procedura uruchomienia oczyszczalni:

1. Uruchomienie oczyszczalni nalezy wykona¢ przez Autoryzowany Serwis zgodnie ze wskazéwkami
producenta, tylko po napetnieniu oczyszczalni woda.

2. Prawidtowa praca oczyszczalni rozpoczyna si¢ dopiero po uptynieciu okoto 1 miesigca od chwili
uruchomienia (pod warunkiem utrzymania prawidtowe] temperatury $ciekow).

3. Mozna przyspieszy¢ prace oczyszczalni zaszczepiajaC jg probka $Sciekbw z inng), istnigjaceg
oczyszczalni. Nie oznacza to jednak, ze osad si¢ przyjmie, ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania innego sktadu
sciekow.

Przyspieszy¢ prace oczyszczalni mozna tez za pomoca biopreparatéw, dodajac jedno opakowanie na jeden
reaktor w stosunku 2/3 do ztoza biologicznego i 1/3 do osadu czynnego. Nalezy powt6rzy¢ te czynnos¢ po 2
tygodniach.

4, Pobor prébek do badan nalezy wykona¢ dopiero po okoto 4-6 tygodniach

w zaleznosci od pory roku. W wyzszej temperaturze s to 4 tygodnie, w nizszej, nie mnigj niz 6 tygodni.

17. ZASADY EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Eksploatacja projektowane] oczyszczalni sciekow jest w zasadzie bezobstugowai sprowadza sie do:

e wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu mikroorganizméw (tzw. rozruch
oczyszczalni);

* nie wprowadzania do sciekéw zwigzkéw toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykéw, produktéw
ropopochodnych, szmat, wtosow itp.;

» dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania si¢ do $ciekdéw substancji
toksycznych (pkt. powyze));

e oczyszczania raz na 3 - 6 miesiagcey filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym przy uzyciu myjki

wysokocisnieniowe;
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» usuwaniaraz najeden do dwdch lat osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru asenizacyjnego.

* usuwaniaraz narok osadu z Il komory reaktora przy pomocy taboru asenizacyjnego

e 0czyszczaniaraz na pie¢ lat wypetnienia ztoza biologicznego poprzez podanie wstecznego strumienia
wody przez rure cyrkulatora;

e sprawdzania co 3 miesiece stanu sprezarki, filtra powietrza, klapy przeciw cofkowej, pomp oraz nastaw

regulacyjnych;

Uwaga:
Osad moze by¢ kompostowany i pod warunkiem wykonania niezbednych badan wykorzystywany

przyrodniczo. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na sktadowisko odpad6w.

Ponadto dla polepszenia whasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci zapachowych
wskazane jest dodawanie preparatéw bakteryjno-enzymatycznych.

Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy doktadnie przestrzega¢ zalecen producenta preparatu.

18. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna:

- oczyszczalnie nalezy zasilic pragdem jednofazowym, kablem ziemnym YKY 3x2,5mm2 z istnigjace
instalacji zalicznikowej

- sumaryczna moc silnikéw dmuchaw wynosi 0,148 kW

- skrzynke zasilgjaca nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami

- na podtgczeniu zainstalowaé podlicznik zuzycia energii elektryczne)

- migjsce wkgczenia ustali¢ z I nwestorem na etapie wykonastwa

Branza budowlana:

- wykona¢ ptyte betonowa o gr. min 20cm na podsypce zwirowej pod zbiorniki oczyszczalni.

19. UWAGI KONCOWE

Realizacja oczyszczalni winna odbywaé¢ sie pod nadzorem autoryzowanego instalatora prodycenta i by¢
prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta urzadzen.
Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robé6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

Projektant
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20. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 120/93 z dnia 10 lipca 2003r. poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wytyczne do opracowania planu

bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekéw w Gminie Lipowiec Koscielny,

06-545 Lipowiec Koscielny, nr geod. 833/1, 833/2, 656/2, 656/3, 835/7, 835/11,
Inwestor: Gmina Lipowiec Koscielny, 06-545 Lipowiec Koscielny 213

21. CZESC OPISOWA
1) Zakresrobot dla catego zamier zenia budowlanego oraz kol nosé realizacji poszczegélnych obiektow:
- wykonanie wykopéw pod obiekty,
- montaz osadnika gnilnego oraz ztoza biol ogicznego,
- wykonanie wykopdw liniowych,
- montaz rur kanalizacyjnych i studzienek,
- montaz tuneli rozsgnczajacych w nasypie,
- Zasypanie rurociaggow,
- plantowanie ziemi.
2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie objetym inwestycja nie zngjduje sie zadne uzbrojenie podziemne.
3) Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
4) Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
okreslaj gce skale i rodzaje zagrozen oraz migjscei czasich wystapienia.
- wykonanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci do 3mi powyzej 3m
- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
- przenoszenie ci¢zarow o0 masie do 50 kg
- zagospodarowanie dziatki nie stwarza szczegélnych zagrozen
Powyzsze zagrozenia wystepuja w stopniu typowym, charakterystycznym dla budownictwa ogélnego.
5) Wskazania sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegdlnie niebezpiecznych
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a) przedstawi¢ pracownikom ich obowiazki w sprawie przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas budowy i rozruchu instalacji oczyszczalni
b) okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia i poinformowania 0 miejscu
wystawienia apteczki pierwsze] pomocy
¢) powiadomi¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualng np. odziezy
ochronngj, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
d) przedstawi¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby
€) okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy
6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
Prawidtowo zagospodarowany plac budowy, uzbrojony w niezbedne sieci instalacyjne. Teren budowy
ogrodzony, prawidtowo oswietlony i strzezony. Teren budowy posiadagjacy wydzielone terytorianie i
oznakowane sktadowiskai magazyny, atakze wydzielony i zamknigty magazyn materiatow.
Niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie. Zabezpieczenie sprzetu
mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione oraz oznakowanie go, w sposob trwaty i
wyrazny, okreslajgce jego bezpieczng eksploatacje . Zabezpieczenie dojazdéw dla samochodbéw p.poz,
pogotowiai ewakuacji z placu budowy. Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz.
Srodki ochrony indywidualnej ( gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory ochronne, i
inne). Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postgpowania podczas wypadku
i katastrofy budowlanej. Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony p.poz.
Osoby wizytujace budowe, niebedace pracownikami, przebywaja na budowie w trakcie rob6t w odziezy
ochronngj i pod opieka kompetentnego pracownika.

7) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy przestr zega¢ obowiazujacych przepiséw w szczegdlnosci:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp

w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191 poz. 1596 z p6zn. zm.)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. Budowa lokalng oczyszczalni sciekdw w Gminie Lipowiec
Kosécielny, 06-545 Lipowiec Koscielny, nr geod. 833/1, 833/2, 656/2, 656/3, 835/7, 835/11, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczng.

Proj ektant
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