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Papa asfaltowa

Strefa nad rurg

wypelni¢ keramzytem

Strefa ochronna rury

zagesci¢ warstwami
grubosci 10—30cm recznie
lub mechanicznie

Rura kanalizacyjna

il L

PVC Dn160mm

Warstwa wyrdwnawcza

podsypka, nie zageszczac

Podioze naturalne lub

wzmochnione

0,5 m3/mb

1,0 m2/mb
0,3 m3/mb
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JEDNGSTIA PROJEKTOWA TR ,
GMINA LIPOWIEC KOSCIELNY
P.N-T. Global Technics | 06-545 Lipowiec KoScielny 213
ul. Jagiellonska 9b/1 s

17-100 Biotsk Podlaski | Lok. Oczyszezalnia Sciekéw; gm. Lipowiec Koscielny, p.Miawski,

Dz. geod. Nr. 833/1, 833/2, 656/2, 656/3, 835/7, 835/11

TRESC PROJEKTU

Budowa lokalnej Oczyszczalni Sciekéw w gminie Lipowiec Koscielny

SKaLA:

1:20

TRESG RYSUNKU

Profil wykopu z ociepleniem wyptyconych
fragmentéw kanalizacji
PROFIL POPRZECZNY

FAZA PROVEKTU

PROJ. BUDOWLANY

NRRYSUNKU

06

PROJEKTANT NR UPRAWNIER POOPIS

mgr inz. Jacek Roszczyc | PDL,/0054,/P0O0S,/09

WSPGLPRACA NR UPRANIER

BRAN2A

SANITARNA

SPRAWDZAACY. NR UPRANNIER
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