OPI1S TECHNICZNY

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowe]
Nr P2333W Turza Wielka kiberadz nr dziatki 343/1
w m. Turza Wielka
w km 0+155 do 0+562 = 407 mb.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa Gmina Lipowiec Kdmielny woj. mazowieckie

-Plan sytuacyjno-wysokoiowy dostarczony przez inwestora 1:500
-Pomiary techniczne w terenie

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paath i poétsztywnych
-Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

-Normatyw Techniczny projektowania ulic

-Instrukcja o znakach drogowych pionowych

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wdmm 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokuawntprojektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbiorobot budowlanych oraz
programu funkcjonalnostytkowego

-Prawo Budowlane znowelizowane 27 marca 20D3rU.Nr.89 z 1994 r.
poz.414 z pniejszymi zmianami - Dz.U.2003 r. Nr 80 poaB7loraz
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lip@03 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budoetmp ( Dz.U. Nr 120 z
2003 r.p.1133

-Specyfikacje Techniczne GDDP.

-Techniczne badania podb gruntowego

-Uzgodnienia techniczne z inwestorem.

lI. STAN ISTNIEJACY

Przy istniggcej drodze powiatowej Nr P 2333W nr dziatki3B4 chodnik
przebiegajcy wzdtw ogrodzenia po lewej stronie drogi gadod strony
drogi wojewodzkiej w miejscowoi Turza Wielka Gmina Lipowiec
Koscielny, teren zabudowany istridey chodnik jest bardzo
zdeformowany, die ubytki podbudowy chodnikowej, brak spadkéw



poprzecznych i profilu podimego co powoduje powstawanie zastoisk
wody po opadach deszczowych i stwarza gbezéstwo dla ruchu
pieszego. Brak kragznikdw betonowych powoduje zamulanie jezdni
asfaltowej szczegOlnie po opadach deszczu povze jesienno - wiosennej
przy sptywie wod po roztopach. Natomiast m K+155 do km 0+195 w
istniejacy row przydrany stwacy do odwodnienia drogi nale wbudowa
rury ( kolektor deszczowy) fi 315 mm na didgdO mb. i zasyparow. Na
calym odcinku droga Nr dziatki 343/1 posiadawierzchng bitumiczry o
szerokdci zmiennej od 5,0 m do 7,0 m osélgptynnej niwelecie,
czesciowo odksztatconej pod wplywem ruchu pojazd@werokéé¢ pasa
drogowego zmienna od 10,0m do 15,0 m.

W czsci opisanej lokalizacji ruch pieszy odbywa g0 jezdni co
stwarza niebezpiecastwo dla ruchu pieszego. Na odcinku o easil
duzego ruchu pieszego w @bre skrzgowan droga o nawierzchni
bitumicznej nie posiada chodnika czyli wydaredgo miejsca do
poruszania i pieszych . Wobec braku chodnika istnieje mpewagraenie
dla pieszych poruszagych s¢ po jezdni.

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe paka@ § na planie
sytuacyjno-wysokéciowym w skali (1:500) w postaci:

- linia telekomunikacyjna

- sig€¢ wodocggowa

Aby poprawé bezpieczéstwo ruchu pieszego nale przebudowa i
wybudowa& chodnik wzdla drogi o wyej podanym numerze dziatki oraz
wykona odwodnienie pasa drogowego wzdichodnika z wjczeniem s
do istniejcego rowu przydrmego odprowadzagego wog opadow .

. STAN PROJEKTOWANY

Celem opracowania jest wykonanie dokumenttjhnicznej przebudowy
Istniepcego zdewastowanego i zrujnowanego chodnika.

Pocatek projektowanego chodnika jdod strony ( Turzy drogi
wojewodzkiej) droga nr dziatki 343/1 patak 0+155( koniec istniggego
chodnika a pocitek projektowanego chodnika) ( patrz planuagyjno-
wysokasciowy)

Budowe chodnika projektuje siz kostki brukowej betonowej gruiod 6
cm koloru szarego na podbudowie z kruszywtunalnego stabilizowanego
mechanicznie ( mieszanka 0/31) i podsypce cemenpiaskowej grubdi
5cm

Budowe wjazdow do posesji projektujeest kostki brukowej betonowej
grubaici 8 cm koloru czerwonegona podbudowie betonowej i podsypce
cementowo-piaskowej gruba 5 cm.

Szerokd¢ chodnika z kostki projektujeesiw km 0+155do km 0+562
po lewej stronie drogi 1,30 plus krgmik, plus obrzee.



Chodnik od strony poses;ji (linii pasa droggae odsungty od 30 do 70
cm z uwagi na stage stupy linii energetycznej niskiego regpii
Hydranty stagjce przy ptocie.

Kraweznik betonowy 15x30 od strony jezdni asfaltpwed strony
wewretrznej wjazdéw od strony posesji ngleustawé kraweznik
betonowy 15x30, a od strony posesji ( ograjlzealery ustawe¢ obrzee
betonowe 30x8 (zabezpieczprzed rozchodzeniemeskostki betonowe)).
Kraweznik na wjazdach do posesji naleobnizy¢ do wysokeci 4 cm.
Szerokd¢ wjazdéw do posesji nale wykona od kravgznika do linii
pasa drogowego ( brama wjazdowa).

Niwelete podituzng i poprzecza budowy chodnika zaprojektowano w
powiagzaniu z uksztaltowaniem istriepgo terenu wzdiu posesji i profilu
podituznego jezdni asfaltowe;.

W km 0+155 do km 0+195 =40 mb celem yaiar rowu otwartego w
srodku wsi nakey wykon& kolektor deszczowy1315 z rur PCV, 3
wpusty uliczne i 2 studgirewizyjrg [J 100 celem odprowadzenia wody
deszczowej do istniejacego rowu przyaego i przykanaliki pod drage
315 mm o dtugéci 6mb i od wpustow ulicznych do studni rewigych
o dlugaci 3 mb.

Bioragc pod uwag warunki ekonomiczne nalg dostosowé& parametry
techniczne budowy chodnika do istaogich warunkow w terenie.
Nalezy wykorzystg w maksymalnym stopniu istnigy pas drogowy
,dostosowéa uksztattowanie chodnika przekroju pagitago do istniecej
drogi. Warunki wodne ustalono jako dobre telBkas¢ wody gruntowej
(h) od spodu konstrukcji nawierzchni wynosijak 2 m.

Wsréd gruntdow rodzimych domirwjgrunty piaszczyste o bardzo
zraznicowanych frakcjach. Na podstawie przeprowagizbh bada
stwierdzono ,ze podige gruntowe wzdlu trasy projektowanego chodnika
jest ngnosci G1.

Obszar ohlgty projektem nie jest patony w strefie ochrony
konserwatorskiej, strefie ochrony krajobrazu ytlatmwego.

Na terenie przebudowy chodnika nie wpsia obiekty wpisane do
rejestru zabytkow. Projekt nie podlega uzgedni przez konserwatora
zabytkow.

Teren objty zadaniem projektowym nie znajduje sv granicach terenu
gorniczego, brak jest zatem wpltywu eksploatgginiczej na zamierzenie
budowlane.

Chodnik zostanie wykonany w technologii tragge] bez zastosowania
nietypowych materiatow budowlanych oraz tecbgol mogicych znacgco
wptywaé na srodowisko naturalne.

Materiaty budowlane dula sktadowane tylko w wyznaczonych do tego
celu miejscach.



Na budowie bdzie wyznaczone miejsce na selektywne magavgnie
odpaddéw. Odpady ¢bla przechowywane w kontenerach dostosowanych do
rodzaju odpaddw, a naphie kgda przekazywane uprawnionym do
gospodarowania odpadami firmom w celu ichlizégji i zagospodarowania.
Odpady jakie &da powstawatly w wyniku realizacji przeeaiziecia to
gtébwnie odpady z robo6t ziemnych, usuwania rragtow istniejcych
nawierzchni chodnika.

Masy ziemne powstate w wyniku korytowania pdubdnik zostamn
wykorzystane do zagospodarowania terenu p@nzakniu budowy (

humus, gleba urodzajna).

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA.

Projektuje s konstrukag nawierzchni chodnika z
kostki brukowej betonowe] grubm 6 cm koloru szarego na wénej
wykonanej podbudowiewirowej grubdci 15cmi podsypce cementowo-
piaskowej grubéci 5 cm dla ruchu pieszego. Ogélna powierihn
projektowanego chodnikéo 390 m2. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie
betonowej z oporem na catej didgioprojektowanego chodnika od strony
jezdni asfaltowej odswgty od jezdni,ogolna diugé projektowanego
kraweznika to 250 mb wystaacy. A wtopiony 15x22274 mb. szerok&
chodnika ( patrz przekrdj normalny). na agach wtopiony na podsypce
cementowo-piaskowej po obu stronach chodn@brzeze od strony
zewretrznej wzdhz chodnika 8x30 na podsypce piaskowej , ogolhayad
projektowanego obrza to 307 mb,aby zachowa spadek poprzeczny
chodnika i nie obua¢ jego poziomu w stosunku do krgmika
betonowego.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2 % kié&unku jezdni
asfaltowej.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDOW

Projektuje si konstrukag nawierzchni na wjazdach do posesii
indywidualnych i na drogi boczne z kostkikowej betonowej grulsoi 8
cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowe] gégbd cm

I wczesniej wykonanej podbudowie z betonu chudegobgiti 15 cm.
Spadek poprzeczny wjazdu na dimoO0,5 m do jezdni asfaltowej, a 0,7m
w kierunku wjazdu.

Zaprojektowano nr dziatki 343/1 wjazdoéw pavég stronie drogi

szerokdci zmiennej o dcznej powierzchni 230 m2

Wijazdy publiczne w drogi boczne nateustawe¢ kraweznik i Wyk0|lc
lukami do istniegjcych kravedzi jezdni.



IV. POSZERZENIE ISTNIEJ ACEJ JEZDNI

Na dlugdci projektowanego chodnika w km natlemiedzy istniegca
jezdnp a krawgznikiem utazy¢é mag mineralno-asfaltow wraz z
podbudow. Grubag¢ podbudowy 20 cm z kruszywa naturalnego (
mieszanka 0/31 Oraz masa bitumiczna gicibé cm.

V. ODWODNIENIE

Odwodnienie na catym projektowanym odcinku diika zaprojektowano
W nawgzaniu o0 warunki terenowe za pormosdwodnienia
powierzchniowego, w km 0+155 do 0+195 = 40 ndzdlwodnienie za
pomoa kolektora deszczowedo 315 PCV z odprowadzeniem wéd
opadowych do rowu przydroego odprowadzagego wod deszczow z
powierzchni jezdni i chodnikdw( sposéb odwodhiige opisano wczaie))
llos¢ wpustow ulicznych zlokalizowanych przy stuatth rewizyjnych 3
sztuk. Dtugeé przykanalikow do wpustow ulicznych 3 mb. Dé&c
kolektora deszczowego 40 mb.

VI . LtUKI POZIOME

Na projektowanym odcinku chodnika nie wykazaokéw poziomych,
potraktowano jako skrzgwanie drég, gdy chodnik naley prowadzé
wzdtwz krawedzi istniepcej nawierzchni asfaltowej] wg danej szesoko

Vil. REPERY

Projekt budowy chodnika sytuacyjno-wységowy zostat dowszany do
wysokasci istniepgcych w terenie zachowqg rzdne zgodnie z uktadem
paarstwowym z dowgzaniem do istniggych rzdnych w terenie.

VIll. ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku budowy chodnika wad@o w robotach
ziemnych jako wykonanie koryta pod zjazdy,da& i rowek pod
kraweznik, obrzee i poszerzenie istnigej nawierzchni.



IX. URZADZENIA OBCE

Projekt przebudowy drogi nie przewiduje kalizj istniegcymi
urzadzeniami obcymi umieszczonymi w pasie drogowyod ziem.

X. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Dotychczasowe oznakowanie pionowe i organizagghu nie ulega
zmianom.

Xl. TECHNOLOGIA ROBOT

Roboty naley wykona zgodnie z SZCZEGOLOMSPECYFIKACY
TECHNICZMN .

UWAGA !

Roboty ziemne i przygotowawcze rigleporowadzé z dgg uwagy i
nadzorem z uwagi na mlwosé wysgpienia nie zinwentaryzowanych
urzqdzei podziemnych.

XlI. KOSZTORYS

Kosztorys inwestorski wykonano na podstawi®$gkt. 1 Rozporalzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wraggia 2004 r. (Dz.U.nr 202 poz.2072) w
sprawie okréania metod podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.
Opracowano na podstawie pomiaréw w terenie.

Wycere sporadzono w oparciu agrednie ceny jednostkowe z przetargdw
I cen rynkowych .

Wybrane kodyWspolnego Stownika Zamowi€CPV)i Nr Specyfikacii
Technicznej.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45111200-0 SST DD
ROBOTY ZIEMNE CPV-45112730-1 NRSST 020000

PODBUDOWA CPV-45233320-8 SST  D-040000

ROBOTY WYKQVCZENIOWE SST 060000

ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW CPV-45233222-1 NSST 080000
URZ4DZENIA BEZPIECZENSTWA RUCH SST 070000



