PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa chodnika Nr dz.343/1
w m. Turza Wielka
w km.0+155 - 0+562

Lp

Opis, lokalizacja i wylicze nia

Jm.

Ilos$ci
skladowe

Razem

2

4

DZIAL I: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemmych (drogi). Trasa drog w terenie
réwninnym
0,407

0,407

0,407

22

Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, glebokos$¢ cigcia do 6 ¢
m

320

5|8

320,00

320,00

DIAL 1I: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WNZOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ

Roboty wzakresie kons truowania, fundamentowania ulic

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,25 m3 z
transportemurobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odl.do 1 km.Grunt
kat.IlI- roboty ziemne pod chodnik,wjazdy i kraweznik
370*0,3+20%0,3+230*0,3+409%0,3*0,3

222,81

222,81

42

Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnika, wjazdow i poszerzenia,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

370+20+230

A

620,00

620,00

43

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego ( mieszanka 0/31,5mm) po
chodnik,grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm

370+20

390,00

390,00

44

Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 (B-10) na zjazdach, piclggnacja
podbudowy piaskiemiwoda,grubos¢ warstwy po zagegszczeniu 15 cm

230

230,00

230,00

4.5

Ustawienie krawezmikow betonowych wystajacych o wymiarach 15x30 cmwraz z
wykonaniem faw betonowych i oporu, na podsypce cementowo-piaskowe;j

409-161

5IR BB BB

B8

248,00

248,00

4.6

Ustawienie krawezmikow betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cmwraz z
wykonaniem faw betonowych i oporu zbetonu C8/10 (B-10) ,na podsypce
cementowo-piaskowej -wjazdy

23*5+23%7

8

276,00

276,00

Odwodnienie

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z
transportemurobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 kmRoboty
zwiazane z wykopami pod kolektor deszczowy, studnie rewizyjne, studnie $ciekowe,
przykanaliki.

46%0,8%1,0+2%(1,5%1,5% 1, 5)+3*(1* 1*1)

A

46,55

46,55

5.2

Wykonanie podloza z materialéw sypkich pod kolektor z piasku przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 10cm

46*0,5

23,00

23,00

53

Wykonanie kolektora deszczowego.Kanaly zrur PVC o $rednicy zewnegtrznej 315
mmaczone na wcisk w gotowym wykopie.
40+6

218 BIE

46,0

46,0

54

Studnie rewizyjne z krggéw betonowych $rednicy 1000 mmo glgbokosci 1,5 mw
gotowymwykopie, z plyta denna, wlazem kanalowym zeliwnym typu cigzkiego wraz z
plyta nastudzienna i pier§cieniem odcigzajacym.

2

Szt.

2,00

2,00




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa chodnika Nr dz.343/1
w m. Turza Wielka
w km.0+155 - 0+562

Lp

Opis, lokalizacja i wylicze nia

Jm.

Ilos$ci
skladowe

Razem

2

4

Budowa studni $cickowych z elementow betonowych z osadnikiem o §rednicy 500
mmw gotowym wykopie na plycie dennej wylewanej na mokro gr. 12cmz
zelbetowym pier§ cieniem odciazajacym

3

Szt.

Szt.

3,00

3,00

5.6

Wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego PP SN-8 o §rednicy
zewngtrznej 200 mmytaczone na weisk w gotowym wykopie
3

3,0

3,0

5.7

Zasypanie wykopow gruntem niewysadzinowym pozyskanymz ukopu. Zagegszczanie
ubijakami warstwy luznej grub.20 cm. - Zasypanie studzienek $ciekowych, kolektora i
przykanalikow.

46,55-6,5

Al

40,05

40,05

Roboty budowlane wzakresie ukladania chodnik 6w

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cmna podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypeiane zaprawa cementowa

292+15

307,00

307,00

6.2

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cmszarej,ukladane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypehmiane piaskiem

370+20

390,00

390,00

6.3

Wykonanie wjazdéw z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cmkolorowej,ukltadane
na podsypce cementowo-piaskowej Scm, spoiny wypemiane piaskiem

230

5 BB B|=

230,00

230,00

Nawierzchnia

Wykonanie nawierzchni betonowej C16/20 (B-20) migdzy projektowanym
kraweznikiem a istniejaca nawierzchni¢ bitumiczng ,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm

15

=

15,00

15,00




