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D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie warstw kstrukcyjnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczné(& wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikact Techniczi (ST) stosuje gijako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia
rob6t zwihzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsyjaych przed
utozeniem nasfpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-83.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 2.

Do wykonania skropienia stosuje gmulsje kationowe, zgodnie z norma PN-EN
13808

LAsfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikaaitionowych emuls;ji
asfaltowych”

oraz wymaganiami technicznymi ,Kationowe emulsj@akiswe na drogach
publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe”.

Do skropienia podbudowy z betonu asfaltowego nalg zastosowa emulsje:
c60B4zZM

Czas sktadowania emulsji nie powinien przekraakaoch tygodni. Emulsje
nalezy sktadowa w temperaturze powgj 3°C.

2.3. Wymagania dotycgce kationowych emulsji asfaltowych



Wymagania dotycce kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do
zlaczania warstw nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1.
Metoda Rodzaj lepiszcza
Wymagania bada Jednostka C60B3ZM
techniczne wedtug :
normy Klasa Zakres wartai
50 do 100
Indeks rozpadu fsl\(l)?%Nl - 3lub 4 lub
70 do 130
Zawartgé PN-EN
lepiszcza 1428 % (m/m) > 58 do 62
Czas wyptywu i
dla @2mm w T;slilgl s 1 TBR?
40°C
Pozostaté¢ na PN-EN 0
sicie 0,5mm 1429 % (m/m) 1 TBR
Trwalos¢ po 7
dniach Pl'\'4'§9'\' % (m/m) 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja T;slil;l % (m/m) 1 TBR
PN-EN :
Adhezja® 13614 % pokrycie 1 TBR
WT-3, zat, 2| Powierzchni 2 > 75
pHemulsji | Do) _ > 359
Wymagania dotycgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfa/ch
przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074
Penze;(fgqa W Pll\l4'§6N 0,1mm 3 <1007

% Emulsg mozna rozciécza woda, do stzenia asfaltu nie nszego ni 40%
(m/m)
®) Nie dotyczy emulsji rozcigzanych wod na budowie.
° Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma Beegoi kontakt z kruszywem
9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zgénia warstwy asfaltowej z podbucpw
zawierajca spoiwo hydrauliczne.
® Do skropié podbudéw niezwizanych, w szczegdlsoi z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia

kamiennego, dopuszcza stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu
drogowego o penetracji 160/220.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni
podano w tablicy 2.

Tablica2.

Warstwa na ktaremulsja jest Rodzaj Zuzycie

Lp. nanoszona lepiszcza (kg/n)




1 |Podbudowa z kruszywa naturalnego | C60B3ZM 1,0

2 | (famanego) C60B3zZM 0,5
3 | Podbudowa z betonu asfaltowego C60B3ZM 0,3
Warstwa wazaca

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i
obnizenia jego jakeci.

Lepiszcze nalegy przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych
w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przedegesh wody i
zanieczyszczeniem. Dopuszczarsiagazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lutelbetowych przy spetnieniu tych samych
warunkéw, jakie podano dla zbiornikbéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewanientdiogl.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na
tworzenie st na duej powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykajego
pézniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngi@rzestrzegazasad
ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nglstosowa szczotki
mechaniczne, sgrarki, samochodowe beczki z woda wypasge w pompy
cisnieniowe, szczotkigczne oraz inny spet zatwierdzony przez #yniera.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naftaizywa¢ skrapiark lepiszcza.
Skrapiarka powinna kywyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajice na sprawdzanie i regulowanie gpsjacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotow pompy dozuafej lepiszcze,

— predkosci poruszania giskrapiarki,

— wysokdici i dtugdéci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien¢hgolowany termicznie tak,
aby byto maliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiaélaktualneswiadectwo cechowania
skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewiniozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od
ilosci zatazonej.



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub
samochodowych, posiadaych izolacg termiczry, zaopatrzonych w uggdzenia
grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych prastiptm wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach,
skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach padimkaem,ze nie lgda
korodowaty pod wptywem emulsji i nieetla powodowalty jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinn§ pszedzielone przegrodami,
dzielicymi je na komory o pojemsoi nie wickszej niz 1 nt, a kada przegroda
powinna mi€ wykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transporth sktadowania emuls;ji
powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-@00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuinluznego materiatu,
brudu, btota i kurzu przyayciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby
wody pod cénieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywa¢ szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoeiamezpérednio przed
skropieniem warstwa powinnabgczyszczona z kurzu przyyciu spezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinn&lmgczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie
lepiszczem mze nasipi¢ dopiero po wyschgciu warstwy, z wyjtkiem
zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchniaen¢ wilgotna.

Skropienie warstwy m@ rozpocaé sie po akceptacji przez hyniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu
skrapiarek, a w miejscach trudno dgstych ecznie (za pomagcweza z dysz
rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny ré@¢ sie w przedziatach podanych w
tablicy 3.

Tablica 3. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufL

1 |Emulsja asfaltowa kationowa od @640”

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza do temperatury zapewniggj
wymagan lepkaic.



Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa
powinna by pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czashquhzy dla
umazliwienia penetracji lepiszcza w warsgwodparowania wody z emulsji. W
zaleznosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glywca
powinien zabezpieczyskropior warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczayc tylko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi
prébne skropienie warstwy w celu oflenia optymalnych parametrow pracy
skrapiarki i okrélenia wymaganej iléci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

Ocena jakéci lepiszcza uytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw
nawierzchni powinna lédyoparta

na wystawionych przez producestiadectwach zgodrici z PN-EN
12591:2002. W przypadku brakwiadectwa zgodnizi, Wykonawca powinien
przedstawd wtasne badania. Wykonawca ma obgeek kontrolowa dla kadej
dostawy emulsji asfaltowej bagnjednorodnéc, lepkas¢ oraz indeks rozpadu.

6.3. Badania lepiszczy

Badania kationowych emulsji asfaltowych ngl@rzeprowadzi wedtug norm
wyszczegolnionych w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

6.4. Sprawdzenie jednorodnfci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodng&t skropienia naley ocenté wizualnie, a kontrole iléci rozktadanego
lepiszcza zalecagsi

przeprowadz w oparciu o pomiar ilci asfaltu pozostagego po rozpadzie
emulsji i odparowaniu wody przypadey na jednostk powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@@QWymagania
ogolne” pkt 8.



Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaajojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycyce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— mechaniczne oczyszczeniezllaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wdab uzyciem spgzonego
powietrza,

- reczne odspor'%]enie stwardniatych zanieczysicze

Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza drogowe. Spd@adje asfaltow drogowych.
2. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zgdddsyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych”

3. Wymagania techniczne ,Kationowe emulsje asfadtoa drogach publicznych.
WT-3 Emulsje asfaltowe”:



D - 06.03.01SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckangj (OST) g
wymagania dotycice wykonania i odbioru rob6t zgaanych ze&cinaniem i
uzupetnianiem poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpujica podstaw
opracowania szczegoétowej specyfikacji techniczB8T) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t na drogach
krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogadatjskich i
gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia
robét zwirzanych ze&cinaniem zawyonych poboczy i uzupetnianiem zaomnych
poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego
zatrzymania si pojazdow, umieszczenia adzer bezpieczastwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, atoa jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasiescinania
poboczy.

1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania e#ipnia poboczy
potozone poza pasem drogowym.

1.4.4.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podeni w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.



1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatéw stosowanych do uzupetieniapoppodano w OST
D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 \Marzchnia gruntowa
naturalna”.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do scinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot okéwnych w niniejszej
OST powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:
— zrywarek, kultywatorow lub bron talerzowych,
— rowniarek z transporterenicfnarki poboczy),
— réwniarek do profilowania,
— fadowarek czotowych,
- walcow,
— piytowych zagszczarek wibracyjnych,
— przewanych zbiornikdw na wag

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robot oksnych w niniejszej OST, mma korzystéa
z dowolnychsrodkow transportowych przeznaczonych do przewomuatgr
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQ.00
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy me by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub
sprztem mechanicznym wg pkt 3.2.



Scinanie poboczy naty przeprowadzi od kravedzi pobocza do kragdzi
nawierzchni, zgodnie z zatonym w dokumentaciji projektowej spadkiem
poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczemania poboczy nahy wywiez¢ na
odktad. Miejsce odktadu nate uzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm,
doprowadzt do wilgotnagci optymalnej poprzez dodanie wody i z&gé.

Wskanik zag:szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien
wynosk co najmniej 0,98 maksymalnego gzagczenia, wedtug normalnej metody
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkow (wghbien) i zanizenia w poboczach
nalezy je uzupeint materiatem o wiiciwosciach podobnych do materiatu, z
ktérego zostaty pobocza wykonane.

Miejsce, w ktorym wykonywaneglzie uzupetnienie, natg spulchné na
gkebokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzdo wilgotn@gci optymalnej, a nagpnie
utozy¢ w nim warstwg materiatu uzupetniagego w postaci mieszanek
optymalnych okrélonych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa
naturalna”. Wilgotné¢ optymalr i maksymaly gestasé szkieletu gruntowego
mieszanek nalsy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zag:szczenie ulponej warstwy materiatu uzupetraapgo naley
prowadz¢ od krawedzi poboczy w kierunku kragdzi nawierzchni. Rodzaj
sprztu do zagszczania musi ldyzaakceptowany przezAyniera. Zagszczona
powierzchnia powinna léyéwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z
zatazonym w dokumentacji projektowej, oraz nie postagladéw po przeiciu
walcow lub zagszczarek.

Wskanik zagszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien
wynosi co najmniej 0,98 maksymalnego zagczenia wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badaniatgm
proponowanych do uzupetnienia poboczy oraz oprampiygmalny skiad
mieszanki wedtug OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gowd”, OST D-05.01.01
.,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robd6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia robot
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej




1 | Uziarnienie mieszanki 2 probki
uzupetniajgcej

2 | Wilgotnads¢ optymalna mieszanki 2 probki
uzupetniagcej
3 | Wilgotnaé¢ optymalna gruntu w 2 probki

$cigtym poboczu

4 | Wskanik zag:szczenia na
scinanych lub uzupetnianych
poboczach

2razynalkm

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow po zaiazeniu robot podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwas¢ oraz zakres pomiaréseinanych lub uzupetnianych
poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwosé
pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
Rowna¢ podiuzna co 50 m
3 | Réwna¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgodne z dokumentag;j
projektows, z tolerangjt 1%.

6.4.2.RO6wnaci¢ poboczy

Nieréwnaci podtuzne i poprzeczne nalg mierzyt tatg 4-metrovg wg
BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny prawit pod tat nie mae przekraczal5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-Q0@QWymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na
poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 frrobét obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— Scigcie poboczy i zagszczenie podiam,
— odwiezienie gruntu na odkiad,
— dostarczenie materiatu uzupeta@ggo,
- roztozenie materiatu,
— zagzszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania latmwyjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni
planografem i tat

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoalzoty ziemne.



D-05.03.05a -Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Warstwa scieralna wg PN- EN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotvczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach krajowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach wojewodzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN
13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowe;]
dostarczonej od producenta. W przypadku produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zakladowa
kontrole produkeji (ZKP) zgodnic z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe Scieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég kategorii
ruchu od KR1 do KR4 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane
mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane micszanki

Etecong Mieszanki o wymiarze D, mm
ruchu
KR 1-2 AC5S. AC8S. ACI1S
KR 3-4 ACSS. AC118

Y'Podzial ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.
1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shuzacych do
przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu pojazdoéw na podloze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — godma warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z
kolami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.



1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenic mieszanki mineralno-
asfaltowej, wyrézniajace t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu
na najwickszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziamieniu
cigglym lub niecigghym tworzy strukture wzajemnie klinujacy sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym. wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg .Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
polsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa. okreslona przez dolny (d) i gbérny (D)
wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wigksza
czes¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo. ktorego wicksza cze$¢ przechodzi przez sito 0.063 mm.
(Wypelniacz mieszany — kruszywo. ktore sklada si¢ z wypelniacza pochodzenia
mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja. w ktorej emulgator nadaje dodatnie ladunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi. odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.4,

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwy scieralnej

PMB — polimeroasfalt.

D — gomy wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD — wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined:
producent moze jej nie okreslac).

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported: producent moze dostarczyc
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany).

IRI — (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik roéwnosci.

MOP - migjsce obstugi podroznych.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyvczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogolne™ [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg
PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowa¢ inne lepiszcza nienormowe wedlug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACRS(E l‘?ggs’ 50/70". 70/100 PMB 45/80-55,
: : PMB 45/80-65
KR3 -KR4 | AC8S, AC11S 50/70 Y

1) Nie zaleca si¢ do stosowania w regionach. gdzie spodziewana minimalna temperatura
nawierzchni wynosi ponizej -28°C (region pélnocno-wschodni i tereny podgorskie)

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L Wikl wokel Metoda Rodzaj asfaltu
p ' badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0.lmm | PN-EN1426[21] | 50-70 | 70-100
Temperatura migknienia i € PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
e pR TR, °c | PN-EN22592[62] | 230 | 230

nie mnigj niz

4 | Zawartos¢ skladnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz

5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost). Y% m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0.5 0.8
nie wigcej niz




6 | Pozostala penciracja po | o PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu. nie mni¢j mz )

¥ Tempeumty CTGRUIENE| g PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzeniu, nie mnigj niz i

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | ZawartoSC parafiny, % | PN-EN12606-1[30] | 2.2 22
nie wigcej niz

9 | Wzrost temp. migknienia o PN-EN 1427 [22] 9 9
Po starzeniu. nie wigcej niz

| dempeninis. RIBWSEL| o | pRENTISHpS] | -8 10
Fraassa. nie wiecej niz

Tablica4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow)
wg PN-EN 14023 [59]

Gatunka asfaltow modyfikowanych
Wymagame Metoda 4o polmerany (FAD) "

g. % ~ Whasciwose bad ) nostka 45/80 — 55 45/80 — 65
Podstamows KICR wymaganie klasa wymaganie klasa
Konsysteneja
w posrednich

Penetracja PN-EN
temperatu- e 3 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
each eksploa. w25°C 1426 [21]
tacymych
Konsystengja
w wysokich -
temperatu- I::Eue:f:;m 15;';[[?2] @€ =55 7 =65 5
rach eksploa-
tacymych
w |
TOZCIggama [:'\.'5 ]
(mala : Jem® =1w35°C 4 =2w.5°C 3
predkose FNEN
13703
ToZclagama) [57]
Sifa PCE
Kohezja ) 13587
roZciggana 53] X
W 5°C (duza S Jiem® NPD* 0 NPD' 0
predkose EREY
13703
ToZclagana) [57]
Wahadlo PN-EN
Vialit (meto- 13588 Jem® NPD? 0 NPD® i)
da uderzenia) [34]
Statosc kon- Zmiana masy Yo =05 3 =0,3 3
systencp Pozostala PN-EN
(Odpornosc penetracja 1426 [21] % =60 7 = 60 7
na starzeme Warost
wg PN-EN len; ratu PN-EN
12607-1 lub g Yo 1427221 °C -8 2 =3 2
331] nmigkniema




I T i PN-EN
e emperaturd | 192592 °C > 235 3 > 1235 3
wlasciwosct zaplonu [63]
T " PN-EN
SIEherdii 12593 °¢ <-12 6 <15 7
tamhwosct [29]
Nawrot
i[lljl'zn;szgcst\f PN-EN =50 5 =70 3
; 13398 %
Wymagama Nawrot [51]
dodatkowe sprezysty NPD* 0 NPD* 0
w 10°C
PN-EN
14023
AR [59] °c TBR" 1 TBR" 1
plastycznosct Punkt
519
Stabilnose PN-EN
magazynowa- 13399
ma Roznica [52] o <5 2 =5 2
temperatur PN-EN
migknienta 1427 [22]
PN-EN
sunie | s
SAZYNOW [52] 0.1 mm NPD* 0 NPD? 0
ma Roznica PN-EN
penetracy 1426 [21]
Spac::ek tem: PN-EN
"kﬂa Y mIE 1260741
i [31] °C TBR" 1 TBR" 1
Wymagama starzeniu wg PN-EN
dodatkowe PN-EN 12607 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrot spre-
zysty w 25°C
po starzeniu 5 3
wg PN-EN PN-EN 23 4 26 3
12607-1 lub 12607-1
-3 [31] [31] o
Nawrot spre- PN-EN
zysty w 10°C 13398
<
3?;;?&;";1“ [ NPD' 0 NPD? 0
12607-1 lub
-3 [31]

*NPD — No Performance Deternuned (wlasciwosc uzytkowa me okreslana)
" TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach,
wykluczajacych zanieczyszezenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢
izolowany termicznie. posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.



Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system
grzewczy posredni z termostatem kontrolujacym temperature z dokladnoscia + 5°C. Zaleca
si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadlo. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu
po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w
okresie jego stosowania oraz unika¢ nickontrolowanego mieszania polimeroasfaltow
roznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywo wedlug
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64]. obejmujace kruszywo grube , kruszywo
drobne i wypelniacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa
2008 — cze$¢ 2 —punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 . tablica 3.3.

Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmym wymiarze lub pochodzeniu.
Podloze skladowiska musi by¢ rowne. utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza
powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4, Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i
kruszywa, gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i
odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody. nalezy dobrac i zastosowa¢
srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci
okreslona wedlug PN-EN 12697-11. metoda C [34] wynosila co najmnigj 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez
producenta.

Skiadowanie $rodka adhezvjnego jest dozwolone tylko w oryvginalnych
opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. zlaczy  podluznych i
poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin
stanowigcych polaczenia réznych materialéw lub polaczenie warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajgcymi. nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub
aprobat technicznych

Grubos¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2.5 cm,
— nie mnigj niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2.5 cm.

Skladowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591
[27]. asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na goraco”.
Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.



2.6. Materialy do zlgczenia warstw konstrukeji

Do zlagczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwg
scieralng) nalezy stosowa¢  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100
modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko
pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsj¢ asfaltowa mozna skladowaé¢ w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do
opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb. powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaghym. z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji. do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych.

— ukladarka gasienicowa. z elektronicznym sterowaniem rownosci ukladanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
.. Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednic
ogrzewanie oraz w zawory spustowe.



Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacvch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem.
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w
odpowiednich cysternach  przystosowanych do przewozu materialow sypkich,
umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze byC transportowana w zamknigtych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly
pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny byé
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich
(moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH <4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami
samowyladowczymi w zaleznosci od postgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem
powietrza (przez przykrycie. pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganyvin przedziale. Powierzchnie pojemmikéw uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac
tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania
ogolne™ [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji
projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej (ACSS, AC8S. AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralngj oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sa
w tablicach 6.1 7.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 8
i9.



Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy Scieralnej dla KR1-KR2 [63]

P Przesiew. [% (m/m)]
Whisdiwee AC3S AC8S ACIIS
Wymiar sita # [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11.2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5.6 90 100 70 90
2 50 70 45 65 45 60
0.125 9 24 8 20 8 22
0.063 7,0 14 6 12,0 6 12,0
Zawartosc lepiszcza,
minimum ' d Brum0 Brue o Brouns.«

Tablica 7. Uziarnienic mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy scieralnej dla KR3-KR4 [65]

Wilasciwos¢ Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita # [mm] od do od do
16 - - 100 -
11.2 100 - 90 100
8 90 100 70 85
5,6 70 85 - -
2 45 60 45 55
0,125 8 20 8 22
0.063 6 12.0 6 12,0
Zawartosc lepiszcza, minimum’’ | S — B2

7 Mimimalna zawartosc lepiszeza jest okreslona przy zalozone) gestoscr mieszanki mmeralne) 2,650
Mg/m® Jezeh stosowana mieszanka nuneralna ma nng gestosc (pg), to do wyznaczema mimmalne)
zawartoscl lepiszeza podang wartosc nalezy pomnozyc przez wspolezynmk & wedlug rownama

2.650
o=

Ad




Tablica8. Wymagane

wlasciwosci

mieszanki

scieralnej, przy ruchu KR1 + KR2 [65]

mineralno-asfaltowej do warstwy

Warunki
Wilasciwosc zageszczania Metoda 1 warunki ACSS ACS8S ACI1S
wg PN-EN badama
13108-20 [48]
Z( art - 7 -

:‘Wr‘ _. i C12.ubyame, | pN.EN 12697-8 [33]. Vinto Vim0 Vinni o
wolnych 2%50 uder - v v
przestrzemn 2 Zen pd max3,0 max3,0 max3,0
Wolne
przestrzenie C 1 2, ubyanie, PN-EN 12697-8 [33]. VFBuyunzs VFEBmuns FFB s
wypelnione 2x50 uderzen ps ' VEB s VFBuunso VEB s
lepiszezem
Zawartosc
vedltigieh C 1 2 ubyjanie
przestrzen s » | PN-EN 12697-8 [33], VMAinss VMAumunis VM A pnsis

2 2x50 uderzen 5
W Inieszance P
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
. przechowywanie w
Odpornosc na C 1 Lubyanie, o : <
dzialanie wody | 2%25 uderzen 40°C 2 jednym cyklem ITSRy TSR TSR
zamrazania,
badanme w 15°C

Tablica 9. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

przy ruchu KR3 + KR4 [65]

do warstwy Scieralngj.

Warunki
Wlasciwos¢ zaggszczania Metoda i warunki badania SMA8 | SMA 11
wg PN-EN
13108-20 [48]

z EA vur . X 5 g
Zawartos¢ wolnych | C. l.._2.ub1_|amf:, PN-EN 12697-8 [33]. p. 4 ITEL,LJ Va0
przestrzeni 2%50 uderzen Vi Tianh

. C 120 PN-EN 12697-22, metoda B , ,
g&gﬁ?;ctl?w ale walowane, w powietrzu, PN-EN 13108-20, 2RT§AR2? i}g}g"mi:
J PysPing D 16,60°C, 10 000 cvkli [38] ik ik
PN-EN 12697-12 [335].
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z _
dzialanie wody 2x25 uderzenn | jednym cyklem zamrazania, TSR0 ITSRs
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole
maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikow oraz przechowywania
gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach. w tym
takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do




dozowania skladnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem
ogrzewania. z ukladem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z
dokladnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekraczac 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i
polimeroasfaltu drogowego 45/80-35 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane
tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature wlasciwa do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C
od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej
tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
migjsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotvczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposob 1 czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe] powinny
zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.:
typ. rodzaj skladnikow, wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku roznic w ich
wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (warstwa wyrownawcza, warstwa wiazgca lub stara warstwa scieralna)
pod warstwe scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:
—  ustabilizowane i no$ne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalosci luznego kruszywa.
—~  wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podloza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej. do oceny
nierownosci nalezy przyjac dane z pomiaru rownosci tej warstwy. zgodnie z WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana réwnos¢ podluzna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni,
nierownosci nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 11.



Tablica 11. Maksymalne nierdwnosci podlioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar lata 4-metrowa lub rownowazng metoda) [65]

Maksymalna nieréwnosc
Klasa drogi Element nawierzchni podloza pod warstwe
Scieralng [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne. dodatkowe, wiaczania 6
1 wylaczania
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone 3
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i
wylaczania. postojowe. jezdnie lacznic, 8
utwardzone pobocza
Z;L.D Pasy ruchu 9

Jezeli nierdwnosci sa wigksze niz dopuszezalne, to nalezy wyrownac podloze.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podloza powinien by¢
zapewniony odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy usunac. Dopuszcza si¢
pozostawienie oznakowania poziomego z materialow termoplastycznych przy spelnieniu
warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.

Nierdwnosci podloza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej,

Wykonane w podlozu laty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstale w ten sposob ubytki wypelnic¢
materialem o wlasciwosciach zblizonych do materialu podstawowego (np. wypelnié
betonem asfaltowym),

W celu polepszenia polaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podloza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podloze jest nicodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy
podja¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowgj.

Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypelnic odpowiednim materialem, np.
zalewami drogowymi wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi
materialami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podlozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub
spekan poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej. warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedlug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera préby technologicznej., ktora ma na celu
sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu




nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym
produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladno$ci pracy otaczarki oraz prawidlowosci
skladu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu. z uwagi na mozliwg
segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy
zgromadzi¢ w silosie lub zaladowa¢ na samochdd. Probki do badan nalezy pobieraé ze
skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanvch wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu
odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania
oraz ustalenia warunkéw zageszezania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m-. a
dlugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich
materialow oraz sprz¢tu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy Scieralne;j.

Wykonawca moze przystapic do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez
Inzyniera technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia
polaczenia migdzy warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni
ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia
migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem
wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza (np. z warstwy wigzgce] asfaltowej). przed
ulozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego pfminno bv¢ wykonane w ilosci
pﬂdanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze. tj. 0.1 + 0.3 kg/m®, przy czym:

zaleca si¢ stosowa¢ emulsje modyfikowana polimerem,

— ilo§¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatosci
mieszanki : jesli mieszanka ma wigksza zawartos¢ wolnych przestrzeni. to nalezy uzy¢
wigkszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po ulozeniu warstwy Scieralngj uszezelni
13

Skrapianie podloza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do
skrapiania. np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancy
w migjscach trudno dostgpnych (np. scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych
w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez
zmiang organizacji ruchu.



W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0.5 h
przed ukladaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podlozu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 1 5.7,

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury
podanej w tablicy 12. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podloza. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W  wypadku stosowania mieszanck mineralno-asfaltowych z dodatkiem
obnizajagcym temperaturg mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢
wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot | w czasie robot
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa Scieralna o grubosci < 3 cm +5 +10

Wilasciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wlasciwosci warstwy AC [63]

Projektowana - Zawartosc wolnych

; 3 o Wskaznik :
Typ'l wymiar grubosc warstwy sageszczenia przestrzeni w

mieszanki technologicznej (%] warstwie
[cm] * [Y(viv)]
AC5S., KRI-KR2 2,0+40 >97 1.0+4.0
AC8S, KRI-KR2 25+50 >97 1.0+4.0
AC11S. KRI1-KR2 3.0+50 >98 L.0+4.0
AC8S. KR3-KR4 2.5+4.5 >97 2,0+5.0
ACI1S, KR3-KR4 3.0+5.0 > 98 2.0+3.0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarky
wyposazong w uklad automatycznego sterowania grubosci warstwy 1 utrzymywania
niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowyg. W miejscach niedostgpnych dla sprzetu
dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.




Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmnigj
trzech miejscach (w osi 1 przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe
gladkie z mozliwoscia wibracji. oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne

Polaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST  D-M-00.00.00 .,.Wymagania
ogolne™ [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty. dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B. certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci. aprobatg
techniczng, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.).

— ew. wykonac wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dziela si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru).
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow
celem sprawdzenia, czy jako$¢ materialow budowlanych (mieszanck mineralno-
asfaltowych i ich skladnikéw. lepiszczy 1 materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu. z
niezbedng starannoscia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokolach.
W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy
niezwlocznie usunac.



Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac¢ zleceniodawcy na jego zadanie.
Inzynier moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy, W razie
zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

- wykaz ilosci materialow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;.

—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy.

—  ocena wizualna jednorodnoscei powierzchni warstwy,

—  ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie. czy
jakos¢ materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow.
lepiszczy 1 materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe. polaczenia itp.) spelniajag wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan
sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na migjscu budowy zajmuje
si¢ Inzynier w obecnoséci Wykonawcy. Badania odbywaja sig rowniez wiedy. gdy
Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie. jednak nie bgdzie przy nich
obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z nigj
warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa *"*’
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia *'
22 Spadki poprzeczne
2.3 Rownosc
24 Grubos¢ lub ilo$¢ materialu
25 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni *'
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna probka: w razie
potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwickszona (np. nawierzchnie dréog w terenie
zabudowy)
" w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki




6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, 7e jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadac
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyvduja wspélnic o migjscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czgéciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdérzeniem badan kontrolnych. co do ktorych istnieja
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych
badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne
laboratorium. ktore nie wykonywalo badan kontrolnych.,

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona. na ktorej nickorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci
wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy zlozy¢ w ciagu 2 miesiecy od
wplywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Micszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte s w WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢
wartosci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwzglednia sig: rozrzut wystgpujacy przy
pobieraniu probek. dokladnos¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wilasciwosci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanegj
warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢
wbudowanego materialu na okreslong powierzchni¢ (dotvezy przede wszystkim cienkich
warstw) moga odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 15.



W wypadku okreslania ilosci materialu na powierzchni¢ i Sredniej wartosci
grubosci warstwy z reguly nalezy przyja¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma
prawo sprawdza¢ odcinki czeSciowe. Odcinek czgsciowy powinien zawiera¢ co najmniej
jedng dzienng dzialke robocza. Do odcinka czesciowego obowiazuja te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich
pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku
czesciowym,

Tablica 15. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilo$ci materialu na okreslonej
powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC*

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci

I. — duzy odcinek budowy. powierzchnia wigksza niz
6000 m” lub

droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wieksza niz 1000 m” lub

warstwa $cieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m”

2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwa $cieralna, iloé¢ wicksza niz 50 kg/m® ==
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci =25

aj

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa S$cieralna jest ukladana z
opoznieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie
budowy do gornegj warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%. a do lacznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy. wyrazone wskaZnikiem zaggszczenia oraz
zawartoscia wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych
w tablicy 13. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedlug PN-EN 12697-6
[32].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni. okreslona w
tablicy 13. nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne wigcej niz 1.5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w
punktach gléwnych lukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowy. z tolerancija
+0.5%.




6.4.2.5. Rownos¢ podluzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podluznej nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego
pasa ruchu.

Do oceny rownosci podluznej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog
wyzszych klas nalezy stosowa¢ metode pomiaru umozliwiajgca obliczanie wskaznika
rownosci IRI. Wartos¢ IRI oblicza si¢ dla odcinkéw o dlugosci 50 m. Dopuszczalne
wartosci wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okreslono w rozporzadzeniu
dotyczgcym warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rownosci podluznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z. L i D
oraz placow i parkingoéw nalezy stosowac metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina
lub metody réwnowaznej. mierzac wysokos¢ przeswitu w polowie dlugosci laty. Pomiar
wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podluzna jest okreslona przez
wartos¢ odchylenia rownosci (przeswitu)., kiore nie moga przekroczy¢ 6 mm. Przez
odchylenic rownosci rozumie si¢ najwicksza odleglos¢ miedzy lata a mierzona
powierzchnia.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika rownosci IRI warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz
podane w tablicy 23. Badanie wykonuje sie wedlug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni, w prawym sladzie kola.

Tablica 16. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci podluznej IRI warstwy scieralnej
wymagane przed uplywem okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosc;;:;l;zi:]mka R

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29

A S wlaczania i wylaczania =

GP Jezdnie lacznic. jezdnie MOP, utwardzone <37
pobocza ik
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania

G i wylaczania, postojowe, jezdnie lacznic, <46

utwardzone pobocza

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia réwnosci podluznej
warstwy Scieralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie powinna by¢ wicksza niz 8 mm.
Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni droég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub
metody rownowaznej uzyciu laty i1 klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku
prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia réwnosci poprzecznej
warstwy scieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna byc



wicksza niz podana w tablicy 17. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy Scieralne)
wymagane przed uplywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni rOWNosci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne. dodatkowe. -
A S wlaczania i wylaczania =
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone <3
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania
G 1 wylaczania, postojowe. jezdnie lacznic, <8
utwardzone pobocza
Z.L.D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég
wyzszych klas powinien by¢ okreslony wspolczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy
calkowitym poslizgu opony testowe;j.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz
co 50 m na nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 I/m”. a wynik pomiaru powinien by¢
przeliczany na wartos¢ przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg
wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspolczynnik tarcia. Za miarodajny
wspolczynnik tarcia przyjmuje si¢ roznice wartosci $rednicj E(p) i odchylenia
standardowego D: E(n) — D. Dlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢
wicksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mnigjsza
niz 10. W wypadku odbioru krotkich odcinkéw nawierzchni, na ktorych nie mozna
wykona¢ pomiardw z predkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo. dojazd do skrzyzowania.
nicktére lgcznice). poszczegolne wyniki pomiardéw wspolczynnika tarcia nie powinny by¢
nizsze niz 0.47. przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartosci  miarodajnego  wspoélczynnika tarcia  nawierzchni
wymagane w okresic od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do cksploatacji sa okreslone w
rozporzadzeniu dotvczacym warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanmie pomiaru  w
wymienionym terminie. powinien by¢ on zrealizowany z najmnigjszym mozliwym
opoznieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspolczynnika
tarcia nie powinny by¢é mniejsze niz podane w tablicy 18. W wypadku badan na krétkich
odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyZzowan poszczegolne wyniki
pomiardéw wspolczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 044, przy predkosci
pomiarowej 30 km/h.



Tablica 18. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspdlczynnika tarcia wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego [65]

Miarodajny wspolczynnik tarcia
Klasa drogi Element nawierzchni gpralf iﬁﬁ:ﬁ;iﬁﬁiﬁgﬂ
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - =037
A.S Pasy: wlaczania i wylaczania, jezdnie :
i ‘ >0.44 -
acznic
GP.G.Z Pasy: ruchu, dodatkowe. utwardzone > 0.36 )
pobocza

6.4.2.7. Pozostale wlasciwos$ci warstwy asfaltowej

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni. nie moze si¢ rézni¢
od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podluznej i
krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z dopuszczalng tolerancjg
+ 1 c¢cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie moze przekraczac
przedzialu dopuszczalnych odchyler.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ro6zni¢ si¢ od
dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Zlacza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i
zwiazane. wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy. sprawdzony wizualnie. powinien by¢ jednorodny.
bez spekan, deformacji. plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne™ [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy écieralnej z
betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogélne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i
wymaganiami Inzyniera. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.



Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w
razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokonac¢ potracen wedlug zasad okreslonych
w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podloza.
— dostarczenie materialow i sprzgtu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej.
— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego.
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania.
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obeych i
kraweznikow,
— rozlozenie 1 zageszezenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuje:
— roboty tymczasowe. ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych.
— prace towarzyszace. ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robdt tymezasowych, jak geodezyjne wytvezenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (0OST)

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2, Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialow
wystepujacych w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow.,
dwutlenku wegla i alkalidw w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
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PN-EN 933-9
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PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie
skladu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztaltu

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowe] zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych
w wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 6:
Ocena wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeplywu
kruszywa

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena

zawartosci  drobnych czastek — Badania  blekitem
metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie

wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni  suchego.
zageszezonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czes¢ 5. Oznaczanie zawartosci wody przez suszemic w
suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czgs¢ 8: Oznaczanic polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikéw  atmosferycznych - Czes¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikow atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla
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Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
migknienia — Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaliowe — Oznaczanie pozostalosci na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwaloci podczas
magazynowania metoda pozostalosci na sicie

Badania chemicznych wlasciwodci kruszyw - Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czesc 4:
Oznaczanie podatnosci  wypelniaczy  do  mieszanck
mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
lamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci
parafiny — Czgs¢ 1: Metoda destvlacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnicnic pod wplywem ciepla i powietrza — Czg$¢ 1:
Metoda RTFOT

Jw. CzesC 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs$¢ 6: Oznaczanie
gestosci objetosciowej metoda hydrostatycznag

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgséc 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgsc 11: Okreslenie
powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 12: Okreslanie
wrazliwos$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 22: Koleinowanie
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PN-EN 13587
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Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czegs¢ 27: Pobieranie
probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgé¢ 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu
emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyplywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanck bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych mna drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$c 1:
Oznaczanie  indeksu rozpadu kationowych  emulsji
asfaltowych. metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1:
Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanck
bitumicznych — Czgs¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanck
bitumicznych — Czgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciagliwosci
lepiszezy asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metoda testu wahadlowego

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciagliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii
deformacji
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji

kationowych emulsji asfaltowych



59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60, PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew
na goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory nafiowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i

palenia — Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda
otwartego tvgla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowyvch konstrukcji nawierzchni podatnych i poélsztywnych. Generalna
Dyrekgja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow. Warszawa 1997



D -10.00.00 INNE ROBOTY
D -10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGIBOCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji tecknigj (OST) s wymagania ogoélne dotygze wykonania i
odbioru zjazdéw do gospodarstw i na drogi boczne.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohaujica podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) stosmygako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajotvy wojewodzkich.

Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogadatjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

1.3.1.Zakres stosowania zjazdow
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konywania zjazdoéw do gospodarstw i ha
drogi boczne.

1.3.2.Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach

Niniejsza OST dotyczy konstrukcji nawierzchni rzagciej stosowanych przy wykonywaniu
zjazdow (KPED - typowe konstrukcje nawierzchni yezdach) [1].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Zjazd - uradzone miejsce dagtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzdisioigi
przylegtego terenu i jest uzgodniona z zdean drogi. W zatenosci od petnionej funkcji, rozrnia
si¢ dwa typy zjazdow: publiczne i indywidualne.

1.4.2.Zjazd publiczny - urgdzone miejsce dogtu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktérym
jest prowadzona dziataléd@gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia ¢mgtdo parkingu, stacji
paliw, obiektow gastronomicznych, obiektéw przeraysjch lub innych obiektow
ogolnodostpnych.

1.4.3.Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dpstdo drogi z obiektu, ktory jest
uzytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewwlastp do pojedynczych posesji,
zabudowa gospodarczych, na pole lub do innych obiektawtkowanych indywidualnie.
1.4.4..Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0&/ymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaln

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do konstrukcji nawierzchni zjazdow

Materiaty wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgdpowinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich OST:
— materialy do nawierzchni z mieszanek mineralnorbitznych, wymagania wg OST D-
05.03.05 ,Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitenych wytwarzanych na gmo”,
materiaty do nawierzchni ttuczniowej, wymagania@g8T D-05.02.01 ,Nawierzchnie
ttuczniowe”,



— materialy do nawierzchni brukowcowej, wymagania@§T D-05.02.02 ,Nawierzchnie
brukowcowe”,

— materialy do nawierzchni powierzchniowo pojedynaaovalanej, wymagania wg OST D-
05.03.09 ,Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowmavatana”,

— materialy do podbudowy z gruntu stabilizowanego est®m, wymagania wg OST D-
04.05.01 ,Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabiianego cementem”,

— materialy do podbudowy z chudego betonu, wymagagi®ST D-04.06.00 ,Podbudowa z
chudego betonu”,

— materialy do podbudowy z tlucznia, wymagania wg @504.04.04 ,,Podbudowa z ttucznia”,

— materialy do podbudowy z kruszywa naturalnego Bralsvanego mechanicznie, wymagania wg
OST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego”,

— materialy do podbudowy z kruszywa tamanego staimlemego mechanicznie, wymagania wg
OST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

2.3. Materiaty do wykonania przepustow

Jezeli w dokumentaciji projektowej lub SST przewidziamgkonanie przepustéw pod
zjazdami, to materiatyayte do ich wykonania powinny odpowiadaymaganiom OST D-06.02.01
~Przepusty pod zjazdami”.

2.4. Materiaty do robét wykoiczeniowych

Materiaty do umocnienia skarp i rowow przy wykoramiu zjazdéw powinny odpowiaéa
wymaganiom OST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowgizez humusowanie, obsianie,
darniowanie”.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania zjazdow natg stosowa ten rodzaj spkgu, ktory zostat podany w punkcie 3
odpowiednich OST:
— sprzt do wykonania robot ziemnych, wedlug OST D-02.0Q,Roboty ziemne”,
— sprzt do wykonania robot nawierzchniowych, wedtug odpmimich OST, wymienionych w
punkcie 2.2 niniejszej specyfikacji technicznej,
— sprzt do wykonywania przepustow pod zjazdami, wedtug @806.02.01 ,Przepusty pod
zjazdami”,
— sprzt do wykonania umocnienia skarp i rowow, wedtug @$5106.01.01 ,Umocnienie skarp i
rowéw przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Transport materiatdw stosowanych do wykonaniadijazpowinien odpowiada
wymaganiom wedtug punktu 4 odpowiednich OST, wynaeych w punktach 2.2 - 2.4 niniejszej
specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania wykonania robét podano w OST @OV30.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wiéciwych robét naley wykona roboty przygotowawcze
zgodnie z wymogami podanymi w OST D-01.00.00 ,Rghmizygotowawcze”.



5.3. Wykonanie przepustéw pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami najewykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-
06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi boqanwinny by z zasady wykonywane
mechanicznie. Przy budowie zjazdow do gospodagtzie wys¢puje niewielki zakres robat,
roboty ziemne magby¢ wykonywane ¢cznie.

Wykonanie robot ziemnych powinno odpowiada/maganiom OST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdow

Wykonanie nawierzchni zjazdoéw powinno odpowiadgmaganiom wedtug odpowiednich
OST, wymienionych w punkcie 2.2.

5.6. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowéw przez humusaogarbsianie i ewentualne
darniowanie powinno odpowiaélawymaganiom OST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rawo
przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie prawidtowéci rob6t przygotowawczych

Kontrola jakdci robo6t przygotowawczych polega na sprawdzeniwgddndgci z:
a) dokumentagjprojektows - na podstawie ogfizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00 ,Robotyygotowawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania przepustéw pod zjazdami

Kontrola jak@ci wykonania przepustéw pod zjazdami polega navegzaniu zgodnsri z
dokumentagj projektows na podstawie ogizin i pomiaréw oraz zgoddo z wymaganiami wg
OST D-06.02.01 ,,Przepusty pod zjazdami”.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakdci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgedmm
a) dokumentagjprojektows - na podstawie ogfizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w OST D-02.01.01 ,Wykonamikopow w gruntach | - V kat.” i
OST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdow

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwzgbdndgci z:
a) dokumentaagjprojektowy w zakresie: grubiei konstrukcji nawierzchni, szerogm, rzednych
wysokasciowych i spadkéw poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST.

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdow

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykaz§wackszych odchylé w zakresie cech
geometrycznych zjazdow:nio podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefaadow

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu  Nawierzchnldawierzchnia
ulepszona | nieulepszona

Szerokaé, cm +5 +10 i -5

Réwnai¢ podiwzna, mm 9 12

Réwnai¢ poprzeczna, mm 9 12




Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0

Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 + 10

Grubai¢ konstrukeji nawierzchnt, cm +0,5 +2,0

*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone digznej
grubasci warstw

6.6. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazodstpstwa od postanowteOST, powinny b
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgémrzoOST, a po przeprowadzeniu bada
pomiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do akceptachyimera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdwdmuje z
dokumentagj projektows i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsz OST podlegay
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien ldydokonany po
wykonaniu:
— prac pomiarowych,
— robot przygotowawczych,
— robot ziemnych i ewentualnie przepustéw,
b) odbiorowi kaxcowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platna¢ za nf (metr kwadratowy) zjazdu naie przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn

jakosci wykonanych roboét na podstawie wynikow pomiatidvada laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie potrzebnych materiatow,
wykonanie robot ziemnych i ewentualnie przepustow,
wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni ieualnie podbudowy),
wykonanie rob6t wykaczeniowych,
przeprowadzenie pomiardw i bada@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich OST, przyavoich w niniejszej ogolnej
specyfikacji technicznej.

Dodatkowo obowizuje:
1. KPED - Katalog powtarzalnych elementow drogowycBPBDIM , Transprojekt”






