OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Nr 006
Krepa — do drogi Lipowiec — Rywociny nr dz. 87
Gmina Lipowiec Kécielny
W km 0+000 do 1+875

. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

-Umowa Gmina LIPOWIEC KO SCIELNY 213

-Plan sytuacyjny dostarczony przez inwestdrd 000

-Pomiary techniczne w terenie

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paagth i potsztywnych
-Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

-Normatyw Techniczny projektowania drog VI ilVKklasy technicznej
-Instrukcja o znakach drogowych pionowych

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 w§m@a 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokuawniprojektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbiorobo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 md&@a04 r.w sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczanie planowanych kosztow prac projektowyaraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych oktenych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

-Prawo Budowlane znowelizowane 27 marca 20D3rU.Nr.89 z 1994r.
poz.414 z pniejszymi zmianami - Dz.U.2003 r. Nr 80 po8B7jloraz
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lip@903 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budoetp ( Dz.U. Nr 120 z
2003 r.p.1133

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwc@03r. w sprawie
informacji dotyczcej bezpiecagestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.nr 120 poA2&)

-Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym
GDDP z 2002r.

- Normy:



PN-EN 13043 Kruszywa
-Specyfikacje Techniczne GDDP.
-Techniczne badania pod#p gruntowego
-Uzgodnienia techniczne z inwestorem.

. STAN ISTNIEJACY

Stan istnigjcy drogi gminnej Nr 006 Kpa do drogi Lipowiec —
Rywociny nr dziatki 87 w km 0+000 do km 8/ to istniejca droga o
nawierzchni bitumicznej olde] opracowaniem , przebiega w obszarze
czesciowo zabudowanym, w pobli pdl i Bk, posiada przekrgj
jednojezdniowy, dwukierunkowy szerako jezdni 3,5m :
nieregularnej szerokoi czsci jezdnej, z dkymi ubytkami nawierzchni, o
duzej nierbwndci w przekroju poprzecznym i profilu podhym, o
duzych zastoiskach wody opadowej sze&gkpasa drogowego od 12 m do
15m.

Istniepca nawierzchnia bitumiczna wymaga modernicazjli naktadki
nowej warstwy nawierzchni warstwy scieralnej.

Istniegca nawierzchnia ( droga) jest zdeformowanarak spadkow
poprzecznych i profilu podimego co powoduje powstawanie zastoisk
wody po opadach deszczowych co powoduje mmbezéstwo dla ruchu
drogowego i ruchu pieszego. Pobocza drogowecatym odcinku drogias
zanizone lub zawgone co stwarza niebezpiegagivo przy wyprzedzaniu
pojazdow .

W pasie drogowym odllym przebudow drogi nie wysipuje uzbrojenie
podziemne.

Spadki poprzeczne istnaege] nawierzchni od 1,2% do 2,5%.

Istniegca droga ma wydzielony pas drogowy rozgraapcy teren
przeznaczony do ruchu publicznego. Szefébkoasa drogowego do 15,0 m.
Po istniegcej nawierzchni odbywa ¢siruch drogowy w postaci : spta
rolniczego, samochody dostawcze, osobowe , dsdgay dla ruchu lokalno-
rolniczego.

Aby poprawt bezpieczéstwo ruchu drogowego i #fiwos¢ nawierzchni
drogowej nalgy poprawé parametry drogi po przez przebudow
modernizcg istniepce] nawierzchni drogi co poprawi komfort jgzd
nasnos¢ nawierzchni.

.  STAN PROJEKTOWANY



ZALOZENIA TECHNICZNE:

Kategoria - droga gminna

Klasa - D

Predkas¢ projektowa Vp30 km/h

Kategoria ruchu - KR -1

Pobocze szerokoi 1,0 m.

Spadki poprzeczne jezdni— daszkowy 2%

Przekrdj normalny: nawierzchnia bitumiczna szexdk3,5 m.

Planowanie przedsiziecie drogowe realizowanegdlzie na terenie gminy
Lipowiec Kdécielny w miejscowéci Krepa polegato na wykonaniu
odcinaka drogi gminnej o diugm 1875 mb.

Inwestycja obejmowa bedzie wykonanie naktadki nawierzchni bitumicznej
0 szerokéci 3,5 m wykonanie poboczy po 1,0 m padea stronie .
Planowane zadanie drogowe ma na celu paplaezpieczéstwa
komunikacyjnego i ptynrii ruchu na drodze w kategorii gminnej,
stanowicej pohkczenie komunikacyjne dla mieszkaw m. Kepa z
gruntami rolnymi poszczegolnych rolnikéw i doodi powiatowej Lipowiec
— Rywociny.

Planowana inwestycja jest przeswieciem o matej skali i zajmuje
powierzchr¢ w granicach pasa drogowego. Zasadniczo pkzericcie
obejmuje istnigjca jezdng bitumiczry i pobocze drogi .

Nalezy wykorzystg w maksymalnym stopniu istraey pas drogowy
,dostosowé& uksztaltowanie drogi przekroju podhego do istnierej
drogi. Warunki wodne ustalono jako dobre tell®kas¢ wody gruntowej
(h) od spodu konstrukcji nawierzchni wynosijak 1 m.

Wsréd gruntow rodzimych dominujgrunty piaszczysto zwirowe o
uziarnieniu zranicowanym Na podstawie przeprowadzonych bhada
stwierdzono ,ze podige gruntowe wzdu trasy projektowanej drogi jest
nasnosci G -1.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Projektuje s konstrukag nawierzchni na ruch KR -1, wg Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych otéztywnych ktéry
stanowi zajcznik do zargzdzenia Nr.6 GDDP z dnia 24 kwiegie997 r.
Odcinek drogi gminnej Nr 006 nr dziatki 87 w km 0+000 do km
1+875



-warstwascieralna z mieszanki mineralno — bitumicznejilgs¢ warstwy
po zagszczeniu 4 cm wg normy PN-EN13108 —1 AC 11S 58Z&yokdci
3,5 m plus zjazdy .

Spadek poprzeczny nawierzchawirowej daszkowy 2 % .

POBOCZA

Na catej diugéci projektowanego odcinka drogwirowe] projektuje s
pobocze szerokoi 1,0 m, obustronnie i spadku poprzecznym ®&&o
odcinku prostym.

Wynikiem prac zwjzanych z przebudawdrogi Ilgdzie poprawa
warunkoéw bezpieczstwa drogowego i usprawnienie ruchu drogowego.
Konsekwengj robot nie bdzie zwekszenia natzenia ruchu w tym
obszarze , co wraloby s¢ ze wzrostem odczuwanych €zrzez
mieszkacoéw oddziatywa na otoczenie.

Nowa nawierzchnia znacznie zmniejszy oddziatyeahatasowe zwrane
z toczeniem si két pojazdéw mechanicznych po aktualnie duwerej i
zdeformowanej jezdni .

Nalezy zatazy¢ , ze w zwizku z popraw rownasci nhawierzchni
przebudowanej drogi oraz upagdkowanie sciekbw deszczowych -
oddziatywanie narodowisko przebudowanej drogkeda znacznie mnigj
odczuwalne.

Realizacja inwestycji nie spowoduje degradaejenow zielonych,
poniewa w miejscu realizacji nie przewidujeg sivycinki drzew
przydraznych. Inwestycja uposzlkuje zagadnienie odwodnienia tj.wody
opadowe i roztopoweella odprowadzone metadpowierzchniowego
sptywu wéd poprzez wykonanie nawierzchni biane;.

Zamierzona przebudowa drogeédzie stosunkowo niewiedkinwestycy
jedynie o oddziatywaniach ograniczonych dobhzgzego otoczenia.
Przebudowa nie zmieni wielk@ ani struktury ruchu na omawianym
odcinku drogi, poprawi jednak bezpietg®vo ruchu pojazdow i jego
ptynnaosc.

Reasumujc realizacja inwestycji przyczyniesido poprawy klimatu
akustycznego, zmniejszenia emisji zanieczyszqagowo-gazowych, ktore
powstaj ze spalania paliw w silnikach. Ponadto mmienia stosunkow
miedzyludzkich, nie wprowadza konieczoo podziatu siedlisk, nie
spowoduje zmian w stosunkach wodnych ani staraanieczyszczenia
wod gruntowych.

V. ODWODNIENIE



Odwodnienie na catym projektowanym odcinku gilraaprojektowano w
nawigzaniu o warunki terenowe za poroadwodnienia powierzchniowego
sptywu wéd po nadaniu odpowiednich spadkévprpecznych jezdni.

V. tUKI POZIOME

Na projektowanym odcinku drogi nie przeviesho tukow poziomych.

VI . REPERY
Projekt drogi sytuacyjno-wysokciowy zostat dowgzany do wysok<ri

istniegcych w terenie zachowag rzdne zgodnie z uktadem rfswowym
z dowigzaniem do istniagych rzdnych w terenie.

VIl. OZNAKOWANIE

Oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian.

VIill. ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku nie wygpuja roboty ziemne .

IX. URZADZENIA OBCE

Projekt przebudowy drogi nie przewiduje Epliz innymi uradzeniami.
X. TECHNOLOGIA ROBOT

Roboty naley wykon& zgodnie z Ogdélnymi Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét z uwadphieniem Ogolnych specyfikacii
technicznych.



Xl. KOSZTORYS

Kosztorys inwestorski wykonano na podstawiezfRozdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrZaia 2004 r. ( Dz.U.nr 202 poz.2072) w sprawie
okreslania metod podstaw spaodzania kosztorysu inwestorskiego.
Opracowano na podstawie pomiarow w tereni@parciu o projekt
budowlany na przebude@wprzedmiotowej drogi .

Wycere sporadzono w oparciu agrednie ceny jednostkowe z przetargow
I cen rynkowych robét zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury .

Wybrane kodyWspolnego Stownika Zamowi€CPV)i Nr Specyfikacii
Technicznej.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45111200-0 SST Daub
PODBUDOWA CPV-45233320-8 SST D-040000
NAWIERZCHNIA CPV-45233220-7 SST D-050000
ROBOTY WYKQVCZENIOWE CPV-45233320-8 SST 06.00.00



