PRZEDMIAR ROBOT
Prze budowa drogi gminnej Nr
006 Krepa- do drogi Lipowiec-

Rywociny, Nr dziatki 87

llo§ci

Lp Opis, lokalizacja i wylicze nia Jm. skladowe Razem
1 2 3 4 5

1 DIAL I: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIEWNZOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCHLUB ICHCZ  ESCIORAZ
ROBOTY W ZAKRESIEIN ZYNIERII L ADOWE]
Nawierzchnia

2.1 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowychsziepych z bitumu m2 3 500,00
1000*3,5 m2 3500,00

2.2 | Skropienie warstwy wiacej emulsj asfaltova C60BP5ZM w ilgci 0,15-0,2kg/m2{ m2 3 500,00
1000*3,5 m2 3500,00

2.3 | Wykonanie nawierzchniz betonu asfaltowego AC11B5@rubd¢ warstwy m2 3 500,00
$cieralnej po zagszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem syave-
10 t wg PN-EN 13108
1000*3,5 m2 3500,00
Roboty wyk onczeniowe

3.1 | Uzupeinienie poboczy kruszywem naturalnym,gdéiearstwy po zagszczeniu | m2 1 000,00
3cm
1000*0,5*2 m2 1 000,0d




