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Charakterystyka urzadzenia

1. Napigcie zasilania:

2. Stacja zasilajaca:

3. Typ i przekroj linii

4. Typ i rodzaj stupa nr 1 do przestawienia

5. Typ 1 rodzaj stupa nr 4 do przestawienia

- 230/400 V.

- S6-1573

- AsXSn 2 x 25 mm?
- N 10,5/6E

- K 10,5/6E




Ciechandow, dnia 25.11.2013r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na przestawienie istniejgcych stupow w czynnej linii
napowietrzej nn-0,4kV oswietlenia drogowego w zwigzku z projektowang
droga gminng w miejscowosci Parcele Lomskie zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :




Opis techniczny

do projektu budowlanego na przebudowe istniejacych stupéw w czynnej linii
napowietrznej nN-0,4 kV o$wietlenia ulicznego celem usuniecia kolizji
z projektowa drogg gminng w miejscowosci Parcele Lomskie gm. Lipowiec
Koscielny.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

Podktady geodezyjne w skali 1:500.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Opini¢ ZUD.

Wizj¢ oraz pomiary w terenie.

Obowigzujace normy 1 przepisy: PN-76/E-05125, PN-92/E-05009/41 i PBUE

ARl A

Zakres projektu

1.1. Przestawienie istniejgcego stupa oswietleniowego nr 1 typu N 10,5/6E
w czynnej linii napowietrznej nn-0,4 kV o 1,7 m w kier. ul. Zurominskie;.

1.2. Przestawienie istniejacego stupa os$wietleniowego nr 4 typu K 10,5/6E
w czynnej linii napowietrznej nn-0,4 kV o0 9,8 m w kier. stupa nr 1.

Stan istniejacy

Istniejacy odcinek linii napowietrznej nN-0,4 kV os$wietlenia drogowego,
przewidziany do przebudowy, w miejscowosci Parcele Lomskie zasilany jest ze
stacji transformatorowej nr S6-1573. Linia wybudowana przewodami typu
AsXSn 2 x 25 mm?,

Prace projektowe
4.1. Parametry i dane techniczne przebudowywane;j linii:

a) napigcie znamionowe - 230/400 V,

b) napigcie znamionowe izolacji - 1 kV,

c) przewody robocze - istniejace typu AsXSn 2 x 25 mm?
d) typy zerdzi - E,

e) rodzaje stupow - narozny i krancowy

f) ustoje - typowe prefabrykowane dobrane

dla $redniej kategorii gruntu z
uwzglednieniem funkcji i rodzaju
stupdw oraz linii,

g) izolacja wlasna - dla przewodow typu AsXSn,

h) strefa klimatyczna - pierwsza.




4.2. Projektowana linia napowietrzna nN-0,4 kV.

W celu usuniecia kolizji istniejgcego odcinka linii napowietrznej nN-0,4kV
oswietlenia drogowego z projektowa droga gminng w Parcelach Lomskich
nalezy:

- istniejgcy stup nr 1 typu N-10,5/6g przestawi¢ na odlegto$¢ 1,7 m od
obecnej jego lokalizacji w kierunku ul. Zurominskiej — kolor czerwony na
planie sytuacyjnym.

- istniejgcy stup nr 4 typu K-10,5/6g przestawi¢ na odlegto$¢ 9,8 m od
obecnej jego lokalizacji w kierunku stupa nr 1 — kolor czerwony na planie
sytuacyjnym.

Po zmianie lokalizacji stupéw dtugos$¢ linii pozostanie bez zmian.

Uwaga !!!

Naciag przewodow nalezy dobiera¢ z tabel zwisow do przyjetego
w projekcie naprezenia obliczeniowego, maksymalnej dlugosci przesta
w naciaganej sekcji oraz temperatury przewodu w czasie montazu.

Dla nowych przewodow przewiduje si¢ zastosowanie przeprezenia
tj. nacigg lub zwis dobraé¢ jak dla temperatury o 5 °C nizszej od
panujacej w czasie montazu.

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym i ochrona przepieciowa
5.1.Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieciach do 1 kV — ochrona
istniejgca

5.2. Ochrona przepigciowa w sieci do 1 kV - ochrona istniejaca

6. Uwagi koncowe

6.1.Calos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowigzujacych norm, albumoéw, katalogow, przepisow w
wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczng.

6.2. Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ V — roboty
elektryczne” oraz zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami BHP
I uzgodnieniami.

6.3. Tyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

6.4.Podziemne czgsci stupow, ustoje betonowe oraz fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem impregnujacym.

6.5.Nalezy w trakcie wykonywania prac przygotowac¢ miejsce pracy 1 wytaczy¢
lini¢ napowietrzna.




6.6.Nalezy w trakcie wykonywania prac zwréci¢ szczegdlng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowang linie, aby odleglosci pionowe byty zgodne z
normg PN-75/E-05100.

6.7.Informuje si¢ o koniecznosci stosowania do budowy materialéw
posiadajacych atesty oraz dopuszczonych do stosowania na terenie
zarzadzanym przez ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Ptocku.

6.8.Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsi¢biorstwo, ktora posiada
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

6.9. Teren po wykonaniu wykopow wyrownac i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczgciem prac.




Zestawienie materialow podstawowych

i) Bednarka pomiedziowana 25 x 4 mm ,,GALMAR”
J) Prety uziemiajace pomiedziowane (6x1,5 m) ,,GALMAR”
k) Grot,,GALMAR”

I) Ziaczka ,GALMAR?”

m) Gtowica ,, GALMAR”

n) Uchwyt krzyzowy ,, GALMAR”

0) Sruba M10 x 25 z podktadka sprezysta i nakretka
p) Ztaczka SJ 8.25

q) Stup wirowany E-10,5/6 (z demontazu)

r) Plyta stopowa 0,3x0,3 m

S) Plyta ustojowa U-85

t) Obejma Ou-1

u) Oprawa sodowa OUSe-70W (z demontazu)

V) Wysiggnik (z demontazu)

mb.
kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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INFORMACJA

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor - Gmina Lipowiec Koscielny

Temat - Przestawienie istniejacych shupow w
czynnej linii napowietrznej nN-0,4 kV
oswietlenia drogowego celem usuniecia
kolizji z projektowq droga gminng

Adres zamieszkania -  Lipowiec Kos$cielny 213,
06-545 Lipowiec Koscielny

Adres budowy - Parcele Lomskie gm. Lipowiec KoScielny
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OPIS TECHNICZNY

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor Gmina Lipowiec Koscielny

Nazwa obiektu Przestawienie istniejacych stupow w czynnej linii
napowietrznej nN-0,4 KV oSwietlenia drogowego celem
usuni¢cia kolizji z projektowg droga gminnag

Adres budowy Parcele Lomskie

Projektant Jacek Kurowski

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial Geodezji,
Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami Starostwa Powiatowego w Mtawie

2. Pomiary uzupetniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przestawienie istniejagcych stupow w czynne;j
linii napowietrznej nN-0,4 kV o$wietlenia drogowego celem usuni¢cia kolizji z projektowa

droga gminna w miejscowosci Parcele Lomskie.

Zakres rzeczowy przedmiotowe] inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji:

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne shupow linii napowietrznej nN-0,4 kV
Kolejno$¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym
- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupow

- Wykonanie rob6t ziemnych




Demontaz przewodéw linii napowietrznej nN-0,4kV oraz opraw o$wietleniowych
Demontaz stupow

Montaz stupow

Montaz przewodow linii napowietrznej nN-0,4kV oraz opraw oswietleniowych
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Uporzadkowanie placu budowy

Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbiorce

lub adaptacji:

Roboty ziemne, demontazowe linii napowietrznej nN-0,4 kV wraz ze stupami.

Kolejnos¢ realizacji robot:

Demontaz przewodéw linii napowietrzne;j

Demontaz stupow

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre mogq

stwarzad zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejace linie energetyczne podziemne i napowietrzne
Droga gminna — ruch samochodowy

Sie¢ wodociagowa, gazowa i telekomunikacyjna

Wskazanie przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas

realizacji robot

budowlanych:

transport i  skladowanie materiatow budowlanych — przycis$nigcie pracownikowi
konczyn przez

elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

wykopy mechaniczne pod fundamenty i stupy — zaczepienie, zahaczenie pracownika

przez swider




demontaz oraz montaz fundamentow i stupoéw — przycisnigcie pracownikowi konczyn,
uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsuni¢ciu zawiesi z haka dzwigu

montaz osprze¢tu na stupach i wspornikach linii — pracownik moze spas¢, poocierac
naskorek

porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi np. przy
odpinaniu przewodow istniejacej linii napowietrznej

hatas: w czasie pracy maszyn 1 narz¢dzi mechanicznych

wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed priystgpieniem

do robot

szczegolnie niebezpiecznych:

zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa
przy poszczegdlnych fazach robot budowlanych bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania robot

prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom

wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki techniczno — ochronne
zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0s6b niezatrudnionych
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tacznosci

wyposazenie budowy w srodki pierwszej pomocy

sktadowanie materialdow w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty i utrudniaty
dojazdu i dojscia

wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

Milawa 25.11.2013 r.
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