Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Demontaz linii napowietrznej nn-0,4 kV
1 2 3 4 5
1| wg naktadow Montaz przewodow izolowanych AsXSn 2x25 mm?2 - km 0,16
rzeczowych ANALOGIA: demontaz
KNNR krotnosé= 0,50
50905-010-043
2 | wg naktadow Demontaz stupa zelbetowego linii NN pojedynczego z szt 2,00
rzeczowych ustojami
KNNR
90901-080-020 | krofnosc=1.00
3 | wg naktadow Demontaz oprawy oswietlenia zewnegtrznego kpl 2,00
rzeczowych zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku
KNNR
91005-030-090 krotnosé= 1,00
2. Budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV
1 2 3 4 5
4 | wg naktadow Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z Zerdzi szt 2,00
rzeczowych wirowanych EPV 10,5/6 - z demontazu
KNNR krotnosé= 1,00
50903-01010-020
5 | wg naktadow Montaz przewodow izolowanych AsXSn 2x25 mm?2 - z km 0,15
rzeczowych demontazu
KNNR krotnosé= 1,00
50905-010-043
6 | wg naktadow Montaz opraw OUSe-70W oswietlenia zewnetrznego na szt 2,00
rzeczowych wysiegnikach - z demontazu
KNNR krotnosé= 1,00
51004-020-020
7 | wg naktadow Montaz ogranicznikow przepiec w liniach szt 1,00
rzeczowych napowietrznych nn z przewodow izolowanych - z
KNNR demontazu
50906-030-020 krotnosé= 1,00
8 | wg naktadow Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji m 5,00
rzeczowych odgromowej. Montaz uziomow poziomych w wykopie o
KNNR glebokosci do 0,80 m w guncie kategorii IV
50605-060-040 krotno$é= 1,00
9 | wg naktadow Uziomy o diugosci 3 m ze stali profilowanej miedziowane szt 1,00
rzeczowych (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu
KNNR pradotworczego. Kategoria gruntu I11
50606-04010-020
krotnosé= 1,00
10 | wg naktadow Uziomy - za kazde nastgpne 1,5 m diugosci,ze stali szt 4,00

rzeczowych
KNNR
50606-06010-020

profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa)

z zastosowaniem agregatu prgdotworczego. Kat.gruntu
Il

krotnosé= 1,00
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11 | wg naktadow Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie szt 1,00
rzeczowych ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
KNNR krotnosé= 1,00
51304-01-020

12 | wg naktadow Badania i pomiary instalacji uziemiajqcej. Uziemienie szt 2,00
rzeczowych ochronne lub robocze za kazdy nastepny pomiar
KNNR krotnosé= 1,00
51304-020-020

13 | wg naktadow Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza linii kablowej szt 1,00

rzeczowych
AW-020

oswietlenia ulicznego -Kalkulacja wilasna.
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Sie¢ (wer. 2012.20) - wersja demonstracyjna

str 2




