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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt statej organizacji ruchu dotyczy zadania polegajgcego na wykonaniu projektu budow-

lanego ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Parcele tomskie na terenie o nu-

merach ewidencyjnych 1029, 1080/7 w obrebie nr 10 Miasto Mtawa i nr 101 w obrebie nr 10

Parcele tomskie (gmina Lipowiec Koscielny, Miasto Mtawa, powiat mtawski, wojewodztwo

mazowieckie)”.

). Opracowanie wykonano w oparciu o:

projekt budowlany

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozniejszymi
Zmianami ,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r. )

Ustawa z 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 z 2005
poz. 908 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z 21.03.1985. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z pozniejszymi zmianami)

Zatgcznik Nr 1-4 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogo-
wych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umiesz-
czania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

2. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu pokazanie aktualizacji istniejgcego oznakowania w obrebie skrzy-

zowania drogi gminnej nr 230219W w miejscowosci Parcele tomskie z drogg wojewddzka nr

563 Rypin — Zuromin - Mtawa w km 66+150 drogi wojewddzkiej oraz przystosowanie do bie-

zacych potrzeb organizacji ruchu na drodze.

3. Charakterystyka drég oraz ruchu

droga wojewodzka

- numer drogi 563
- kategoria wojewodzka
- predkos¢ dopuszczalna na terenie zabudowanym 50 km/h

- predkos¢ dopuszczalna na terenie niezabudowanym 90 km/h

- natezenie ruchu na odcinku Kuczbork - Mtawa
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» pojazdy samochodowe ogotem 2317 poj./dobe
» mototocykle 14 poj./dobe
» samochody osobowe, mikrobusy 1933 poj./dobe
» lekkie samochody ciezarowe(dostawcze) 162 poj./dobe
» samochody ciezarowe bez przyczep 65 poj./dobe
» samochody ciezarowe z przyczepami 116 poj./dobe
» autobusy 25 poj./dobe
» ciagniki rolnicze 2 poj./dobe
- rodzaj nawierzchni jezdnia asfaltowa

droga gminna

- kategoria gminna
- numer drogi P2328W
- predkos¢ dopuszczalna na terenie zabudowanym 50 km/h

- predkos¢ dopuszczalna na terenie niezabudowanym 90 km/h
- natezenie ponizej 50 poj./dobe
- rodzaj nawierzchni jezdnia asfaltowa

4. Uzasadnienie zmian w organizaciji i jej charakerystyka.

Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest przebudowag skrzyzowania drogi gminnej nr
230219W i tym samym skrzyzowania tej drogi z drogg wojewddzka nr 563 w km 66+150.
Droga powiatowa jest drogg klasy DL i w petnym zakresie obstuguje otoczenie na ktérym sie
znajduje. Zapewnia dojazd do siedlisk przy niej potozonych. Skrzyzowanie projektowanej
drogi z drogg wojewddzkg nr 563 to skrzyzowanie zwykte. Drogi krzyzujg sie pod katem zbli-
zonym do prostego. Widoczno$¢ na skrzyzowaniu z drogq nr 563 jest dobra w obu kierun-
kach. Wewnetrzng krawedz pasa ruchu dla pojazdéw skrecajagcych w prawo na skrzyzowa-
niu projektuje sie uksztattowa¢ za pomoca tuku kotowego o promieniu 8,0 m a dla skrecaja-
cych w lewo za pomoca tuku kotowego o promieniu 8,0 m.

Pochylenie podtuzne drogi podporzadkowanej czyli projektowanej gminnej nie jest wicksze
niz 3% na dtugosci co najmniej 20 m od krawedzi jezdni drogi z pierwszenstwem przejazdu —
tu wojewddzkie;.

5. Charakterystyka planowanej organizaciji ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu okresla zakres ograniczen w ruchu oraz sposéb oznakowania
pionowego i poziomego skrzyzowania. Docelowg organizacje ruchu przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

6. Oznakowanie pionowe.

Projekt przewiduje wykonanie oznakowania pionowego drogi w obrebie skrzyzowania z dro-
ga wojewodzka poprzez ustawienie znaku A-7 ,ustap pierwszenstwa przejazdu” w odlegto-
Sci 7 m od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej. Znak A-6b ,skrzyzowanie z drogg podpo-

rzgdkowang wystepujacq po stronie prawej” istniej w km 66+400 a znak A-6¢c w km 65+900
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~SKrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujgca po stronie lewej” ustawione w drodze
wojewodzkiej. Projektuje sie wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii P-13 dtugo-
$ci 7,0 m, linii P-4 dlugosci 20,0 m w drodze gminnej oraz linii P-1e dtugosci 20,0 m w drodze
wojewoddzkiej. Ustawienie znakéw nalezy wykona¢ w/g zataczonego planu oznakowania z
uzyciem znakéw wykonanych z materiatébw odblaskowych — folii typ ,,1”. Znaki typu srednie-
go ,,S” ostrzegawczy o diugosci ,boku 900 mm. Srednica stupkéw dla znakéw 60 mm. Znak
nalezy mocowac do stupka za pomocg ocynkowanych obejm stalowych. Nalezy zastosowac
znaki wykonane na podkfadach z blachy stalowej z zaokraglonymi krawedziami. Tyt znaku
powinien by¢ koloru szarego.

7. Oznakowanie poziome.

Znaki poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej. Nie dopuszcza sie zamalo-
wywania zbednych starych znakéw czarna farba.

8. Przewidywany termin wprowadzenia organizaciji

Planowane wprowadzenie nowej natychmiast po uzyskaniu wszelkich uzgodnien, nie pozniej
niz do 30 maja 2014 r.

9. Zestawienie oznakowania.

- znaki pionowe:
» znaki A-7, A-6b, A-6¢
- znaki poziome:
» linie segregacyjne P-1e, P-4,
» linia warunkowego zatrzymania P-13
UWAGI:
1.Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjg produ-
centow i przepisami oraz ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow BHP.
2.Przed przystgpieniem do rob6t w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do zgto-
szenia rozpoczecia robot i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u zarzadcy

drogi.

autor projektu:



