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Przedmiar robót 
 

Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 

 1. Demontaż linii napowietrznej nn-0,4 kV 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50905-010-043 

Montaż przewodów izolowanych AsXSn 2x25 mm2 - 

ANALOGIA: demontaż 
krotność= 0,50 
 

 

km 0,16 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

90901-080-020 

Demontaż słupa żelbetowego linii NN pojedynczego z 

ustojami 
 
krotność= 1,00 

 

szt 2,00 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

91005-030-090 

Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego 

zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku 
 
krotność= 1,00 

 

kpl 2,00 

 

2. Budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV 

 
1 2 3 4 5 

 4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50903-01010-020 

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi 

wirowanych EPV 10,5/6 - z demontażu 
krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 

 

5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50905-010-043 

Montaż przewodów izolowanych AsXSn 2x25 mm2 - z 

demontażu 
krotność= 1,00 

 

 

km 0,15 

 

6 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

51004-020-020 

Montaż opraw OUSe-70W oświetlenia zewnętrznego na 

wysięgnikach - z demontażu 
krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 

 

7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50906-030-020 

Montaż ograniczników przepięć w liniach 

napowietrznych nn z przewodów izolowanych - z 

demontażu 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50605-060-040 

Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji 

odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o 

głębokości do 0,80 m w guncie kategorii IV 
krotność= 1,00 

 

m 5,00 

 

9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50606-04010-020 

Uziomy o długości 3 m ze stali profilowanej miedziowane 

(metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu 

prądotwórczego. Kategoria gruntu III 
 

krotność= 1,00 

szt 1,00 

 

10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

50606-06010-020 

Uziomy - za każde następne 1,5 m długości,ze stali 

profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) 

z zastosowaniem agregatu prądotwórczego. Kat.gruntu 

III 

krotność= 1,00 

szt 4,00 
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11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

51304-01-020 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie 

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

51304-020-020 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie 

ochronne lub robocze za każdy następny pomiar 
krotność= 1,00 
 

 

szt 2,00 

 

13 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-020 

Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza linii kablowej 

oświetlenia ulicznego -Kalkulacja własna. 
krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

 


