EKROJ NOBRMALNY

Przekroj A-A w km. 0+000-0+127

projektowane pobocze z kruszywa
naturalnego gr. 8cm

projektowane pobocze z kruszywa
naturalnego gr. 8cm

-projektowana nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa wg PN-EN 13108
- warstwa Scieralna szer. 3,5m z betonu asfaltowego AC11550/70 grubo$¢ w-wy 4cm
- warstwa wigzaca szer. 3,70m z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubo$¢ w-wy 4cm
-projektowane wzmocnienie istniejacej nawierzchni zwirowej kruszywem naturalnym
(pospdtka), srednio gr. 10cm i szer. 4,0m
-istniejaca podbudowa zwirowa

Nazwa obiektu:

Remont i przebudowa drog wewnetrznych | Przedmiot rysunku:....Przekrdj normalny,

po bytym PGR w m. Lomia, Nr dziatki 226/6;
226/38, gmina Lipowiec Koscielny

Inwestor: Gmina Lipowiec KoScielny

06-545 Lipowiec Koscielny SKALA: 1:50 NR RYS 3
Lipowiec Koscielny 213

PROJEKTANT

. . Data opracowania:
Pieczge

. Wrzesien 2014 r.
Podpis




EKROJ NOBRMALNY

Przekroj B - Bw km. 0+127-0+142

projektowane pobocze z kruszywa

3,5 0,25

naturalnego gr. 8cm

IR X KSR

projektowane pobocze z kruszywa
naturalnego gr. 8cm

-projektowana nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa wg PN-EN 13108

- warstwa Scieralna szer. 3,5m z betonu asfaltowego AC11550/70 grubo$¢ w-wy 4cm
- warstwa wigzaca szer. 3,70m z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubo$¢ w-wy 4cm
-projektowana podbudowa szer. 4,0m z kruszywa naturalnego (pospétka), grubos¢ w-wy 24cm

-istniejace podtoze

Nazwa obiektu:
Remont i przebudowa dréog wewnetrznych
po bytym PGR w m. Lomia, Nr dziatki 226/6;
226/38, gmina Lipowiec Koscielny

Przedmiot rysunku:....Przekrdj normalny

Inwestor: Gmina Lipowiec KoScielny
06-545 Lipowiec Koscielny
Lipowiec Koscielny 213

SKALA: 1:50 NR RYS 4

PROJEKTANT
Pieczeé

Podpis

Data opracowania:

Wrzesien 2014 r.




EKROJ NORMALNY

Przekroj C - Cw km. 0+000 ~ 0+167
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projektowane pobocze z kruszywa

naturalnego gr. 8cm

projektowane pobocze z kruszywa

-projektowana nawierzchnia bitumiczna wg PN-EN 13108

naturalnego gr. 8cm

- warstwa $cieralna szer. 6,0m z betonu asfaltowego AC11550/70 grubos¢ w-wy 4cm
- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym AC16W50/70 w ilosci $rednio 75kg/m2

-Isniejaca nawierzchnia asfaltowa

Nazwa obiektu:

226/38, gmina Lipowiec Koscielny

Remont i przebudowa dréog wewnetrznych
po bylym PGR w m. Lomia, Nr dziatki 226/6;

Przedmiot rysunku:....Przekrdj normalny

Inwestor: Gmina Lipowiec KoScielny
06-545 Lipowiec Koscielny
Lipowiec Koscielny 213

NR RYS 5

Pieczeé

Podpis

PROJEKTANT

Data opracowania:

Wrzesien 2014 r.




