OPIS TECHNICZNY

Remont i przebudowa
drég wewretrznych po bylym PR R -e
w miejscowdci LtOMIA gmina Lipowiec Kascielny

-Droga wewretrzna nr dziatki 226/6 dt. 142 mb
-Droga wewretrzna nr dziatki 226/38 dit. 167 mb.

. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

-Umowa GMINA LIPOWIEC KO SCIELNY woj. mazowieckie

-Plan sytuacyjny dostarczony przez inwestdrd 000,

-Pomiary techniczne w terenie

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paagth i potsztywnych
-Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

-Normatyw Techniczny projektowania drog VI ilVKklasy technicznej
-Instrukcja o znakach drogowych pionowych

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 w§m@a 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokuawniprojektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbiorobo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 md&@a04 r.w sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczanie planowanych kosztow prac projektowyaraz planowanych
kosztow robdét budowlanych oktenych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

-Prawo Budowlane znowelizowane 27 marca 20D3rU.Nr.89 z 1994r.
poz.414 z pniejszymi zmianami - Dz.U.2003 r. Nr 80 po8B7jloraz
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lip@903 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budoetp ( Dz.U. Nr 120 z
2003 r.p.1133

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwc@03r. w sprawie
informacji dotyczcej bezpiecagestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 120 poA2&)



-Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym
GDDP z 2002r.

- Normy:

PN-EN 13043 Kruszywa
-Specyfikacje Techniczne GDDP.
-Techniczne badania pods gruntowego
-Uzgodnienia techniczne z inwestorem.

. STAN ISTNIEJACY

Stan istnigjcy drog wewastrznych na osiedlu po bylym PGR-e w tomi
Gmina Lipowiec Kdcielny to istniejce drogi o nawierzchni gruntowo-
zwirowej i nawierzchni bitumiczne] odpj opracowaniem , przebiegajw
obszarze zabudowanym, w pahliblokéw i medzy blokami mieszkalnymi.
Maja przekrdj jednojezdniowy, dwukierunkowy szeyéd jezdni 3,5m
do 6,0 m, nieregularne] szerdko czsci jezdnej, z dkymi ubytkami
nawierzchni, o diej nierbwndci w przekroju poprzecznym i profilu
podituznym , 0 duych zastoiskach wody opadowe] szekgkpasa
drogowego od 4mdo 8,0 m.

Istniepca nawierzchnia gruntowa wymaga modernizagyilicprzebudowy i
nowej warstwy nawierzchni. Istriep chgi komunikacyjne (drogi
wewretrzne ) 9 zdeformowane , brak spadkéw poprzecznygirofilu
podiuznego co powoduje powstawanie zastoisk wodyopadach
deszczowych co powoduje niebezpigstero dla ruchu drogowego i ruchu
pieszego. Pobocza drogowe na catym odcinlagidg zanizone lub
zawyzone co stwarza niebezpieagivo przy wyprzedzaniu pojazdow .
W pasie drogowym o#tiym przebudow wystpuje uzbrojenie
podziemne w postaci sieci wodggpowe,.

Spadki poprzeczne istnaepj nawierzchni od 1,2% do 4%.

Istniepce drogi ma wydzielony pas drogowy rozgranicaaj teren
przeznaczony do ruchu publicznego. Szefbkpasa drogowego od 4

do 8,0 m. Po istnigge] nawierzchni odbywa esiruch drogowy w postaci
. samochody dostawcze, osobowe , drogtasidia ruchu

lokalno- mieszkaniowego i jednocree spetnigg jako drogi p. pparowe i
pogotowia ratunkowego.

Aby poprawt bezpieczéstwo ruchu drogowego i #fiwos¢ nawierzchni
drogowej nalgy poprawé parametry drogi po przez remont i przebugow
istniejgce] nawierzchni drogi co poprawi komfort jgzd nosnosé
nawierzchni.

.  STAN PROJEKTOWANY



ZALOZENIA TECHNICZNE:

Kategoria - drogi wewtrzne osiedla
Predkas¢ projektowa Vpl0 km/h
Kategoria ruchu - KR -1
Pobocze szerokoi 0,251 0,75 m.
Spadki poprzeczne jezdni— daszkowy 2%(dziatk226/38)
Jedtronny (dziatka nr 226/6)
Przekrdj normalny: nawierzchnia bitumiczna szexdk3,5 m .dziatka (226/6)
Nawierzchnai biteana szerokei 6,0 m dziatka(226/38)

Planowanie przedswziecie drogowe na wykonanie , Remontu

i przebudow drog wewstrznych po bylym PGR-e w tomi realizowane
bedzie na terenie gminy Lipowiec Kmelny i polegato &dzie na
wykonaniu odcinkéw drog wewtrznych.

Inwestycja obejmowa bedzie na wykonaniu robo6t ziemnych, podbudowy
nawierzchni i nawierzchni bitumicznej( patrapa sytuacyjna).

Planowane zadanie drogowe ma na celu pepia@zpieczestwa cigow
komunikacyjnych i ptynndei ruchu na osiedlach.

Planowana inwestycja jest przeswieciem o matej skali i zajmuje
powierzchr¢ w granicach pasa drogowego. Zasadniczo pkzericcie
obejmuje istniejca jezdng gruntowg i pobocze drogi .

Nalezy wykorzystg w maksymalnym stopniu istnagy pas drogowy
,dostosowa uksztaltowanie drog i przekroju poghego do istniecej
drogi. Warunki wodne ustalono jako dobre telBkas¢ wody gruntowej
(h) od spodu konstrukcji nawierzchni wynosijak 2 m.

Wsréd gruntow rodzimych dominujgrunty piaszczysto zwirowe o
uziarnieniu zranicowanym Na podstawie przeprowadzonych hada
stwierdzono ,ze podige gruntowe wzdu trasy projektowanej drogi jest
nosnosci G -1.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Projektuje s konstrukag nawierzchni na ruch KR -1, wg Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych ot$ztywnych ktéry
stanowi zajcznik do zarzdzenia Nr.6 GDDP z dnia 24 kwiegie997 r.



Odcinek drogi nr dziatki 226/6 o nawierzchnibitumiczne]

-warstwascieralna z mieszanki mineralno — bitumicznejilgs¢ warstwy
po zagszczeniu 4 cm wg normy PN-EN13108 —1 AC 11S 58Z&yokdci
3,5 m plus skrzsowanie .

-warstwa dolna z mieszanki mineralno4ittznej grubé¢ warstwy po
zagszczeniu 4 cmwg normy PN-EN 13108-1 AC11WrB
szerokdci 3,7m

- wykonanie podbudowy (wzmocnienie istigej nawierzchnizwirowej)
z kruszywa naturalnego stabilizowanego meclzamecz mieszanki frakcji
0/31 grube¢ warstwy srednio 10 cm po zagzczeniu 0 szeroKoi
podbudowy 4,0 mwg normy PN-EN-13043
Spadek poprzeczny nawierzchni bitumicznej jetiomny ( z uwagi na
uktad terenu) 2%

Odcinek drogi nr dziatki 226/38 o nawierzchnibitumicznej

warstwa scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grédoovarstwy
po zagszczeniu 4 cmwg normy PN-EN13108-1AC11S 50/Z@rakaci
6,0 m plus skrzxowanie

- warstwa dolna ( wyrbwnanie istrdegj nawierzchni bitumicznej) z
mieszanki mineralno-bitumicznej grudowarstwy po zagszczeniu 3 cm
75 kg/m2 wg normy PN-EN 13108-1 AC11W 50/58erokééi 6,2 m

POBOCZA

Na catej diugéci projektowanych odcinkow drég projektujee giobocze
obustronnie grub@i 8 cm z kruszywa naturalnego

-dziatka nr 226/6 szeroka 0,25m

-dziatka nr 226/38 szero&w 0.75m

Spadek poprzeczny poboczy 6%.

Wynikiem prac zwizanych z remontem i przebudpwdrog wewatrznych
bedzie poprawa warunkéw bezpieagwva drogowego i usprawnienie
ruchu .

Konsekwengj robo6t nie bdzie zwekszenia natzenia ruchu w tym
obszarze , co wraloby s¢ ze wzrostem odczuwanych €zrzez
mieszkacoéw oddzialywa na otoczenie.

Nowa nawierzchnia znacznie zmniejszy oddziatye/ahatasowe zwrane
z toczeniem si két pojazdéw mechanicznych po aktualnie duerej i
zdeformowanej jezdni .



Nalezy zatazy¢ , ze w zwizku z popraw réwnaci nawierzchni
przebudowanych drég oraz upgakowanie sciekow deszczowych -
oddzialywanie narodowisko lda znacznie mniej odczuwalne.
Realizacja inwestycji nie spowoduje degradaejenow zielonych,
poniewa w miejscu realizacji nie przewidujeg sivycinki drzew
przydraznych. Inwestycja upogzlkuje zagadnienie odwodnienia tj.wody
opadowe i roztopoweela odprowadzone metqdpowierzchniowego
sptywu woéd poprzez wykonanie nawierzchni bieanej i z kostki
brukowe] betonowe,.

Zamierzona przebudowa iremont drogdhe stosunkowo niewiedk
inwestycp jedynie o oddziatywaniach ograniczonych dgbhzszego
otoczenia.

Przebudowa nie zmieni wielkm ani struktury ruchu na omawianych
odcinkach drég, poprawi jednak bezpigsteso ruchu pojazddéw i jego
plynnaosc.

Reasumujc realizacja inwestycji przyczyniesido poprawy klimatu
akustycznego, zmniejszenia emisji zanieczyszqagowo-gazowych, ktore
powstaj ze spalania paliw w silnikach. Ponadto mimienia stosunkow
migdzyludzkich, nie wprowadza konieczeo podziatu siedlisk, nie
spowoduje zmian w stosunkach wodnych ani star@anieczyszczenia
wod gruntowych.

V. ODWODNIENIE

Odwodnienie na catym projektowanym odcinku gilraaprojektowano w
nawigzaniu o warunki terenowe za pomoadwodnienia powierzchniowego
sptywu wéd po nadaniu odpowiednich spadkévprpecznych jezdni.

V. LUKl POZIOME

Na projektowanym odcinku drogi nie przeviao tukdéw poziomych.

VI . REPERY

Projekt drogi sytuacyjno-wysokoowy zostat dowjzany do wysok<xi
istniepcych w terenie zachowag rzdne zgodnie z uktadem rfEwowym
z dowpzaniem do istniagych rzdnych w terenie.



VIl. OZNAKOWANIE

Drogi wewretrzne naley oznakowa jako drogi wewetrzne przy wjedzie
I wyjezdzie.

VIll. ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku nie wygpuja roboty ziemne potraktowano
jako wykonanie wyréwnania nawierzchawvirowej, tylko na odcinku
dziatki nr 226/6 w km 0+127 do 0+142 nglewykon& roboty ziemne,
podbudow i dopiero konstrukej nawierzchni.

IX. URZADZENIA OBCE

Projekt przebudowy drogi nie przewiduje Epliz innymi uradzeniami,
nalezy dokon& regulacji pionowej zaworow wodnych znajgyjch sé w
pasie drogowym.

X. TECHNOLOGIA ROBOT

Roboty naley wykon& zgodnie z Ogdélnymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét z uwadphieniem Ogolnych specyfikacii
technicznych.

XI. KOSZTORYS

Kosztorys inwestorski wykonano na podstawiezfRozdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrZaia 2004 r. ( Dz.U.nr 202 poz.2072) w sprawie
okreslania metod podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.
Opracowano na podstawie pomiaréw w tereni@parciu o projekt
budowlany na przebude@wprzedmiotowej drogi .

Wycere sporadzono w oparciu agrednie ceny jednostkowe z przetargow
i cen rynkowych robét zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury .



