KOSZTORYS OFERTOWY
Remont i prze budowa drég
wewnregtrznych po bylym PGR w
m. Lomia, Nr dziatki 226/38

cena 1 oge
Lp Opis Jm. jedn. . Warto §¢ [Z]
robot
roboty [Zi]
1 2 3 4 5 6

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydiogi). km 0,167
Trasa drog w terenie rowninnym

12 Ciecie mechaniczne nawierzchniz mas mineralno-asfgttb, m 12,000
gkebokas¢ ciecia 6 cm

1.3 Frezowanie nawierzchni asfaltowej naqoaéniu z istniejca droga 100 m2 0,235
powiatows, na gébokas¢ 6 cm przy wyciu frezarki z odwiezieniem
kory asfaltowej na place skladowe samochodem
samowyladowczym o tadowsoi 5,0-10,0 t

2 NAWIERZCHNIA

21 Mechaniczne wyréwnywanie istraegj nawierzchni bitumiczne;j t 83,205
mies zank mineralno-asfaltowAC 16W 50/7Grednia grubé¢
warstwy 3cmtransport mieszanki samochodem samdewlezym
5-10t.

2.2 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfad@80B3 w m2 1 109,40(
losci 0,15-0,2kg/m2

2.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych A8 30/70, m2 1 076,00(
warstwascieralna,grub.warstwy po zeggczeniu 4 cm.Transport
mieszanki samochodem samowytad.5-10t

3 ROBOTY WYKO NCZENIOWE

31 Pobocza z kruszywa naturalnego (pospéika), krus zp&aielane m2 222,750
recznie,grubé¢ warstwy po zagszczeniu 8 cm

4 OZNAKOWANIE

4.1 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowyckrednicy 50 mm szt. 1,000

4.2 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzezgiv szt. 2,000

informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2. Znak DE*#@7, folia |
generacji

Wartos¢ kosztorysu:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Warto$¢ koncowa kosztorysu:




